BUDOWLANE BIURO INZYNIERSKIE MARIAN SUSNILO

UL. REJA 2, 66-530 DREZDENKO
TEL. 502 485 501

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: Budowa boiska szkolnego.

ADRES:

Nr dz. 75/1, obreb Goszczanowo, jednostka ew. Drezdenko

INWESTOR: Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko
Kategoria obiektu: - V

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis techniczny

1. Dane ogodlne:

Inwestor: Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko
Adres inwestycji: obreb Goszczanowo, nr ewid. dziatki 75/1.

1.1. Podstawy opracowania:

- Zlecenie inwestora;
- Wizja lokalna;
- Obowigzujagce normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska szkolnego o
wymiarach 15,00x27,00m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z
kruszywa kamiennego 1 ogrodzenie boiska z brama 1 furtka.

Boisko ma charakter obiektu sportowego przyszkolnego.

1.3. Dane techniczne projektowanego boiska:
- dlugos¢ -27 m

- szerokos¢ -15m

- powierzchnia brutto  -405,00m2

2. Konstrukcja boiska.
Warunki gruntowo-wodne.

Na dziatce nr 75/1 pod warstwa urodzajng gr. 40cm znajdujg si¢ piaski drobne.
Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Podsypka z piasku (pospolki) zageszczonego na terenie gruntowym:

Po wyrdéwnaniu 1 zaggszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie
posadowienia dolnej warstwy wykona¢ podsypke z piasku grubosci okoto 53cm.
Podsypke rozmiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni 1 zagescic
mechanicznie do stopnia Is > 0.98.

Uziarnienie kruszywa - kruszywo powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;



Zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-06714/16;

Scieralno$é kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
Nasigkliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

Odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-06714/19;

Wskaznik piaskowy - wg PN-B-8931-01

Warstwa konstrukcyjna:

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5 - 63 mm. -12 cm
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0 - 31,5 mm. -4 cm
Podbudowg nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca
obrzezy betonowych 100x30x8 cm ustawianych na lawie betonowej z oporem z
betonu C 12/15 (B 15) oraz geowldkniny o gramaturze 260g/m?, wytrzymatosci
na rozcigganie wzdl./wsze. 20kN/20kN, zaktady przy uktadaniu 30cm. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek 1,0%.

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana spadkami, odchytki mierzone tatg o dt.
2,00 m nie powinny by¢ wigksze jak 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, piasku itp.

Podklad:
Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,5 cm - granulat 1
scier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia poliuretanowa:

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubos¢
calkowita nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: baza z
granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z
granulatem gumowym o grubosci 2 mm.

Warstwa dolna grubosci 11 mm -bezspoinowa warstwa elastyczna
przepuszczalna dla wody uktadana maszynowo (mieszanka czarnego granulatu
gumowego frakcji 1 - 4 mm polaczonego lepiszczem poliuretanowym).
Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm -uktadana maszynowo metoda
wysokoci$nieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupetnionego
granulatem EPDM frakcji 0,6 - 1,5 mm. Na nawierzchni¢ nanoszone sg linie
boisk specjalistyczna farbg poliuretanowa. Nawierzchnia powinna mie¢
jednakowa grubos¢ oraz posiadac jednorodna fakturg 1 kolor. Warstwa uzytkowa
powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa elastyczna. Cato$¢ musi by¢
przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na
terenie budowy. Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez
autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym
dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca



powinien wykazac si¢ doswiadczeniem obejmujagcym wykonanie obiektow w
powyzszej technologii.

Parametry nawierzchni:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,70MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 53 +3%
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 100N

Scieralno$é < 0,09mm

Twardo$¢ wg metody Shore 'a 65+5Sh. A
Przyczepnos¢ do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego 1
spoiwa PU > 0,5

Wspodlczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

-w stanie suchym > 0,35

-w stanie mokrym > 0,30

Odporno$¢ na uderzenie :

o powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mm2 o stan powierzchni po badaniu bez
zmian

Mrozoodpornos¢ oceniona:

o przyrostem masy < 0,80 %

o zmiang wygladu zewngtrznego bez zmian

Masa powierzchniowa nawierzchni 12,0 > 0,5 kg/m?2
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Aprobata ITB

- Karta techniczna producenta

- Atest higieniczny

- Autoryzacje producenta systemu

3. Podzial funkcjonalny boiska i elementy wyposazenia.

3.1. Boisko do pilki recznej (1 pole):

-wymiary 13.00 x 24,00m

-powierzchnia 312,00 m2

Wyposazenie boiska :

bramka stacjonarna metalowa do pitki r¢cznej 3 x 2 m z tulejami montazowymi
umozliwiajacymi demontaz- 2 sztuki (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa).

3.2. Boisko do gry w siatkowke (1 pole):
-wymiarach 9,00m x18,00m
-powierzchnia netto pola 162 m2.
Wyposazenie pojedynczego boiska :



stupki wolnostojace , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili
zamknietych , lakierowane. Stupki powinny posiadac¢ regulacje wysokosci
zawieszenia siatki 1 mechanizm naciagu siatki.

tuleje stalowe do stupkow umozliwiajace ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)
pokrywy na tuleje zamykajace otwory montazowe po zdjeciu stupkow w celu
umozliwienia gry w pitke reczng- demontowalne (2 szt. )

siatka do siatkowki catosezonowa (1 szt.)

3.3. Boisko do koszykowki ( 2 pola) :

-wymiary 12 x 13 m

-powierzchnia 156 m2.

Wyposazenie pojedynczego boiska:

Stojak (statyw) do tablicy do koszykowki dt. wysiegnika 1,60 m, jednostupkowy
-2 szt.

Tuleje do stojaka do koszykowki - 2 szt.

Tablice do koszykoéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej lub 18 mm -180 x
105 cm. -2 szt.

Kosz uchylny spre¢zynowy - 2 szt.

Siatka do kosza - 2 szt.

Zabezpieczenie stupa(pianka poliuretanowa migkka) -2szt

3.4. Kort do gry w tenisa ziemnego (1 pole):

-dlugos¢ 20,00m, szerokos¢ 8,03 m w grze pojedynczej 1 10,97 m dla meczow
deblowych

-powierzchnia 219,4m2.

Wyposazenie kortu :

Stupki wolnostojace , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili
zamknietych , lakierowane. Stupki powinny posiadac¢ regulacje wysokosci
zawieszenia siatki 1 mechanizm naciagu siatki.

Tuleje stalowe do stupkow umozliwiajace ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)
pokrywy na tuleje zamykajace otwory montazowe po zdjeciu stupkow w celu
umozliwienia gry w pitke reczng- demontowalne (2 szt. )

siatka do siatkowki catosezonowa (1 szt.)

4. Ogrodzenie boiska.

Wokot boiska zaprojektowano ogrodzenie systemowe pitko chwytow o
wysokosci 4,00 m. Stupki stalowe w rozstawie zalecanym przez producenta. W
ogrodzeniu zaprojektowano jedng brame¢ wjazdowa o szerokosci 2,50 m 1 dwie
furtki o szerokos$ci 1,00 m. Fundamentowanie stupkow do granicy przemarzania
- Im.

Elementy ogrodzenia:



- fundamenty -betonowe, wylewane z betonu C 16/20 (B 20), zaglebione w
miejscu osadzenia stupkoéw 1,30 m ponizej poziomu terenu.

- stupki z ksztattownikoéw stalowych (RK80x80x4) o dtugosci 400 + 130 cm =
530 cm. Rozstaw stupkow, stupkdéw naroznych, stezen 1 rygli - zgodnie z
zaleceniami producenta pitko chwytow;

Stupki montowane w fundamencie betonowym na gtebokos¢ min. 90 cm. Kazdy
stupek zwienczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
-siatka - siatka pleciona z drutu stalowego $rednicy 5,00 mm o oczkach 45 x
45mm. Wysokos¢ siatki - 400 cm.

-druty napinajace -stuzg do zabezpieczenia siatki rozciggnietej pomiedzy
stupkami.

-siatka polipropylenowa 4,5 x 4,5 cm grubos¢ sznurka 4mm.

Siatki nie wolno aczy¢ do stupéw posrednich w pionie, bo zmniejsza to
powierzchnie dziatania siatki amortyzujacej. Siatka jest mocowana za pomoca
karabinczykow do linki stalowej w ostonie PCV, ktdra powinna mie¢ srednice
co najmniej 3mm.

W granicach nieruchomosci ( miejsca zaznaczone na rysunku) projektuje si¢
ogrodzenie stalowe z siatki ocynkowanej powlekanej. Wysoko$¢ ogrodzenia
150cm, rozstaw przgset w osi 250cm. Stupki stalowe zakotwione w
fundamentach betonowych punktowych o wymiarach 35x35x80. Ponizszy rys.
przedstawia poszczegdlne elementy ogrodzenia

1.Stupek narozny. 2.Stupek posredni. 3.stupek podporowy. 4.Siatka pleciona
stalowa (ocynk). 5.Pret sprezajacy 6.Napinacz. 7.0paska 8.Nasadka 9.Czesc
pomocnicza

10.Sruba mocujaca 11.Przelotka 12.Drut naciagowy 13.Drut mocujacy
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5. Lawka.

Materiat:

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane,

Elementy stalowe: stal ocynkowana,

Siedzisko 1 oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane ,
Zaslepki: tworzywo sztuczne,

Kotwy: stal ocynkowana ogniowo

Fundamenty: beton klasy min. B-15;

Dane techniczne:
Wymiary urzadzenia: 1,65m x 0,89m

Wysoko$¢ urzadzenia: ~0,90m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

6. Smietnik.




Materiat:

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane,
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana,
Daszek: stal ocynkowana,

Fundamenty: beton klasy min. B-15;

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia: 0,52m x 0,34m
Wysoko$¢ urzadzenia: ~1,00m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

7. Teren utwardzony (polbruk)

Uktad warstw:

- kostka betonowa prostokatna -6¢cm (szara),
- podsypka piaskowo -cementowa -4cm,

- podsypka z pospotki Is>1,0 -30cm

UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz

przepisami BHP i P-poz. pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia budowlane.

Wszystkie elementy wyposazenia boisk powinny posiada¢ wlasciwe-
wymagane przepisami atesty dopuszczajace do uzytkowania w

szczegolnosci przez dzieci.

FUNKCJA AUTOR OPRACOWANIA PODPIS DATA
NR I ZAKR. UPRAWNIEN

mgr. inz. arch. Jacek Kramer

o oxioupszons -
uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w spec.
architektonicznej

Ifgl\?g%gﬁ& inz. M. Susnilo
LUKG/0025/POOK/04
do projektowania bez ograniczen w 28.02.2022

spec. konstrukcyjno- budowlane;j




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Boisko szkolne,
nr dz. 75/1, Goszczanowo

2.Imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz adres.

Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

3.Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Jacek Kramer, ul. Wjazdowa 8b/3, 64-400 Miedzychod
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Czes$¢ opisowa

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow;

roboty ziemne

wykonanie konstrukcji boiska ,

wykonanie pitkochwytu,

wykonanie ogrodzenia,.
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
- budynki szkolne

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- brak.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje
zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

- instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot przeprowadzi
kierownik budowy.

6) wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen:- roboty na wysokosci nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami bhp przy pracach na wysokosci.

FUNKCJA AUTOR OPRACOWANIA PODPIS DATA
NR IZAKR. UPRAWNIEN

PROJEKTANT mgr. inz. arch. Jacek Kramer 28.02.2022
ARCHITEKTURA | OKK/UpB/13/2005 —
uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w spec. architektonicznej
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WIBLKOPOLSKA OKREGOWA IZBA-ARCHITEKTOW

L.dz. 7T130/WOIA-OKK//2005 Poznai, dnia & gredniz 2005 rok
ar eprawaieh OKK/ UpB /13/2005

DECYZJA

Na podstawie art. art. 104 ustawy z duia 14 corwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
{tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. (071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
duia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, infyniendw budownictwa ofaz
urbanistéw(Dz, U. z 2001 5. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art, 12 ust. 1 pki 1 i ust. 2,
art. 13 wst.) pht 1 i =14 ust § pit | ustawy z dnia 7 fipea 1994 1. - Prawo budowlne (tekst
Jednolity: Dz. U. 22003 1. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwicrdza, Ze

magister inZynier architekt

Jacek Kramer
posiada edpowiednie wyksztalcenie techniczne orez prakiyke zawodowsy
i madaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specialnodici architeltonicznej do projektowanis bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei Zadanie strony nic wymaga uzasadnienia.

Od winicjsze) decyzii praysiuguje odwoimnic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj za posrednictwem Okaegowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Ezby Archilekibw, w terminic 14 dni od daly ofrzymania ninigjszej decyzji.

Przewodniczacy Komisii
;O
Andrze§ J. Nowak
architekt

stroma § 22
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KOMISJA KWALIFIKACYJINA
LUBUSKIEJ OKREGOWEJ

IZ8Y INZYNIERGW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

ul. K. Wisikiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 095/ 720 15 38, fax 006/ 720 15 37 .
Gorzow Wikp. dnia 25.11,2004 1,

sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131/ D-25/ 2004

b DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow. inZynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2000 r. nr 5 poz. 42 z péZn. zm.) fart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane fieksi jednolity: Dz. U. = 2003r. nr 207 poz. 2016= poZn. zm.) oraz § 9 usl. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji iechnicanyeh w budownictwie (D= U, £ 1995 ». nr 8 poz. 38 = pdZn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyinego ( Dz, U. 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pdzn, zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marianowi Markowi Susnilo
inzynierowi

urodzonemu dnia 01.08.1969 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0025/ POOK / 04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
Szczegdlowy zakres uprawniei okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Gorzowie
Wilkp. na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 3 z dnia 25.11.2004 r., stwierdzila, 7e Pan Marian Marek Susnilo posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskamia uprawnief
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budowmctwa w Warszawne za poswdnlclwelm»Lubusklej riqzowe_] [zby Inzynieréw Budownictwa w

i KwalifjeaeipsbniczAcy

LUBUSKIE.J OKREGOWE] KOMISJl
KWALIFMEWH\P&M%W'E Wlkn

gr inz. Mtrek Puchalskl

Otezymuia:

1.} Pan Marian Marck Susnilo, ul. Reja 2 1 66-330 Drezdenko

2. Qkrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego. ub. Krucza 38/42 : 00-926 Warszawa
4. ala
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Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane w zwiazku

z § 4 ust. 2 rozporzadzeniem MGPiB Pan Marian Marek Susnilo jest upowazniony w

specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania koritroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt lrozporzadzenia MGPiB z

dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,-
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a)
b)

c)
d)

drog wewnetrznych

drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepisdéw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkoéw powietrznych na
terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktdrych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i
kladek o rozpigtosei przgset do 20 m,

budowy mostdéw sktadanych wedlug stosownych instrukeji,

budowy rusztowan i kladek roboczych,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzglednienia wplywéw eksploatacji gérniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie

obejmujg dziatalnosei zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

-urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
0s6b w celach turystyczno-sportowych.

14



Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Kramer
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr OKK/UpB/13/2005,

jest wpisany na liste cztonkéow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0554,

Cztonek czynny od: 01-08-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-11-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0554-5A1D-9552-9831-FBAB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasdciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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POLSKA

L1 Z B A

S INZYNIEROW

. BUDOWHNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze weryRkacyjmym:
LBS-ZZA-YNK-YFF *

Pan Marian Susnifo o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/2147/03

adres zamieszkania ul. Reja 2, 66-530 Drezdenko

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

‘Ews Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wizesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nir 130 poz. 2450) dane w postaci
ek icznej cpatrzone bezpi podgisen elektranicznym werylikowanym prey p i Trowalifih o vertyfiketu 53
e pod wegleden skt p ek dkunne podpisams wita Sy

* Weryfikacie pop $ai damych w niniej Swiadizeniy moina sp iz za pomocyg mumeny weryfikacyinego zaswiadczenia ra
stronie Polskiej kzby Infyniertw Budownictwa wwr.piib.org.pl fub kontakiujgce sie z bivram wiaStiwe] Okregowej lzby Indyniercw
Budownictwa.

M-
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