PRZEKROJ NORMALNY w km 261+681,00 ; 261+695,00 ,strona Prawa
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Warstwa scieralna z kostki betonowej
brukowej, grubos¢ 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
grubosé¢ 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego stab.mech., lub destrukt
bitumiczny, grubosé 15 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,
grubosé 15 cm

Grunt rodzimy

Istniejgca konstrukcja
drogi krajowej nr 25

PRZEKROJ NORMALNY w km 261+849,87 + 261+861,52 ,strona Lewa

PRZEKROJ NORMALNY w km 261+672,66 + 261+692,11 :
261+697.,66 + 261+705,51 ,strona Prawa

PRZEKROJ NORMALNY w km 261+705,51 + 261+724,93 ,strona Prawa

PRZEKROJ NORMALNY w km 261+705,51 + 261+747,73 ,strona Prawa
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej'
brukowej, grubos¢ 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
grubos¢ 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mech., lub destrukt bitumiczny, grubo$¢ 15 cm
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4, grubos¢ 15 cm

Grunt rodzimy

Istniejgca konstrukcja
drogi krajowej nr 25
Destrukt bitumiczny,
grubos¢ 5 cm

DROGA KRAJOWA NR 25 DROGA KRAJOWA NR 25
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Istniejgca konstrukcja Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j

Istniejgca konstrukcja

08 drogi
krajowej nr 25
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej Istniejgca konstrukcja
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Istniejgca konstrukcja Warstwa scieralna z kostki betonowej

brukowej, grubos¢ 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
grubos¢ 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego stab.mech., lub destrukt
bitumiczny, grubosé 15 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,
grubosé 15 cm

Grunt rodzimy

drogi krajowej nr 25

drogi krajowej nr 25

brukowej, grubos¢ 8 cm drogi krajowej nr 25
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubos¢ 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa

tamanego stab.mech., lub destrukt

bitumiczny, grubos¢ 15 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,

grubosé¢ 15 cm

Grunt rodzimy

brukowej, grubos¢ 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
grubosé 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego stab.mech., lub destrukt
bitumiczny, grubos¢ 15 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,
grubosé 15 cm

Grunt rodzimy

zatoki autobusowej
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PRZEKROJ NORMALNY w km 261+686,34 + 261+696,35 ,strona Lewa

PRZEKROJ NORMALNY w km 261+687,13 + 261+688,66 ,strona Lewa

PRZEKROJ NORMALNY w km 261+695,06 + 261+838,58 ,strona Lewa
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S,

grubosé¢ 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubosé¢ 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,

brukowej, grubosé¢ 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubosé 8 cm
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej

grubos$¢ 8 cm grubos¢ 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab.

|

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
grubosé 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,
grubosé 8 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
grubos¢ 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,
grubos¢ 8 cm

Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej poddana

mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63,0 mm,
grubos¢ 20 cm
Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,

grubosé 15 cm
Warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego,

grubosé 15 cm
Grunt rodzimy

frezowaniu profilujgcemu, grubos¢ 2-5 cm

mech., lub destrukt bitumiczny, grubos¢ 15 cm
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej
mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63,0 mm,
grubos¢ 20 cm

Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej poddana
frezowaniu profilujgcemu, grubos¢ 2-5 cm

Grunt rodzimy

cementem C3/4, grubos¢ 15 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,
grubosé 15 cm

PRZEKROJ NORMALNY w km 261+947,61 + 261+977,66 ,km 262+103,42 + 262+148,16 ,strona Lewa
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej
brukowej, grubos¢ 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
grubos¢ 3 cm

Destrukt bitumiczny, grubosc¢ 5
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej o
brukowej, grubosé¢ 8 cm AN
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubosé 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab.

Istniejgca konstrukcja
drogi krajowej nr 25

cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mech., lub destrukt bitumiczny, grubos¢ 15 cm

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4, grubos¢ 15 cm

Grunt rodzimy

mech., lub destrukt bitumiczny, grubos¢ 15 cm
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4, grubos¢ 15 cm

Grunt rodzimy

- , . Z:
Warstwa scieralna z kostki betonowej ls

Istniejgca konstrukcja
drogi krajowej nr 25

brukowej, grubos¢ 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

Destrukt bitumiczny, grubos¢ 5 cm

grubosé 3 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubo$¢ 15 cm
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubos¢ 15 cm
Grunt rodzimy

Istniejgca konstrukcja
drogi krajowej nr 25

Destrukt bitumiczny, grubos¢ 5 cm

Warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego,
grubosé 15 cm

PRZEKROJ NORMALNY w km 261+985,33 ,strona Lewa

0,00 _i%

v 7

SO

X
RRRRLKN

Warstwa scieralna z kostki betonowej =
brukowej, grubos¢ 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
grubosé 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab.
mech., lub destrukt bitumiczny, grubos¢ 15 cm
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4, grubos¢ 15 cm

Grunt rodzimy

Istniejgca konstrukcja
drogi krajowej nr 25

Destrukt bitumiczny, grubosé¢ 5 cm
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej
brukowej, grubos¢ 8 cm
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krajowej nr 25
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Istniejgca konstrukcja
drogi krajowej nr 25

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
grubos¢ 3 cm

dla KR 1, grubos¢ 5 cm
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Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab.

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mech., lub destrukt bitumiczny, grubo$¢ 15 cm

Przepust z rury PP fi 400 na tawie Warstwa wzmacniajgca

mech., lub destrukt bitumiczny, grubo$¢ 15 cm

z gruntu stabilizowanego

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4, grubos¢ 15 cm

cementem C3/4, grubo$
Grunt rodzimy

z betonu C8/10 grubos¢ 15 cm

¢15cm

Grunt rodzimy
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0s drogi
krajowej nr 25

Obrzeze betonowy 8x30x100 na
podsypce cem-piask. 1:4 oraz tawie
betonowej z oporem z bet. C12/15

Kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15 wraz
ze Sciekiem z dwoch rzedow kostki

Kraweznik betonowy obnizony 20x30x100 na
tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
wraz ze $ciekiem z dwdéch rzeddéw kostki

Opornik betonowy 12x25x100 na
podsypce cem-piask. 1:4 oraz tawie
betonowej z oporem z bet. C12/15

@ Kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15

Sciek drogowy typ "Korytkowy"
@ wg. KPED 01.04 na tawie betonowej
z betonu C 12/15

@ Bariera drogowa ochronna H1IW4A,
stupek co 2,0 m

Ogrodzenie segmentowe U-12a
z poprezczka

TYTUL PROJEKTU: PROJEKT BUDOWY CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDLUZ
DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU LISIEC - DABROSZYN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa Roades
Jacek Sobiegraj
ul. Kleczewska 34. 62-561 Slesin
Tel. 602 131 866
e-mail: jsobiegraj@wp.pl

ZAMAWIAJACY: Urzad Gminy i Miasta Rychwat

ul. Plac Wolnosci 16, 62-570 Rychwat

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE

mgr inz. Sobiegraj Jacek DATA:
PROJEKTANT: nr upr. WKP/0106/PWOD/17 do projektowania s
i kierowania robotami bud. PAZDZIERNIK 2019
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
PODPIS:
inz. Stanistaw Wajrak DATA: SKALA
PROJEKTANT: nr upr. GT 8346/11/13/77 Pazdziernik
do projektowania i kierowanie bez ograniczen 2019 1:50
w specjalnosci drogowej
NR RYS.
PODPIS: 5




