
2,25

0,80 - 3,40

PAS RUCHU

DROGA GMINNA

POSZERZENIE ŁUKU NA

SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ

GMINNĄ

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S,

grubość 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubość 8 cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej

mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63,0 mm,

grubość 20 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego,

grubość 15 cm

0,00 - 3,40

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S,

grubość 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubość 8 cm

Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej poddana

frezowaniu profilującemu, grubość 2-5 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY  w km 261+686,34 ÷ 261+696,35 ,strona Lewa

2%

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

0,20 3,60 - 5,20

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa

łamanego stab.mech., lub destrukt

bitumiczny, grubość 15 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,

grubość 15 cm

ZJAZD

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 261+681,00 ; 261+695,00 ,strona Prawa

0,20

i%

4

3

2%

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

0,20 2,50

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 261+672,66 ÷ 261+692,11 ;

261+697,66 ÷ 261+705,51 ,strona Prawa

0,20

i%

6%

1

2

CHODNIK

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa

łamanego stab.mech., lub destrukt

bitumiczny, grubość 15 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,

grubość 15 cm

ZIELEŃ

L-zmienne

0,08

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

3,50

ISTNIEJĄCA ZATOKA

AUTOBUSOWA

0,20 2,50

Istniejąca konstrukcja

zatoki autobusowej

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 261+705,51 ÷ 261+747,73 ,strona Prawa

i%

1

5

CHODNIK / PERON ZATOKI

AUTOBUSOWEJ

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa

łamanego stab.mech., lub destrukt

bitumiczny, grubość 15 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,

grubość 15 cm

0,08

i%

0,00 - 3,50

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

Grunt rodzimy Grunt rodzimy Grunt rodzimy

2%2%

Obrzeże betonowy 8x30x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C12/15

1

Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie

betonowej z oporem z betonu C 12/15 wraz

ze ściekiem z dwóch rzędów kostki

2

Krawężnik betonowy obniżony 20x30x100 na

ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15

wraz ze ściekiem z dwóch rzędów kostki

3

Opornik betonowy 12x25x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C12/15

4

Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie

betonowej z oporem z betonu C 12/15

5

6

Ściek drogowy typ "Korytkowy"

wg. KPED 01.04 na ławie betonowej

z betonu C 12/15

7

Bariera drogowa ochronna H1W4A,

słupek co 2,0 m

8

Ogrodzenie segmentowe U-12a

z poprezczką

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

0,20 2,50

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 261+705,51 ÷ 261+724,93 ,strona Prawa

0,20

i%

1

2

CHODNIK

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa

łamanego stab.mech., lub destrukt

bitumiczny, grubość 15 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,

grubość 15 cm

0,50

0,08

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

Grunt rodzimy

2%

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

3,40

RÓW PRZYDROŻNY

0,50

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

3,40

RÓW PRZYDROŻNY

Istniejąca konstrukcja

drogi gminnej

2,25

0,80 - 2,00

PAS RUCHU

DROGA GMINNA

POSZERZENIE ŁUKU NA

SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ

GMINNĄ

0,20

0,80 - 2,00

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

6%

1

3,20

CIĄG PIESZO - ROWEROWY

( PRZEJŚCIE DLA

PIESZYCH/PRZEJAZD)

ZIELEŃ

0,08

L-zmienne

2%

PRZEKRÓJ NORMALNY  w km 261+687,13 ÷ 261+688,66 ,strona Lewa

2%

Destrukt bitumiczny, grubość 5 cm

6%

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 261+695,06 ÷ 261+838,58 ,strona Lewa

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

i%

1,50

POBOCZE

2%

1

2,80

RÓW PRZYDROŻNY

0,50

0,08

2,50

CIĄG PIESZO - ROWEROWY

0,08

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

Grunt rodzimy

1,50

POBOCZE

6%

0,50

ZIELEŃ

1,00

Destrukt bitumiczny,

grubość 5 cm

6%2%

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

1 6

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

1,600,60

0,08

2,50

CIĄG PIESZO - ROWEROWY POBOCZEŚCIEK

DROGOWY

0,08

0,50

ZIELEŃ

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 261+849,87 ÷ 261+861,52 ,strona Lewa

i%

7

Destrukt bitumiczny, grubość 5 cm

6%

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 261+881,31 ÷ 261+900,58 ,strona Lewa

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

i%

1,50

POBOCZE

2%

1

3,40

RÓW PRZYDROŻNY

0,50

0,08

2,50

CIĄG PIESZO - ROWEROWY

0,08

0,50

ZIELEŃ

L-zmienne

1

:

1

,

5

SKARPA

8

ZIELEŃ ZIELEŃ ZIELEŃ

ZIELEŃ

Destrukt bitumiczny, grubość 5 cm

6%

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 261+947,61 ÷ 261+977,66 ,km 262+103,42 ÷ 262+148,16 ,strona Lewa

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

i%

1,50

POBOCZE

2%

1

3,80 - 5,10

RÓW PRZYDROŻNY

0,50

0,08

2,50

CIĄG PIESZO - ROWEROWY

0,08

0,50

ZIELEŃ

L-zmienne

1

:

1

,

5

SKARPA

8

ZIELEŃ

1,00

7

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

Destrukt bitumiczny, grubość 5 cm

6%

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

i%

1,50

POBOCZE

2%

1

3,40

RÓW PRZYDROŻNY

0,50

0,08

2,50

CIĄG PIESZO - ROWEROWY

0,08

0,50

ZIELEŃ

L-zmienne

1

:

1

,

5

SKARPA

8

ZIELEŃ

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

1,00

7

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 261+900,58 ÷ 261+928,14 ,strona Lewa

5

6%

2%

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

1

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25
1,50

i%

1

11,58

5,62

0,08

2,50

0,08

1,80

Przepust z rury PP fi 400 na ławie

z betonu C8/10 grubość 15 cm

ZJAZD

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 261+985,33 ,strona Lewa

3%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

dla KR 1, grubość 5 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S,

grubość 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubość 8 cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej

mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63,0 mm,

grubość 20 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego,

grubość 15 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S,

grubość 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,

grubość 8 cm

Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej poddana

frezowaniu profilującemu, grubość 2-5 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm
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