Wtaz zeliwny D400 ¢ 600 mm

Pierscien dystansowy

Ptyta nastudzienna ¢ 1270/625 mm
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Rura przewodowa PP

Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm

N 1 e UWAGA:

- Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni
Prefabrykaty betonowe z betonu B45

TYTUL PROJEKTU: PROJEKT BUDOWY CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDLUZ
DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU LISIEC - DABROSZYN
k é JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa Roades
Jacek Sobiegraj i
ul. Kleczewska 34. 62-561 Slesin
Tel. 602 131 866
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4 4 4 4 ZAMAWIAJACY: Urzad Gminy i Miasta Rychwat
ul. Plac Wolnosci 16, 62-570 Rychwat
NAZWA RYSUNKU:
1600
SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
. o mgr inz. Dariusz Rogowski DATA:
PROJEKTANT: . GP 7342/4/9. .
ChUdy beton Z betonu B7,5, gr. 1 O Cm nG pOd Sypce plGSk~ gr~ 5 Cm n;oug:ojeitZW‘;ni: w4zakresie sieci wod - kan PAZDZIERNIK 2019
PODPIS:
Fundament betonowy z betonu B15, gr. 15 cm. mgr inz. Arkadiusz Chatlas | pATA- SKALA
PROJEKTANT: nr upr. UAN 7342/5/96 Pazdziernik
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej 2019 1:500
bez ograniczen
NR RYS.
PODPIS:
2s




