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Warstwa $cieralna z kostki betonowej Destrukt bitumiczny, grubos¢ 5 cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej Destrukt bitumiczny, grubos¢ 5 cm s drogiJI?rajowej r 25J
brukowej, grubos¢ 8 cm. brukowej, grubosc 8 cm- Warstwg éciera"’]? z kostki betonowe; Destrukt bitumiczny, grubosé 5 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, brukowej, grubos¢ 8 cm
grubos¢ 3 cm grubos¢ 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. grubos¢ 3 cm
meCh., lub destrukt bitumiczny, grUbOéé 15 cm meCh., lub destrukt bitumiczny, grUbOéé 15 cm Warstwa podbudowy Z kruszywa }amanego stab.
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego mech., lub destrukt bitumiczny, grubo$¢ 15 cm
cementem C3/4, gruboé(': 15 cm cementem C3/4, gruboé(': 15 cm Warstwa Wzmacniajaca z gruntu Stabi“zowanego
Grunt rodzimy Grunt rodzimy cementem C3/4, grubos¢ 15 cm
Grunt rodzimy
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. . i Warstwa $cieralna z kostki betonowej ;S NAZWA RYSUNKU:
R Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej, grubosé 8 cm Istniejaca konstrukcja
. . . Istniejgca konstrukcja brukowej, grubos¢ 8 cm Istniejgca konstrukcja Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 drogi krajowej nr 25 PRZEKROJE NORMALNE
E)Nalistwa_ s0|erbalr’15’3§ kostki betonowej drogi krajowej nr 25 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, drogi krajowej nr 25 Qrubosé 3 om ) Destrukt bitumiczny, grubosé 5 om o inz. Sobiegraj Jacek .
rukowej, grubosé 8 cm tomi § 6 rubos¢ 3 cm PROJEKTANT: Gpr. WKP/0106/PWOD/17 do projektowani .
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Destrukt bitumiczny, grubose 5 om Warstws odbudows 2 kruszvwa famanedo stab Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. ierowania robotami bud. | - pAZDZIERNIK 2019
= ad podbudowy z Kruszy g : mech., lub destrukt bitumiczny, grubos$¢ 15 cm bez ograniczer w specjalnosci drogowej
grubosc 3 cm mech., lub destrukt bitumiczny, grubos¢ 15 cm Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 rfjaboéé ?5 cm g PODPIS:
mech., lub destrukt bitumiczny, grubos¢ 15 cm cementem C3/4, grubos¢ 15 cm _ ' 9
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego Grunt rodzim Grunt rodzimy
cementem C3/4, grubos¢ 15 cm Y inz. Stanistaw Wajrak DATA: SKALA
» 9 PROJEKTANT: nr upr. GT 8346/11/13/77 Pazdziernik
Grunt rodzimy do projektowania i kierowanie bez ograniczen 2019 1:50
w specjalnosci drogowej
NR RYS.
PODPIS: 4




