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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia drogowego wraz z oswietleniem
przejs¢ dla pieszych dla zadania "Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi
krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dgbroszyn” gm. Rychwat

1.2. Zakres opracowania

» zasilanie elektryczne oswietlenia

» oswietlenie drogi

» osSwietlenie przejs¢ dla pieszych

» projekt linii kablowej

* rozmieszczenie stanowisk oswietleniowych

* instalacja uziomowa

» obliczenia techniczne

» informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.3. Podstawa opracowania

* Whytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

* Wizja lokalna w terenie

* Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
* Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Istniej gce sieci energetyczne

W otoczeniu zakresu inwestycji brak istniejgcej infrastruktury energetycznej

2.2. Zasilanie elektryczne o swietlenia

Do zasilania projektowanego oswietlenia km 261+700 nalezy wykonac szafke
oswietleniowg SO . Wyposazenie szafki oswietleniowej zamontowa¢ w obudowie
wolnostojgcej z tworzywa sztucznego . Zasilanie szafki SO wykona¢ zalicznikowg
linig kablowg YAKY 4x35 mm2 . Kabel nalez y wyprowadzi¢ ze ztgcza kablowego z
uktadem pomiarowym ktore stanowi odrebne opracowanie przez Energa-Operator w
ramach umowy przytgczeniowej . Projektowang szafke oswietleniowg

Zlokalizowa¢ w pasie drogowym.

Sterowanie zatgczaniem oswietlenia zrealizowa¢ za pomocg programowalnego
sterownika astronomicznego dwuwyjsciowego PSO-2 .

Zasilania lamp o$wietlenia drogowego i przejs¢ dla pieszych wykonac jako 1-fazowe.
Zasilanie projektowanego oswietlenia km 262+500 nalezy wykonac¢ kablem YAKY
4x25 mm2 z istniejgcego stupa oswietleniowego D-6 . Kabel wprowadzi¢ do stupa
oswietleniowego przejscia dla pieszych .

Catos¢ wykonaé zgodnie z rysunkiem technicznymi .

2.3. Oswietlenie drogowe

Budowa oswietlenia drogowe obejmuje;

« wykonanie kablowej linii zasilajgcej projektowane oswietlenie drogowe

* montaz stupow oswietleniowych typu CN 8/3/60/F250 na fundamencie
prefabrykowanym B-120 z lampg LED typ BGP 243 T25 1xLED130-4S/740
DN10 o mocy 84 W .



Lampe oswietleniowg LED zamontowac¢ na wysiegniku rurowym typ

W16/1//1,5-60 /10

Stupy oswietleniowe montowac w pasie drogi w odlegtosci od 0,5 do 1,0m od
krawedzi jezdni .

Projektowany kabel YAKY 4x25mm?2 zasilajgcy oswietlenie drogowe wprowadzi¢ do
stupow przelotowo i tgczy¢ w wnece stupowej za pomocg izolowanych zaciskow
kablowych 1ZK. dla zapewnienia tatwego dostepu wneke stupowa zlokalizowa¢ od
strony ,chodnika” .

Potgczenie pomiedzy ztgczami kablowymi 1ZK, a oprawg o$wietleniowg prowadzic¢
wewnatrz stupa przewodem YDYzo 3x2,5mm?. W kazdym stupie przewod fazowy
zasilajgcy oprawe, potgczyc¢ ztgczem I1ZK bezpiecznikowym i zabezpieczy¢ wkiadka
bezpiecznikéw DO1 GL 4A.

2.4. Oswietlenie przej $¢ dla pieszych

2.5

Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych obejmuje;

* wykonanie kablowej linii zasilajgcej projektowane oswietlenie drogowe

« montaz stupow oswietleniowych typu CN 4/3/60/F190 na fundamencie
prefabrykowanym F-100 z lampg LED asymetryczng typ BGP 204 T25
1xLED120-4S/830 DPR1

Lampe oswietlenia przejscia dla pieszych montowaé¢ bezposrednio na stupie, stupy
montowaé w pasie drogowym od strony najazdowe;j .

Zasilanie stupéw kablem YAKY 4x25mm2 zasilajgcym os$wietlenie drogowe . wg rys.
E — 01, E - 02. Kabel zasilajgcy wprowadza¢ do stupow przelotowo i tgczy¢ w wnece
stupowej za pomocg izolowanych zaciskow kablowych 1ZK. dla zapewnienia tatwego
dostepu wneke stupowg zlokalizowac¢ od strony ,chodnika” .

Potaczenie pomiedzy ztgczami kablowymi I1ZK, a oprawg oswietleniowg prowadzi¢
wewnatrz stupa przewodem YDYzo 3x2,5mm?. W kazdym stupie przewod fazowy
zasilajgcy oprawe, potgczyc¢ ztgczem I1ZK bezpiecznikowym i zabezpieczy¢ wkiadka
bezpiecznikow DO1 GL 2A.

Kablowa linia zasilaj agca

Teren na trasie projektowanego oswietlenia jest uzbrojony. Skrzyzowania
i zblizenia z istniejgcymi instalacjami wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

W ziemi kabel uktada¢ faliscie z zapasem 3% na gtebokosciach minimum :

¢ 0,7m —kable 0,4 kV i oswietleniowe pod trawnikami

¢ 0,5m — kable o$wietleniowe pod chodnikami

e 1m - kable prowadzone pod drogami i wjazdami w rurze PCV
o DVK @110
0 SRS @110
o Al10PS

W przypadku braku piaszczystego podtoza nalezy wykona¢ wykop o 0,1m gtebszy od
podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca skrzyzowan z innymi
podziemnymi instalacjami oraz przejscia pod drogami

i podjazdami, wykonac¢ zgodnie z N SEP-004 w przypadku, gdy z uzasadnionych
wzgleddw odlegtosci izolacyjne nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury
ochronne z PCV. Po utozeniu kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku , 15cm warstwg
ziemi rodzimej i przykry¢ niebieskg folig na catej dlugosci. Wykop zasypac¢

i nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego. Kabel oznaczyé w miejscach
przytgczenia oraz na trasie minimum co 10m. Zasypywanie wykopu kablowego
warstwowe z zageszczeniem .

Oznacznik powinien zawierac;



+ wlasciciela linii,

* rodzaj i przekroj kabla,

« relacje utozenia,

* rok utlozenia,
Projektowane przepusty kablowe wykona¢ przeciskiem sterowanym pod drogg i
istniejacymi zjazdami, oraz przekopem pod projektowanymi zjazdami a kabel uktadac
w rurach ostonowych z PCV. Przepusty kablowe pod drogami wykona¢ w rurze twardej
SRS 110, natomiast pod wjazdami w rurze karbowanej typ DVK-110 . Istniejgce kable
podlegajgce przetozeniu w obrebie drogi uktada¢ w rurze ostonowej dwudzielnej typ
A110 PS

2.6. Instalacja uziomowa

Instalacja uziemiajgcg dotyczy stupow krancowych i nalezy jg wykonac za pomoca
uziomu powierzchniowo — pretowego z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25/4mm2
oraz preta stalowego DFe/Zn fi 20mm2 . Potgczenia stupa z wykonanym uziomem
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (np. tawot). Uziemienie wykona¢ dla stupow
oswietleniowych wskazanych na rys. E-01 i E-02. Uzyskana rezystancja
przeliczeniowa wykonanego uziomu nie powinna by¢ wieksza od Rz < 30W .

2.7. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewodow i kabli), stosowanie obuddéw lub oston.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
samoczynnego wytgczania zasilania w ukfadzie TN-C. Opornosc przeliczeniowa
wykonanego uziomu nie moze przekracza¢ 30Q.
Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykonaé pomiary elektryczne tj.

* pomiar rezystancji izolacji linii kablowej,

e pomiar rezystancji uziemienia,

» sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

2.8. Kanalt technologiczny

Projektowany kanat technologiczny wykonany z jednej rury ostonowej fi
160mm oraz trzech rur swiattowodowych 40x3,7 i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur. Na zatamaniach i rozgalezieniach projektowane sg studnie kablowe SKR-2.

Studnie kablowe SKR-2 nalezy posadowi¢ zgodnie z zamieszczonymi
rysunkami.Rury kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ na 10-cio centymetrowej warstwie
podsypki piaskowej zachowujgc odstep pionowy od goérnego skrajnego punktu rury
gtéwnej warstwy: do poziomu terenu 0,70m, pod drogami 1,20m, pod dnem rowu
odwadniajgcego 0,80m. Rury projektowanych kanalizacji kablowych nalezy doktadnie
zasypac piaskiem, w ktérym nie moga znajdowac sie ewentualne kamienie o srednicy
wiekszej niz 20 mm.

Przed catkowitym zakryciem kanalizacji kablowej nalezy doktadnie wypetic
szczeliny miedzy rurami, na niej utozy¢ 10-cio cm warstwe piasku.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej
dtugosci projektowanego rurociggu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego
konce i potgczenia nalezy zlokalizowac w studniach kablowych. W/w kable nalezy
wprowadzi¢ do studni kablowych i zakonczyé¢ na zaciskach w puszkach
energetycznych — hermetycznych. Puszki nalezy montowac pod sufitem studni.

Nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny nalezy uktada¢ tasme
kalandrowa koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel swiattowodowy.
Kabel nie zawiera metalu. Wtasnos¢ GDDKIA, telefon stuzb eksploatacyjnych nr
(podac¢ nr telefonow PID OD Poznan 61 866 58 34)".

Uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu
lub grudy zmarzliny. Budowe kanalizacji kablowej nalezy wykonac¢ w temperaturze nie
mniejszej niz 00C. Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny byc¢



wypetnione przy uzyciu zaprawy cementowej. Sciana studni z osadzonymi rurami
powinna tworzy¢ ptaszczyzne bez wystajgcych koncow rur, a otwory rur powinny
tworzy¢ regularne poziome warstwy. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni
kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim
stopniu, aby nie wystepowalty przecieki wody powierzchniowej ani zamulenie komory
studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne
pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni nalezy pomalowac
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Na rurach wspornikowych zamontowa¢ wsporniki
dwukablowe. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione
(uszczelnione) w taki sposob, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani przenikanie
gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do zaslepienia powinny
koncow rur powinny by¢ zaakceptowane prze odbiorce (wtasciciela kanalizaciji
kablowej). Rama wlazu powinna by¢ stabilnie potgczona z korpusem wtazu i
otoczona betonowym obramowaniem. Osadniki w studniach powinny znajdowac sie
na osi otworu wkazowego, a ich gtebokos¢ zapewnic¢ zakrycie kosza weza pompy.
Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru.

Wybudowang kanalizacje nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz wykonac¢ kalibracje.
Odcinek kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach
kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z koncow zainstalowa¢ zawdr wpustowo-
kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym
powietrzem do nadcisnienia ok 100 kPa i zanotowac¢ jego wartos¢. Po uptywie co
najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadciSnienie i zanotowac jego
wartos¢. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uznaé za
szczelny, jesli porownanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadci$nienia o
wiecej, niz 10 kPa.

UWAGA!

Wszystkie prace ziemne zwigzane z przebudowsg sieci kablowej oraz budowg kanatu
technologicznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i
ustaleniami wiascicieli gruntow.

Stosowane materialy
Do budowy kanalizacji kablowej zaprojektowano
e -rurocigg kablowy KTp-1 — zgodnie z wytycznymi GDDKIA dla drog G i
GP:

Kanat technologiczny KTp1
- Ix rura fi 125*

- 3xRHDPE fi 40*
- 1 x pakiet mikrokanalizacji (7x12/8).

*- drednica zewnetrzna



Studnie kablowe typu SKR-2, z korpusem zelbetowy klasy A,B,C,D,E,F z rama ciezka
RCZ klasy A lub ramg ciezka wzmocniona RCW klasy B,C,D,E,F pokrywa ciezka
PCZ klasy A lub pokrywa ciezka wzmocniona PCW klasy B,C,D,E,F wyposazone w:

e rury wsporcze i uchwyty kablowe,

* zabezpieczenia antywtamaniowe,

e zwienczenie studni kablowej sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w
betonowym wiencu,

e pokrywy studni kablowych z Zzeliwnym wywietrznikiem i okuciami wyposazone
w logo wiasciciela kanalizacji zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 wypetnione
zbrojonym betonem ,

e kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

e konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.

» posiadac zabezpieczenie wtazow studni przed dostepem 0so6b
nieuprawnionych za pomocg systemu zamkoéw z uktadem zasuwowo-

ryglowym.

Wszystkie projektowane materialy posiadajg odpowiednie atesty . Zalecane materiaty
do budowy sieci wg. wytycznych GDDKIA. Wszystkie prace objete niniejszym
projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z PN, wytycznymi GDDKIA, obowigzujgcymi
przepisami technicznymi oraz przepisami BHP przy pracach na drogach publicznych.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowa kabli doziemnych trasg
powinien wytyczy¢ geodeta. Punkt osnowy geodezyjnej lezgce w poblizu
prowadzonych prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
ewentualnego zniszczenia. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na
etapie realizacji wykonawstwa nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i projektantem oraz
nanies¢ na odpowiednich rysunkach.

Wejscie na budowe zgtosi¢ zgodnie z uzgodnieniami do wiasciwych jednostek
administracyjnych oraz wymagane w uzgodnieniach nadzory.

Po zakonczeniu prac miejsce robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1. Obliczenia obci gzenia

Moc zainstalowana km 261+700
P, = 6x 84W + 2x90W = 684W
Moc elektryczna projektowanego o$wietlenia wynosi Pi = 684W.
Moc zainstalowana km 262+500
P, = 3x 84W + 2x90W = 432W

Moc elektryczna projektowanego oswietlenia wynosi Pi = 436W.

Dobor zabezpieczenia gtdwnego w szafce oswietleniowej SO.
684 W
Is = =11A
1,73x400Vx0,92

Jako zabezpieczenie gtbwne w SO nalezy zastosowac¢ wkiadke DOO 10A
Istniejgce zabezpieczenia w szafce oswietleniowej SO sg wystarczajgce dla mocy
zaprojektowanych urzgdzen elektrycznych .

4. UWAGI KONCOWE

» przed wprowadzeniem kabli do stupéw pozostawic¢ zapasy po 40cm kabla,

» w slupie pozostawi¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dlugosci min. 20cm,

» kazdg oprawe i stup przytgczy¢ zielono-zottym przewodem ochronnym
PE do zacisku PEN w zigczu stupa, (do zyty PEN proj. kabla zasilajgcego),

* w proj. 3-zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowej 1ZK do
zaciskow oprawy), obok 2-6ch zyt roboczych (L i N, 3-cig zyte stanowi przewdéd
ochronny PE o zielono-zoitej barwie izolacji, zyte PE oprawy potgczy¢ z zaciskiem
PEN stupa.

» dokfadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy (stupy, sruby
i polaczenia metalowe),

» tabliczki bezpiecznikowe (ztgcza) zabezpieczyé przed wptywem warunkow
atmosferycznych (starannie uszczelnic),

» fundament stupa zabezpieczy¢ dodatkowo warstwg izolacyjng z rury termokurczliwej

* na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-zéite
~UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE",

» kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem stupa,

* wykopy pod kable oraz stupy wykonywac¢ po wytrasowaniu trasy przez
fachowe stuzby geodezyjne

» po ulozeniu kabli a przed ich zasypaniem zgtosi¢ je do odbioru,

* przed zasypaniem wykonac takze szkic trasy ich utozenia wraz
lokalizacjg stupow i szafek w skali 1:500 przez uprawniong stuzbe geodezyjnag,

* po zakonczeniu prac budowy oswietlenia ulicznego wykona¢ badania potwierdzone
protokotami:

- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych,

- sprawdzenie cigglosci zyt i zgodnosci faz,



- pomiar oporu izolacji,
» po zakonczonych robotach montazowych przywrdci¢ nawierzchnie
do stanu pierwotnego ze starannym wyréwnaniem i zagrabieniem

5. INFORMACJA BIOZ

5.1. Podstawa opracowania

* Projekt branzy elektrycznej

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji
dotyczgcych Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1126)

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.03r w sprawie Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 99r.
nr 80 poz. 912)

5.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg o oraz kolejno $¢€ realizaciji
poszczegodlnych obiektow

Zakres robot zamierzenia pod nazwg Oswietlenie drogowe i przejs¢ dla
pieszychna odcinku — droga krajowa DK-25 Lisiec - Dgbroszyn (linia kablowa nn-
0,4kV) .

Kolejnosc realizaciji;
e przygotowanie zaplecza
* wykopanie rowéw kablowych szerokosci (0,3-0,4m), gtebokosci (0,5-1m)
» posadowienie fundamentow
* budowa instalacji uziemiajgcej
« linii kablowej nn-0,4kV, YAKY 4x25mm?
* montaz latarni
* prace fgczeniowe
* pomiary ciggtosci zyt, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia
e zasypanie rowéw i przywrdcenie do stanu pierwotnego

5.3. Istniej gce obiekty budowlane
» Zabudowa mieszkalna w rejonie ulicy.

5.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Jako w.w. elementy oraz takie ktére same moga zosta¢ uszkodzone w trakcie

prowadzenia robét wskazuje sie istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu;
elektryczne, teletechniczne, kanalizacyjne, wodociggowe, oraz istniejgce
zadrzewienie w czesci nadziemnej i podziemnej.

5.5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych

» wykonanie wykopow pod fundamenty stupdw w zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu i korzeni drzew,

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu (ustawianie stupow),

* roboty wykonywane na ogolnodostepnym terenie komunikacji pieszej i
samochodowej,

5.6. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst gpieniem do realizacji
robot



wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne zaswiadczenie o przeszkoleniu
z zakresu BHP,

pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji
muszag posiadaé¢ aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz
uprawnienia zawodowe (upr. Kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji ,E” i
dozoru ,D")

przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé wszystkich
pracownikéw o szczegolnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujgcych
podczas robot, pouczy¢ o sposobach zachowania sie w przypadku
wystgpienia zagrozen

5.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia

zabezpieczenie placu budowy przez zastosowanie barier, napiséw
ostrzegawczych, i  w niezbednych miejscach oswietlenia, zapobiegajgcych
nieumysinemu dostaniu sie 0s6b postronnych na plac budowy (teren
wykopdw) przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej komunikaciji
stosowanie sie do szczegdtowych warunkdw uzgodnien gestorow wszystkich
sieci podziemnych i innych zawartych w projekcie, oraz powiadomienie
wszystkich  gestoréw sieci o rozpoczeciu robot

stosowanie sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t

Opracowat:
Ryszard Pawlak



6. Podstawa opracowania.

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. ( Dz.U. Nr 89 poz. 414))
Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. z 2010r. Nr 243.poz. 1623.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 25, poz. 150,
(z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz. 1133, (z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 169, poz.
1650 z 2003 r. — tekst jednolity.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. Nr 80, poz.
912.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401.

Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U.1999.43.430 (D.U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999.).

PN-EN 12665: 2011 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczgcych oswietlenia.

PN-EN 13201-2; 2007 Oswietlenie drég- Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201-3; 2007 Oswietlenie drég - Czesc¢ 3. Obliczenia parametréw
oswietleniowych.

PN-EN 13201-4; 2007 Oswietlenie drdg - Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.



