OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
.Budowa ci ggu pieszo-rowerowego wzdtu z drogi krajowej nr 25 na odcinku
Lisiec — D gbroszyn”

Kanalizacja deszczowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— Opinia ZUD,

— Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzgdzen zaopatrzenia w wode
w warunkach specjalnych — Zalgcznik do Zarzadzenia nr 2/95 MGPIB
z dn. 21.09.1995 r.

— wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne,

— obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje :
2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowe]
- rurociggi PP ¢ 315 mm (SN 10) - 39,60m
- przykanaliki - rurociggi PP ¢ 200 mm (SN 10) - 7,70 m

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Kanalizacja deszczowa

Kolektor deszczowy o srednicach @ 315mm i przykanalik o srednicy 200 mm
zaprojektowano z rur PP (jak na profilach SN10, litych), uktadanych na podsypce
zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej na kat 900 i z ubiciem bokéw mokrym
piaskiem oraz obsybkg kanatow piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm ponad

wierzch rury przewodowej.

tgczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelkg gumowa.



Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studzienki
kanalizacyjne wykonane z typowych kregéw zelbetowych ¢ 1,00 m z betonu C35/45,
do ktérych beda podigczone wyloty wpustéw ulicznych. Kregi zelbetowe denne z
zabudowanymi przejsciami szczelnymi dla danego typy rur przewodowych i
przykanalikéw, ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu B15. Na kregu dennym
ustawi¢ kregi i przykry¢ ptytg pokrywowg PP 1,24/0,60 m z betonu C3545. z wlkazem
zeliwnym ¢ 600 mm typu ciezkiego D400 z wypetieniem betonowym oraz z
zamknieciem ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie wiazowe zeliwne. Wszelkie
przejscia przewodow przez sciany studni wykonywac tylko jako przejscia szczelne z
zastosowaniem przej$¢ szczelnych dla danego rodzaju rur przewodowych.

Elementy studzienek kanalizacyjnych (dennica, kregi, ptyty pokrywowe,
pierscienie wyréwnujgce) z prefabrykowanych elementow betonowych srednicy DN
1200, 1500 i DN 2000 powinny spetniac wymagania normy PN-EN 1917:
2004/AC:2009 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”

Studnie muszg spetnia¢ nastepujgce wkasciwosci uzytkowe:
*  Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymaitosci
> C35/45,
* Wskaznik w/c <0,45
o Zawartos¢ chlorkow w betonie <1,0%
» Zawartosc¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %
e  Stopien wodoszczelnosci W10,
* Nasigkliwosc <5%,
* Trwatos¢ wszystkich elementow studzienki: Odpowiednia do stosowania

w warunkach oddziatywania srodowiska chemicznego agresywnego, klasa

ekspozycji XA2, XA3 wg PN-EN 206-1:2003

* Dodatkowy parametr trwatosci elementow przykrywajgcych (ptyty pokrywowe,
pierscienie odcigzajgce) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji
wywotanej przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg

PN-EN 206: 2003

*  Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki :

klasa wytrzymatosci = 50



*  Wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie elementow redukujgcych i elementéw
przykrywajgcych
( zwezki, ptyty pokrywowe, pierscienie odcigzajgce) =300 kN

* Stopnie zlazowe spetniajgce wymagania PN-EN 13101:2005. Nos$nos¢
zainstalowanych stopni ztazowych :

- ugiecie <5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate <1 mm
- odpornosc¢ na pozioma site wyrywajgcg 5 kN

* Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementéw Zzelbetowych studni
kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych =30 mm

» Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych
I pierscieni odcigzajgcych) tgczone sg za pomocg uszczelek z elastomeru
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 681-1.

* Wyglad zewnetrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mieé
jednolity kolor. Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajgcych konstrukcje
lub zmniejszajgcych trwatos¢ elementu. Powierzchnie profili ztgczy powinny
by¢ gtadkie i wolne od nieprawidtowosci, ktdre mogtaby uniemozliwi¢
wykonanie trwatego wodoszczelnego potgczenia

Wszelkie przejscia przewoddéw przez sSciany studni wykonywac tylko jako
przejscia szczelne z zastosowaniem przejs¢ szczelnych dla danego rodzaju rur

przewodowych.

3.1.1. Préba szczelno sci kanalizacji deszczowej

Po zamontowaniu kanatdow z czesciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad
wierzch rury i pozostawieniem odkrytych zlgczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na eksfiltracje. Probe przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi.

W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymieni¢ a

probe powtorzyc.

4. WYKOPY

Roboty ziemne pod projektowane kanaly przewiduje sie wykonac
mechanicznie, skarpowe i pionowe umocnione z dokopem recznym. Zasypke

wykopow na wszystkich odcinkach nalezy wykonywac¢ w strefie kanatowej recznie.



Pozostalg czes¢ wykopu zasypywaé¢ mechanicznie. Koncowg objetos¢ wykopu
0 sumarycznej migzszosci 1,0 m liczgc od powierzchni terenu, nalezy zasypywac
warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym zageszczeniem, az do uzyskania
wskaznika zageszczenia W, = 1,0. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow
nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-
02.

W przypadku koniecznosci prowadzenia robét odwodnieniowych, odwodnienie
wykopow wykona¢ za pomocg drenazu roboczego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10
m. w obsypce filtracyjnej. Drenaz uktada¢ ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek
zbiorczych, ktére nalezy wykonac¢ z rur betonowych ¢ 0,6 m, o gtebokosci ok. 1,0 m.
Studzienki zbiorcze wykonywaé w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz
w miejscach zmiany kierunku. Wode gruntowg naptywajgcg do studzienek
odpompowaé wykorzystujgc pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe
zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, za pomocg tymczasowych rurociggéw ¢ 100 mm
uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopow
w zaleznosci od doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robot. Tymczasowe
zasilanie energetyczne agregatow pompowych do odwodnien wykonawca wykona

we wlasnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E ELEKTRYCZNA

Do celow technologicznych, porzgdkowych oraz os$wietlenia i ewentualnych
napraw przewiduje sie zapotrzebowanie w energie. Zasilanie z sieci Energetyki
Kaliskiej S.A. lub w przypadku braku zasilania z przewoznego agregatu

pradotwaérczego.

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ |
| OBIEKTY SASIEDNIE
6.1. ZAOPATRZENIE | JAO S€ WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW




W trakcie eksploatacji obiektu zachodzi nie zachodzi potrzeby dostarczania

wodyi odprowadzenia sciekéw.

6.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PY:tOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILO SCI
| ZASIEGU ROZPRZESTRZENIENIANIA

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.

6.3. RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.

6.4. EMISJA HAt ASU ORAZ WIBRACJI, A TAK ZE PROMIENIOWANIA

W przypadku kanalizacji deszczowej nie zachodzi emisja hatasu, wibracji

I promieniowania.

6.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJ ACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE | WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wplywu odprowadzanych waéd
deszczowych na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na

wody powierzchniowe i podziemne.

6.6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna zostata opracowana na potrzeby opracowania projektu
budowlanego budowy kanalizacji deszczowej.
Jako podstawe do okres$lenia kategorii geotechniczne dla projektowanego wodociggu
postuzyto Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.



Projektowany kolektor deszczowy zalicza sie do obiektow pierwszej kateqorii

geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe w rejonie projektowanych obiektow

mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw geologicznych, wierzchnia warstwa stanowig

piaski drobne zalegajgce na piaskach srednioziarnistych i glinach zwatowych..

7. UWAGI KONCOWE

Przyjete rozwigzania techniczne zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie
powodujg zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji a tym bardziej
podczas jej eksploatacji.

Przed przystgpieniem do rob6t w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejgcym, badz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy
odszuka¢ i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow prébnych
i odpowiednio je zabezpieczyc.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. Nr.47 z 2003 r.

Wszystkie  roboty  budowlano — montazowe  wykonywa¢  zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe i warunki wykonania rurociggéw
z tworzyw  sztucznych z 1996 r. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9.
Wszelkie prace wykonaé zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczyc.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposOb zabezpieczajgcy interes 0sob trzecich oraz
bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy BHP.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumiec sie
z Projektantem.

Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne. Wobec duzej r6znorodnosci materiatow izolacyjnych, uszczelniajgcych
i armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
roboét innych materiatow réwnorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne po

uzgodnieniu z Biurem Projektow.



Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych
oraz wykonania detali nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Szczegobty nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy
realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi normami technicznymi oraz wymaganiami producentéw materiatow.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczyC projektowane budowle
i osie rurociggow zlecajgc to zadanie uprawnionemu geodecie. Po zakohczeniu robot

nalezy wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

- BIOZ -

Nazwa obiektu :  Budowa ci ggu pieszo-rowerowego wzdtu z drogi krajowe;j
nr 25 na odcinku Lis iec - Dabroszyn

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta Rychwat

Podstawa opracowania :

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1125)
* Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2000 r.Nr 106 p0z.1126)
* Ustawa z dnia 27.03.2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Rogowski

Pazdziernik 2019r.



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawartosé¢ opracowania

Podstawa opracowania
. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowanie terenu moggce stwarzaC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych oraz wskazanie

srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

. Sposb6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:



OPIS TECHNICZNY

do informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 203 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz.
1125)

 Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
z 2000 r. Nr 106 poz.1126)

» Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.Nr
80 poz 718)

2. Zakres i kolejno $¢€ robot catego zamierzenia inwestycyjnego
Zakres robo6t obejmuje budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
Kolejno §¢ robdt:
- prace ziemne — wykopy pod kanalizacje deszczowa,
- wykonanie podsypek piaskowych pod rurociagi,
- posadowienie rurociggow,
- posadowienie studni kanalizacyjnych,
- zasypanie wykopOw z zageszczeniem,
- wykonanie prac porzadkowych przywracajgcych teren do stanu pierwotnego.

3. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.
Na terenie istnieje sie¢ drog gminnych oraz zabudowa jednorodzinna.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
- prace ziemne zwigzane z zabudowg hydrantow p.poz., studni
kanalizacyjnych.

- wykopy liniowe pod projektowang sie¢ wodociggowsg i kanalizacji sanitarnej,



5. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét
budowlanych
- podczas robot ziemnych przy wykonywaniu sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarne, niebezpieczenstwo obsuniecia sie ziemi,
- podczas robo6t ziemnych przy wykonywaniu zabudowy hydrantow, studni
kanalizacyjnych, niebezpieczenstwo obsuniecia sie ziemi,
- niebezpieczenstwo urazOw mechanicznych podczas montazu armatury i

studni z zastosowaniem dzwigu.

6. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow:
- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robot budowlanych na placu
budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot  niebezpiecznych
(niebezpiecznych wykopach ponizej 2,0 m, w strefie pracy dzwigu
budowlanego),
- szkolenia udokumentowane na pisSmie przez prowadzgcego szkolenie

I szkolonego.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
w strefach szczegdllnego zagro zenia zdrowia:
- wtasciwe wykonanie obudowy wykopdw,
- oznakowanie robot i stref prowadzenia prac niebezpiecznych, wykonywanie
prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych,
- zapewnienia dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu

powiadomienia stuzb ratowniczych.



