
Destrukt bitumiczny, grubość 5 cm

6%

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 261+990,40 ÷ 262+103,42 ,strona Lewa

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25
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Destrukt bitumiczny, grubość 5 cm

6%

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 262+174,59 ÷ 262+234,42 ,strona Lewa

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

i%

1,50

POBOCZE

2%

1
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RÓW PRZYDROŻNY
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Destrukt bitumiczny, grubość 5 cm

6%

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 262+234,42 ÷ 262+316,57 ,strona Lewa

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

i%

1,50

POBOCZE

2%

1
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RÓW PRZYDROŻNY
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Destrukt bitumiczny, grubość 5 cm

6%

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 262+316,57 ÷ 262+392,58 ,strona Lewa

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25
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1,50

POBOCZE
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0,50

0,08

2,50

CIĄG PIESZO - ROWEROWY
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Destrukt bitumiczny, grubość 5 cm

6%

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 262+392,587 ÷ 262+411,10 ,strona Lewa

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

i%
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POBOCZE
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3,50

PAS RUCHU

DROGA KRAJOWA NR 25

3,00

PRZEKRÓJ NORMALNY w km 262,471,18 ÷ 262+547,84 ,strona Prawa

i%

1

5

CHODNIK

0,08

2%

Istniejąca konstrukcja

drogi krajowej nr 25

0,20

0,50

ZIELEŃ

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4, grubość 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab.

mech., lub destrukt bitumiczny, grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm
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  PROJEKT BUDOWY CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDŁUŻ
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