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'Stnf'ejbaci przepust 1200 TUE PROJEKTU: PROJEKT BUDOWY CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDLUZ
pretabrykowany 6 wymiarach "xizpbcm DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU LISIEC - DABROSZYN
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa Roades
Jacek Sobiegraj
Warstwa scieralna z kostki betonowe;j ul. Kleczewska 34. 62-561 Slesin
brukowej, grubos¢ 8 cm Tel. 602 131 866
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. e-mail: jsobiegraj@wp.pl
mech., lub destrukt bitumiczny, grubos¢ 15 cm
Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4, ZAMAWIAJACY: Urzad Gminy i Miasta Rychwat
grubosé 15 cm ul. Plac Wolnosci 16, 62-570 Rychwat
Warstwa ochronna z betonu C20/25, NAZWA RYSUNKU:
grubosé 5 cm .
izolacja 2 x papa termozgrzewalna PRZEKROJE NORMALNE- przepust fi 1200
: mgr inz. Sobiegraj Jacek .
ijyta Zelbetowa ( Wa,r,Stwa Spadkowa PROJEKTANT: nr upr. WKP/0106/PWOD/17 do projektowania DATA ’
- nadbeton ), grubos$¢ 12 cm i kierowania robotami bud. PAZDZIERNIK 2019
Element prefabrykowany f| 1200 cm, bez ograniczen w specjalnosci drogowej
PODPIS:
Zaprawa cementowa, grubos¢ 2 cm
Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu > Stanistaw Wairak oK
-z inz. Stanistaw Wajra : ALA
C20/25 , grubosc 40 cm PROJEKTANT: oo GT B3G5/ D s
. iy . . Pazdziernik
do projektowania i kierowanie bez ograniczen 2019 1:50
w specjalnosci drogowej
NR RYS.
PODPIS: 6
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