PRACOWNIA PROJEKTOWA JACEK SOBIEGRAJ

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi krajowej nr 25 na odcinku
Lisiec-Dagbroszyn

LOKALIZACJA

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat koninski, gmina Stare Miasto, obreb
geod. 0003 Gtéwiew dz. geod. 426, 630, gmina Rychwat obreb geod. 0003
Dabroszyn dz. geod. 495, 589/2, 494/1, 589/2, 589/1, 651, 588/2, 583,
587/1, 587/2, 496, 582/1, 582/2, 518/2, 581/4, 581/1, 578, 581/,3 581/4,
580

ZLECAJACY

Gmina Rychwat
Plac Wolnosci 16, 62-570 Rychwat

IMIE | NAZWISKO

BRANZA DATA PODPIS

Jacek Sobiegraj
PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA

nr upr. WKP/0106/PWOD/17 do projektowania i
kierowania robotami bud.bez ograniczen w
specjalnosci drogowe;j

Stanistaw Wajrak
SPRAWDZAJACY
BRANZA DROGOWA

nr upr. GT 8346/11/13/77
do projektowania i kierowanie bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Ryszard Pawlak
PROJEKTANT
BRANZA ELEKTRYCZNA

nr upr. UAN 8346/11/71/88
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Maciej Lawniczak
SPRAWDZAJACY
BRANZA ELEKTRYCZNA

nr upr. WKP/0249/POOE/15
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

Dariusz Rogowski

nr upr. GP 7342/4/94
do projektowania w zakresie sieci wod - kan

PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA
ARKADIUSZ nr upr. UAN 7342/5/96
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
CHATLAS bez ograniczen
SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Strona tytutowa Plan zagospodarowania terenu

Opis techniczny do projektu zagospodarowania

Plan orientacyjny w skali 1:25 000 rys 1

Plan zagospodarowania w skali 1:500 rys. 2, rys. 3, rys.4
Opis techniczny do projektu budowlanego drogowego
Przekroje normalne w skali 1:50 rys. 5.

SzczegOly konstrukcyjne w skali 1:25 rys. 6

Przekroj podtuzny rys. 7, rys 8.

Opis techniczny branza elektryczna

Plan sytuacyjny branza elektryczna rys.

Schemat oswietlenia

Opis techniczny branza sanitarna

Plan sytuacyjny branza sanitarna rys.

Przekréj podtuzny

uzgodnienia

Slesin, dnia styczen 2020r.

62-561 Slesin, ul.Kleczewska 34/3
e-mail: roades@wp.pl

T 632705152
K 602131866

REGON 302517525
NIP 6652297466
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane os$wiadczam, Zze projekt budowlany:

Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi krajowej nr 25 na odcinku
Lsiec-Dgbroszyn

OBIEKT

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat koninski, gmina Stare Miasto, obreb
geod. 0003 Gtéwiew dz. geod. 426, 630, gmina Rychwat obreb geod. 0003
Dagbroszyn dz. geod. 495, 589/2, 494/1, 589/2, 589/1, 651, 588/2, 583,
587/1, 587/2, 496, 582/1, 582/2, 518/2, 581/4, 581/1, 578, 581/,3 581/4,
580
Gmina Rychwat, Plac Wolnosci 16, 62-570 Rychwat

LOKALIZACJA

ZLECAJACY

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

NUMER | ZAKRES UPRAWNIEN

DATA
01.2020

PODPIS

Jacek Sobiegraj
PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA

nr upr. WKP/0106/PWOD/17 do projektowania i
kierowania robotami bud.bez ograniczen w
specjalnosci drogowe;j

Stanistaw Wajrak
SPRAWDZAJACY
BRANZA DROGOWA

nr upr. GT 8346/11/13/77
do projektowania i kierowanie bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Ryszard Pawlak
PROJEKTANT
BRANZA ELEKTRYCZNA

nr upr. UAN 8346/11/71/88
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Maciej tawniczak
SPRAWDZAJACY
BRANZA ELEKTRYCZNA

nr upr. WKP/0249/POOE/15
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

Dariusz Rogowski
PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA

nr upr. GP 7342/4/94
do projektowania w zakresie sieci wod - kan

ARKADIUSZ nr upr. UAN 7342/5/96
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
CHATLAS bez ograniczen
SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA

62-561 Slesin, ul.Kleczewska 34/3

e-mail: roades@wp.pl

T 632705152
K 602131866

REGON 302517525
NIP 6652297466




Opis Techniczny

do projektu budowlanego (planu zagospodarowania terenu)

|1. Inwestor zadania budowlanego |

Nazwa: GMINA RYCHWAL
Adres : UL. PLAC WOLNOSCI 16, 62-570 RYCHWAL

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

Obiekt — PROJEKT BUDOWY CAGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDt¥
DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU LISIEC - BBROSZYN

Obreb — 0003 GLOWIEW

2.1. Dzialki — 426, 630

2.2. Obreb — 0003 A\BROSZYN

2.3. Dziatki — 495, 495, 589/2, 494/1, 589/2, 589/1, 6588/2, 583, 587/1, 587/2, 496, 582/1,

582/2, 518/2, 581/4, 581/1, 578, 581/,3 581/4,

2.4. MiejscowosC — GLOWIEW, DABROSZYN

2.5. Gmina - STARE MIASTO, RYCHWAL

2.6. Powiat - Koninski

2.7. Wojewoddztwo — Wielkopolskie

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzyzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysoktowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki dkiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43Irda 14maja 1999r. z poiejszymi zmianami

3.5. Obowizujagce normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji

4.1. Przedmiotem inwestycji jest Budowagti pieszo-rowerowego wzdtulrogi krajowej nr 25
na odcinku Lisiec-Bbroszyn

|5. Informacja o stanie istniefjcym

Droga krajowa na odcinku od km 261+600 do km 262+pbsiada przekrdj drogowy, poétuliczny
oraz uliczny. Drogaatczy dwie miejscowsci gdzie wys§puje nasilony ruch pieszo rowerowy.
Droga posiada nawierzclknbitumiczna dostosowana do przenoszenia agbei KR3-4. Droga
posiada drobne koleiny. Wagu drogi wys¢puja zjazdy indywidualne, drogi gminne posiagaj
nawierzchng bitumiczry o nas¢pujacych parametrach:




DROGA GMINN

» Szerokdéc¢ jezdni -4,0-5,0m

* Nawierzchnia bitumiczna,

* Klasa obcizenia - KR1

» Szerokdé¢ poboczy -2X0,75 m
DROGA KRAJOWA

» Szerokdéc¢ jezdni -7,0-10.5m

* Nawierzchnia bitumiczna,

* Klasa obcizenia - KR3-4

» Szerokdé¢ poboczy -2x1,25m

» Szerokaé¢ chodnika -1,5-25m

W obrbie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sig elektroenergetyczna naziemna, podziemne

- wodocagowa,

- kanalizacja deszczowa

-siet gazowa,

- teletechniczna.
Infrastruktura stanowta kolizg z drog krajowg lub gminry zostata przebudowa co
uwidocznione jest w &ci rysunkowe).

|6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuije:

* budowe chodnikéw prawostronnych,

* budowe ciggu pieszo-rowerowego,

e budowe rowu krytego,

* przebudow infrastruktury telekomunikacyjnej,

e przebudow rowow przydranych,

e przebudow drég gminnych,
Projektowany droga przebiega w terenie zabudowa®imok inwestycji zlokalizowaneys
budynki jednorodzinne, zagrodowe.

Projektowana droga posiadaedzie nasjpujace parametry:

- przekr6] poprzecznyednojezdniowy, dwu lub trzypasowy, drogowy,
uliczny i potuliczny
- szerokd¢ jezdni - szer. 7,0-10,85 m
- szerokd¢ pasa ruchu #in. 3,5 m
- szerokd¢ chodnikéw-2,0-3,0 m
- szerokd¢ poboczy nieutwardzonych 1,0-1,5 m
- klasa obcizenia -KR4
- predkaos¢ projektowa -30 km/h
Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wgitych w czsci rysunkowej.




| 7. Zestawienie powierzchni

lp | WyszczegOdlnienie Powierzchnia m2
1 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego poszerzenia 0 52,
2 | Nawierzchnia z kostki betonowej-chodniki 2504 m2

Cigg pieszo rowerowy

Nawierzchnia z kostki betonowej-zjazdy 248 m2

4 | Trawniki, pobocza, rowy tereny zielone 1800 m2

/8. Obiekty podlegajce ochronie

Teren na ktérym dmlzie realizowana inwestycja nie jest wpisany des&j zabytkow oraz nie

podlega ochronie.

19. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren olgty opracowaniem nie znajdujeg¢sha terenie oddziatywania eksploatacji

gorniczej

110. Ochronasrodowiska

Planowane przedsizigcie polegajce na budowa ggu pieszo-rowerowego wzdturogi
krajowej nr 25 na odcinku Lisiecgbroszyn NIE WPELYNIE NEGATYWNIE NA
SRODOWISKO.

Inwestycja nie wptywa na obszary podlegaj ochronie (ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody Dz. U. Nr 92,p0z.880 zzpijszymi zmianami).

ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE | KLIMAT

Zgodnie z Rozporgzeniem MinistraSrodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow

niektorych substancji w powietrzu, alarmowych pozdwv niektorych substanciji w powietrzu oraz

margineséw tolerancji dla poszczegdlnych pozioméktdrych substancji budowaagu pieszo-
rowerowego wzdha drogi krajowej nr 25 na odcinku LisiecabBroszyn w fazie budowy oraz
eksploatacji nie wptynie na zgkiszenie pozioméw przedmiotowych substancji zavearty
rozporzdzeniu.

ODDZIAL YWANIE NA BUDOWE GEOLOGICZN4 | WODY PODZIEMNE ORAZ
POWIERZCHNIOWE

Z uwagi na brak posadowienia elementow inwestyemekszych gébokasciach nie powinny
wystapi¢ na etapie budowy oraz eksploatacji niekorzystrazadywania w zakresie wptywu na
warunki geologiczne i wody podziemne oraz powienzawe.




ODDZIAL YWANIE NA PRZYRODE OZYWIONA

Z uwagi na wykonywanie czynéa budowlanych wptyw na powierzchnierenu kdzie
najsilniejsza jednak nie przekracga przygtych norm. Powierzchnia ziemethizie naraona na
zakres destrukcji (jazda pojazdéw budowlanych)dyil etapie budowy.

RODZAJ, PRZEWIDYWANE ILQSCI | SPOSOB POSEPOWANIA Z ODPADAMI:

W czasie realizacji robot budowlanych powstaj odpady z materiatdbw ( kostki betonowej,
betonu) zostanskruszone i wbudowane w nawierzchnie drog. Grwdaokyty z wykopu zostanie
przewieziony na wysypiskémieci.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAt YWANIE NASRODOWISKO

Ze wzgkdu na lokalny charakter przegsiziccia nie zachodzi mdiwos¢ transgranicznego
oddziatywania inwestycji n&odowisko.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NASRODOWISKO

Na podstawie Prawa OchroSyodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627) i PraBualowlanego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) stwierdza,sie obszar oddziatywania obiektu fgesie w catagci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.t8 dziatki : Wojewddztwo wielkopolskie, powiat
koninski, gmina Stare Miasto, afiy geod. 0003 Gtowiew dz. geod. 426, 630, gmina Retlobreb
geod. 0003 Bbroszyn dz. geod. 495, 589/2, 494/1, 589/2, 58881, 588/2, 583, 587/1, 587/2,
496, 582/1, 582/2, 518/2, 581/4, 581/1, 578, 5838384, 580

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z giwaa rozbudow drogi krajowej,
polegajcej na wzmocnieniu nawierzchni, wykonania popravegdeczéstwa ruchu w zakresie
budowy paséw do skiu w lewo oraz budow chodnika lewo i prawo stronnego. Inwestycja
obejmuje dziatki Wojewddztwo wielkopolskie, powiebninski, gmina Stare Miasto, offy geod.
0003 Gtéwiew dz. geod. 426, 630, gmina Rychwakblyeod. 0003 Bbroszyn dz. geod. 495,
589/2, 494/1, 589/2, 589/1, 651, 588/2, 583, 58%8/2, 496, 582/1, 582/2, 518/2, 581/4, 581/1,
578, 581/,3 581/4, 580

Obszar oddziatywania projektowanej budowy obiekiasoi sie w catcgci na dziatkach, na ktorej
zostat zaprojektowany.

Przedmiotowa budowa:

- nie powoduje przestaniania pomieszcpa pobyt ludzi na dziatkaclhsednich,

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatyeapdl elektromagnetycznych,

- nie emituje przekraczggego normy hatasu o dngéwibracje),

- nie emituje zanieczyszcz@owietrza,

- nie powoduje zanieczyszazgruntu i wod,

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparquzepisy:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DzQ@016 r. poz.290, 961, 1165, 1250 z
poézniejszymi zmianami)

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 styczA@L6 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie (Dz.drogi publiczne i
ich usytuowanie (DZ. U. z 2016 r. Nr 0 poz.124)

* Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 spsawie przedswzieé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr. 213, poz. 1397
z p&niejszymi zmianami)

« Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dogzeinych
poziomow hatasu wrodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112)




11. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z obowizujagcym Rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 201@z.p463)— wykopy do gbokasci 1,20m i
nasypy do wysokai 3,0m wykonywane w prostych warunkach gruntowpchy budowie drogi,
zalicza s¢ do | kategorii geotechnicznej posadowienia obie@rupa nénosci podiaza G2.

112. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegola uwag zwrdci na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kamizelki
ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robét byto utrzymanezcaty okres budowy

— ograniczy do minimum przebywanie pracownikdw w zZgigi pracy maszyn

Opracowat: mgrin Jacek Sobiegraj

nr upr. WKP/0106/PWOD/17 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDt¥
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU LSIEC-
DABROSZYN

MIEJSCOWGC GEOWIEW, GMINA STARE MIASTO,
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO MIEJSCOWGC DABROSZYN, GMINA RYCHWAL
POWIAT KONINSKI, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

GMINA STARE MIASTO, OBREB GEOD. 0003 GLOWIEW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, DZ. GEOD. 426, 630, GMINA RYCHWAL. OBRB GEOD.

OBREB | NUMER DZIALEK 0003 DABROSZYN DZ. GEOD. 495, 589/2, 494/1, 589/2,

EWIDENCYJNYCH 589/1, 651, 588/2, 583, 587/1, 587/2, 496, 58282/5, 518/2,
581/4, 581/1, 578, 581/,3 581/4, 580

NAZWA INWESTORA GMINA RYCHWAL

ADRES INWESTORA UL. PLAC WOLNGCI 16, 62-570 RYCHWAL

PROJEKTANT JACEK SOBIEGRAJ

ADRES ZAMIESZKANIA UL. KLECZEWSKA 34/3, 62-56LESIN

DATA OPRACOWANIA 12.2019




CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia@&rwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXV
- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspotczynnik wielkdci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

1. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kadéjrealizaciji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki nteretére mog stwarza
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyege przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych , okékajace skat i rodzaje zagrizen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikow przed przygiieniem do
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiggggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie , w tym zapewnigych
bezpieczn i sprawr komunikacg , umaliwiajaca szybly ewakuag na wypadek
pozaru, awarii i innych zagten

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejosé
realizaciji.

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ robot dla zamierzenia budowlanego polegago
na ,Budowa cigu pieszo-rowerowego wzdtrogi krajowej nr 25 na odcinku Llsiec-
Dabroszyn”:

» wykonanie koryta oraz wszelkich robot ziemnych

* zabezpieczenia infrastruktury podziemnej

» wykonanie regulacji elementéw kanalizacji wraz jaebudovg
» wykonanie robot brukarskich

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

* wykonanie robét wyknczeniowych

Ad. 2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i tenel ktore

moga stwarzaé zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementéw zagospodarowania mogh stanowd zagraenie naley zaliczyt :

a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , sezesytowe ,
kolektory ),

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,




c. wykonywanie robot budowlanych przy czynnym ruchaggrwym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

o0 Woyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pspcytu
o Wykonanie drog , wyg, przepé i wyjs¢ dla pieszych

0 Urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobéw

0 Zapewnieniedczndaci telefonicznej ( radiowej)

Ad.3 Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen
wysépujacych podczas realizacji robét budowlanych

(@)

Prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrych i masowych
o Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw

przed przysipieniem robot szczegolnie niebezpiecznych
W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budovajesy
okresli¢ plan szkolé BHP , szczegdlnie zasady prowadzenia szkole
pracownikow w tym zatrudnionych przy robotach szcieie
niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejméwapoznanie giz
wszystkimi obowdzujagcymi przepisami dotyeymi realizacji robot.
Ponadto zalecagsi

a. prowadzenie codziennego krotkiego instraktaracownikow przed
rozpoczciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzamneg

instruktazu — za podpisem pracownikow )

b. przed przysipieniem do realizacji robot , naleprzeprowadz
kazdorazowo instruktaobejmugcy

0 okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia,
0 konieczng¢ i zasady stosowania przez pracownikdadkéw ochrony
indywidualnej,
o zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdidtiezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu stosownego personelu,
0o zasady sktadowania, transportu materiatow zgodmesteukcp producenta.
c. przeprowadzenie instrukita wyznaczonemu personelowi przed przggniem do
robo6t szczegolnie niebezpiecznych:
o0 stwarzagcych wysokie ryzyko powstania zagemia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi , a w szczegdlrioi przysypania ziemj najechanie pojazdu,
o przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji chemicznych
zagraajgcych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno —
bitumicznych).

Ad. 5 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegapcych niebezpieczéstwu wynikajacym z wykonywania roboét
budowlanych.




MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE

0 powinny by utrzymane w stanie zapewnjaym ich sprawn€x,
0 stosowane wykcznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone,
0 obstugiwane przez przeszkolone osoby,

ROBOTY DROGOWE

0 W czasie wykonywania robo6t ziemnych , miejsca reglexrzne nabey ogrodzé i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieskgrpy, .

o Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci powinno Iy
poprzedzone okégeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlggtow
jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

o Prowadzenie rob6t ziemnych w pahliinstalacji podziemnych ( wodagji ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjnédjae gkbokich wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywaie recznie.

o Wykopu wscianach pionowych nie umocnionych , bez rozpardiepgodparcia
mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest ghony w pasie 0 szeroko rownej
giebokasci wykopu.

o Niedopuszczalne jestywanie elementéw budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

0 Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do mangowinny posiada
wymagane dokumenty.

Wszystkie roboty naleey wykonywaé zgodnie z obowgzujacymi
przepisami, normami , warunkami technicznymi wykonaiia i odbioru robot

oraz przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Buglgest obowgzany sporzdzi¢ lub
zapewné sporadzenie przed rozpoeziem budowy , planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia.
W planie naley uwzgkdni¢ wszystkie rodzaje robot stwargeych wysokie ryzyko zageenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi a w szczegokuod przysypania ziemilub upadku z wysoki-
zgodnie z Rozporrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008Dz.U.Nr 120 )

Opracowat: mgrin Jacek Sobiegraj

nr upr. WKP/0106/PWOD/17 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j




Opis Techniczny

do projektu budowlanego branzy drogowej

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: GMINA RYCHWAL
Adres : UL. PLAC WOLNOSCI 16, 62-570 RYCHWAL

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

Obiekt — PROJEKT BUDOWY CAGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDt¥
DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU LISIEC - BBROSZYN

Obreb — 0003 GLOWIEW

2.8. Dzialki — 426, 630

2.9. Obreb — 0003 A\BROSZYN

2.10. Dziatki — 495, 495, 589/2, 494/1, 589/2, 589/1, ,6588/2, 583, 587/1, 587/2, 496, 582/1,

582/2, 518/2, 581/4, 581/1, 578, 581/,3 581/4,

2.11. MiejscowoscC — GLOWIEW, DABROSZYN

2.12. Gmina - STARE MIASTO, RYCHWAL

2.13. Powiat - Koninski

2.14. Wojewddztwo — Wielkopolskie

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzrzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysoktowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki dkiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43Irda 14maja 1999r. z poiejszymi zmianami

3.5. Obowizujagce normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji

4.1. Przedmiotem inwestycji jest Budowagti pieszo-rowerowego wzdtulrogi krajowej nr 25
na odcinku Lisiec-Bbroszyn

|5. Informacja o stanie istniefjcym

Droga krajowa na odcinku od km 261+600 do km 262+pbsiada przekrdj drogowy, poétuliczny
oraz uliczny. Drogaakczy dwie miejscowsri gdzie wys§puje nasilony ruch pieszo rowerowy.
Droga posiada nawierzclknbitumiczna dostosowana do przenoszenia agbti KR3-4. Droga
posiada drobne koleiny. Wagu drogi wys¢puja zjazdy indywidualne, drogi gminne posiagaj
nawierzchng bitumiczry o nas¢pujacych parametrach:

DROGA GMINN




» Szeroka¢ jezdni -4,0-50m
* Nawierzchnia bitumiczna,

* Klasa obcizenia - KR1

» Szerokdé¢ poboczy - 2x0,75 m
DROGA KRAJOWA

» Szerokd¢ jezdni -7,0-10,5m

* Nawierzchnia bitumiczna,

* Klasa obcizenia - KR3-4

» Szerokd¢ poboczy -2x1,25 m

» Szeroké¢ chodnika -1,5-25m

W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sig& elektroenergetyczna naziemna, podziemne

- wodocagowa,

- kanalizacja deszczowa

-siet gazowa,

- teletechniczna.
Infrastruktura stanowca kolizg z drog krajowa lub gminry zostata przebudowa co
uwidocznione jest w &ci rysunkowe).

|6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:

* budowe chodnikéw prawostronnych,

* budow ciggu pieszo-rowerowego,

* budow rowu krytego,

» przebudow infrastruktury telekomunikacyjnej,

* przebudow rowow przydranych,

* przebudow drog gminnych,
Projektowany droga przebiega w terenie zabudowa®imok inwestycji zlokalizowaneys
budynki jednorodzinne, zagrodowe.

Projektowana droga posiadacdzie nasipujace parametry:

- przekr6j poprzecznyjednojezdniowy, dwu lub trzypasowy, drogowy,
uliczny i potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 7,0-10,85 m
- szerokd¢ pasa ruchu min. 3,5 m
- szerokdé¢ chodnikow—2,0-3,0 m
- szerokd¢ poboczy nieutwardzonych1,0-1,5 m
- klasa obcizenia -KR4
- predkaos¢ projektowa -30 km/h
Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wgitych w czsci rysunkowej.




|7. Usytuowanie drogi w planie

Usytuowanie chodnika orazagu pieszo rowerowego w pasie komunikacyjnym prizadsno na

aktualnych mapach sytuacyjno — wysétiowych w skali 1 : 500 .

|8. Rozwhzanie wysokdciowe |

W opracowaniu przyfo nas¢pujace zataenia :

* jezdnie uksztattowano w sposob naxvijacy do rzdnych istniegcych drdg, istniegjcego
terenu, istnigjcych zjazdéw przy zachowaniu minimalnych pochyle
» zachowanie normatywnych pochfle

» dostosowanie einych wysokéciowych projektowanych elementéw dadnych terenu.

Starano si zaprojektowé niwelet réwnolegle do niwelety istniggego terenu z
pominieciem lokalnych nierowrizi. Przy projektowaniu niwelety uwzginiono zakres
niezkednych robét ograniczag je do minimalnych wielki.

|9. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowany eg pieszo rowerowy oraz chodnik posiadgdzie przekroj pétuliczny oraz uliczny
0 pochyleniu jednostronnym i=2,0%.

110. Projektowana konstrukcja drogi

10.1. KONSTRUKCJA DROGA GMINNEJ - WZMOCNIENIE

- Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gridbo -5cm
— Frezowanie profiluyjce od 1-3 cm$rednio -2cm

10.2. KONSTRUKCJA DROGA GMINNA — WYMIANA/POSZERZEN |E

— Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S griébo -5cm

- Warstwa wijzaca z betonu asfaltowego AC 16W grébo -6cm

— podbudowa z kruszywa niezyganego 0/31,5 mm, gruko -15cm

— warstwa wzmacniaga z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 -15cm

10.3. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

— Kostka betonowa brukowa kolor grafitowy -8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
— podbudowa z kruszywa niezyganego 0/31,5 mm, grubd -15cm

- warstwa wzmacniaga z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 -15cm

10.4. KONSTRUKCJA CHODNIKA

— Kostka betonowa brukowa kolor szary -8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
— podbudowa z kruszywa niezyganego 0/31,5 mm, grubd -15cm

— warstwa wzmacniaga z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 -15cm




10.5. KRAWEZNIKI

Projektuje st krawezniki betonowe drogowe 20x30x100 koloru szarego 228200 oraz oporniki
12x25x100 na tawie betonowej z oporem C12/15. éechenty prefabrykowane nale
zastosowa& podsypka cem. — piaskowa 1:4 gréd@ cm, szczeliny wypetnione zapraw
cementow lub inmg mag. Nalezy pametac aby wypetnienie szczelin odbywal@ girzy
zachowaniu kolorystyki elementu wypetnianego.

|11. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie przedmiotowe] drogi nggtije do istnigjcych lub projektowanych rowow
przydraznych z krotkimi elementami rowu krytego. C&avdéd opadowych odprowadzana jest do
istniejagcych rowdw poprzecznych na ktorych przewidugeveykona przepusty z rur fi 1200
zgodnie z cgécig rysunkove.

112. Kolizje i skrzyzowania z innymi mediami

Z uwagi na budowe chodnika i ciagu pieszo rowerowego bez wymiany oraz poszerzenia
istniejace| hawierzchni nie zachodzi konieczni& przebudowy istniejace| infrastruktury
podziemnej. Wyjatek stanowi istniejaca skrzynka elektroinstalacyjna zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

112. Obiekty podlegajce ochronie

Teren na ktorym ddzie realizowana inwestycja nie jest wpisany destj zabytkdw oraz nie

podlega ochronie na podstawie usial@ejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

113. Wplyw eksploataciji gornicze;j

Teren obgty opracowaniem nie znajduje:sia terenie oddziatywania eksploatacji gérniczej

114. Ochronasrodowiska

Inwestycja nie bdzie znacgco oddziatywa nasrodowisko. Nie przewiduje i
zagraen dlasrodowiska. Oddziatywanie inwestycji keodowisko miéci sie w graniach

opracowania.




Bezpieczistwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegola uwag zwrdci na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kamizelki
ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymamezpcaty okres budowy,
— ograniczy do minimum przebywanie pracownikdéw w zZggi pracy maszyn,

— wszelkie prace wykonywgprzy nadzorze kierownika budowy,

Opracowat: mgrin Jacek Sobiegraj
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