INTRAKT Andrzej Drzazgowski
Aleja Solidarnosci 98 lok. 99
01-016 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingdw
45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych
45454100-5 QOdnawianie

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY OSTROLECKICH HARCERZY ORAZ DROG| GMINNEJ ULICY
PPLK. EUKASZA CIEPLINSKIEGO "PLUGA" W OSTROLECE WRAZ Z INFRASTRUKTURA KATEGO-
RIA OBIEKTU XXV, XXVI

ADRES INWESTYCJI :  Ulica pptk. Lukasza Cieplifiskiego "Pluga”, ulica Ostroteckich Harcerzy, Aleja Jana Pawia Il (fragment),
Miasto Ostroteka, woj. mazowieckie

INWESTOR : PREZYDENT MIASTA OSTROLEKA

ADRES INWESTORA  :  PL. GEN. JOZEFA BEMA 1, 07-410 OSTROLEKA

BRANZA :  DROGOWA, INZYNIERIA RUCHU

SPORZADZIE KALKULACJE :  Andrzej Drzazgowski (DROGOWA, INZYNIERIA RUCHU.)

DATA OPRACOWANIA ;. 08.06.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

08.06.2022
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OBMIAR

Lp. | Podsta-
wa

! Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

| j.m.

Poszcz. |

Razem

1

1]15_1 10000- |D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY OSTROLECKICH HARCERZY ORAZ DROGI GMINNEJ ULICY PPLK. LUKASZA CIEPLINS-
KIEGO "PLUGA"

1‘KNR 2-01 |D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- km
d.1/0119-03 |renie réwninnym ‘ |
| 477,45/1000 <ul.ppik L. Cieplinskiego"Ptuga=> km 0,48
235,28/1000 <Al. Jana Pawta |I> km 0,24
(238,36+319,98)/1000 <ul. Ostroteckich Harcerzy> km 0,56/
152,53/1000 <ul. Rézana> km 0,05
RAZEM 1,33
2! D-M-00. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wdrozeniem na |kpl.
d.1/wycena in- 100.00 czas robét.
‘dywidualna ‘
‘ 1.0 kpl. 1,00
‘ RAZEM 1,00
3/KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego lub zwiru/m2
d.1 0802-07 o gruboéci ~15 cm
analogia \
6425,0 m2 6 425,00
| RAZEM 6 425,00
4 KNR 2-31 ‘0-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.10803-03 nych o grubosci 10 cm
0803-04 |
153,00 m2 153,00
‘ | RAZEM 153,00
5 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.1 \0815—01 | piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
‘Chcdnikr' ‘
‘ 573,00 m2 573,00
Jezdnia i zjazdy
362,00 m2 362,00
| RAZEM 935,00
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (MON) o gru-  |m2
d.10811-04 bosci 15 cm z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg ‘
264,00 m2 264,00
RAZEM 264,00
7 KNR 2-31  D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie réznych rodzaji podbudéw o grubosci od 15- 'm2 }
d.1/0802-07 25 cm. ‘ \ ‘
|0802-08
|analogia |
poz.4+poz.5+poz.6 ‘m2 1352,00
| | | RAZEM 1 352,00
8/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- m [
d.1/0813-03 towo-piaskowej
234,00 ‘m 234,00
| RAZEM | 234,00
9 KNR 2-31 |D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m [
d.1.0814-02 |
354,00 m | 354,00
\ ; RAZEM 354,00
10 KNR 2-31 |D-01.02.04 Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3 |
d.10812-03
poz.8*0,08+p0z.9*0,03 |m3 29,34
\ _ RAZEM 29,34
11/KNR 2-31 [D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen m 1
d.1/0818-05
analogia
308,00 m 308,00
| | RAZEM | 308,00
12|KNR AT-03 D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych (Na tacze- 'm |
d.1/0101-02 niach z ist. drogami publicznymi)
30,3 m 30,30
g RAZEM | 30,30
13/KNR AT-99/D-01.02.03  Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentow i |m3
d.1/0401-02 konstrukcji zelbetowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubos¢ korlls-
trukeji
2,0*2,0*0,8 |m3 ‘ 3,20
kons-
|trukcji |
| RAZEM 3,20
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4.1 45233330-
1

Lp. Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
| wa techn. \ |
14]KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu m3 |
d.1 1103-04 i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.3*0,15+poz.4"0,1+p0z.5"0,08+p0z.6*0,15+p0z.7°0,2+p0z.8"0,3* m? 1461,62
0,15+p0z.9*0,3*0,08+poz.10+p0z.11*0,3"0,5+poz.13
| RAZEM 1461,62
15/KNR 2-01 D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 16 cm za m?
d.1 0126-01 |pomocg spycharek
113912,00 m? 13 912,00,
| | RAZEM 13 912,00
16 KNR 4-01 D-01.02.02 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km  m?
d.1/0108-05 arunt.kat. I-II | ‘
0108-08 ‘
| poz.15*0,15 m3 2 086,80
| | RAZEM = 2 086,80
2/45111200- D-02.00.01 |ROBOTY ZIEMNE
0 |
17|KNR 2-01 |D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 1. |m8
d.2/0207-01 20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odleglos¢ do 1 km
2896,00 m? 2 896,00
\ RAZEM = 2 896,00
18 KNR 2-01 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.2/0235-01 z. gruncie kat. -l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
sz. 2.5.2.
9907
1311,00 \m3 1311,00
RAZEM 1311,00
19 KNR 4-01 ' D-02.01.01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé 10 km ~ m3
d.2 0108-05 ‘grunt.kat, Il |
10108-08
poz.17-poz.18 m3 1585,00
| RAZEM | 1585,00
3 45233330- KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA | PALISADY
1
20 KNR 2-31 D-08.01.01b tawa pod krawezniki betonowa z oporem - Beton C12/15 m3 |
d.3 0402-04
0,071*(poz.21+p0z.22)+0,092*poz.23+0,039"poz.24+0,156"poz.25+  m3 372,15
0,107"poz.26
RAZEM 372,15
21 KNR 2-31 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.3/0403-03 | |cementowo-piaskowej | |
1692,00<jezdnia> m 1692,00
101,00<zjazdy> m 101,00
| | | RAZEM 1793,00
22 KNR 2-31 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce  'm
d.3/0403-03 cementowo-piaskowej
analogia
‘ 594,00<jezdnia> m | 594,00
| 432,00<zjazdy> m | 432,00
| RAZEM 1 026,00
23 KNR 2-31 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce  m [
d.3|0403-05 cementowo-piaskowej ‘
186,00 m 186,00
| | RAZEM 186,00
24iKNR 2-31 ‘D-OB.OS.O‘I Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- 'm |
d.3/0407-05 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg |
365400 m 3 654,00
: | RAZEM 3 654,00
25/KNR 2-31 |D-08.01.01b |Krawezniki peronowy autobusowy betonowy 30x44 C35/45cm lub ana- m |
d.3 0403-04 logiczny. |
analogia
| 43,00 m 43,00
| | RAZEM 43,00
26 D-08.06.01f |Ustawienie palisady z prefabrykowanych, betonowych elementéw o m2
d.3 wycena in- wymiarach 12x18x130 cm lub analogiczna
dywiduaina |
| 53,00 ‘m2 53,00|
! ‘ RAZEM 53,00
4 | JEZDNIA
‘ PODBUDOWY

3z8

Norma PRO Wersja 4,76 Nr seryjny: 41283




KI_DROG+IR_w2 OBMIAR

4z8

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 41293

Lp. Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
wa | techn. | |
27|[KNR 2-31 [D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- | m?2
d.4./0103-04 |trukeyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1
|poz.35 me 8 237,00,
? | RAZEM 8 237,00
28 KNR 2-31 |D-04.05.01a |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem (z be- \m2
d.4./0115-07 |toniarni) C 1,5/2 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1/0115-08
analogia
poz.35 m2 8 237,00!
RAZEM 8 237,00
29/KNNR 6 D-04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa tamanego stabilizowa-|m2
d.4./0113-02 nego mechanicznie 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1
| poz.35 |m2 8 237,00
[ RAZEM | 8237,00
30/KNR 2-31 |D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej |m2
d.4./1004-04 [
y [
| poz.33 |m2 8 237,00
' RAZEM 8 237,00
31/KNR 2-31 |D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  'm2
d.4./1004-06 [
1
poz.34+poz.35 m?2 16 474,00
| RAZEM 16 474,00
32/KNR 2-31 |D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej - Szybkorozpadowa emulsja asfalto- |m2
d.4.1004-07 | wa kationowa
1! |
l poz.33+poz.34+poz.35 m2 | 24711,00
' | RAZEM | 24 711,00
33 KNR 2-31 D-04.07.01a Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 dlaKR 3 |m2 |
d.4.0110-01 - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
1/0110-02 | |
| ___poz.35 m2 8 237,00
| | RAZEM | 8 237,00
4.2/45233222- | NAWIERZCHNIA
1
34/KNR 2-31 |D-05.03.05b 'Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR 3 - gru- imz
d.4.0310-01 | bos¢ po zageszczeniu 5 cm
2/0310-02 |
l poz.35 m2 8 237,00
| [ RAZEM 8 237,00
35/KNR 2-31 |D-05.03.05a Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR 3 - gru- |m2
d.4.!0310-05 'bosé po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06 ‘ |
| 8237,0 m?2 8 237,00
| | RAZEM 8 237,00
5| 'ZATOKI AUTOBUSOWE, PIERSCIEN NAJAZDOWY RONDA | POWIERZCHNIE WYLACZONE Z RU-
CHU NA LUKACH
5.1/45233330- PODBUDOWY
1 |
36 KNR 2-31 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy kons- |m2
d.5. 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1|
poz.39 m2 427,00
RAZEM 427,00
37 KNR 2-31 |D-04.05.01a Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem (z be- |m2
d.5./0115-07 toniarni) C 1,5/2 - grubos$c warstwy po zageszczeniu 20 cm
1/0115-08 ‘
analogia
| poz.39 m2 427,00
i RAZEM 427,00
38/KNR 2-31 |D-04.06.01b |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 25 cm pielegnowa- |m?2
d.5./0109-03 ne piaskiem i wodg - Beton C 16/20 [
1/0109-04
poz.39 im2 | 427,00
! _RAZEM | 427,00
5.2/45233222- NAWIERZCHNIA
1 |
39/KNR 2-31 |D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej (szara, granitowa) lupanej 8/11 cm najm2
d.5./0501-07 podsypce cementowo-piaskowej z wypelinieniem spoin zaprawg ce- \
2 [ mentowg
| 83,00 <Pierscien ronda +powierzchnia wytlaczona z ruchy> m2 83,00
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wa techn.
344,00 <Zatoki autobusowe> Im2 344,00
| | RAZEM 427,00
6 | | ZJAZDY
6.1/45233330- PODBUDOWY
1 |
40/KNR 2-31 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy kons- | m2
d.6./0103-04 trukecyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |
1
poz.42 m2 789,00
| [ RAZEM 789,00
41/KNR 2-31 |D-04.02.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabil. mech. (pospot-| m?2 \
d.6./0106-03  |D-04.02.02 ki) o gr. 15 cm - warstwa mrozoochronna
1/0106-04 | |
analogia
poz.42 |m2 789,00
. | RAZEM 789,00
42 KNNR6 | D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa famanego stabilizowa-}m2
d.6. 0113-02 nego mechanicznie 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm |
1 |
poz.43 'm2 789,00
\ \ \ | RAZEM 789,00
6.2 45233222- NAWIERZCHNIA
1
43 KNR 2-31 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowej o grubosci 8 cm ty- m?
d.6. 0511-03 pu Holland koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowe]
2
| 789,00 m2 789,00
RAZEM 789,00
7] | CHODNIKI
7.1 45233330~ PODBUDOWY
1 [
44 KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow m2
d.7..0101-01 \w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm - zmniejszenie glebokosci do 15
1 cm (Krotno$¢) ‘
Krotnos¢ = 0,75
521,33 <w Al. Jana Pawia |I> ‘m? 521,33
‘ RAZEM 521,33
45 KNR 4-01  D-04.01.01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km ~ m?3
d.7. 0108-05 grunt.kat. I-Il
1 0108-08
|0, 15*poz.44 m3 78,20
| RAZEM 78,20
46 KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  m2
d.7. 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1
poz.48 m? 5 272,00
‘ | RAZEM 5 272,00
47 KNR 2-31  D-04.02.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabil. mech. (pospéi- m2
d.7. 0106-03  D-04.02.02 [ki) o gr. 10 cm - warstwa mrozoochronna
1 0106-04 I |
analogia
poz.48 m2 5 272,00/
RAZEM 5272,00
48 KNNR 6 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa lfamanego stabilizowa-| m?2
d.7. 0113-06 nego mechanicznie 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1
‘ poz.49+poz.50 m?2 5272,00
RAZEM | 5272,00
7.2 45233222- NAWIERZCHNIA
1 |
49 KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowej o grubosci 8 cm ty- |m2
d.7. 0511-03 |pu Holland koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej
2
5118,00 m2 | 5118,00
: RAZEM | 5118,00
50 KNR 2-31 D-08.02.01a Chodniki z ostrzegawczych plyt betonowych 30x30x5 cm koloru zotte- im2 |
d.7./0502-03 go z wypustkami (plyty integracyjne) na podsypce cementowo-piasko-
2 I ‘wej Z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg | | w
| 154,00 m2 | 154,00
I | ‘ | RAZEM 154,00
8 ' SCIEZKA ROWEROWA
8.1/45233330- | PODBUDOWY
1 |
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Lp.| Podsta- | Nr spec. | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
wa | techn, | |
51|KNR 2-31 [D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw 'm? |
d.8./0101-01 |w gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm - zmniejszenie glebokoéci do 15
1 | |em (Krotnosc)
| Krotnos¢ = 0,75 |
| 1467,80 <w Al. Jana Pawta II> m2 | 467,80
| | RAZEM | 467,80
52|KNR 4-01 |D-04.01.01 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km | m? | |
d.8./0108-05 grunt.kat. |-l
10108-08 | | _
| 0,15*poz.51 md | 70,17
! ' ‘ | RAZEM | 70,17
53|KNR 2-31 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m2 |
d.8./0103-04 trukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |
1
| poz.55 |m2 2457,00
| ‘ | RAZEM 2 457,00
54|KNR 2-31 D-04.02.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabil. mech. (pospol-|m2
d.8.0106-03 | D-04.02.02 ki) o gr. 10 cm - warstwa mrozeochronna
10106-04 | ! | .
analogia |
| poz.55 m2 2 457,00
| | RAZEM | 2457,00
55 KNNR 6  |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa famanego stabilizowa-|m?2 [
d.8. 0113-06 | ‘nego mechanicznie 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm |
1
poz.56+poz.57 im2 | 2457,00
| | RAZEM | 2 457,00
8.2 45233222- NAWIERZCHNIA
1
56 KNR 2-31 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm ‘mz
d.B. 0511-03 typu Holland koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej
2|
‘ 2457,00-poz.57 it 240444

| | RAZEM 2 404,44
57 KNR 2-31 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm [m2

d.8. 0511-03 typu Holland koleru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej - |
2 przejscia dla pieszych przez $ciezke rowerows (Z projektu stalej orga-
w nizacji ruchu)
52,56 |m2 52,56
\ | RAZEM | 52,56
9 | |STALA ORGANIZACJA RUCHU
9.1 45233290~ OZNAKOWANIE PIONOWE
8
58 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie slupkéw do znakdw - Stupki do przeniesienia szt. ‘
d.9. 0818-08
1 \
2,0 szt 2,00
| | \ | | RAZEM | 2,00
59 KNR 2-31 | D-07.02.01a |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - Stupki lszt. |
d.9./0702-02 | przeniesione ‘ |
1
|poz.58 szt. 2,00
! T RAZEM 2,00
60/KNR 2-31 |D-07.02.01a |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - Stupki no- |szt.
d.9./0702-02 we [
1
!69.0 szt | 69,00/
| | RAZEM | 69,00
61 |D-07.02.01a |Stupek do znakéw drogowych z konstrukejg wsporcza szt |
d.9./wycena in- |
1|dywidualna |
50,00 szt, 50,00
i [ RAZEM | 50,00
62/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt. |
d.9./0703-03 | |ezych, informacyjnych
1) [ [
| 12,0 szt. 12,00
| | RAZEM | 12,00
63 KNR 2-31 |D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.9./0703-03 |czych, informacyjnych - Znaki do przeniesienia | |
1 |
poz.64+poz.65 |szt. 12,00
| RAZEM | 12,00
628
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64 KNR 2-31 | D-07.02.01a |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt
d.9. 0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - Znaki przeniesione
1
14,0 szi. 4,00
\ | \ RAZEM 4,00
65 KNR 2-31 |D-07.02.01a |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt
d.9./0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - Znaki przeniesio-
1 ne
8,0 szl. 8,00
RAZEM 8,00
66/ KNR 2-31 |D-07.02.01a |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.9./0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - Znaki nowe ‘
1 |
| 169,00 [szt. | 69,00
| | RAZEM 69,00
67 KNR 2-31 |D-07.02.01a |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt. |
d.9. 0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - Znaki nowe
1 | |
‘ 92,00 |szt. 92,00
| | | RAZEM 92,00
9.2 45233270~ | 'OZNAKOWANIE POZIOME
2
68 D-07.01.01a Likwidacja istniejacego oznakowania poziomego |m2 ‘
d.9. wycena in-
2 dywidualna ‘ ‘
24,01 m2 24,01
\ _RAZEM 24,01
659 KNR AT-04 D-07.01.01a | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo-'m2 |
d.9. 0204-03 'cg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha- |
2 'nicznie - oznakowanie strukturalne - kolor biaty |
549,59-poz.71 m2 491,66
‘ | RAZEM | 491,66
70 KNR AT-04 D-07.01.01a |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo- m2
d.9./0204-03 cq mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
2 nicznie - oznakowanie strukturalne - kolor czerwony
61,21 m2 61,21
RAZEM 61,21
71 KNR 2-31 ‘D—-07.01 .01a lReczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chiorokau- m?2
d.9.|0706-07 |czukowag
2
| 44,0*0,662 <P-23>+40,0"0,72 <P-26> m2 57,93
| RAZEM 57,93
9.3/45233292- URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2
72 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie szlabanu U-13b szt
d.9./0818-06
3|analogia | |
| 1,0 |szt 1,00
| RAZEM 1,00
73 KNR 2-31 D-07.06.02a Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur ér. 60 38 |m |
d.9./0701-03 mm wraz ze stupkami - Balustrada U-11a
3
120,00 m 120,00,
| I RAZEM 120,00
74 KNR AT-D4 D-08.07.01b |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace ptytowe z two-  'm?2
d.9. 0209-03 rzywa sztucznego - U-16b (5 kpl. 2x wyspa o wymiarach 2,0x x2,0 m)
3|analogia
[(2*2)*2*5 m2 40,00/
‘ | _ RAZEM 40,00
75 D-07.02.01a |Ustawienie Zapory drogowej U-20b o diugosci 6,75 m kpl.
d.9. wycena in- |
3 dywidualna
1.0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76 ~ D-07.06.02a |Ustawienie stupka przeszkodowego U-5b ze znakiem C-9 kpl. ‘
d.9. wycena in-
3 dywidualna
| | 7,0 kpl. | 7.00
] RAZEM 7,00
10i45154541 00- 'ROBOTY INNE | WYKONCZENIOWE
77|KNR 2-01 |D-09.01.01a Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. Il 'm2 \
d. 0505-01
10| | | |
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Lp. Podsta-  Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn. |
10%*poz.79 m2 | 150,60/
[ RAZEM 150,60
78/KNR 2-01 |D-09.01.01a |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 |
d.|0505-04
10‘ | [ |
| 90%*poz.79 m?2 | 135540
i \ | RAZEM | 1 355,40
79/KNR 2-01 |D-09.01.01a |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 m2 | |
d.0510-01 | cm ‘ .
10/0510-02
1506,00 ‘m2 1506,00
| | RAZEM | 1 506,00
80|KNNR 6 D-06.03.01a |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cina- m2
d.I 1301-05 nia 10 cm
10
I | 90%*poz.82 m2 27,00
! . RAZEM 27,00
81|KNNR 6 |D—06.03.01a Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci scinania 10 m?
d. 1301-07 cm
10‘ | ‘
10%*poz.82 ‘m2 3,00
i | RAZEM 3,00
82/KNR 2-31 |D-06.03.01a |Pobocza, nawierzchnia z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowa- m?2 ]
d. 0204-05 |nego mechanicznie frakcji 0/31,5 - warstwa gorna z tlucznia - grubosc
10/0204-06 po zag@szczemu 10 cm
| | m2 30.00
| | T RAZEM | 30,00
83|KNR 2-31 'D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych |szt.
d. 1406-02 | |
10
| | 16,0 |szt. 6.00
! ' ' RAZEM | 6,00
B4 KNR 2-31 |D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych |szt.
d. 1406-03 | !
10|
|22,0 |szt. 22,00
| RAZEM | 22,00
85 KNR 2-31 |D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt
d. 1406-04 wych [
39,0 szt. 39,00
| RAZEM 39,00
86 KNR 2-31 |D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt
d. 1406-05
10 |
9,0 |szt. 9,00
| RAZEM 9,00
87 D-10.10.01c | Zakup i montaz wiaty przystankowej zgodnej z wytycznymi Zamawiajg- |ka.
‘wycena in- ‘cego i standardami dla Miasta Ostroleka. |
0 dywidualna | ‘
| 3,0 kpl. 3,00/
| | RAZEM 3,00
68‘ |D-01.01.01a Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kpl.
d. wycena in- ' ‘
10 dywidualna ‘
| 1,0 kpl. 1,00
. | RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 41283




