INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
ALEJA SOLIDARNOSCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw | rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY OSTROLECKICH HARCERZY ORAZ DROGI GMINNEJ ULICY
PPLK. EUKASZA CIEPLINSKIEGO "PLUGA" W OSTROLECE WRAZ Z INFRASTRUKTURA KATEGO-
RIA OBIEKTU XXV, XXVI

ADRES INWESTYCJl :  Ulica ppik. Lukasza Cieplinskiego "Pluga", ulica Ostroteckich Harcerzy, Aleja Jana Pawta |l (fragment),
Miasto Ostroleka, woj. mazowieckie

INWESTOR . PREZYDENT MIASTA OSTROLEKA

ADRES INWESTORA : PLAC GEN. J. BEMA 1, 07-400 OSTROLEKA

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE : Przemystaw Pazik (SANITARNA)

DATA OPRACOWANIA . 02.06.2022r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.06.2022 .



Charakterystyka obiektu

BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY OSTROLECKICH HARCERZY ORAZ DROGI GMINNEJ ULICY PPLK. LUKASZA CIEPLINSKIE-
GO "PLUGA" W OSTROLECE WRAZ Z INFRASTRUKTURA,

Opracowanie obejmuje budowe sieci sanitarnych:

- budowe kanalizacji deszczowej;

- przebudowe wraz z budowg sieci wodociagowej;
- budowe kanalizacji sanitarnej,

- przebudowe sieci gazowe.

Rodzaje katalogow:

- Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)
KNR 2-18 - Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne
KNR-W 2-18 - Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne
KNR-W 2-19 - Zewnetrzna sie¢ gazociggowa

- Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR)
KNNR 1 - Roboty ziemne
KNNR 4 - Instalacje sanitarne i sieci zewngtrzne

Podstawg wykonania kosztorysu inwestorskiego, stanowiacego podstawe okreslenia warto$ci zaméwienia na roboty budowlane jest:
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQJU | TECHNOLOGI z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
kreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym oraz art. 34 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowie, publicznych( Dz. U,
2019 poz. 2019).

Opracowanie kosztorysowe jest integraing czgécig opracowania projektowego i tylko wraz z nim stanowi cato$¢, bedacg podstawa do
wyceny inwestycji przez oferenta.

ZatoZenia wyjsciowe do kosztorysowania

- stawka robocizny (r-g) 22,23 zi

- koszty posrednie (Kp) do RiS 67,1%

- zysk od kosztéw (R+Kp(R), S+Kp(s)) 11,0,%

- ceny sprzetu wg.informacji SEKOCENBUD Il kw.2022r. (ceny $rednie pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi w przecigtnych warun-
kach budowy)

- ceny materialéw wg. informacji SEKOCENBUD Il kw.2022r. oraz cen rynkowych (ceny $rednie liczone tgcznie z kosztami zakupu bez
uwzlednienia podatku VAT).

2z19

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 41293



KI_SANIT_w2

PRZEDMIAR ROBOT

wa

Lp.i Podsta- | Nrspec.techn. |

Opis i wyliczenia [ j.m.

Poszcz.

Razem

BUDOWA DROGI GMINNEJ ULIC
KIEGO "PLUGA"

1
1.1/45111000-

KANALIZACJA DESZCZOWA

! I
Y OSTROLECKICH HARCERZY ORAZ DROGI GMINNEJ ULICY PPLK. LUKASZA CIEPLINS-

1/KNNR 1
d.1./0202-05
1

'STS-01

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojyzki | m?
0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy- |
fad.
<wykop pod kanat>506,0*1,4*(3,66+0,15)+22,0*1,0%(4,2+0,15)+7,5
1,0%(3,18+0,15)+7,5*1,0%(3,64+0,15)+13,5*1,0*(3,88+0,15)+11,0*
1,0%(3,76+0,15)+11,5%1,0*(3,59+0,15)+14,0*1,0%(3,69+0,15)+11,5*
1,0%(3,49+0,15)+5,0*1,0%(3,26+0,15)+11,0*1,0%(3,22+0,15)+53,5*
1,0%(2,90+0,15)+11,071,0%(3,45+0,15)
<wykop pod kanat>17,5%1,0*(1,43+0,15)+7,0*1,0*(1,33+0,15)+4,0"
1,0%(1,33+0,15)+7,01,07(1,33+0,15)+2,0"1,0*(1,33+0,15)+7,5*1,0* |
(1,33+0,15)+2,01,0%(1,33+0,15)+2,0*1,0%(1,33+0,15)+5,5*1,0* |
(1,33+0,15)+6,071,0%(1,34+0,15)+2,0*1,0"(1,34+0,15)+4,5"1,0"
(1,33+0,15)+2,5%1,0*(1,33+0,15)+4,5*1,0*(1,34+0,15)+3,0*1,0”
(1,34+0,15)+8,0"1,0*(1,41+0,15)+5,0*1,0*(1,33+0,15)+2,0"1,0"
(1,33+0,15)+5,071,0%(1,33+0,15)+2,0*1,0*(1,33+0,15)+4,5"1,0"
(1,35+0,15)+9,5*1,0(1,27+0,15)+8,01,07(1,27+0,15)+2,0"1,0"
(1,34+0,15)+5,5*1,0*(1,34+0,15)+2,5*1,0*(1,35+0,15)+7,5%1,0"
(1,34+0,15)+19,0*1,0*(1,49+0,15)+8,5"1,0*(1,36+0,15)+2,5*1,0"

‘(1 ,36+0,15)+5,5%1,0%(1,34+0,15)+2,5*1,0*(1,34+0,15)+5,5"1,0"
(1,34+0,15)+2,5*1,0*(1,33+0,15)+5,5*1,0*(1,33+0,15)+7,5*1,0"
1(1,33+0,15)+5,0%1,0*(1,33+0,15)+2,5*1,0*(1,33+0,15)+5,5*1,0*

(1,33+0,15)+2,5*1,0%(1,33+0,15)+2,5*1,0%(1,32+0,15)+2,51,0*
(1,33+0,15)+5,0*1,0(1,33+0,15)+2,0*1,0*(1,31+0,15)+15,0*1,0*
(1,39+0,15)+10,0%1,0%(1,39+0,15)+7,0*1,0*(1,35+0,15)+9,0*1,0*
(1,35+0,15)+2,5*1,0%(1,34+0,15)+5,5*1,0%(1,34+0,15)+4,0*1,0 ‘

(1,74+0,15)+2,5*1,0%(1,31+0,15)+2,5*1,0*(1,33+0,15)+5,0*1,0
(1,33+0,15)

<wykop pod studnie>(4,66+4,69+4 67+4 64+4,39+4 31+4,89+4,27+
4,01+4,01+4,07+3,90+4,24+4,28+4,07+3,99+3,79+3,82+3,70+
3,74+3,91+44,26+3,93+3,66+3,74+3,31+3,32+4,48+3,42+4,45+
4,18+0,3*31)*3,0"3,0

<wykop pod studnie>(1,51+1,89+0,3*2)*3,0*3,0

<wykop pod wpusty>(1,76"52+2,17+0,3"53)"2,3"2,3

‘A (obliczenia pomocnicze)

5616,63"0,8 m3

3 341,04

434,96

1224,90

36,00
579,73

5616,63
4 493,30

RAZEM

4 493,30

2/KNNR 1
d.1./0307-03
1

STS-01

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o m3
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l

434,96*0,2 |m3
|

‘ 86,99

|RAZEM

86,99

3KNNR 1
d.1. 0307-05

1 uw.p.tab.

STS-01

|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokoéci do 6,0 m o ‘mﬁ'
|$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll z recznym wydo-
|byciem urobku (grunty nawodnione)

13341,04*0.2 'm3

668,21

RAZEM

668,21

4 KNNR 1
d.1. 0308-03
1

|Wykopy liniowe o szerokoéci 2,5-4,5 m i glgbokoscido 3,0 m o m3
|$cianach pionowych w gruntach suchych kat. -1l

(36.0+579,73)70,2 m3

123,15

RAZEM

123,15

5 KNNR 1
d.1 .i0308~05
1

'Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokoéci do 6,0 m o m3
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il
|

11224,90"0,2 m3

244 98

RAZEM

244,98

|
6/KNNR 1
d.1 .‘0208-02
1

Norma PRO Wersja 4,76 Nr seryjny: 41293

5TS-01

'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m?
wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
iwywéz nadmiaru gruntu
'<fi 200=0,20*0,20*3,14/4*270,5
<fi 250>0,25%0,25"3,14/4"55,5
|<fi 315>0,32*0,32*3,14/4*390,0
|<fi 400>0,40"0,40*3,14/4*490,0
<fi 500>0,50"0,50*3,14/4*38,0
|<fi 800>0,80"0,80%3,14/4"52,5
|<studnie>(4,66+4,69+4,67+4,64+4,39+4,31+4,89+4,27+4,01+4,01+
4,07+3,90+4,24+4,28+4,07+3,99+3,79+3,82+3,70+3,74+3,91+
4,26+3,93+43,66+3,74+3,31+43,32+4 48+3,42+4 45+4 18)*1,74*1,74*
13,14/4 [
<studnie>(1,51+1,89)"1,44*1,44*3,14/4
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KI_SANIT_w2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Podsta- | Nrspec.techn. | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| wa |
| <wpusty>(1,76*52+2,17)*0,74*0,74*3,14/4 \ 40,27 |
<podsypka>264,12 264,12
<obsypka>560,80 560,80
‘<pod!02e betonowe pod studnie>27,75 27,75 |
|A (obliczenia pomocnicze) =======|
1313,26
1313,26 m3 1313,26 |
RAZEM | 1 313,26
7 KNNR 1 STS-01 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalun- 'm2
d.1./0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer. |
1 do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1434,96*2 m2 869,92
RAZEM | 869,92
8 KNNR1 |STS-D1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalun- |m2 |
d.1./0313-02 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o |
1|uw.p.tab. szerokosci do 1 m i glebokosei do 6.0 m; grunt kat. I-IV (grunty na- | |
wodnione)
| |2569,9*2 m2 5139,80 |
| | | [RAZEM | 5139,80
9 KNNR 1 [STS-D1 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. |m2 |
d.1./0315-04 |do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
1 | |gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorkg |
(1,51+1,89+0,3*2)*3,0*4+(1,76*52+2,17+0,3*53)*2,3*4 m2 1 056,23
[ |[RAZEM | 1 056,23
10/KNNR 1 |STS-O1 |Umocnienie $cian wykopdw pod komory, glebokoéci do 6.0 m w m2 | [
d.1./0314-02 \gruntach nawodnionych kat. |-V grodzicami wbijanymi pionowo
1 uw.p.tab. |wraz z wycigganiem grodzic ‘ |
‘ ‘ (4,66+4,69+4,67+4,64+4 39+4,31+4,89+4 27+4,01+4,01+4,07+ m2 ‘ 1633,20 |
3,90+4 24+4,28+4,07+3,99+3,79+3,82+3,70+3,74+3,91+4,26+
| 3,93+3,66+3,74+3,31+3,32+4,48+3,42+4,45+4,18+0,3*31)*3,0*4
\ | ‘ RAZEM | 1633,20
11 materiat  |STS-01 Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad |m3
d.11. | \wierzch rury ‘
<fi 200>270,571,0%(0,20+0,3)-0,2*0,2*3,14/4*270,5 126,76
‘ |<fi 250>55,5"1,0*(0,25+0,3)-0,25%0,25*3,14/4*55,5 | 27,80
|<fi 315>90,0*1,0*(0,32+0,3)-0,32*0,32*3,14/4*90,0 48,57
'<fi 400>490,0*1,0%(0,40+0,3)-0,4*0,4"3,14/4*490,0 281,46
'<fi 500>36,0*1,0"*(0,50+0,3)-0,5"0,5*3,14/4*36,0 | 21,74
<fi 800>52,5*1,4*(0,80+0,3)-0,8*0,8*3,14/4*52,5 54 47
A (obliczenia pomocnicze) | =======
560,80
| 560,80 m3 560,80
| |RAZEM 560,80
12 KNNR 1 ‘STS-01 'Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopéw m?
d.1.0214-04 ‘obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
1 warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Il
| !5616.63-1 313,26+560,8-78,29-601,39-110,84-220,48 m3 3853,17
! | [RAZEM | 3853,17
13/ KNNR 1  |STS-01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m?
d.11.|0318-03 | 'migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll |
86,99%0,9 m3 78,29
: \ RAZEM | 78,29
14/KNNR 1 STS-01 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m? ‘
d.1./0318-05 m i glebokosci do 6.0 m w gruncie kat. |-lll ‘ ‘
1 |
!668.21’0.9 m | 601,39
| | 'RAZEM 601,39
15|KNNR 1 ;STS-01 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m3
d.1./0319-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1I
1
123,15%0,9 ‘m3 110,84
RAZEM | 110,84
16|KNNR 1 STS-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 2.5-4.5 'm3
d.1./0319-05 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. |-l ‘ ‘
1
| I244.!-)8“0.9 m3 220,48
! 1 'RAZEM 220,48
17/KNNR 1 |STS-01 Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomuni-  kpl.
d.1.|0528-01 kacyjnych typ cigzki; element o rozpigtosci4 m ‘ ‘
1
149,0 kpl. 49,00
| | | 'RAZEM 49,00
4219
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Lp.| Podsta- | Nrspec.techn. Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
wa |
18/ KNNR 1  |STS-01 'Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- kpl. ‘
d.1. 0528-06 nikacyjnych typ ciezki; element o rozpigtosci 4 m
1
| 49,0 kpl. 49 00
\ ' RAZEM 49,00
19 KNNR 1 STS-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o |kpl. ‘
d.1. 10529-01 ‘rozpietoSci 4m i |
1]
‘ 38,0 |kpl. 38,00
T | RAZEM 38,00
20 KNNR 1 STS-01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o |kpi. |
d.1./0529-06 irozpietoéci 4m .
1 [
38,0 kpl. 38,00
RAZEM 38,00
1.2/45231300- ROBOTY MONTAZOWE
'8
21 KNNR 1 STS-01 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr.15cm w gotowym wyko- m?3
d.1. 0608-02 |pie wyk.z piasku. .
2
506,0*1,4*0,15+475.0*1,0*0,15+3,0"3,0"0,15*33+2,3"2,3"0,15°53  'm3 264,12
| | |RAZEM 264,12
22[KNNR 4  [STS-01 Podioza betonowe o grubosci 15 ¢cm |m3 ‘ '
d.1./1410-03
2
| 2,0*2,0*0,15*33+1,0*1,0*0,15*53 m3 27.75
| RAZEM 27,75
23|KNNR 4  |8TS-01 'Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm "SN8" - 'm
d.1./1308-03 z. ‘wykopy umocnione
2(sz.34.
9913-2 |
1270,5 m_ | 270,50 |
|RAZEM 270,50
24 KNNR 4 | STS-01 Kanaty z rur PVC lgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm "SN8"- |'m |
d.1. 1308-04 z. ‘wykopy umocnione ‘
2/sz.34. |
9913-2 | |
1555 m 55,50 |
' RAZEM | 55,50
25/ KNNR 4 [STS-01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm "SN8" - 'm
d.1./1308-05 z. | wykopy umocnione ‘
2/sz.3.4.
9913-2
90,0 m 90,00
RAZEM 90,00
26|KNNR 4  |STS-01 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm "SN8" - |m
d.1./1308-06 z. |wykopy umocnione |
2sz2.34.
9913-2
1490,0 m 490,00
f RAZEM 490,00
27 KNNR 4 |STS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 500 mm - wykopy |m
d.1./1306-06 z. umocnione |
2s2.3.4.
9913-2 ‘
36,0 m 36,00
'RAZEM | 36,00
28 KNNR 4 | STS-01 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o ér. 800 mm - wykopy 'm
d.1./1306-09 z. umocnione
2(sz.3.4. ‘
9913-2
\ 52,50 m 52,50
\ 'RAZEM 52,50
29|KNR-W 2- STS-01 'Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taéma z tworzywa m
d.1./19 0102-01 'sztucznego |
2
981,0 m 981,00 |
|RAZEM | 981,00
30/KNNR 4  STS-01 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk o ér. |szt | [
d.1./1321-05 z. zewn. 315 mm - wykopy umocnione - korek
2|sz.3.4. ‘
9913-3 [ |
1,0 |szt 1,00 |
| [RAZEM | 1,00
5z19
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Lp. Podsta- | Nrspec.techn. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
wa
31 KNNR 4  STS-01 |Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe o $r. 500 mm - wykopy umocnio- szt
d.1. 1318-06 z. 'ne - korek
2sz2.3.4.
19913-3
| 11,0 szt 1,00
| ‘ | RAZEM 1,00
32 KNNR4 STS-01 'Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe o $r. 800 mm - wykopy umocnio- |szt
d.1./1318-09 z. 'ne - ztaczka mufowa
2|sz.3.4.
9913-3
| 1,0 szt 1,00 |
‘ |RAZEM | 1,00
33 KNNR 4  STS-01 'Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe o $r. 800 mm - wykopy umocnio- szt |
d.1.1318-09 z. ne - korek ‘
2|sz.3.4.
9913-3 ‘
1,0 szl 1,00 ‘
| RAZEM | 1,00
34/KNNR 4  STS-01 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie - pod- m3
d.1./1413-08 'stawa studni betonowa
2
' 0,462 |m3 0,92
| \ |RAZEM 0,92
35|KNNR 4 STS-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.1./1413-03 |wykopie o gtebok. 3m - z wlazem typ ciezki kl. D 400 (40t), pokrywa
2 |nastudzienng, pierscieniem odcigzajgcym, izolacja lepikiem asfalto- | \
|wym na zimno, stopniami wtazowymi zeliwnymi, montazem przej$¢
{szczelnych. ‘ |
[2,0 stud. | 2,00
| ‘ 'RAZEM 2,00
36|KNNR 4 STS-01 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5
d.1./1413-04 |wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. 'm]
2| | ‘ stud.
[-3,0 [0.5 -3,00
| ‘ m |
| | stud. |
| RAZEM -3,00
37 KNNR4  STS-01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - pod- 'm?
d.1./1413-08 'stawa studni betonowa |
2
| 10,71*31 md | 22,01
| [RAZEM | 22,01
38 KNNR4 |STS-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym |stud. |
d.1. 1413-05 wykop;e o glebok. 3m - z wtazem typ ciezki kl. D 400 (40t), pokrywa
2 Inastudzienna, pierscieniem odeiazajacym, izolagja lepikiem asfalto-
wym na zimno, stopniami wlazowymi zeliwnymi, montazem przejsc
'szczelnych.,
\ 131,0 stud. 31,00 |
- RAZEM 31,00
39 KNNR 4 iSTS-01 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1500 mm w gotowym |[0 .5
d.1. 1413-06 ‘wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
2 stud
99,0 |[0.5 ‘ 99,00
| m]
stud.
RAZEM 99,00
40/KNNR 4 |STS-01 'Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.1./1424-02 bez syfonu, z wpustem uchylnym klasy D 400 (40t) z zamkiem za-
2 trzaskowym, pier§cieniem dystansowym, pierscieniem odcigzajg-
‘ |cym, izolacjg lepikiem asfaltowym na zimno, wierceniem otworéw, |
montazem przejs¢ szczelnych.
| 53,0 szt. 53,00
| | | | 'RAZEM | 53,00
41 KNNR 4  STS-01 [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 odc. - ‘
d.1./1610-02 mm ‘
2| prob.
53, odc. - 53,00
1
prob. |
| 'RAZEM 53,00
42 KNNR 4  STS-01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250  odc. - |
d.1./1610-03 mm 1
2 prob.
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‘2,0 i?dc‘ - ; 2,00
préb.
\ | ! RAZEM 2,00
43 KNNR 4  |STS-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 | odc. -
d.1. 1610-04 mm 1
2| prab.
6,0 lodc. - 6,00 |
1
| | préb.
| | RAZEM 6,00
44 KNNR 4 |STS-01 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 400 odc. -
d.1./1610-05 mm 1
2 préb.
18,0 |ode. - 18,00
1
préb. |
r RAZEM | 18,00
45/KNNR 4 STS-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500  odc. - |
d.1. 1610-06 mm i
2 préb.
‘2,0 :x!c. - 2,00
préb.
‘ | |RAZEM 2,00
46 KNNR 4 |STS-01 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 800 |odc. -
d.1.1610-09 mm 1
2 ‘ préb. |
13,0 odc. - 3,00
1
| | | préb.
| ' | RAZEM | 3,00
47/ STS-01 |Regulacja wysokosciowa elementow kanalizacji deszczowej kpl |
d.1 .iwycena in- |
2|dywidualna ‘
1,0 kpl 1,00
| \ RAZEM 1,00
48|wycena in- STS-01 'Wykonanie niezbednych robét budowlanych zwigzanych z prowidto- kpl.
d.1. dywidualna wa pracg projektowanej kanalizacji deszczowej
2
| 1,0 kpl. 1,00 |
|RAZEM | 1,00
49 wycena in- STS-01 Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za pomocg kamery — m [
d.1. dywidualna TV ‘
2
| 981,0 m 981,00
| | |RAZEM 981,00
50 |8TS-01 Pompowanie wody z wykopu kpl |
d.1. wycena in- [
2 dywidualna ‘ !
1,0 kpl 1,00
| RAZEM 1,00
2| SIEC WODOCIAGOWA
2.1/45111000- ROBOTY ZIEMNE
8 |
51[KNNR1 [STS-02 gRoboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3 ‘
d.2./0202-05 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
1 |tad.
|<wykop pod przewod>446,51,0*(2,11+0,2)+153,0*1,0*(2,28+0,2)+ 1 . 204419
77.5*1,0%(2,21+0,2)+20,0*1,0*(1,89+0,2)+17,0*1,0*(2,10+0,2)+14,0*|
1,0%(2,08+0,2)+10,0*1,0*(2,17+0,2)+13,5*1,0*(2,04+0,2)+13,5%1,0*

‘ 1(1,9140,2)+13,5*1,0*(2,0+0,2)+14,5*1,0%(1,99+0,2)+1,5"1,0*(1,92+
0,2)+14,5*1,0*(1,86+0,2)+7,0*1,0*(2,03+0,2)+15,0*1,0*(2,05+0,2)+
17,5%1,0%(2,08+0,2)+14,5*1,0*(1,89+0,2)+15,5*1,0*(1,98+0,2)

| A (obliczenia pomocnicze) ‘ ‘ =======

204419

2044,19°0,8 m3 1635,35
\ RAZEM 1 635,35

52|KNNR 1 |STS-02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0 mo m3
d.2./0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
1

12044,19*0,2 ‘m3 } 408,84

| RAZEM 408,84
7219
Norma PRO Wersja 4,76 Nr seryjny: 41293
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53 KNNR 1 |STS-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- 'm3
d.2,/0208-02 ‘wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
1 wywoz nadmiaru gruntu
<fi 225>0,230,23*3,14/4*677,0 28,11
<fi 160>0,16"0,16*3,14/4*27,5 ‘ 0,55
<fi 110>0,11%0,11*3,14/4*141,0 | 1,34
<fi 90>0,09*0,09*3,14/4*27,0 0,17
<fi 63>0,06"0,06"3,14/4*20,0 ‘ 0,06
<fi 40>0,04*0,04*3,14/4*1,5 0,00
<podsypka>178,80 178,80
<obsypka>417,51 | 417,51
A (obliczenia pomocnicze) =======
626,54
626,54 m3 626,54
'RAZEM 626,54
54 KNNR 1  STS-02 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalun-  m2
d.2, 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
1 do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
2044,19*2 m?  4088,38
| RAZEM | 4088,38
55/materiat | STS-02 Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad m?
d.2, wierzch rury |
1 \
| <fi 225>677,0*1,0*(0,23+0,3)-0,23*0,23*3,14/4*677,0 330,70
<fi 160>27,5*1,0%(0,16+0,3)-0,16*0,16*3,14/4*27,5 12,10
<fi 110>141,0*1,0*(0,11+0,3)-0,11*0,11*3,14/4*141,0 ‘ 56,47
<fi 90>27,0*1,0%(0,09+0,3)-0,09*0,09*3,14/4*27,0 10,36
<fi 63>20,0*1,0%(0,06+0,3)-0,06*0,06*3,14/4*20,0 7,14
<fi 40>1,56*1,0%(0,04+0,3)-0,04*0,04*3,14/4*1,5 0,51
A (obliczenia pomocnicze) =======
417,28
417,28 m3 417,28
| RAZEM 417,28
56/ KNNR 1 STS-02 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw,wykopéw ms3
d.2.|0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
1 | warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
2044,19-626,54+417,51-367,96 m3 1467,20
| RAZEM 1 467,20
57|KNNR 1 |STS-02 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 |
d.2./0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
408,84*0,9 m3 | 367,96
|RAZEM 367,96
58 KNNR 1 ‘STS-OZ |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.2./0528-01 kacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m [
1
51,0 kpl. 51,00 |
[ RAZEM | 51,00
59 KNNR1 |STS-02 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl. '
d.2. 0528-06 nikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
1 [
51,0 kpl. 51,00 |
RAZEM 51,00
60 KNNR 1 |STS—02 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl. '
d.2. 0529-01 rozpietosci 4 m
1
‘ | 12,0 kpl. 12,00
! RAZEM 12,00
61 KNNR 1 STS-02 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanalow; element o kpl.
d.2, 0529-06 ‘ ‘mzpietos'ci 4m
1
| 112,0 kpl. | 12,00
\ | | |RAZEM 12,00
2.2 45231300- 'ROBOTY MONTAZOWE
8
62 KNNR 1 |STS-02 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr. 20cm w gotowym wy- |m3
d.2. 0608-02 kopie wyk.z piasku.
2
| 1894,0°1,0%0,2 ma 178,80 |
| |[RAZEM | 178,80
63 KNNR 4  STS-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, 'm
d.2./1009-01 z. ‘PEHD) o ér.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione [
2sz.39. [
9912-9
1,5 m 1,50
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‘ ' RAZEM | 1,50
64 KNNR 4 |STS-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, 'm
d.2.1009-01 z. PEHD) o ér.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione |
25z2.3.9. |
9912-9 |
20,0 m 20,00
| | | RAZEM 20,00
B5/KNNR 4 [8TS-02 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, 'm
d.2./1009-03 z. PEHD) o ér.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
ZFLSB.
9912-9 ‘
‘ 27,0 m 27,00
| RAZEM | 27,00
66 KNNR4 |STS-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m ‘
d.2./1009-04 z. 'PEHD) o sér.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione ‘ ‘
2|sz.3.9.
9912-9
1141,0 m 141,00 |
RAZEM | 141,00
67 KNNR 4 |STS-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2. 1009-07 z. PEHD) o $ér.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
aSL3S.
9912-9 | ! | ‘
27,5 'm | 27,50 |
. ; |RAZEM 27,50
68 KNNR 4 |STS-02 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, im | |
d.2. 1009-10 z. |PEHD) o ér.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
2/s2.3.9.
9912-9 |
| |677,0 m 677,00
| RAZEM 677,00
69/KNNR 4  |STS-02 Montaz rur ostonowych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.ze- 'm
d.2./1009-04 z. wnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2(sz.3.9.
9912-9
| 17,5 m 17.50
| | | \RAZEM 17,50
TUiKNNR 4 |STS-02 'Montaz rur ostonowych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.ze- m ‘
d.2./1009-06 z. wnetrznej 140 mm - wykopy umocnione
2|sz.3.9. ‘
9912-9 ‘
24,0 m 24,00
|RAZEM 24,00
71 KNNR4  STS-02 Montaz rur ostonowych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- 'm [
d.2./1009-07 z. |wnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
2/sz.3.9.
9912-9
109,0 m 109,00 |
RAZEM | 109,00
72 KNNR4  STS-02 Montaz rur ostonowych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.ze- 'm
d.2./1009-10 z. wnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
2/sz.3.9.
9912-9 |
| 13,0 m 13,00
| |RAZEM 13,00
73 KNNR 4 |STS-02 Montaz rur ostonowych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.ze-  |'m |
d.2./1009-13 z. wnetrznej 315 mm - wykopy umocnione
2 5z.3.9.
9912-9
‘ 59,0 m | 59,00
| |RAZEM 59,00
74 KNR 2-18 |STS-02 |Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r.nom. 63 mm w rurach 'm
d.2. ‘ 0412-01 'ochronnych, montaz ptdz dystansowych, wykonanie manszet i
2
175 Im 17,50
| RAZEM 17,50
75 KNR 2-18 |STS-02 Przeciaganie rurociggdw przewodowych o sr.nom. 90 mm w rurach 'm
d.2. 0412-01 ochronnych, montaz ptéz dystansowych, wykonanie manszet
2|
f 24,0 'm 24,00
\ | |RAZEM 24,00
76 KNR 2-18 |STS-02 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 110 mmwru-  |'m |
d.2. 0412-01 rach ochronnych, montaz piéz dystansowych, wykonanie manszet |
2| | |
109,0 m | 109,00 |
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|[RAZEM | 109,00
77 KNR 2-18 |STS-02 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 160 mmwru- 'm [
d.2.|0412-01 rach ochronnych, montaz ptéz dystansowych, wykonanie manszet
2 [
13,0 'm | 13,00 |
| | |RAZEM 13,00
78 KNR 2-18 |STS-02 Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r.nom. 225 mmwru- 'm
d.2./0412-01 | rach ochronnych, montaz ptéz dystansowych, wykonanie manszet ‘ ‘
2
| 59,0 'm 59,00
| RAZEM | 59,00
79|KNR-W 2- |STS-02 Oznakowanie trasy kanalu utozonego w ziemi tasma z tworzywa  |m | i
d.2./19 0102-01 sztucznego [
2
| 894,0 m 894,00 |
I ! RAZEM | 894,00
80 KNNR 4 |STS-02 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, zasuwa o $§r. 80 mm  |kpl.
d.2./1119-03 '
2
7.0 kpl. 7,00
RAZEM | 7,00
81 KNNR4 |STS-02 Zasuwy kielichowe z obudowa o $r. 32mm z kréccami PE kpl. |
d.2.1110-01
2 |
| 1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82 KNNR 4 |STS-02 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o ér. 50 kpl.
d.2./1105-01 mm
2
| 1,0 kpl. 1,00
| RAZEM 1,00
83 KNNR 4 |STS-02 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 kpl. |
d.2. 1105-02 mm
2:
‘ 2,0 kpl. | 2,00
‘ | ! RAZEM 2,00
84 KNNR4 |STS-02 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r. 100 |ka.
d.2. 1105-03 mm ‘
2| |
8,0 lkpl. | 8,00
| ‘ |RAZEM 8,00
85 KNNR 4 STS-02 ;Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $r. 150 kpl.
d.2. 1105-04 \mm
2
3,0 kpl. 3,00
‘ |RAZEM 3,00
B6/KNNR 4 STS-02 ‘Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $r. 200 kpl.
d.2./1111-07 mm
2‘
10,0 ‘ka 10,00
RAZEM 10,00
87 KNNR 4 |STS-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. ‘szt. ‘
d.2./1014-04 z. | 150 mm - wykopy umocnione - T 150/80/150mm ‘
2|sz.3.9.
9912-10
1,0 szt 1,00
| | 'RAZEM 1,00
88/ KNNR 4  S8TS-02 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o ér. szt. |
d.2./1014-05 z. 200 mm - wykopy umocnione - T 200/200/200mm
2|sz.3.9.
9912-10
| 11,0 szt | 1,00
‘ 'RAZEM 1,00
89/KNNR 4  STS-02 Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §r. |szt. |
d.2./1014-05 z. 200 mm - wykopy umocnione - T 200/150/200mm
2/sz.3.9.
9912-10
! 3,0 szt. | 3,00 |
| RAZEM 3,00
90 KNNR 4  STS-02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r. szt
d.2./1014-05 z. ‘ 200 mm - wykopy umocnione - T 200/100/200mm ‘ ‘ ‘
2(sz.3.9.
|9912-10 \
| 18,0 szt 8,00 |
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| RAZEM 8,00
91/ KNNR 4  STS-02 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o ér. szt. |
d.2./1014-05 z. 200 mm - wykopy umocnione - T 200/80/200mm w ‘
2/sz2.3.9. ‘
9912-10
9,0 szt 9,00
‘ [ \ RAZEM 9,00
92 KNNR 4  |STS-02 'Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §r. |szt.
d.2./1014-05 z. 200 mm - wykopy umocnione - T 200/50/200mm
2/sz.3.9. |
‘9912—10 ‘ ‘
| 1,0 szi. 1,00 |
| |RAZEM | 1,00
93 KNNR 4 |STS-02 'Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o $r. szt | [
d.2.1014-05 z. | |200 mm - wykopy umocnione - zwezka 200/150mm [
2/sz.3.9. | | ‘ |
9912-10 | [
1.0 szt. 1,00
‘ | RAZEM 1,00
94|KNNR 4 | STS-02 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o $r. [szt.
d.2./1014-04 z. | 150 mm - wykopy umocnione - ksztaltka potgczeniowa PE/zeliwo ‘
2/52.3.9. 1$r, 160/150mm
9912-10
2,0 szt. | 2,00
‘ 'RAZEM 2,00
95 KNNR 4 STS-02 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. szt. |
d.2. 1014-04 z. 150 mm - wykopy umocnione - ksztattka potaczeniowa kielichowo-
2sz.3.9. kotnierzowa $r. 150mm
‘9912-10
| 1.0 szt. 1,00
| |RAZEM 1,00
96 KNNR 4  |STS-02 |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych | zigez. |
d.2.1011-10 z. | PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 225
2|sz.3.9. mm - wykopy umocnione - tréjnik siodlowy PN16 DN225/40mm ‘ ‘
|9912-9 |
| |1,0 |zlacz. | 1,00
| RAZEM 1,00
97|KNNR 4 ‘STS—OZ Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigcz.
d.2./1011-01 z. PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 40
2/52.3.9. mm - wykopy umocnione - mufa
|9912—9
| 11,0 zigcz. 1,00
| | | RAZEM 1,00
98 KNNR 4  |STS-02 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  zlgez. |
d.2. 1011-01 z. PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 63
2/sz.3.9. mm - wykopy umocnione - mufa
9912-9
‘1.0 zlacz. | 1,00
| 'RAZEM 1,00
99 KNNR 4 | STS-02 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  zlgez.
d.2. 1011-10 z. PE, PEHD za pomocy ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 225
2sz.3.9. 'mm - wykopy umocnione - tréjnik siodiowy PN16 DN225/40mm
9912-9
| 1,0 zlgez. 1,00
RAZEM 1,00
100 KNNR 4  |STS-02 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych  zigcz.
d.2.1011-01 z. PE, PEHD za pomoca ksziattek elektrooporowych o ér. zewn. 40 | |
252,39 mm - wykopy umocnione - zaslepka
9912-9 |
| 1.0 zigez. 1,00 |
| RAZEM 1,00
101 KNNR 4 | STS-02 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.2.1011-01 z. PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 |
2/s2.3.9. mm - wykopy umocnione - zaslepka
19912-9 ‘
| 1,0 zlgcz. 1,00
| |RAZEM 1,00
102|KNNR 4  |STS-02 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.2./1011-03 z. PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn. 90 [
2|sz.3.9. mm - wykopy umocnione - zaslepka |
|9912-9
52,0 zlacz. | 2,00
! |RAZEM 2,00
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103|KNNR 4 | STS-02 |Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych ciénieniowych |zigcz.
d.2.1011-04 z. PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110
2/s2.3.9. |mm - wykopy umocnione - zaslepka
9912-9
9,0 |zlgcz. 9,00
| | RAZEM 9,00
104 KNNR 4  STS-02 |Sieci wodociagowe - pofgczenie rur polietylenowych cignieniowych |zigez.
d.2./1011-07 z. |PE, PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych o ér. zewn. 160 |
2/sz.3.9. mm - wykopy umocnione - zaslepka
19912-9 |
2,0 |zigez. 2,00
RAZEM 2,00
105|KNNR 4 | STS-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.2./1012-03 z. \potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
2/52.3.9. |kotnierz) o $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
19912-10 |
440 szt, | 44,00
' RAZEM 44,00
106/ KNNR 4 | STS-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o szt
d.2./1012-03 z. ipolaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
2(sz.3.9. |kotnierz) o sr.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
9912-10
| 6,0 szt. 6,00
| RAZEM 6,00
107|KNNR 4 |STS-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.2./1012-02 z. |potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
2|sz.3.9. kotnierz) o ér.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9912-10 |
9,0 |szt. | 9,00
|RAZEM 9,00
108/KNNR 4  |STS-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt. |
d.2./1012-01 z. potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
2/s2.3.9. kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
9912-10
2,0 szt. 2,00
| |RAZEM 2,00
109/KNNR 4 |STS-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o |szt. |
d.2./1012-01 z. potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
2|sz.3.9. kotnierz) o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione |
9912-10
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110}KNNR 4 | 8TS-02 ‘Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych |zigcz. [
d.2./1010-04 z. |PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o &r. zewn. 110 mm - wy- '
2/52.3.9, 'kopy umacnione
|9912-9
31,0 zlgez. 31,00
RAZEM | 31,00
111/KNNR 4 | STS-02 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz. [
d.2.1010-07 z. 'PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 160 mm - wy- |
2/s2.3.9. kopy umocnione | |
19912-9 .
12,0 zigcz. 12,00
i RAZEM 12,00
112/ KNNR 4  |STS-02 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.2.{1010-10 z. | ‘PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r. zewn. 225 mm - wy- [
2/52.3.9, 'kopy umocnione [
9912-9
148,0 |zigcz. | 148,00
| RAZEM 148,00
113/ KNR 2-28 |STS-02 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami [kpl.
d.2./0315-02 1 '
5
67,0 kpl. | 67,00
| |RAZEM 67,00
114 KNNR 4 |STS-02 iWykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 'm? [
d.2. 1430-01 1.5 m3 - elementy betonowe
2|
11,95 m3 | 11,95
| RAZEM 11,95
115 STS-02 'Regulacja wysokosciowa istniejgcych skrzynek wodociggowych kpl |
d.2. wycena in-
2 dywidualna
1,0 |kpl 1,00
| RAZEM 1,00
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116 STS-02 |Demontaz elementow istniejacej sieci wodociggowej kpl
d.2. lwycena in-
2 dywidualna [
1,0 |kpl 1,00
| RAZEM | 1,00
117 KNNR 4 |STS-02 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, 1200m |
d.2. 1606-01 \PVC, PE, PEHD o 4r. do 110 mm -1 ‘
2 |préb. |
1,0 |200m 1,00 |
-1
!prc’)b.
| RAZEM 1,00
118|/KNNR 4  |STS-02 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, |200m | ‘
d.2.|1606-02 PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm -1
2| prob.
1,0 1200m 1,00
-1
préb.
| RAZEM 1,00
119 KNNR 4 | STS-02 Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m |
d.2. 1606-03 PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 225 mm -1 [
2| |prob.
13,0 Izoom 3,00
-1
lpréb. | |
' RAZEM 3,00
120 KNR 2-18 |STS-02 |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy prébach | 10m
d.2.§9913b-{11 szczelnosci przewodéw z rur azbestowo-cementowych oraz z PCW [rézn.
2| i PE o sr. 80-100 mm
| -1,05 10m -1,05
rozn. |
RAZEM | -1,05
121 KNR 2-18 |8TS-02 Naklady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 m) przy probach  10m ;
d.2./9913b-02 szczelnosci przewodéw z rur azbestowo-cementowych oraz z PCW  rézn.
2| i PE o $r. 160 mm
-17,25 10m -17,25
| rézn.
| RAZEM -17,25
122 KNR 2-18 |STS-02 Naktady za kazde 10 m réznicy diugoéci (od 200 m) przy prébach  |10m
d.2. 9913b-03 szczelnosci przewodéw z rur azbestowo-cementowych oraz z PCW |rézn.
2 i PE o $r. 225 mm
7.7 |10m 7,70
l rozn.
| ' | RAZEM 7,70
123|KNNR 4  STS-02 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 110 |odc.
d.2.|1612-01 mm 200m
2 \
11,0 odc. 1,00
| 200m
[ RAZEM 1,00
124|KNNR 4  STS-02 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 160 mm odc.
d.2./1612-01 200m
2
‘1.0 odc. 1,00
| 200m
| RAZEM | 1,00
125 KNNR 4  |STS-02 \Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 225 mm | odc. [
d.2. 1612-02 200m [
2
3,0 odc. 3,00
200m
| RAZEM 3,00
126 KNNR 4  |STS-02 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 80-  odc.
d.2. 1611-01 100 mm 200m
2
1,0 odc. | 1,00
200m | |
|RAZEM | 1,00
127 KNNR 4 |STS-02 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 160 | odc. |
d.2.\1611-01 mm 200m
2
1,0 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
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Lp. Podsta- Nrspec.techn. Opis i wyliczenia | jom. ‘ Poszcz. Razem
wa | ‘
128|/KNNR 4 |STS-02 |Dezynfekeja rurociagdw sieci wodociggowych o ér.nominainej 225 ode.
d.2.1611-02 |mm 200m ‘
2 \
3,0 odc. 3,00
200m
| RAZEM 3,00
129/KNR 2-18 |STS-02 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfek- 10m
d.2./9914-01 ¢ji i plukaniu przewodéw z rur o ér. do 100 mm rozn.
2| Krotnosé = 2 ‘
-1,05 10m -1,05
rozn. |
| ‘ RAZEM 1,05
130/KNR 2-18 |STS-02 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy dezynfek- | 10m ‘
d.2./9914-02 cji i plukaniu przewoddéw z rur o $r. 160 mm rézn. |
2
| |-17,25 10m -17.,25
rézn.
i RAZEM -17,25
131/KNR 2-18 [STS-02 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy dezynfek- | 10m
d.2./9914-03 cji i plukaniu przewoddw z rur o $r. 200 mm rézn.
2|
7.7 10m 7,70
rozn.
RAZEM 7,70
132 S§TS-02 Zrzut wéd poplucznych do istniejacej kanalizacji sanitarnej - robo-  kpl
d.2.\wycena in- cizna i materiat
2|dywidualna |
1,0 kpl | 1,00 |
|RAZEM 1,00
133| STS-02 Pompowanie wody z wykopu |kpl |
d.2.|wycena in- |
2 dywidualna
| 1,0 kpl 1,00 |
' \ RAZEM | 1,00
3 | 'KANALIZACJA SANITARNA
3.1/45111000- ROBOTY ZIEMNE
8
134 KNNR 1 STS-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 'm3
d.3. 0202-05 0.40 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy- '
1 Had.
<wykop pod kanai>435,5"1,0%(3,97+0,15)+10,5"1,0%(2,97+0,15)+ 221997
14,0"1,0%(2,89+0,15)+10,0*1,0%(2,99+0,15)+13,5%1,0%(3,20+0,15)+
14,071,07(2,93+0,15)+14,0*1,0%(2,85+0,15)+33,0*1,0*(3,59+0,15)+
'2,6%1,0%(4,07+0,15)+13,5%1,0%(3,90+0,15)
| <wykop pod kanat>10,5%1,0%(2,46+0,15)+9,58*1,0*(2,67+0,15)+ ‘ 161,32
| 10,5*1,0%(2,74+0,15)+15,5%1,0%(2,72+0,15)+5,5*1,0%(2,52+0,15)+
‘ 12,0",0%(2,52+0,15)+2,0*1,0*(2,52+0,15)+2,5*1,0*(2,53+0,15)
| <wykop pod studnie>(5,40+5,08+4,52+4 31+4 64+4 58+4 35+4, 15+ 707,76
|3,78+3,64+3,83+3,91+3,67+3,35+3,18+3,17+3,61+4,07+0,3"18)"
13,073,0
|A (obliczenia pomocnicze) =======
! 3 089,05
3089,05%0.,8 m?3 2471,24
RAZEM | 2471,24
135|KNNR 1 STS-03 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o m3
d.3./0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
1
1161,32*0,2 m3 32,26
' |RAZEM 32,26
136 KNNR 1 |STS-03 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o m3
d.3.|0307-05 | $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydo-
1 uw.p.tab. byciem urobku (grunty nawodnione)
12219,97*0,2 Im3 | 443,99
| |[RAZEM 443,99
137 KNNR 1 STS-03 'Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 m o m3
d.3. 0308-05 ‘$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
1
707,76%0,2 m?3 141,55 |
RAZEM | 141,55
138 KNNR 1 STS-03 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3 [
d.3. 0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -
i wywoz nadmiaru gruntu
<fi 315>0,32*0,32*3,14/4*168,0 13,50
<fi 250>0,25"0,25*3,14/4*118,0 5,79
<fi 200>0,20*0,20"3,14/4*326,5 | 10,25
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‘ |<fi 160>0,16"0,16*3,14/4*12,0 | 0,24
<studnie>(5,40+5,08+4,52+4,31+4 64+4 58+4,35+4,15+3,78+3,64+ 57,49
‘ 3,83+3,91+3,67+3,35+3,18+3,17+3,61+4,07)*1,0"1,073,14/4
| <podsypka>117,98 117,98
‘ <obsypka>308,05 308,05
<podtoze betonowe pod studnig>3,89 3,89
A (obliczenia pomocnicze) =======
\ 517,19
[517,19 m3 517,19
| RAZEM 517,19
139 KNNR 1 STS-03 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalun-  |m?2
d.3./0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
1 do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
161,32*2 Im2 | 322,64
‘ RAZEM 322,64
140|KNNR 1 STS-03 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalun- | 'm2
d.3./0313-02 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
1luw.p.tab. |szerokosci do 1 m i glebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV (grunty na-
[ wodnione) |
2219,972 m2 4 439,94
RAZEM 4 439,94
141 KNNR 1 STS-03 Umocnienie $cian wykopow pod komory, gtebokosci do 6.0 m w |m2 |
d.3. 0314-02 ‘grunlach nawodnionych kat. |-V grodzicami wbijanymi pionowo
1 uw.p.tab. ‘wraz Z wycigganiem grodzic
| (5,40+5,08+4,52+4,31+4,64+4,58+4,35+4,15+3,78+3,64+3,83+ m? 943,68
3,91+3,67+3,35+3,18+3,17+3,61+4,07+0,3*18)*3,0"4
| RAZEM 943,68
142 materiat STS-03 Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad  |m?3
d.3.| wierzch rury
1
|<fi 315>168,0*1,0%(0,32+0,3)-0,32*0,32*3,14/4*168,0 | 90,66 :
<fi 250>118,0*1,0%(0,25+0,3)-0,25*0,25*3,14/4"118,0 59,11 |
<fi 200>326,5%1,0*(0,20+0,3)-0,2*0,2*3,14/4*326,5 153,00
<fi 160>12,0*1,0*(0,16+0,3)-0,16*0,16"3,14/4*12,0 5,28
A (obliczenia pomocnicze) =======
308,05
308,05 m3 308,05
| RAZEM 308,05
143|KNNR 1 STS-03 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw 'm3
d.3./0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr. ‘
1| warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
3089,05-517,19+308,05-29,03-399,59-127,40 ‘m?3 2323,89
RAZEM 2 323,89
144 KNNR 1 |STS-03 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.6 'm?3
d.3./0318-03 ‘m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
32,26°0.9 m? 29,03
| [ | RAZEM 29,03
145 KNNR 1 |STS-03 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m?3
d.3./0318-05 m i gtebokosci do 6.0 m w gruncie kat. I-llI
1]
| 1443,89%0,9 |m3 399,58
| RAZEM 399,59
146 KNNR 1 STS-03 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 |m3
d.3. 0319-05 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. Il
1
| 141,565*0,9 m?3 127,40
| RAZEM | 127,40
147 KNNR 1 |STS-03 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- | kpl.
d.3. 0528-01 kacyjnych typ cigzki; element o rozpietosci 4 m
1
48,0 kpl. 48,00
RAZEM | 48,00
148 KNNR 1 STS-03 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl. |
d.3. 0528-06 nikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
1 [
48,0 [kpl. 48,00 |
' [RAZEM | 48,00
149 KNNR 1 |STS-03 Montaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanatéw; element o kpl. | [
d.3./0529-01 | rozpigtosci 4 m | i
1 |
| 36,0 |kpl. 36,00 |
| RAZEM | 36,00
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150/KNNR 1 ' STS-03 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow; element o kpl. |
d.3.i0529-06 rozpigtosci 4 m |
1
| 36,0 kpl. | 36,00
| |RAZEM 36,00
3.2/45231300- ROBOTY MONTAZOWE
8 ‘
151 KNNR 1  STS-03 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr.15cm w gotowym wyko- m?3 |
d.3./0608-02 pie wyk.z piasku. |
2
624,5*1,0"0,15+3,0*3,0"0,15*18 m3 117,98 |
\ RAZEM | 117,98
152 KNNR 4  STS-03 Podloza betonowe o grubosci 15 cm 'm3 I
d.3./1410-03 |
?
1,2*1,2*0,15*18 mé | 3,89 |
| | RAZEM | 3,89
153|KNNR 4 STS-03 Kanaly z rur PCV tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm "SN8" - 'm ' |
d.3./1308-02 z. wykopy umocnione
2|sz.3.4. |
9913-2 |
12,0 m 12,00 |
! |RAZEM | 12,00
154 KNNR 4  STS-03 Kanaty z rur PCV tgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm "SN8" - |m ' |
d.3./1308-03 z. wykopy umocnione |
2|s2.3.4. | |
9913-2
3265 m 326,50 |
RAZEM | 326,50
155/KNNR 4  STS-03 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy |m |
d.3./1308-04 z. umocnione
2|sz.3.4,
9913-2 | |
118,0 m 118,00 |
| RAZEM 118,00
156/ KNNR 4  STS-03 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o sr. zewn. 315 mm - wykopy 'm
d.3./1308-05 z. umocnione
2|sz.3.4. |
9913-2 |
168,0 m 168,00 |
RAZEM | 168,00
157|KNR-W 2- STS-03 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m [
d.3./19 0102-01 sztucznego
2|
624,5 m 624,50 |
[ RAZEM | 624,50
158 KNNR 4 |STS-03 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o $r. |szt
d.3./1321-02 z. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - trojnik 160/160/160mm
2js234. |
9913-3
4.0 szt 4,00
RAZEM 4,00
159 KNNR 4  [STS-03 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na weisk o ér. |szt
d.3./1321-03 z. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - tréjnik 200/200/200mm |
2s2.3.4,
9913-3
110,0 szt 10,00
\ | | |RAZEM 10,00
160 KNNR 4 |STS-03 'Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe lgczone na weisk o ér. |szt
d.3. 1321-02 z. ‘zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano 160mm 90st.
25234, ;
9913-3 ‘
‘ 4.0 szt 4,00
\ w RAZEM 4,00
161 KNNR 4 |STS-03 'Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na weisk o ér. szt
d.3. 1321-03 z. ‘zewn. 200 mm - wykopy umocnione - kolano 160mm 90st.
2 5z.34. ‘
19913-3
10,0 szt 10,00
| | | ‘ RAZEM 10,00
162 KNNR 4 | STS-03 'Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o ér. szt
d.3.1321-02 z. 'zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korek 160mm.
2sz.34. ‘
9813-3 | ‘
| 4.0 szt 4,00
16z 19
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| | RAZEM 4,00
163;KNNR 4 |STS-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.3./1321-03 z. |zewn. 200 mm - wykopy umocnione - korek 200mm. |
2|sz.3.4.
9913-3
12,0 |szt 12,00
RAZEM 12,00
164|KNR 9-18 |STS-03 |Studnie wiazowe PE DN1000 o budowie modutowej |szt.
d.3./0204-07 z. |
2|sz. 1.7 \ ‘
analogia
18,0 : szt. | 18,00
| 'RAZEM 18,00
165 KNNR 4  STS-03 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 odc. - }
d.3. 1610-02 mm 1
2| préb.
[ 4,0 |ode. - 4,00
1
|préb.
‘ | RAZEM 4,00
166 KNNR 4  [STS-03 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 odc. -
d.3./1610-02 mm 1
2| préb.
19,0 iodc. - 19,00
1
prob.
RAZEM | 19,00
167 KNNR 4  STS-03 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 250 odc. - ‘
d.3.1610-03 mm 1
Z prob.
‘ 3,0 odc. - 3,00
1
préb.
| [RAZEM 3,00
168 KNNR 4 |STS-03 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 odc. -
d.3. 1610-04 ‘ mm 1
2 préb. ‘
50 odc. - 5,00
: préb. |
? |RAZEM 5,00
169 §TS-03 Regulacja wysokosciowa elementow kanalizacji sanitarnej kpl
d.3. wycena in-
2| dywidualna
| 1,0 kpl 1,00
[ 1 RAZEM | 1,00
170 wycena in- STS-03 Wykonanie niezbednych robét budowlanych zwigzanych z prowidio- kpl. | ‘
d.3. dywidualna wa pracg projektowanej kanalizacji sanitarnej
2
1,0 kpl. 1,00 ‘
‘ | RAZEM 1,00
171 wycena in- |STS-03 Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za pomocg kamery — m | ‘
d.3. dywidualna TV ‘
2
624,50 m 624,50
‘ RAZEM 624,50
172/ STS-03 'Pompowanie wody z wykopu kpl
d.3. wycena in-
2 dywidualna
1.0 kpl 1,00
\ |RAZEM 1,00
4 SIEC GAZOWA
4.1 45111000- ROBOTY ZIEMNE
a |
173 KNNR 1  |STS-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki  [m2 |
d.4. 0202-05 |0.40 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urcbku na odl.do 1 km sam.samowy-
1 [tad.
|<wykop pod przewod>81,0"1,0%(1,26+0,2) 132,86
|A (obliczenia pomecnicze) | =======
132,86
1132,86*0,8 |m3 106,29
| | RAZEM 106,29
174/ KNNR 1 |STS-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o m3
d.4./0307-03 i$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I1
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Nrspec.techn. Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. | Razem
wa | \ |
132,86"0,2 m3 26,57
RAZEM 26,57
175/ KNNR 1 STS-04 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.4. 0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
1 wywoz nadmiaru gruntu
<fi 125>0,13"0,13*3,14/4*91,0 1,21
<podsypka>18,2 18,20
<obsypka>37,92 37,92
A (obliczenia pomocnicze) =======
57,33
57,33 m3_ | 57,33
| | |RAZEM 57,33
176 [ KNNR 1 STS-04 |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- |'m?2
d.4.0313-01 |kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
1 |do 1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV |
132,86*2 m2 265,72 |
RAZEM 265,72
177 materiat | STS-04 Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad  |m?3
d.4.| wierzch rury
1
|<fi 125>91,0%1,0%(0,13+0,3)-0,13*0,13*3,14/4*91,0 37,92 |
A (obliczenia pomocnicze) =======
37,92
37,92 m3 37,92
| RAZEM | 37,92
178/ KNNR 1 STS-04 | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopdw |m3 |
d.4./0214-04 | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr. |
1 ‘warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI [
132,86-57,33+37,92-23,91 m3 | 89,54
|RAZEM 89,54
179/ KNNR 1 | STS-04 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm3
d.4./0318-03 'm i gteb.do 3.0 m w gr.kat. Il
1 |
26,57*0,9 m3 23,91
| \RAZEM 23,91
180 KNNR 1 |STS-04 'Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-  kpl.
d.4. 0528-01 ‘kacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
1
12,0 kpl. 2,00
'RAZEM | 2,00
181 ‘KNNR 1 |STS-04 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- kpl.
d.4. 0528-06 nikacyjnych typ ciezki; element o rozpigtosci 4 m
1
2,0 kpl. 2,00
RAZEM | 2,00
4.2/45231300- ROBOTY MONTAZOWE
8 |
182|KNNR 1 STS-04 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr, 20cm w gotowym wy- |m3
d.4. 0608-02 kopie wyk.z piasku.
2
91,0*1,0*0,2 m3 18,20
\ |RAZEM 18,20
183/KNR-W 2- STS-04 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnej |m |
d.4./19 0301-10 125 mm z rur prostych - wykopy umocnione |
2|z.sz.2.5.
9905-04
191,0 m 91,00 |
RAZEM 91,00
184 KNR-W 2- | STS-04 Oznakowanie trasy kanalu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.4./19 0102-01| sztucznego |
2
91,0 m | 91,00
‘ | |RAZEM | 91,00
185/KNR 2-28 |STS-04 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl.
d.4. 0315-02
2 [
4,0 kpl. 4,00 |
| 'RAZEM 4,00
186 KNR-W 2- |STS-04 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 125 mm metodg zgrze-  pot.
d.4. 19 0302-06 wania czotowego - wykopy umocnione - montaz fuku formowanego
22,5225,
9905-04 '
6.0 pot. | 6,00 |
' 'RAZEM 6,00
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Lp. Podsta- Nrspec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
__wa |
187 KNR-W 2- |STS-04 |Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 125 mm na cisnie- |'m
d.4. 19 0211-02 nie do 0.6 MPa ‘
2
91,0 m 91,00
' | |RAZEM 91,00
188 |STS-04 'Regulacja wysokosciowa elementow sieci gazowej kpl |
d.4. wycena in-
2|dywidualna ‘
1,0 kpl 1,00
| RAZEM 1,00
189| STS-04 Przedmuchanie | umartwienie istniejace] sieci gazowej do likwidacji  kpl
d.4./wycena in-
2 dywidualna
| 1,0 kpl | 1,00
! 'RAZEM 1,00
19z19
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