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płytki ceramiczne  gres gr. 10 mm, (wykładzina PCV gr 2 mm)
P 1

posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 6 cm z betonu C20/25

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm
podkład betonowy gr. 15 cm z betonu C12/15

styropian EPS 200-032 gr. 15 cm
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

płytki ceramiczne  gres gr. 10 mm, (wykładzina PCV gr 2 mm)
P 2

posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 5 cm z betonu C20/25

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm
panele stropowe gr. 20 cm
sufit podwieszany

styropian EPS 200-032 gr. 5 cm
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

dachówka ceramiczna - karpiówka układana w koronkę RE 15
D1

łaty 40x60 mm

tynk cienkowarstwowy
S 3

styropian 20 cm   l=0,032 W/mxK
bloczki wapienno-piaskowe 333x198x240 mm  gr. 24 cm
tynk cienkowarstwowy gipsowy
warstwa wykończeniowa zależna od pomieszczenia

tynk mozaikowy
S 2 - cokół

srtyopian gr 15 cm  XPS   l=0,032 W/m*K
2 x izolacja przeciwwilgociowa
bloczki betonowe C20/25  gr. 24 cm

tynk cienkowarstwowy gipsowy
S 4

bloczki wapienno-piaskowe 333x199x120 mm  gr. 24 cm
tynk cienkowarstwowy gipsowy

folia kubełkowa
S 1

styropian gr 15 cm  XPS   l=0,032 W/mxK
2 x izolacja przeciwwilgociowa
ściany murowane z bloczków betonoeych  C20/25  gr. 24 cm

P3
wełna mineralna l = 0,032 W/mxK gr. 25 cm
folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/done

płytki ceramiczne  gres gr. 10 mm
P 5

płytki ceramiczne  gres gr. 10 mm,
P 4

posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 5 cm z betonu C20/25

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm
płyta żelbetowa gr. 14 cm
tynk cem.-wap. klat. III

styropian EPS 200-032 gr. 5 cm
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

krokwie  125x175 mm

grunt stabilizowany Is= 0,98

płyta żelbetowa gr. 14 cm
tynk cem.-wap. klat. III

panele stropowe gr. 20 cm EI 30
tynk cem.-wap. klat. III
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3.05
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7.267.20
7.46

11.53

12.37

11.72
11.46

9.31

poz. 1.1

poz. 2.4.4 poz. 2.4.2

warstwa zaprawy cementowej gr. 2 cm

46

istniejący łącznik

2%
obróbka blacharska z bl. ocynk gr.0,55 mm
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