PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Opracowany zgodnie z Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 nr 2454)

INWESTOR ;
Wojewaddzki Szpital Specjalistyczny
w Jastrzebiu Zdroju
Aleja Jana Pawta Il 7
44— 330Jastrzebie Zdrdj
ADRES IWNESTYCJI . . .
Aleja Jana Pawta ll 7, 44- 330 Jastrzebie Zdréj
NAZWA INWESTYCJI Zakup angiografu wraz z adaptacja pomieszczen niezbedna do
. funkcjonowania pracowni hemodynamiki przy Oddziale
Zadanie nr 1: S I . -
Kardiologii w Wojewédzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w
Jastrzebiu-Zdroju
|
. Przebudowa remont fragmentu Oddziatu Kardiologii
Zadanie nr 2: . .
na potrzeby utworzenia sal chorych zwigzanych z
Pracownig Hemodynamiki
IDENTYFIKATOR DZIAtKI
246701_1.0008AR_1.3763/21
KATEGORIA OBIEKTU XI
NAZWY | KODY (va) 45000000-7 Roboty budowlane (gtéwny kod CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
GRUP, KLAS | KATEGORII 45111300-1 Roboty rozbicrkowe.
RO Bo’T 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie placowek zdrowotnych
45215130-7 Roboty budowlane w zakresie klinik
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych.
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych.
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.
45314310-7 Uktadanie kabli.
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.
45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dZzwigkoszczelnej.
45330000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.
45421131-1 Instalowanie drzwi.
45421132-8 Instalowanie okien
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar
45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych.
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych
45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45330000 Hydraulika i roboty sanitarne
45400000 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
AUTOR OPRACOWANIA mgr. inz. Wtodzimierz Adamczyk mgr. inz. Beata Mitek
uprawnienia budowlane nr 500/89 uprawnienia budowlane nr 12/SLOKK/2014
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10.6.2.1. Instalacja tlenu
10.6.2.2. Instalacja sprezonego powietrza
10.6.2.3. Instalacja prézni medycznej
10.6.2.4. Zespoty informacyjno-alarmowe
10.6.3. Instalacje elektryczne silnopragdowe
10.6.3.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
10.6.3.2. Instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego
10.6.3.3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
10.6.3.4. Instalacja gniazd wtykowych
10.6.3.5. Instalacja zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji
10.6.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa
10.6.3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa
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12.Warunki higieniczno — sanitarne
13.Warunki BHP
14.Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku
15.Wymagania w zakresie ochrony sSrodowiska
16.Funkcjonowanie placéwki w trakcie prowadzenia robét
17.Posiadane dokumenty i uzgodnienia
18.Dokumentacja zamierzenia inwestycyjnego
18.1. Zakres dokumentacji
18.2. Edycja dokumentacji
19.Gwarancje
20.Spodziewane efekty inwestycji
20.1. Zgodnos¢ prowadzonych robét z dokumentacjg i
programem funkcjonalno-przestrzennym
20.2. Zakres dopuszczalnych zmian
20.3. Roboty dodatkowe
21.Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia
21.1. Wymagania ogdlne
21.2. Przekazanie placu budowy
21.3. Zabezpieczenie terenu budowy
21.4. Bhp w trakcie prowadzenia robét
21.5. Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robét
21.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
21.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
21.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
21.9. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
21.10.Materiaty
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1. Podstawa opracowania

= Umowa o prace projektowe miedzy Zamawiajgcym a jednostka projektowa

= Wizja lokalna

= Uzgodnienia z Zamawiajgcym

= |nwentaryzacja obiektu przekazanaprzez Zamawiajgcego

= Uchwata miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
X11/128/2007 Rady Miasta JastrzebieZdréj z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentu jednostki Centrum o
symbolu roboczym C83 w Jastrzebiu Zdroju

= Mapa zasadnicza

= Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkuWojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju przy al. JanaPawta Il

= Postanowienie nr 164/2008 z dnia 10 czerwiec 2008r w sprawie wydania zgody
naodstepstwo od wymagan przepisow techniczno—budowlanych w zakresie
ochronyprzeciwpozarowej budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
wlastrzebiu Zdroju

2. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie
wszelkich robot zwigzanych z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi:

Zadanienr1l: PrzebudowafragmentuOddziatuKardiologii na potrzeby utworzenia
PracowniHemodynamiki

Zadanienr2: Przebudowa i remont fragmentu Oddziatu Kardiologii na potrzeby
utworzenia sal chorych zwigzanych z Pracownig Hemodynamiki

Przedmiotem zamdwienia jest w szczegdlnosci:
= QOpracowanie dokumentacji projektu budowlanego stanowigcej zatgcznik do wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi pracami
przedprojektowymi obejmujgcymi:
o wykonanie inwentaryzacji pomieszczen
o wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej stanu technicznego budynku
o pozyskanie dokumentéw i opracowan niezbednych w procesie uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, w tym: mapy do celdw projektowych, ekspertyz w zakresie
stanu ochrony przeciwpozarowej, a takze innych jezeli okazg sie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
o dokonanie niezbednych uzgodnie m.in. z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych,
warunkow higieniczno-sanitarnych, BHP
= QOpracowanie wielobranzowej dokumentacji projektu budowlanego technicznego
= Uzyskanie decyzji pozwolenia na przebudowe
= QOpracowanie wielobranzowej dokumentacji wykonawczej wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi
= Wykonanie wszelkich robdét budowlanych i instalacyjnych niezbednych dla zakresu
opisanego w PFU na podstawie wykonanej wczesniej dokumentacji technicznej i
wykonawczej po uzyskaniu prawomocne] decyzji pozwolenia na budowe
= \Wykonanie dokumentacji powykonawczej
= Dokonanie czynno$ci odbiorowych
= Przekazanie obiektu do uzytkowania
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3. Formuta zamowienia

Realizacja zadania w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”.

4. Inwestor

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
Al. Jana Pawta Il 7, 44-330 Jastrzebie Zdrdj

5. Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego

Al. Jana Pawta Il 7, 44-330 Jastrzebie Zdrdj
identyfikator dziatki: 246701_1.0008AR_1.3763/21
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6. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Zadanienr1l: Przebudowa fragmentu Oddziatu Kardiologii na potrzeby utworzenia
Pracowni Hemodynamiki

Zadanienr2: Przebudowa i remont fragmentu Oddziatu Kardiologii na potrzeby
utworzenia sal chorych zwigzanych z Pracownig Hemodynamiki

Kategoria obiektu budowlanego —XI.

7. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia
Zgodnie z ustaleniami i umowag zawartg pomiedzy zleceniodawcg o wykonawca zadania.

8. Charakterystyczne parametry okreslajgce stan istniejagcy
8.1. Regulacje przestrzenne dotyczgce terenu

Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt objety jest regulacjami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr X11/128/2007 Rady Miasta Jastrzebie-Zdrdj
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z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzebiu Zdroju

Zgodnie z zapisami MPZP teren szpitala lezy w obszarze jednostki:
4 UP - tereny zabudowy ustugowej o charakterze publicznym.

(Petna tres¢ uchwaty wraz z zatgcznikiem graficznym stanowi zatacznik do niniejszego
opracowania)

Wyciag z uchwaty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

§ 22Tereny ustug o charakterze publicznym, oznaczone symbolami 1UP - 7UP

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa ustugowa wraz z niezbedng obstugg komunikacyjng,
powigzanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenig, obejmuje
funkcje zwigzane z dziatalnoscig publiczng na przyktad takie jak: administracja, oswiata,
nauka, kultura, ochrona zdrowia, sport;

2) dopuszczalne: inne ustugi nie kolidujgce z funkcjg podstawowg oraz obiekty uzupetniajace
takie jak garaze, w tym wielopoziomowe, budynki gospodarcze, wiaty;

3) zakazane: obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?.

2. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) geometria i wielko$¢ dziatki - umiarowa, tam gdzie to mozliwe prostokresina, wielkosé
dziatki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalaé na
uzyskanie wskaznikow opisanych w pkt 3 i 4;

2) zasady lokalizacji budynkéw - nowe i rozbudowywane budynki nalezy sytuowa¢ w
nawigzaniu do zabudowy sgsiadujgcej prostopadle lub réwnolegle do kierunku ulicy
obstugujgcej w odlegtosciach od granic dziatki i krawedzi jezdni okreslonych w przepisach
odrebnych;
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3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz 40% powierzchni terenu
przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 20% powierzchni terenu
przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

5) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy, facznie z poddaszem uzytkowym:

a) budynki ustugowe - 6 kondygnacji nadziemnych,

b) obiekty halowe - nie wiecej niz 15 m, chyba ze wieksza wysokos¢ wynika wprost ze
specyfiki danej funkcji,

c) budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce - 3 kondygnacje nadziemne,

d) kazdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentéw wysokosciowych obejmujacych nie
wiecej niz jedng pigta rzutu poziomego obiektu,

e) dla innych funkcji zwigzanych na przyktad z kulturg lub sportem wysokosci nie okresla sie;

6) zasady formowania budynkdow:

a) obiekty istniejgce - dopuszczalne wszelkie zabiegi architektoniczne prowadzace do ich
wzbogacenia i zréznicowania, w tym na przyktad zmiana formy dachéw, rozbudowa partii
wejsciowych,

b) nowe budynki biurowe i ustugowe: artykulacja wspodtczesna z uzyciem trwatych
materiatdéw wykonczeniowych takich jak kamien, cegta licowa, tynki szlachetne, ceramika
szkliwiona, drewno, szkto i drobnowymiarowe pokrycia dachowe,

c) dla ustug zwigzanych z kulturg, sportem i podobnych - zasad nie okresla sie.

3. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw:

1) obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla zabudowy zwigzanej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy, domdéw opieki i szpitali w miastach -
odpowiednio do lokalizowanej funkcji, w przypadku i w okresie wykorzystywania terenu
na cele wymagajgce ochrony przed hatasem;

2) dopuszcza sie mozliwos¢ realizacji funkcji okreslonych w przeznaczeniu terenu w
kondygnacjach podziemnych réwniez poza obrysem kondygnacji naziemnych pod
warunkiem, iz teren na powierzchni ziemi bedzie sktadnikiem powierzchni terenu
biologicznie czynnej lub powierzchni parkingdéw, dojs¢ i dojazddéw.

§10Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej

6) nakazuje sie stosowanie ponizszych, minimalnych standardéw zaspokojenia potrzeb
parkingowych, pod pojeciem "zatrudnionych" nalezy rozumieé liczbe pracownikéw
etatowych najliczniejszej zmiany:

f) ustugi zwigzane z administracjg, zarzadzaniem, opiekg zdrowotng, banki i inne podobne,
ktérych dziatanie opiera sie na obstudze pojedynczych klientéw - 1 miejsce postojowe na 50

m2 powierzchni uzytkowej dostepnej dla klientéw i dodatkowo 1 miejsce postojowe na 4
zatrudnionych,

g) pozostate ustugi, obiekty produkcyjne, hurtownie i sktady - ilos¢ miejsc kalkulowana
indywidualnie przy uwzglednieniu specyfiki danej funkcji, wymagan technologicznych i
oczekiwanej ilosci klientdw - tak by zapewnic prawidtowg obstuge w przecietnych warunkach
uzytkowania obiektéw;
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§13Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

W zakresie ochrony konserwatorskiej - W obszarze planu nie wystepujg obiekty wpisane do
Rejestru Zabytkéw, objete Wojewddzkg Ewidencjg Zabytkéw, postulowane do objecia
Gminng Ewidencjg Zabytkdéw, ani obiekty o wysokich walorach kulturowych.

W granicach planu nie wystepujg udokumentowane stanowiska archeologiczne

§14 Zasady zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw
odrebnych

2. Tereny i obszary gérnictwa weglowego

1) obszar objety planem potfozony jest w catosci w granicach udokumentowanego ztoza wegla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej w obrebie terendw i obszaréw gorniczych
JSW S.A. Jastrzebie | (KWK "JAS-MOS")

8.2. Zagospodarowanie terenu

Budynek objety przedmiotem zamdwienia potozony jest na terenie kompleksu szpitalnego
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzebiu Zdroju. Na terenie znajdujg sie
obiekty szpitalne i im towarzyszace, na ktore sktadajg sie miedzy innymi :

» budynek administracji

* budynek poradni wielospecjalistycznych

* budynek z oddziatami tézkowymi, blokiem operacyjnym oraz SOR

® budynek kuchni

Teren wokét budynku zagospodarowany. Dojazd i dojscie do budynku od strony Al.Jana Pawta
Il. W obszarze dziatki zrealizowano drogi dojazdowe, place parkingowe, chodniki dla ruchu
pieszego, schody terenowe, murki oporowe, tereny zieleni itp. Teren uzbrojony - instalacje
zewnetrzne i przytgcza mediéw, wtym:

= sieci, przytacza i instalacje wodociggowe

= sieci, przytacza i instalacje kanalizacji sanitarnej

= sieci, przytaczai instalacje kanalizacji deszczowej

= sieci, przytaczai instalacje elektryczne

= sieci, przytaczai instalacje gazowe

= sieci, przytacza i instalacje cieptownicze

8.3. Podstawowe parametry techniczne obiektu
(na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego)

Budynek zrealizowany w latach 50-tych XX wieku poddawany wtérnym przebudowom i
modernizacjom.

Budynek A - blok tézkowy - sktada sie z 5 segmentédw o wymiarach 16,70m x 14,40m kazdy
oddzielonych od siebie dylatacjami. Kazdy segment o konstrukcji szkieletowej na module 3x
5,40 na 4,80+3,00+6,00.

Piwnica: na kondygnacji podziemnej znajdujg sie pomieszczenia techniczne
(wymiennikownia, hydrofornia, rozdzielnie elektryczne itp.), gospodarcze, magazynowe
(magazyn brudnej i czystej bielizny, magazyn sSrodkow czystosci itp.) i warsztatowe
(elektrykéw, hydraulikdw, mechanikow).
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Parter do X pietra: na poszczegélnych kondygnacjach znajdujg sie oddziaty szpitalne
mieszczace pokoje tdzkowe wraz z zapleczem ustugowo-medycznym, oddziaty te
rozmieszczone sg symetrycznie po obu stronach centralnego trzonu komunikacyjnego, ktéry
stanowi gtéwna klatka schodowa z dZzwigami osobowymi i holem wejsciowym; ponadto na
kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia kuchenek oddziatowych, pomieszczenia
administracyjno-socjalne i gospodarcze; kazda cze$¢ oddziatowa danej kondygnacji (po obu
stronach opisanego trzonu komunikacyjnego) obejmuje pomieszczenia zabiegowe, pokdj
pielegniarek oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Poddasze uzytkowe: zasadniczg czes¢ tej kondygnacji zajmujg pomieszczenia administracyjne
i socjalne; ponadto znajdujg sie tam pomieszczenia gospodarcze oraz higieniczno-sanitarne, a
w obrebie gtéwnej klatki schodowej oraz korytarza — maszynownie dzwigdw.

= Powierzchnia zabudowy 0k.1214m?
» Powierzchnia uzytkowa ok. 13908 m?
= Wymiary
o Szerokosé ok. 84,20m
o Dtugosé ok. 14,40m
= Wysokos¢ ok. 40,50m /W
= Liczna kondygnacji 11 nadziemnych
1 podziemna

8.4. Elementy konstrukcyjne i budowlane
(na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego)

= giéwna konstrukcja szkielet zelbetowy

* fundamenty zelbetowe

= $ciany zewnetrzne piwnic i szczytowe murowane, tynkowane, ocieplone

= Sciany zewnetrzne zelbetowe

= $ciany dziatowe murowane, tynkowane, systemowe
Scianki GK

= stropy gestozebrowe typu Akerman z warstwami
posadzkowymi

= schody zelbetowe

= dach stropodach wentylowany dwuspadowy o

nachyleniu ok. 5-7° kryty papa, grawitacyjne
odprowadzenie wody z dachu

= elewacje tynkowane, ocieplone, obrébki blacharskie z
blachy ocynkowanej

= dzwigiosobowe i osobowo-towarowe

8.5. Elementy wykonczenia

= Sciany malowane, oktadziny PCV, oktadziny ceramiczne
= posadzki okfadziny PCV, oktadziny ceramiczne

= sufity malowane, modutowe

= stolarka okienna biata PCV, aluminium

= stolarka drzwiowa aluminium, PCV, drewniane

= parapety lastryko, ptyty laminowane
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8.6. Elementy wyposazenia instalacyjnego
= instalacja wodociggowa

= instalacja kanalizacji sanitarnej

= instalacja kanalizacji deszczowej

= instalacja grzewcza

= instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
» instalacja gazéw medycznych

= instalacja elektryczna

= instalacja teletechniczna

= instalacja odgromowa

® instalacja hydrantowa

® instalacja solarna

8.7. Elementy wyposaienia

* meble medyczne

® sprzet medyczny

* meble biurowe

® armatura tazienkowa i kuchenna

9. Przewidywany zakres robét

Przewidywany zakres zadan inwestycyjnych obejmuje przebudowe fragmentu Oddziatu
Kardiologii zlokalizowanegona Il pietrze jednego z segmentéw w budynku Bloku A.
Przewidywany zakres robdt okreslono w niniejszym opisie oraz zatgcznikach graficznych
stanowigcych uzupetnienie tresci opisu. Wymienione wyzej dokumenty nalezy traktowac jako
rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Wszystkie wymiary i wielkosci podane w PFU nalezy
traktowad jako szacunkowe. Szczegdtowe rozwigzania zostang okreslone w dokumentacji
technicznej opracowanej przez Wykonawce i moga one odbiega¢ od podanych w wyzej
wymienionych dokumentach jesli wynika¢ to bedzie z przeprowadzonych pomiaréw
inwentaryzacyjnych, wymagan zawartych w obowigzujgcych rozporzadzeniach, normach, z
uzgodnien poczynionych z Inwestorem i rzeczoznawcami itp.

9.1. Roboty budowlane

W zakresie robét budowlanych zwigzanych z projektowang przebudowg przewiduje sie m.
in.:

= wyburzenie przegréd kolidujgcych z projektowanym uktadem

= zamurowania otwordw w Scianach istniejgcych w miejscach likwidowanej stolarki
= wykonanie nowych przegréd dziatowych

= wymiana stolarki wewnetrznej

= usuniecie i odtworzenie warstw posadzkowych w miejscach uszkodzonych podtog
= wymiana okfadzin posadzek, Scian i sufitow

* montaz wyposazenia statego, w tym mebli statych, ceramiki i armatury tazienkowej
= dostawe wyposazenia ruchomego

= dostawe sprzetu

i inne roboty niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu

9.2. Roboty instalacyjne
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W zakresie robdt instalacyjnych zwigzanych z projektowang przebudowgprzewiduje sie

czesciowg wymiane i rozbudowe istniejacychoraz wykonanie nowych instalacji

dostosowanych do projektowanej funkcji. Zakres instalacji objetych robotami:

= instalacja wody uzytkowej cieptej i zimnej

» instalacja wody do celéw przeciwpozarowych

= instalacja kanalizacji sanitarnej

= instalacja grzewcza

= instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

» instalacja gazéw medycznych, w tym sprezone powietrze, préznia, tlen, podtlenek azotu)

» instalacja elektryczna, w tym oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne, sity i
gniazd wtykowych, uziemienia, potaczen wyréwnawczych itp.

® instalacja teletechniczna, w tym okablowania strukturalnego, kontroli dostepu,
przyzywowa, SSWiN, L AN, CCTV, BMS itp.

i inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu

10. Charakterystyczne parametry okreslajace stan projektowany
Wymagania opisane w niniejszym punkcie nalezy uzna¢ za minimalne stawiane materiatom i
rozwigzaniom technicznym. Szczegdétowe rozwigzania wg dokumentacji technicznej
opracowanej przez wykonawce.

10.1. Zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

10.2. Podstawowe parametry techniczne obiektu projektowanego
Nie projektuje sie zmian w zakresie podstawowych parametréw technicznych budynku.

Blok téikowy A - fragment oddziatu w zakresie zakresie zadania nr
1PrzebudowafragmentuOddziatuKardiologii na  potrzeby utworzenia  Pracowni
Hemodynamiki

= Powierzchnia uzytkowa ok. 140m?

= Powierzchnia wewnetrzna ok. 154m?

Blok téizkowy A - fragment oddziatu w zakresie zakresie zadania nr

2PrzebudowairemontfragmentuOddziatuKardiologii na potrzeby utworzenia sal chorych
zwigzanych z Pracownig Hemodynamiki

= Powierzchnia uzytkowa ok. 162m?

= Powierzchnia wewnetrzna ok. 176m?

10.3. Elementy konstrukcyjne i budowlane

Wszystkie pomieszczenia nalezy w petni dostosowaé do obowigzujgcych przepisow
budowlanych i przepiséw dotyczgcych obiektéw stuzby zdrowia. Przy projektowaniu i
realizacji robdt nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w przepisach budowlanych
ogdlnych i szczegdlnych dla obiektdw stuzby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, PPOZ,
sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktéw i wyrobdw itp.

Nalezy stosowal rozwigzania materialowe i techniczne dedykowane obiektom stuzby
zdrowia, posiadajgce wszystkie wymagane aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i inne
dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania.

Przed wykonaniem projektu nalezy przeprowadzi¢ ocene/ekspertyze stanu technicznego
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budynku istniejgcego oraz w przypadku zajscia koniecznosci ekspertyze stanu warunkow
ochrony przeciwpozarowej w budynku.

10.3.1. Sciany wewnetrzne

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ sciany wewnetrzne z elementéw drobnowymiarowych o
grubosci zasadniczo 12, 8 i 6cm. W przypadku zamurowan otwordw zaleca sie stosowac
materiaty tozsame z rozwigzaniami pierwotnymi. Nowe fragmenty $cian nalezy powigzac z
istniejgcq konstrukcjag za pomocg strzepi lub zakotwié pretami. W miejscach nowych
otwordéw drzwiowych nalezy przewidzie¢ zabudowe nadprozy. Konstrukcja i grubosé scian
winna umozliwi¢ swobodne prowadzenie przewoddéw instalacyjnych. Zabudowy piondw
instalacyjnych, stelazy montowanego wyposazenia jako systemowe zabudowy GK. Szachty
techniczne wg. wymagan ochrony przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé elementy sktadowe
jednego systemu w celu utrzymania jakosci, spéjnosci i poprawnosci wykonania robét.
Grubos¢ przegrody nalezy dobra¢ tak aby zostaty spetnione wymagania warunkdéw
technicznych co do nosnosci, klasy odpornosci ogniowej, izolacyjnosci akustycznej i
termiczne;j.

Izolacyjno$é akustyczna wg normy dla zadanego typu obiektu / pomieszczenia.

Klasa odpornosci ogniowej zgodnie z wytycznymi warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

10.3.2. Stropy

W pomieszczeniu sali zabiegowej przewiduje sie montaz dostropowy angiografu. Nalezy
zaprojektowaé i wykonaé niezbedne wzmocnienia ptyty stropowej oraz podkonstrukcje
umozliwiajgce montaz urzadzenia.

Izolacyjnosé akustyczna wg normy dla zadanego typu obiektu / pomieszczenia.

Klasa odpornosci ogniowej zgodnie z wytycznymi warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

10.3.3. Stolarka i slusarka drzwiowa

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé drzwi wewnetrzne w zaleznosci od lokalizacji w systemie

Slusarki aluminiowej, stalowe lub drewniane. Stolarka dedykowana dla obiektéw

uzytecznosci publicznej w szczegblnosci stuzby zdrowia. Drzwi przylgowe, bezprogowe.

Zasadnicze wymagania dla stolarki drzwiowej:

= min. 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej

= zestawy szklenia min. P2

= zestaw okué

= zawiasy - min. 3 sztuki na skrzydto umozliwiajgce otwarcie do kata 1802

= klamki typu ,,C” lub pochwyty

= zamKki

= samozamykacze paskowe

= belki antypaniczne z drazkiem naciskowym

= oznakowanie

= wyposazenie typu kratki wentylacyjne, szklenie

=»drzwi drewniane zabezpieczone listwami ochronnymi w dolnej i srodkowej czesci
skrzydet

Drzwi winny mieé¢ zapewniong mozliwos¢ montazu i podfgczenia do instalacji alarmowej,

kontroli dostepu, montazu elektrozaczepdw itp. Zakres wejs¢ objetych systemami SSWiN

oraz KD wg uzgodnien z Inwestorem na etapie przygotowania dokumentacji wykonawcze;j.

Dla  wszystkich drzwi nalezy przewidzie¢ montaz elementéw ochronnych
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zabezpieczajacych przed uderzeniem drzwiami w elementy state. Wyposazenie
szczeg6towe wg wymagan dla typu pomieszczenia.

Izolacyjnosé¢ akustyczna wg normy dla zadanego typu obiektu / pomieszczenia.

Klasa odpornosci ogniowej zgodnie z wytycznymi warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

»Drzwi wewnetrzne aluminiowe profile zimne, kolor RAL 7035. Zestawy szklenia
jednokomorowe, szkto budowlane bezpieczne, przezierne biate oraz mleczne.

» Drzwi wewnetrzne drewniane wewnatrz lokalowe oscieznice drewniane laminowane
badZ stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Skrzydta petne lub z przeszkleniem
laminowane - powtoka HPL min. 0,7mm, wzmocnione krawedzie skrzydet.

Przed przystgpieniem do montazu S$lusarki i stolarki drzwiowej Wykonawca w
porozumieniu z dostawcg winien dokonaé obmiaru wszystkich otwordw przygotowanych
dla osadzenia drzwi. Przed wbudowaniem nalezy dokona¢ ogledzin elementéw tj.
sprawdzi¢ katowos¢ elementu po rozpakowaniu, ewentualne uszkodzenia, braki
wyposazenia itp. Przed ostatecznym osadzeniem nalezy zabudowywane elementy
wypoziomowac¢, wyregulowac. Do osadzenia elementdw o wymaganych parametrach
pozarowych nalezy stosowaé pianki montazowe ppoz. Po montazu elementu nalezy
niezwtocznie usungé folie ochronng z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia powtoki lakierniczej
drzwi pod wptywem przegrzania i zawilgocenia. Po montazu drzwi nalezy zamontowad
wszelkie elementy dodatkowe: okucia, klamki, oznakowanie itp. Przed zamdwieniem
wykonawca uzgodni z Inwestorem ostateczne wyposazenie i kolorystyke stolarki. Przed
przystgpieniem do montazu dla $lusarki nalezy przygotowaé opracowanie warsztatowe
okreslajace parametry profili, zestawdw szklenia, izolacje.

10.4. Elementy wykonczenia

10.4.1. Posadzki

Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ wymiane warstwy wykoniczeniowej posadzek wraz z
ewentualnym wykonaniem podkfadu wyréwnawczego. W przypadku fragmentdéw
pozostajacych w ztym stanie technicznym nalezy wykonaé podtogi z petnym uktadem
warstw podsadzkowych. Przy wykonywaniu warstw podtogowych nalezy kierowac sie
zasadg jednakowego poziomu wykonczonego posadzek w szczegdlnosci w odniesieniu do
pomieszczen istniejgcych w obiekcie. Dla uzyskania jednolitych poziomdéw grubosé
wylewek winna by¢ dostosowana do grubosci materiatéw wykonczeniowych posadzek.
Wszystkie posadzki — warstwy wykoriczeniowe - muszg zapewniaé odpornos$é na scieranie
jak dla obiektéow o intensywnej eksploatacji oraz winny by¢é wykonane jako
antyposlizgowe. Posadzki nalezy wykona¢ z materiatéw tatwo zmywalnych,
nienasigkliwych, antyposlizgowych, odpornych na srodki dezynfekcyjne. W obszarze
powierzchni posadzek nalezy wykona¢ niezbedne dylatacje konstrukcyjne oraz
przeciwskurczowe. W pomieszczeniach mokrych pod warstwg wykonczeniowg nalezy
wykona¢ powtokowg izolacje przeciwwilgociowg zapobiegajgcg wnikaniu zawilgocenia do
struktury przegrdd stosujgc np. tzw. folie w ptynie. Pod wyktadzinami PCV w przypadku
stwierdzonych nieréwnosci konieczne bedzie wykonanie wylewek samopoziomujgcych.
Przed utozeniem nowej posadzki odkrytg powierzchnie nalezy zagruntowaé. W miejscach
dylatacji nalezy stosowa¢ systemowe rozwigzania w postaci profili dylatacyjnych
aluminiowych. Szczeliny w miejscach stykdw podtég ze scianami, zmiany uktadu warstw,
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zmiany materiatow wykonczeniowych powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub/i zabezpieczone profilami montazowymi. We wszystkich pomieszczeniach nalezy
wykonad cokoliki o wysokosci min.10cm materiatowo zgodne z wykorczeniem posadzki.
W narozach na styku sciana-posadzka nalezy stosowac¢ wyoblone profile montazowe.
Gorna krawedZ cokotéw oraz oktadzin Sciennych zabezpieczona systemowymi listwami
aluminiowymi. Kolorystyka posadzek wg projektu aranzacji wnetrz.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wykonczenie powierzchni posadzek w nastepujacych
typach:

= oktadziny gresoweantyposlizgowe klasy min. R10 i R11 do pomieszczen mokrych,
mrozoodporne, o niskiej nasigkliwosci wody (klasy Bla:EL<0,5% lub Blb:0,5<EL<3%),
wysokiej odpornosci na scieranie klasy min.5, odpornosci na plamienie klasy min.4,
wytrzymatosci na zginanie klasy min.22, , test bosych stop: klasa C dla pomieszczen
mokrych

» wyktadziny PCV homogeniczne, termozgrzewalne / spawane umozliwiajagce bez
spoinowe tgczenia poszczegdlnych elementdw, antystatyczne, antyposlizgowe — R10/R9
z czynnikiem bakteriostatycznym, system zabezpieczenia powierzchniowego przeciwko
przyleganiu brudu i plam, klasyfikacja EN 685 - 34/43, EN ISO 105-B02 >6; EN 433 <0,10
mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV, cleanroom test klasa A, gr. 2mm

= wyktadziny PCV pradoprzewodzacehomogeniczne, termozgrzewalne / spawane
umozliwiajgce bez spoinowe taczenia poszczegdlnych elementdéw, antystatyczne,
antyposlizgowe — R10/R9 z czynnikiem bakteriostatycznym, system zabezpieczenia
powierzchniowego przeciwko przyleganiu brudu i plam, klasyfikacja EN 685 - 34/43, EN
ISO 105-B02 >6; EN 433 <0,10 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV, cleanroom test
klasa A, gr. 2mm, opér elektryczny 5x10*< R < 109Q

= wyktadziny PCV do pomieszczern mokrych homogeniczne, termozgrzewalne / spawane
umozliwiajgce bez spoinowe taczenia poszczegdlnych elementéw, antystatyczne,
antyposlizgowe — R10/R11 dedykowana do pomieszczen mokrych z czynnikiem
bakteriostatycznym, system zabezpieczenia powierzchniowego przeciwko przyleganiu
brudu i plam, klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 <0,10 mm;
EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV, test bosych stép: klasa C, gr. 2mm

10.4.2. Sciany
Nalezy zaprojektowac i wykonaé nastepujgce wyprawy na powierzchniach Scian:

= tynki gipsowe maszynowe jako mieszanki przygotowywane fabrycznie na bazie piasku,
lekkich kruszyw mineralnych, wapna, gipsu, widkien polimerowych i dodatkéw
poprawiajacych wtasciwosci uzytkowe. Przystosowane do stosowania réwniez w
pomieszczeniach tzw. ,,mokrych”. Parametry charakterystyczne:

O uziarnienie <1,0mm

grubosé tynku <15mm

wytrzymatosé na Sciskanie > 3,5 N/ mm

stopien palnosci niepalny

klasa reakcji na ogien Al

kategoria lll

0O O O O O
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=" wyprawy cementowo - wapienne w pomieszczeniach technicznych oraz do wykonania

obrzutek na s$cianach przeznaczonych pod oktadzine ceramiczng jako mieszanki
przygotowywane fabrycznie na bazie piaskdw, cementu oraz dodatkéw poprawiajgcych
wiasciwosci uzytkowe, dodatkowo hydrofobizowany. Parametry charakterystyczne:

o grubos¢ tynku <15mm

o wytrzymatos¢ na sciskanie 24,0 N mm2

o stopien palnosci niepalny

o klasa reakcji na ogien Al

o kategoria lll

= gtadzie gipsowe i szpachlowe jako mieszanki przygotowywane fabrycznie stuzgce do

wyrownywania powierzchni betonowych i zelbetowych oraz powierzchni zabudéw
systemowych GK jak réwniez uzupetniania ubytkdw, wygtadzania powierzchni $cian,
stupdw. Gtadziami nalezy wykonczy¢ wszystkie powierzchnie pod malowanie.
Parametry charakterystyczne:

o grubos¢ <1-3mm

o wytrzymatosé na $ciskanie = 2,0 N/mm?2

o stopien palnosci niepalny

o klasa reakcji na ogien Al

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wykoriczenie powierzchni scian w nastepujgcych typach:

= powtoki malarskie charakteryzujgce sie trwatoscig struktury i koloru, wysoka
odpornoscia na Swiatto, odpornoscia na osiadanie kurzu, zabezpieczajgce
powierzchnie $cian przed rozwojem mikroorganizmow, odporne na wodne S$rodki
dezynfekujace oraz wodne domowe s$rodki czyszczgce, nie powinny wydziela¢
szkodliwych zapachéw i zwigzkdw, z mozliwoscig szorowania bez ryzyka zniszczenia
powtoki — klasa Ill 220 um i <70 um po 200 cyklach szorowania, odporno$é na
zmywanie min. 4000 cykli, odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i
stabe rozpuszczalniki, tatwoscig nanoszenia na powierzchnie $cian, wysoka zdolnoscia
krycia

= oktadziny gresoweo niskiej nasigkliwosci wody <10%, odpornosci na Scieranie klasy
min.5 odpornosci na plamienie klasy min.4, wytrzymatosci na zginanie klasy min.15

» wyktadziny PCV termozgrzewalne / spawane umozliwiajgce bez spoinowe tgczenia
poszczegdlnych elementdéw, gr. min 0,92mm, odporno$é¢ na zwijanie pod wptywem
ciepta < 0,8%, < 2 mm, klasa ogniotrwatosci B-s2, dO na podktadzie niemetalicznym
klasy Al lub A2, odpornos$é¢ spawdéw (N/50mm): 2150, wysoka odpornos¢ na rozwaj
bakterii i grzybdw, system zabezpieczenia powierzchniowego przeciwko przyleganiu
brudu i plam, w wezfach sanitarnych nalezy stosowac systemy dedykowane do
pomieszczen mokrych

= oktadziny ochronne typu Acrovyn charakteryzujgce sie wysokg odpornoscig
mechaniczng na uszkodzenia, odporne na przecieranie rozcieiczonymi detergentami i
stabe rozpuszczalniki, na $cianach ciggdw komunikacyjnych oktadziny ochronne nalezy
montowaé do wysokosci co najmniej 1,20m od poziomu posadzki.
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10.4.3. Sufity

W catym obiekcie nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zabudowy sufitowe we wszystkich

pomieszczeniach w budynku. Zastosowane materiaty winny charakteryzowac sie m.in.:

= trwatoscig, odpornoscig mechaniczng

= odpornoscig na wilgo¢ dla produktéw stosowanych w pomieszczeniach mokrych ok.
95%

= tatwoscia regeneracji

= odpornoscig na rozwdj bakterii i mikroorganizméw

= odpornoscig na dziatanie detergentéw oraz srodkéw dezynfekujgcych

= zapewniajgce optymalne warunki akustyczne (pochtfanianie diwieku na poziomie
aw=0,60)

= zapewniajgce optymalne odbicie $wiatta ok. 85%

= niepalne

= posiadajgce powtoke aktywnie zwalczajgcg oraz hamujgcg rozwdj mikroorganizmoéw i
bakterii

Ewentualne dopuszczalne odchylenia dla zabuddéw sufitowych nie moga by¢ wieksze niz:

= nie wieksze niz 2 milimetry i w liczbie nie wiekszej niz dwa na catej dfugosci taty
(powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej)

= przeswit pomiedzy fatg kontrolng, a powierzchnig sufitu nie wiecej niz 5mm mm na
catej szerokosci lub dtugosci pomieszczenia

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ osadzenia elementdéw instalacyjnych w sufitach takich jak:
oprawy oswietleniowe, anemostaty, czujki inne okreslone w projektach branzowych.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wykonczenie powierzchni sufitow w nastepujgcych
typach:

= sufity tynkowane z gtadzig gipsowg z powtokg malarska

= sufity monolityczne GK z powtoka malarska, rewizje zabudowane na powierzchni
sufitow

= sufity modutowe panele z twardej wetny mineralnej skalnej o wymiarach 60x60cm i
120x60cm, ptyty o powierzchni zmywalnej, pokryte substancjg powstrzymujgcg rozwdj
bakterii, plesni i drozdzy, zabudowa na rusztach antykorozyjnych, klasa higieniczna min.
3, szerokos¢ pasa przysciennego nie mniej niz 20cm, kolor biaty

10.4.4. Profile ochronne, dylatacyjne

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zabezpieczenia liniowe na ciggach komunikacyjnych oraz
w pomieszczeniach z tézkami chorych. Wszelkie krawedzie naroznikdw nalezy zabezpieczy¢
profilami katowymi o wysokosci ok. 120cm. Szczeliny dylatacyjne posadzkowe, Scienne i
sufitowe nalezy zamkng¢ systemowymi listwami dylatacyjnymi aluminiowymi. Profile
dylatacyjne posadzkowe muszg mie¢ mozliwosé niwelowania ewentualnie wystepujgcych
rézni¢ w poziomach posadzek pomiedzy segmentami.

Na ciggach komunikacyjnych nalezy zamontowad pochwyty.

Na granicach zmiany materiatow wykonczeniowych posadzek nalezy stosowac profile
aluminiowe niwelujgce ewentualne rdznice grubosci materiatow wykonczeniowych. W
naroznikach nalezy stosowac listwy narozne obte.
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10.4.5. lzolacje

= |zolacje przeciwwilgociowe

W pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) na podtogach i $cianach nalezy wykonac
izolacje powfokowg w postaci np. tzw. folii w ptynie. Nalezy stosowac systemy
rozwigzan gwarantujacych wykonanie szczelnej powtoki z uwzglednieniem trudnych do
izolacji miejsc takich jak: naroza, kratki $ciekowe, przejscia rur instalacyjnych. W
zatamaniach izolacji nalezy wykonaé¢ wyoblenia aby nie dopusci¢ do uszkodzenia i
przerwania warstwy hydroizolacyjnej. W narozach nalezy zastosowaé tasmy
uszczelniajgce. Przepusty przez posadzki w pomieszczeniach mokrych winny by¢
wykonane w oparciu o sprawdzone systemowe zapewniajgce szczelnos¢ i ciggtosc
izolacji.

* |zolacje termiczne
Izolacje termiczne nalezy wykonaé z zastosowaniem materiatdw niepalnych o jak
najwyzszych parametrach izolacyjnosci cieplnej.

= |zolacje akustyczne

Wszystkie elementy przegréod budowlanych winny zachowaé izolacyjno$¢ normowa jak
dla obiektow szpitalnych. Hatas emitowany przez urzadzenie technologiczne,
instalacyjne i techniczne, instalacje wewnetrzne i zewnetrzne oraz obstugiwane w
obiekcie i na jego terenie maszyny winny spetnia¢ wymagania normowe. Pomiary
powinny zosta¢ dokonane przy zamknietych oknach. Przy wykonywaniu przegréd czy
elementéw w budynku nalezy stosowac systemowe przektadki i tasmy izolacyjne.
Szczeliny nalezy wypetnia¢ materiatem elastycznym. Urzadzenia powodujgce wibracje
nalezy montowaé z wykorzystaniem podktadéw amortyzujgcych. Przy zastosowaniu
elementéw nawiewnych w $cianach zewnetrznych ich izolacyjnos¢ akustyczna w stanie
otwartym powinna by¢ na tyle duza, aby nie powodowata obnizenia wypadkowej
izolacyjnosci akustycznej $ciany zewnetrznej. W szczegdlnych przypadkach nalezy
stosowaé na przegrodach dodatkowe warstwy izolacyjne w postaci ptyt z wetny
mineralnej w celu zapewnienia wyciszenia hatasu, ktérego zrédtem sg zainstalowane
maszyny i urzadzenia.

= Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw poprzez wykonanie powtok malarskich lub
powtok metalicznych — elementy ocynkowane. Rodzaj i sposéb ochrony korozyjnej
tacznikow dostosowaé do sposobu zabezpieczenia catej konstrukcji / elementu i
wymaganej trwatosci. Powierzchnie niedostepne po montazu winny by¢ pomalowane
przed montazem. Dobdr powtok malarskich nalezy wykonac¢ zgodnie z normg oraz
instrukcja ITB. Przy nanoszeniu powtok malarskich nalezy zwrdci¢ uwage aby
poszczegdlne warstwy powtoki réznity sie kolorystycznie.

10.4.6. Dylatacje, uszczelnienia, obrébki

Nalezy wykona¢ komplet izolacji i uszczelnien gwarantujgcych ochrone obiektu w trakcie
eksploatacji. Pomiedzy niekompatybilnymi produktami nalezy stosowaé w-wy
rozdzielajgce w postaci geowtdkniny. Wszystkie przegrody i elementy winny zostac
wykoniczone w sposéb trwaty, estetyczny. Nalezy przewidzie¢ i wykonaé catos¢ obrébek,
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listew wykonczeniowych, ochronnych koniecznych do prawidtowego wykonania
elementéw budowlanych i wykoriczeniowych takich jak dachy, $lusarki, posadzek, scian,
sufitdw itp. Nalezy przewidzie¢ uszczelnienie przeciwpozarowe szczelin dylatacyjnych,
przejs¢ instalacyjnych itp. w przegrodach o zadanym parametrze pozarowym.

= Obrébki, dylatacje
Obroébki blacharskie co do materiatu i kolorystyki nalezy wykonaé zgodnie z przyjetym
systemem okfadzin, pokryé. Obroébki blacharskie z blachy aluminiowej lub cynkowane;j z
dodatkiem aluminium grubos$ci minimum 0,75mm w kolorze zgodnym z kolorystyka
obiektu. Obrébki mocowane tacznikami ze stali nierdzewnej z podktadkami EPDM.
Szczeliny dylatacyjne $cienne i posadzkowe nalezy wypetni¢ materiatem $cisliwym i
ostonié systemowymi profilami aluminiowymi.

= Obudowy i uszczelnienia ppoz
W przegrodach o zadanych parametrach pozarowych nalezy stosowaé uszczelnienia
zapewniajgce spetnienie wymogow klasy odpornosci ogniowej dla przegrody.
Dopuszcza sie stosowanie tylko i wytacznie produktéw i systeméw objetych
aprobatami. Do uszczelnienia przejs¢ moga by¢ stosowane np. oktadziny z piyt
ogniochronnych, masy peczniejgce, sznury peczniejgce itp.

= Elementy montazowe

Stosowane przez wykonawce elementy montazowe takie jak Sruby, kotki rozporowe,
kotwy, wkrety itp. winny by¢ wysokiej jakosci dostosowane do rodzaju elementu i
podtoza, w ktérym element zostanie osadzony. W miejscach widocznych wymagajgcych
szczegolnej dbatosci o wyglad wizualny nalezy stosowac¢ elementy ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej, a mocowania: Sruby, wkrety itp. z naktadkami maskujgcymi. Pod
wszelkiego typu nakretkami, srubami itp. nalezy stosowac podktadki zabezpieczajgce
przed uszkodzeniem elementu, rdzewieniem. Zastosowane systemy mocowan winny
by¢ zgodne w wytycznymi producentéw / dostawcoéw systemdw, a ich ilo$¢ i rozstaw
winny gwarantowac statecznos¢ potgczen. Dopuszcza sie fgczenie elementéw poprzez
zgrzewanie czy spawanie. Wykonywanie tych robdét mozina zleci¢ jedynie
wykwalifikowanym posiadajgcym w tym wzgledzie doswiadczenie ekipom. Nalezy
zwrdéci¢ uwage aby nie taczyé spawaniem i nie wykonywac¢ zadnych otworéw w
elementach juz ocynkowanych. Nalezy stosowaé spawy zapewniajgce gtadka
powierzchnie wokdt pofaczenia. Przy wykonywaniu otworédw montazowych, nalezy
zwrdci¢ uwage aby nie spowodowaé uszkodzenia materiatu czy elementu.

10.4.7. Podkonstrukcje

Pod wszelkiego typu urzgdzenia instalacyjne tego wymagajace nalezy zaprojektowac i
wykona¢ konstrukcje wsporcze dostosowane gabarytami do wyposazenia, ktéremu ma
stuzyd.

W przypadku urzgdzenia angiografu nalezy zaprojektowa¢ niezbedne wzmocnienia ptyty
stropowej oraz podkonstrukcje umozliwiajgce dostropowy montaz urzadzenia.

10.4.8. Inne

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ elementy oznakowania takie jak m.in.:
= tablice informacyjnego

= oznakowanie drzwi / pomieszczen
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= znaki i symbole uzytkowe — architektoniczne
= oznakowanie ostrzegawcze

= oznakowanie pozarowe

= oznakowanie ewakuacyjne

= instrukcja pozarowa itp.

10.5. Wyposazenie obiektu

Nalezy zaprojektowac i wykonaé niezbedne urzgdzenia i meble. Elementy wyposazenia
powinny by¢ wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych, umozliwiajacych dezynfekcje. Do
wyrobu mebli i elementéw statych w obiekcie nalezy stosowad ptyty meblowe laminowane i
inne materiaty co najmniej niezapalne NRO. Przewidywane wyposazenie pomieszczen wg
kart wyposazenia.

Zasadniczo zabudowy meblowe winny zosta¢ wykonane z ptyty meblowej obustronnie
laminowanej — laminat CPL, o gestosci min. 650kg/m3, klasie higienicznej o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie. Blaty odporne na dziatanie wysokich temperatur oraz nie ulegajgce
przebarwieniu pod wptywem dziatania takich substancji jak: tusz do stempli, ttuszcze, kawa,
stabe kwasy, $rodki czystosci itp. Krawedzie wykoriczone doklejkami z twardego ABS o
grubosci 2mm.

W przypadku zestawdw tzw. biurowych proponuje sie stosowanie rozwigzan systemowych
opartych na jednej linii stylistycznej, na ktorg beda sktadaty sie: biurka, kontenerki mobilne,
szafki, szafy biurowe itp. W blatach nalezy przewidzie¢ otwory pod montaz zlewdw i
umywalek oraz korytka i przepusty z zaslepkami do prowadzenia kabli. Kontenerki
podblatowe mobilne z szufladami, a takze szafki i szafy biurowe zamykane na zamek.
Wszystkie szafki zamykane na kluczyk (3 szt. kluczy w komplecie). Wszystkie zabudowy na
noézkach aluminiowych. Pochwyty wpuszczane lub frezowane we froncie szafki wykornczone
profilami aluminiowymi.

Siedziska biurowe personelu w postaci foteli obrotowych z zagtéwkami i podtokietnikami
regulowanymi géra-déf, mechanizm synchroniczny i anti-shock, regulacja wysokosci siedziska
i oparcia, baza piecioramienna, fotel w catosci tapicerowany wysoko gatunkowym
materiatem (odpornos¢ na Scieranie min.100 000 cykli). Kanapy bez opar¢ bocznych oraz
fotele z tapicerkg zmywalna.

Krzesta z siedziskami zmywalnymi z twardego PCV lub sklejki na stelazu aluminiowym lub
stalowym.

Profile ochronne liniowe szerokosci ok. 30cm z tworzywa sztucznego, profile narozne
wysokosci min. 120cm, odbojoporecze.

Ceramika tazienkowa w kolorze biatym z powtokg ograniczajgca osadzanie zabrudzen na
powierzchniach. Akcesoria ze stali nierdzewnej kwasoodpornej polerowanej. Lustra
tazienkowe krysztatowe, krawedzie szlifowane klejone na Sciane, ciete na wymiar.

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce wyposazenie pomieszczen:

* meble medyczne

= sprzet medyczny

* meble biurowe

= meble rekreacyjne

= ceramika i armatura tazienkowa

» armatura fazienkowa i kuchenna

= elementy ochronne, odboje itp.
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Angiograf - urzadzenie w wersji montazu dostropowego. W tym celu nalezy uwzglednic
koniecznos¢ ewentualnego wzmocnienia fragmentu stropu oraz wykonania podkonstrukcji
stalowej. Do niniejszej dokumentacji zatgczono przyktadowy typ urzadzenia.

10.6. Elementy wyposazenia instalacyjnego

W odniesieniu do wszystkich robdt instalacyjnych a w szczegdlnosci zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg nalezy stosowaé materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane polskim
prawem dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie w szczegdlnosci w
obiektach stuzy zdrowia.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami wykonania i
odbioru robot oraz wiedzg i sztukg budowlana.

Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi ich producentdow i dostawcéw.

Po wykonaniu instalacji, a przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ wymagane
dla danego typu instalacji préby szczelnosci, cisnieniowe, dezynfekcje itp. potwierdzajace
prawidtowos¢ dziatania instalacji.

10.6.1. Instalacje sanitarne

10.6.1.1. Instalacje wodociggowe

Nie przewiduje sie wymiany piondw instalacji wody.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé nowe podejscia od przyboréw do istniejgcych piondw
instalacji wody. Instalacje wody zimnej i cieptej przewiduje sie z rur polipropylenowych
wielowarstwowych typu TECE flex PE-Xc. Podejscia pod przybory nalezy wprowadzié¢ do
najblizszych piondéw i wykonac je w bruzdach sciennych lub pod stropem pomieszczen
w obudowach. Przewody uktadane w bruzdach nalezy prowadzi¢c w peszlach
ochronnych. Przed kazdym przyborem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajgcy, kulowy,
nascienny. Pod pionami cyrkulacji zawory termostatyczne. Przewody zimnej i cieptej
wody nalezy zaizolowac¢ zgodnie z normg otuling z kauczuku syntetycznego lub PU o
wspotczynniku 0,033W/mK.

Po zamontowaniu przewoddéw i armatury instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci,
ci$nieniowej oraz dezynfekcji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” oraz analizie bakteriologicznej wody w
laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.

Szczegdty rozwigzan nalezy okresli€ na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;j.

10.6.1.2. Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe
Instalacja hydrantowa dla budynku wysokiego zostata ujeta innych opracowaniach.

Ponizej zamieszczono opis ujety w opracowaniu w celach informacyjnych.

Uwaga! Materiatem wyjsciowym dla wykonania instalacji hydrantowej sq wytyczne ujete w Ekspertyzie
technicznej zabezpieczenia przeciwpoZzarowego budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzebiu-Zdroju, przy al. Jana Pawta Il 7.

Dostosowanie pracy hydroforni, rozdziatu wody na cele przeciwpozarowe oraz socjalno-bytowe,
zabezpieczenie przeciw wtdérnemu zanieczyszczeniu wody, rozprowadzenia wody hydrantowej pomiedzy
hydroforniq i poszczegdlnymi budynkami lezy w gestii Inwestora.

Wode hydrantowq dla bloku tézkowego — budynek A (wysoki) do hydrantow nalezy rozprowadzi¢ z
miejsca gdzie woda wchodzi do budynku z istniejgcej hydroforni. Hydrofornia musi posiadac zasilanie w
czasie pozaru. Dalej doprowadzenie wody nalezy rozprowadzi¢ na poziomie piwnic -1. Doktadng trase
prowadzenia instalacji hydrantowej nalezy ustali¢ na obiekcie. Istniejgcq instalacje hydrantowq nalezy
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zdemontowac poniewaz nie odpowiada ona obecnie obowiqzujgcym przepisom. Istniejgca instalacja
wykonana jest z rur PP i brak jest rozdziatu wody na cele przeciwpoZarowe i socjalno-bytowe. Woda na
cele przeciwpozarowe wyprowadzona z hydroforni, pracujgcej rowniez w czasie pozaru, powinna
utworzy¢ sie¢ obwodowq i zasilic wszystkie hydranty w budynku oraz zawory hydrantowe DN52 w
klatkach schodowych. W obrebie pomieszczenia hydroforni nalezy wykonac rozdziat wody, a na
przewodach wody socjalno-bytowej nalezy zamontowac zawdr elektromagnetyczny priorytetu wody
hydrantowej. Dalszq czes¢ instalacji socjalno-bytowej pozostawic wg stanu istniejgcego.

Na odejsciu wody na cele socjalne przewiduje sie odcinajgcy zawdr elektromagnetyczny, normalnie
otwarty, sterowany sygnalizacjq SAP, ktory w czasie pozaru odetnie zasilanie czesci socjalno-bytowe;.
Uwaga! Instalacje wody pozarowej obstugujgcq istniejgce czesci budynku nalezy dostosowac
do obowiqzujgcych przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Zasilanie wszystkich piondw wykonac jako siec¢
obwodowgq z rur stalowych ocynkowanych. Na poszczegdlnych odcinkach sieci obwodowej nalezy
zamontowac zawory odcinajgce. Nawodnione piony nalezy potgczy¢ na ostatniej kondygnacji budynku A
przewodem DN 80. Na potrzeby zasilania istniejgcych hydrantow przewidziano na projektowanej
instalacji hydrantowej zaslepiony trdjnik. Dostosowanie instalacji hydrantowej w istniejgcej czesci
budynkow znajduje sie w gestii Inwestora.

Przewody: instalacje wody do celdw przeciwpozarowych nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem PN -74/H-74200 tgczonych przy uzyciu typowych tqcznikéw gwintowanych lub z rur stalowych
ze stali nierdzewnej, cienkosciennych typu Inox, tgczonych za pomocq ksztattek zaciskowych typu “press”,
posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w instalacjach ppoz.

Na poziomie piwnicy instalacje do piondw nalezy prowadzi¢ pod stropem. Przewody poziome instalacji
przeciwpozarowej nalezy zaizolowac. Odcinki pionowe instalacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych i
zaizolowac. W miejscach przejs¢ przez sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne stalowe.

Izolacja: przewody rozprowadzajgce wode na cele przeciwpozarowe nalezy zaizolowac celem unikniecia
wykroplenia wilgoci, zgodnie z obowiqzujgcym Rozporzqdzeniem. Przewody w bruzdach powinny byc¢
prowadzone w peszlu ochronnym.

Zapotrzebowanie wody: zapotrzebowanie wody zimnej dla celdow przeciwpoZarowych przyjeto dla
czterech jednoczesnie dziatajqgcych hydrantow lub zaworéw DN52 - ilos¢ max. chwilowa Gppoz =
10,0dm3/s

Hydrant: hydranty z wyposazeniem umieszczone bedq w szafkach wnekowych.

Z uwagi na wymagany zasieg nalezy zastosowac hydranty z wezami o dfugosci 30 m (posiadajgce
wymagane atesty).

Dla zapewnienia krgzenia wody w instalacji ppoz. nalezy wykonac potgczenie przewodu hydrantowego z
instalacjg wody zasilajgcq miske WC w weZle sanitarnym. Trasy prowadzenia przewodow bedq pokazane
w dokumentacji projektowe;.

Zaproponowano hydranty:

= hydrant wewnetrzny 25: HW-25W-KP-30 ,,UN”, o wymiarach szafki 70x97x25cm (szer. x wys. x gt.)

= zawor hydrantowy 52: HW-52 W-KP-20 "UN", o wymiarach szafki 56x80x18cm (szer. x wys. x gt.)

= zawor hydrantowy 52

= podwdjny zawdr hydrantowy

Hydranty nalezy montowac¢ wnekowo na wysokosci 1,35 m nad powierzchniq podtogi liczqc do zaworu
hydrantowego. Zawory 52 powinny posiadac¢ nasady ttoczne skierowane do dofu, usytuowane wraz
z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposob umozliwiajgcy tatwe przytqczanie weza
tfocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem 52
powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Hydranty bedq spetniac
wymagania Polskich Norm, dotyczqcych tych urzgdzen, bedqgcych odpowiednikami norm europejskich.
Zastosowac hydranty posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Zasieg hydrantow w poziomie
obejmowac bedzie catq powierzchnie chronionej strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugosci odcinka
weza hydrantowego i efektywnego zasiegu rzutu prqddéw gasniczych. Dla hydrantow HW-25 (z wezami
dftugosci 30 m) przyjeto zasieg 33 m. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie
prgdownicy bedzie wynosi¢ 1,0 dm3/s dla hydrantu 25, a dla zaworu 52 — 2,5 dm3/h. Cisnienie na
zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego bedzie zapewnia¢ wymienionqg wydajnos¢ z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prqdownicy, i nie bedzie nizsze niz 0,2 MPa. Cisnienie na
zaworze 52, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokosc¢ i opory hydrauliczne, nie bedzie
mniejsze niz 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zapewniaé mozliwosé
jednoczesnego poboru wody na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach potozonych na wysokosci
powyzej 25 m z czterech sgsiednich hydrantow wewnetrznych lub zaworow 52.
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Nasady hydrantowe: zgodnie z zaleceniami ujetymi w ekspertyzie i ustaleniami z Inwestorem, w zakresie
niniejszego zadania przewiduje sie zabudowanie na przewodzie zasilajgcym pion instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej z zaworami 52, dwoch nasad wlotowych DN 75 z zaworem zwrotnym i wyprowadzenie
ich na zewnetrzng sciane budynku A od strony dojazdu pozarowego, a takze odpowiednie ich
oznakowanie, jako przytgczy dla jednostek strazy pozarnej. Ostatecznqg lokalizacje, jak we wstepie, nalezy
uzgodnic z Inwestorem oraz terenowym oddziatem strazy poZzarnej.

Proby i odbiory: po zamontowaniu przewodow i armatury, instalacje nalezy poddac ptukaniu, probie
szczelnosci, probie cisnieniowej i dezynfekcji zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”.

Instalacje nalezy poddac 3-stopniowej probie cisnieniowej - wstepnej, gtownej i koricowej. Cisnienie
probne wynosi 1,5-krotng wartosc cisnienia roboczego. Instalacje nalezy przeptukac.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu: wykonywane sq po probie szczelnosci. Ptukanie wykonuje sie czystq
wodgq, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeri mechanicznych.
Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodq chlorowg powstatqg z rozpuszczenia podchlorynu wapnia
lub sodu, zawierajgcq co najmniej 50mgCl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszqcym 24godziny.
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu
przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10mgCl2/dm3. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji, przewod nalezy ponownie przeptukac wodq wodociggowq jak poprzednio.
Nastepnie powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.

10.6.1.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Nie przewiduje sie wymiany piondw instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Nalezy zaprojektowad i wykonaé¢ nowe podejscia od przyboréw do istniejgcych pionow

kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie wykonanie instalacji z rur i ksztattek typu PCV rura

HT popielata. Minimalny spadek podejs¢ do przyborow 2%. Podejscia do przyboréw w

sanitariatach montowa¢ w przestrzeniach montazowych stelazy instalacyjnych lub

bruzdach sciennych. Wszystkie urzadzenia winny by¢é wyposazone w syfony

odptywowe.Na wszystkich przejsciach instalacji przez sciany i stropy oddzielenia

pozarowego nalezy wykonac przejscia przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci

ogniowej. Rewizje wykonac¢ z drzwiczek ze stali nierdzewnej o min. wymiarach 30x30

cm w razie koniecznosci o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji powinno odpowiadaé nastepujgcym

warunkom:

= podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

= przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

Szczegdty rozwigzan nalezy okresli€ na etapie opracowywania dokumentacji

projektowe;j.

10.6.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Nie projektuje sie zmian w instalacji kanalizacji deszczowe;.

10.6.1.5. Instalacje grzewcze

Instalacje grzewczg nalezy dostosowaé do zmienionego ukfadu pomieszczenn. Nowe
grzejniki nalezy podtaczyé do istniejgcych piondéw. Projektowane grzejniki wykonad
jako ptytowe stalowe w wykonaniu higienicznym, dolnozasilane, zintegrowane z
zaworem termostatycznym oraz automatycznym odpowietrzeniem. W weztach
sanitarnych nalezy zastosowac grzejniki tzw. tazienkowe. Dla kazdego grzejnika nalezy
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przewidzie¢ zestaw przytgczeniowy umozliwiajgcy odciecie grzejnika bez koniecznosci
spuszczenia wody z pionu.

W pomieszczeniach, ktére bedg ogrzewane powietrzem nalezy przewidzie¢ demontaz
grzejnikow.

Przewody nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych wielowarstwowych z wktadka
stabilizujacg poprowadzonych w bruzdach sciennych, pod stropem jako obudowane
lub w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przewody nalezy zaizolowac zgodnie z norma otuling PU o wspdtczynniku 0,033 W/mK.
Po zamontowaniu przewoddéw i armatury instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci,
cisnieniowej oraz dezynfekcji zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”.

Szczegdly rozwigzan nalezy okreslié na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;j

10.6.1.6. Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Dla przebudowywanej czesci oddziatu nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ instalacje
wentylacji i klimatyzacji w oparciu o jeden uktad obstugujacy Pracownie
Hemodynamiczng. Wezty sanitarne oraz wybrane inne pomieszczenia nalezy
wyposazy¢ w wentylatory wyciggowe kanatowe przy naptywie powietrza przez
nawietrzaki. Zaktada sie, ze kanaty wentylacyjne, do ktérych nalezy podtgczyé
wentylacje wyrzutowg, sg indywidualne dla danego pietra. Przed przystgpieniem do
opracowania dokumentacji nalezy to bezwzglednie zweryfikowaé, a w przypadku
gdyby pion wentylacyjny obstugiwat réwniez inne pietra zabrania sie wigczenia do
niego wentylacji wyciggowej, a dalsze postepowanie ustali¢ z Zamawiajgcym.

Centrale wentylacyjne przewiduje sie zlokalizowaé na dachu sgsiedniego budynku o
dwu kondygnacjach naziemnych. Przewody nawiewne i wywiewne nalezy prowadzi¢
na lll pietro po elewacji budynku.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wymagane przepisami wymiany
powietrza z odpowiednig klasg czystosci.

Kanaty wentylacyjne prostokatne nalezy zaprojektowaé i wykonac ze stali ocynkowanej
typu Al w klasie szczelnosci A. Elementy fgczone za pomocg ramek typu P20. Kanaty
okragte typu Spiro z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A.
Przy podfaczeniach przewoddéw w pomieszczeniach sanitarnych do anemostatow
wywiewnych nalezy stosowaé przewody elastyczne z aluminium typu Flex. W kanatach
na odgatezieniach i podejsciach do urzadzen nalezy zamontowac przepustnice
regulacyjne.

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ zgodnie z normg otuling z materiatu
niepalnego o wspdtczynniku 0,033W/mK. Grubos$¢ izolacji dla przewodéw
prowadzonych wewnatrz budynku wynosi 40mm. Przewody prowadzone na zewnatrz
budynku nalezy zaizolowaé materiatem o grubosci 80mm. Przewody wentylacyjne
wyciggowe do wentylatoréw zaleca sie zaizolowac¢ z uwagi na wyttumienie hatasu oraz
kondensacje pary wodne;j izolacjg o grubosci 20mm.

Przy montazu instalacji nalezy prowadzi¢ przewody wentylacyjne pod stropami tak, aby
byty one tatwe do zabudowy i zajmowaty jak najmniej przestrzeni roboczej. Na
przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez Sciany oddzielenia pozarowego
nalezy zamontowa¢ klapy ppoz. Kanaty wentylacyjne nalezy podwieszaé stosujgc
odpowiednie systemy podparé. Zawiesia powinny by¢ wyposazone w gumowe
podkfadki wibroizolacyjne. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczyé materiatami nie przenoszacymi drgan.
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Szczegdty rozwigzan nalezy okreslic na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;j

10.6.2. Instalacje gazow medycznych

Budynek posiada instalacje tlenu, prézni i sprezonego powietrza zasilane ze Zrédet
szpitalnych. Istniejgce Zrddta sprezonych gazéw medycznych i prdézni spetniajg
wymagania Dyrektywy 93/42/EWG i obowigzujgcych branzowych norm
zharmonizowanych .Do zasilania przebudowywanego obszaru zostanie wykorzystany
istniejagcy system szpitalny. W obszarze przebudowywanej czesci oddziatu nalezy
zaprojektowac i wykonac instalacje:

= tlenu medycznego

= sprezonego powietrza medycznego 0.5

= prézni medycznej

= odciggdw gazdw poanestatycznych AGSS

= alarmowej standw cisnienia w instalacji

, ktére nalezy witaczy¢ do istniejgcych piondw.

Nalezy przyjagé na kazde stanowisko w salach chorych, sali zabiegowej i sali
wzmozonego nadzoru: 1 punkt poboru tlenu, 1 punkt prézni i 1 punkt sprezonego
powietrza.

10.6.2.1. Instalacja tlenu

Instalacje wewnetrzng tlenu medycznego nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z
PN-EN ISO 7396—1. Instalacja wewnetrzna zasilana z dwéch pionéw szpitalnego
systemu gazéw medycznych. Poszczegdlne strefy instalacji tlenu nalezy wiaczy¢ do
piondw poprzez projektowane SZIA-3 w miejscu dotychczasowych skrzynek
zaworowych. Pozostatg instalacje tlenu w salach nie objetych opracowaniem nalezy
wiaczy¢ do poszczegdlnych SZIA-3 po wczesdniejszych pozytywnych testach zgodnych z
PN-EN ISO 7396—1. Instalacja tlenu rozprowadzana w systemie jednostopniowej
redukcji ciSnienia. Ostateczna redukcja jest realizowana w zrédle tlenu do 0,5 MPa.

10.6.2.2. Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza 0,5 nalezy zaprojektowac i wykonaé w oparciu o
wymagania zawarte w PN-EN ISO 7396-1.

Instalacja wewnetrzna zasilana z jednego pionu szpitalnego systemu gazéw
medycznych. Poszczegblne strefy zasilane sprezonym powietrzem nalezy wigczyé
poprzez projektowane SZIA-3. Sprezone powietrze zasila odcigg gazdéw
poanestetycznych w pomieszczeniu sali zabiegowej i przygotowaniu pacjenta.
Instalacja powietrza jest rozprowadzana w systemie jednostopniowej redukcji
ci$nienia. Ostateczna redukcja jest realizowana w sprezarkowi do 0,5 MPa.

10.6.2.3. Instalacja préini medycznej

Instalacje wewnetrzng prdzni nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zgodnie z PN-EN ISO
7396—1 . Instalacja wewnetrzna zasilana z dwdch piondw szpitalnego systemu gazéw
medycznych. Poszczegdlne strefy instalacji prozni nalezy wtgczyé do piondw poprzez
projektowane SZIA-3 w miejscu dotychczasowych punktdw informacyjnych. Pozostatg
instalacje w salach nie objetych opracowaniem nalezy wtgczy¢ do poszczegdlnych SZIA-
3 po weczesniejszych pozytywnych testach zgodnych z PN-EN ISO 7396—1.Wartos¢
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podcisnienia dla catej instalacji wewnetrznej jest ustalona w sterowniku pomp prézni w
granicach -0,04 do -0,06 MPa.

10.6.2.4. Zespoty Informacyjno-alarmowe SZIAN

Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazy¢ w awaryjne zawory odcinajgce. Zawory

te s3 montowane w skrzynkach zaworowo - informacyjno — alarmowej SZIAN. Kazda

skrzynka winna posiadac¢:

= zamykanie i otwieranie przeptywu gazow

= pomiar i wskazanie ci$nienia i podci$nienia gazow

= generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej

= sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny standw alarmowych z doktadnoscia
wskazan +4%

= fizyczne oddzielenie instalacji ,,po skrzynce” od instalacji ,przed skrzynkg”

= mozliwo$é awaryjnego zasilania

= awaryjne otwarcie bez klucza

= mozliwo$é podtgczenia zdalnego sygnalizatora

= mozliwo$é transmisji danych do szpitalnego BMS-u

Lokalizacja zespotdw SZIAN powinna zapewnia¢ dostep i dobrg widocznosc.

Instalacja alarmowa winna by¢ zasilana w energie elektryczng rezerwowang z zasilania

o napieciu 24 VDC. Nie wolno zwiera¢ pomiedzy sobg zadnych zaciskdw wejsciowych

sygnalizatora.

Nalezy zainstalowac¢ punkty poboru w systemie AGA. Jako punkty poboru odciggu

gazéw poanestetycznych nalezy zastosowad systemy z napedem inzektorowym

spetniajgce wymagania PN-EN ISO 7396-2.

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonaé z rur miedzianych odttuszczonych o
zawartosci wegla w postaci smaréw na powierzchni wewnetrznych max. 0,2 mg/dm?.
Odcinki rur winny by¢ zaslepione na koncach do czasu montazu i faczone lutem
twardym. W czasie lutowania wnetrze rurociggu musi by¢ wypetnione gazem
ochronnym (np. argon, azot).

Przewody instalacji prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych, w przestrzeniach sufitow
podwieszonych lub pod stropem pomieszczen w obudowach.

Odlegtos¢ rurociggdédw gazéw medycznych od instalacji elektrycznych w przypadku
rownolegtego prowadzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest
krzyzowanie sie przewoddw z instalacjg elektryczng z zastosowaniem tulei ochronnych
z PCV w przypadku braku min. odlegtosci 10 mm.

Odlegtos¢ rurociggdw gazéw medycznych od rurociggdw gazéw palnych lub mediéw
goracych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.

Rurociagi powinny by¢ podparte uchwytami odizolowanymi i odpornymi na korozje w
odstepach w zaleznosci od srednicy od 1,0 do 1,5 m (wg PN-EN-ISO 7396-1). Nie mozna
wykorzystywac rurociggdw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

W zwigzku z klasyfikacjg gazow medycznych jako wyrobu medycznego wszystkie
elementy instalacji, w tym: rurociagi zasilajgce, skrzynka zaworowo - informacyjno -
alarmowa, punkty poboru i kulowe zawory odcinajgce muszg w catosci zostac
zaprojektowane, wykonane, sprawdzone i zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami materiatowymi. Wszystkie piony, zawory, skrzynki
zaworowe, manometry muszg by¢ oznaczone w sposdb czytelny i trwaty. Kierunek
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przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdtuz osi rurociggdéw.
Réwniez rurociggi prowadzone po S$cianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad
sufitami podwieszonymi muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PE-EN I1SO

9170-1.

Oznaczenie barwne dla gazéw medycznych:

= tlen biaty

= sprezone powietrze biato-czarny
= préznia 261ty

= odcigg gazdw poanestatycznych  karmazynowy

Zgodnie z PN-ISO 7396-1 instalacje gazéw medycznych podczas montazu i po
zakonczeniu oraz przed przekazaniem uzytkownikowi muszg by¢é poddane
odpowiednim probom, badaniom i atestacji. Wszystkie elementy instalacji musza
posiadac deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, by¢ oznaczone znakiem CE z
numerem jednostki notyfikowanej oraz zgtoszone w Urzedzie Rejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych. Biorgc pod uwage
Wymagania stawiane przez dyrektywe oraz bezpieczeAstwo pacjentéow i personelu
szpitalnego, instalacje powinny by¢ wykonywane przez firmy z duzym doswiadczeniem
w branzy.

Uwaga!

Wszystkie prace zwigzane z koniecznoscig wytaczen systeméw rurociggowych gazéw
medycznych nalezy bezwzglednie konsultowaé¢ z personelem technicznym i
medycznym szpitala.

10.6.3. Instalacje elektryczne silnopragdowe

10.6.3.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

W ramach inwestycji nalezy zdemontowa¢ stare tablice rozdzielcze zlokalizowane w
szachtach elektrycznych segmentédw nr 27 i 28 na lll pietrze. W zwolnionym miejscu
nalezy zabudowaé¢ nowe rozdzielnice n/t bez drzwiczek z nowym wyposazeniem
elektroinstalacyjnym:

= sity nierezerwowanej: TSN27-4-6, TSN28-4-6

= sity rezerwowanej: TSR27-4-6, TSR28-4-6

= os$wietlenia nierezerwowanego: TON27-4-6, TON28-4-6

= os$wietlenia rezerwowanego: TOR27-4-6, TOR28-4-6

Rozdzielnice bedg zasilane z istniejgcych WLZ. W ramach projektu nalezy przewidzieé
wymiane odgateznikdw od istniejgcych WLZ sity i oswietlenia.

W zakresie objetym inwestycja nalezy przewidzie¢  jeden uktad obwoddéw
separowanych dla sali zabiegowej. W tym celu wykona¢ tablice obwodéw
separowanych zlokalizowang we wnece obok szachtu elektrycznego w segmencie nr28
oraz tablice obwoddéw separowanych naprzeciwko szachtu elektrycznego segmencie
nr27. Tablice zasilane bedg podstawowo z istniejgcej rozdzielnicy RNN1A-R oraz
rezerwowo z projektowanego bezprzerwowego zasilacza UPS.

Dla centrali wentylacyjnej (dachowej) nalezy wykonac¢ tablice wentylacji TW, ktérg
nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RNN. W pomieszczeniu elektrycznym nalezy
zlokalizowano tablice urzadzenia angiografu, z ktérej nalezy zasilic wszystkie
urzadzenia zasilajgco-sterujgce angiografu. Tablice nalezy zasili¢ z rozdzielni gtdwnej
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szpitala.
Szczegdty uktadu rozdzielczo zasilajgcego nalezy okreslié na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;j.

10.6.3.2. Instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ oswietlenie podstawowe obejmujgce pomieszczenia
ogodlnego uzytkowania oraz pomieszczenia administracyjne. Nalezy wykonac oprawy
LED jako nasufitowe lub wpuszczane w sufit podwieszony. Sterowanie oswietleniem
powinno sie odbywac za pomoca lokalnych tgcznikdéw oswietleniowych instalowanych
przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen lub za pomocga czujnikéw ruchu. Oprawy
oswietleniowe nalezy zaprojektowac jako zasilane z obwoddéw tablic oswietlenia
nierezerwowanego TONx oraz obwoddéw os$wietlenia rezerwowanego agregatem
TORXx.W pokojach chorych nalezy przewidzie¢ oprawy szpitalne nadtézkowe
wyposazone w oswietlenie ogdlne posrednie, miejscowe i nocne. Nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ obwdd oswietlenia administracyjno-nocnego, sterowanego
centralnie z portierni, do ktérego beda podfgczone wybrane oprawy oswietlenia
podstawowego na korytarzu.

Instalacje elektryczng osSwietlenia wraz z osprzetem elektroinstalacyjnym nalezy
wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDYzo - 750V. Przewody elektryczne w
gidwnym ciggu na korytarzu uktada¢ w korytkach kablowych nad stropem
podwieszonym. tgczniki oswietlenia nalezy zabudowac na wysokosci 1,4m od poziomu
posadzki, a w pomieszczeniach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych na
wysokoscil,00m.Obwody z pomieszczen nie objetych zakresem niniejszego
opracowania, nalezy przytgczyé do nowoprojektowanych obwoddéw oswietleniowych
poprzez puszki p/t rozgatezne.

Szczegdly rozwigzan nalezy okresli¢é na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

10.6.3.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W pomieszczeniach waznych medycznie oraz ciggach komunikacyjnych nalezy wykonaé
autonomiczne oprawy kierunkowe os$wietlenia ewakuacyjnego (praca ,na ciemno”)
oraz oprawy awaryjne doswietlajgce posiadajgce Swiadectwo CNBOP. Wszystkie
oprawy kierunkowe powinny byé wyposazone w piktogramy wskazujgce droge
ewakuacji. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego muszg by¢ oznaczone
na planach instalacji jako wyposazone w moduty zasilania awaryjnego przy zaniku
napiecia przemiennego powinny zatgczaé sie samoczynnie w czasie do 2 sekund z
gwarantowanym czasem dziatania min. 1h.Dla kontroli stanu modutéw awaryjnych
projektowane oprawy nalezy przyfaczy¢ poprzez rozdzielacz do istniejgcego system
centralnego monitoringu opraw awaryjnych. Kazda oprawa awaryjna powinna by¢
opisana unikalnym nr identyfikacyjnym - do ustalenia w trakcie realizacji z
Inwestorem.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych nalezy skoordynowaé z uktadem sufitu
modufowego oraz elementami pozostatych instalacji montowanymi w poziomie sufitu.
Instalacje elektryczne oswietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowe z zastosowaniem
osprzetu melaminowego podtynkowego. W pomieszczeniach wykonczonych glazurg
przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych z zastosowaniem osprzetu
instalacyjnego bryzgoszczelnego. Przewody elektryczne w gtdwnych ciggach na
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korytarzu nalezy prowadzi¢ nad stropem podwieszonym w korytkach kablowych
metalowych.
Szczegdly rozwigzan nalezy okresli¢é na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

10.6.3.4. Instalacja sity i gniazd wtykowych
W sktad instalacji wchodza:
= gniazdka ogdlnego przeznaczenia, zabudowane w korytarzach, gabinetach i innych

pomieszczeniach uzytkowych oraz przy umywalkach i w pomieszczeniach
technicznych; zasilanie z obwoddéw gniazdkowych z tablicy rozdzielczej obwodowe;j
TSNx

= gniazdka zasilania urzagdzen medycznych wg ustalen ze stuzbami szpitala; zasilanie z
wydzielonych obwoddéw elektrycznych tablic rozdzielczych obwodowych sity
rezerwowanej TSRx

= gniazdka zasilania urzadzen medycznych bezposrednio podtrzymujgcych zycie
majace zapewnione zasilanie gwarantowane z tablicy obwoddw separowanych
TOSx, a rezerwowe przez zasilacz bezprzerwowy UPS; gniazdka te powinny byé
wyroznione innym kolorem od pozostatych.

Dla urzadzen wyspecyfikowanych w projekcie wyposazenia technologicznego, nalezy

zaprojektowa¢ dedykowane obwody elektryczne zakoriczone wypustami z zapasem

kabla df. 5m lub gniazdami wtyczkowymi. Przed podtgczeniem urzadzen nalezy
szczegdtowo zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczno-rozruchowg i wytycznymi
podtaczenia od producenta.

W projekcie nalezy przewidzie¢ zasilanie zestawdéw gniazdowych wyposazonych w

gniazda typu ,data” ujete w branzy teletechnicznej. Obwody te winny by¢ zasilane z

tablic rozdzielczych TSRx rezerwowanych przez agregat szpitala.

Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ jako podtynkowe z

zastosowaniem osprzetu melaminowego podtynkowego. W pomieszczeniach

wykonczonych glazurg przewody prowadzié¢ w rurkach instalacyjnych z zastosowaniem
osprzetu instalacyjnego bryzgoszczelnego. Przewody elektryczne w gtéwnych ciggach
na korytarzu nalezy prowadzié¢ w korytkach kablowych metalowych.

Szczegbty rozwigzan nalezy okreslié na etapie opracowywania dokumentacji

projektowe;.

10.6.3.5. Instalacja zasilania urzadzen wentylacji iklimatyzacji

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zasilanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Dostawca urzgdzen winien dostarczyé tablice zasilajgco-sterownicze oraz aparature
sterowniczg i pomiarowg wraz z oprzewodowaniem sterowniczym. Nalezy przewidzieé
zasilanie wentylatoréw wyciggowych z najblizszej tablicy TSNx. Wentylatory winny by¢
wyposazone w regulatory RE-1,5 i pracowac w sposdb ciggty.

Szczegdty rozwigzan nalezy okreslic na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

10.6.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ ochrone przeciwporazeniowg w uktadzie TN-S dla
obwoddéw 1-fazowych przewodami 3-zytowymi, dla 3-fazowych 5-zytowymi. Jako
podstawowg ochrone stosowaé samoczynne wytaczenia zasilania za pomocg
bezpiecznikow i wytacznikéw nadmiarowo-prgdowych. Jako dodatkowy system
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ochrony przyjag¢ wytgczniki réznicowo-prgdowe o czutosci 0.03A zabudowane w
tablicach rozdzielczych.

Dla pomieszczen grupy 2 (sala zabiegowa) nalezy zaprojektowac uktady sieci IT z ciggta
kontrolg izolacji i sygnalizacji stanu sieci wyposazone w transformator separacyjny
230/230V, przekazniki kontroli napiecia, urzadzenia przetaczajgce, kontrole
transformatoréw oraz system lokalizacji doziemied. W tym celu nalezy wykona¢ w
wydzielonych wnekach technicznych tablice TOS dla sali zabiegowej. Gniazdka sieci IT
nalezy wyrdzni¢ innym kolorem osprzetu i opisac.

Wymagania ogdlne dla poszczegdlnych elementdéw systemu:

Modut przetaczajacy powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:

= Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-
EN 61508 na poziomie min. SIL2

= kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) i rezerwowanego
wraz z wysSwietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

= kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

= pomiar pradu za uktadem przetgczajacym dla uniemozliwienia przetaczenia zwarcia
(wraz z sygnalizacjg stanu zwarcia

= uktad przetgczajacy bez mozliwosci zgrzania stykow

= mozliwo$é recznego przetaczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np.
poprzez ktédke lub plombe)

= bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testéw lub wymiany
urzadzenia

= sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetaczania (takze na kasecie
sygnalizacyjnej)

= mozliwo$¢ wspodtpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

= nastawy napiec¢ w zakresie 0,7 <Un< 1,2 Un

= nastawialny czas powrotu na linie podstawowg

= wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych
stanach alarmowych (RS485)

= kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetgczenia z linii
1 nalinie 2

= galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z
jednej linii na drugg (wymog DIN VDE 0100-710)

= wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako
aktywna, impulsowa — umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie
doziemnienia takze w sieci z dotgczonymi obwodami pradu statego (DC) - (zgodnie z
PN-EN61557-8:2007).

= prad pomiarowy izometru< 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD
60364-7-710:2012),

= pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia
mniejszej wartosci niz 50kQ).

Transformatory medyczne muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

= napiecie po stronie wtérnej transformatora Un< 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012)

= prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie IEC 61558-2-15, DIN VDE
0100-710)
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= prad uptywu po stronie wtornej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
® prad zafaczania < 12xIn (wartos¢ maksymalna) - wymaganie IEC 61558-2-15

Uktad lokalizacji doziemien musi zapewniac:

= wspotprace z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004)

= |okalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien
symetrycznych jak i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004).

= wskazanie doziemionego odptywu na urzgdzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

= wspotprace z kaseta sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym
odptywie i wartosci pradu doziemienia

Szczegdly rozwigzan nalezy okreslié na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

10.6.3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Nalezy przyjac¢ system ochrony przy zastosowaniu ochronnikéow typu T2 w tablicach
rozdzielczych obwodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegdly rozwigzan nalezy okreslié na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

10.6.3.8. Pofaczenia wyréwnawcze i ekwipotencjalne

Wzdtuz tras korytek kablowych w korytarzach nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 mm
pomalowang w zétto - zielone pasy. Bednarke nalezy potaczy¢ z istniejgcym systemem
potgczen wyrdownawczych budynku oraz najblizszym wypustem uziemiajgcym instalacji
odgromowe;j.

Do bednarki podtaczy¢ szyne PE tablicy obwodowej, wszystkie metalowe obwody oraz
przebiegajgce w poblizu metalowe rurociggi wody, CO i wentylacji.

W kazdym pomieszczeniu sanitarnym nalezy umiesci¢ lokalng szyne uziemiajgcg LSV.
Szyny potaczy¢ za pomocy przewoddéw HO7Z — R zo 6 mm? z bednarka zlokalizowang w
korytarzu.

W celu odprowadzenia fadunkdw elektrostatycznych z wyktadziny w pomieszczeniu sali
zabiegowej nalezy przewidzie¢ wydzielong szyne wyréwnawczg EC we wnekach tablicy.
Do szyny ECnalezy podfaczy¢ oddzielnymi przewodami DYzo 4mm wszystkie elementy
metalowe przynalezne do danego pomieszczenia w tym obudowy urzadzen sieci IT
oraz wyktadzine podtogowg antyelektrostatyczna.

Szczegbty rozwigzan nalezy okreslié na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

10.6.3.9. Instalacja odgromowa
Nie projektuje sie zmian w zakresie instalacji odgromowej.

10.6.3.10. Panele nadtézkowe

W salach chorych nalezy zamontowac¢ panele nadtézkowe o nastepujgcym
wyposazeniu:

= osSwietlenie gérne LED 15W

= oswietlenie nocne LED 5W

= osSwietlenie miejscowe LED 15W
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= gniazda elektryczne 230V (ogdlne) — 2 szt.

= gniazda sieciowe ,DATA” - 2 szt.

= 2 razy punkt ekwipotencjalny

= modut RJ 45 — 2 szt.

= instalacja stuchawkowa

= system przyzywowy

= 1x1 punkty poboru tlenu, prézni, sprezonego powietrza

= listwa mocujgca

Szczegéty rozwigzan nalezy okreslic na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;j.

10.6.3.11 Ochrona przeciwpozarowa

Szpital jest wyposazony w istniejgcy system przeciwpozarowego wytgczenia zasilania.
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Pomieszczenia wnek elektrycznych winny by¢ wydzielone pozarowo przegrodami o
parametrze zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej obiektu.

W obszarze objetym przebudowg nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach
nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi, przejscia rur z tworzyw
sztucznych  zabezpieczy¢  kotnierzami  ogniochronnymi, wedfug rozwigzan
systemowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieled przeciwpozarowych muszg posiadaé
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. W szachcie
elektrycznym przepusty w podtodze od kondygnacji Ill oraz na wszystkich pietrach
powyzej, nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ognioodpornymi.

Szczegdly rozwigzan nalezy okresli¢é na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

10.6.4. Instalacje elektryczne stabopradowe
10.6.4.1. Instalacja okablowania strukturalnego
Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje okablowania strukturalnego na potrzeby:
= systemu teleinformatycznego
= systemu telefonicznego
= transmisji sygnatéw z urzadzen technicznych (elektrycznych, AKPiA, BMS itp.)
= transmisji sygnatéw z urzadzen systeméw zabezpieczenia technicznego (kontroli
dostepu, telewizji uzytkowej CCTV-IP)
= monitoringu medycznego

Nalezy przewidzie¢ montaz okablowania klasy Ea (elementéw kategorii 6A) na potrzeby
systemow teleinformatycznego i telefonicznego oraz monitoringu medycznego.
Zaktada sie, ze otoczenie w jakim bedzie instalowany osprzet jest srodowiskiem
sklasyfikowanym jako tagodne (M111C1E1 wg PN-EN 50173-1:2007).

W nawigzaniu do okablowania juz funkcjonujgcego w danym budynku w ramach
niniejszego zadania winny zosta¢ zabudowane urzgdzenia systemu AMP NETCONNECT
lub elementy rownowazine z nowej oferty producenta (koncernu CommScope, np.
systemu okablowania TE Connectivity). Zamawiajgcy oczekuje rozszerzenia o nie juz
posiadanych gwarancji. Istniejgce okablowanie objete jest gwarancjg systemowg
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(dotyczgcg wszystkich elementow pasywnych torow transmisyjnych), gwarancjg na
parametry tgcza/kanatu (producent gwarantuje, ze tacze state bgdz kanat transmisyjny
zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez normy dla
klasy Ea) oraz gwarancjg aplikacji (producent gwarantuje, ze na jego systemie
okablowania przez okres 25 lat beda pracowaé¢ dowolne aplikacje, wspodtczesne i
stworzone w przysztosci dla systeméw okablowania klasy Ea). W szczegdlnosci dotyczy
to istniejgcego punktu dystrybucyjnego PD4 usytuowanego na IV pietrze budynku ,A” i
wspolnego dla instalacji na Ill i IV pietrze.

Nowe linie okablowania ,poziomego” winny zosta¢ wykonane z wykorzystaniem
miedzianych kabli-skretek 4-parowych kategorii 7A z powtokami LSOH. Kable od
przytgczy abonenckich (punktéw elektryczno-logicznych — PEL) winny zostac
doprowadzone do punktu dystrybucyjnego (topologia gwiazdy). Istniejacy punt
dystrybucyjny nalezy doposazy¢ w panele krosowe i urzgdzenia aktywne. Istniejgce
okablowanie szkieletowe ($wiattowodowe) bez zmian. Zabudowanie w szafie punktu
PD4 panelu telefonicznego i potaczenie go z przetacznicy gtdwna centrali szpitalnej z
uzyciem 50-parowego kabla miedzianego uwzgledniono w projekcie budowlanym
dotyczacym Oddziatu Urologii (11l pietro).

Przy drzwiach objetych kontrolg dostepu nalezy zainstalowaé¢ bramofony
wspotpracujgce z portami analogowymi centrali telefonicznej. Wywotania z
bramofonéw winny by¢ kierowane na telefony wewnetrzne zainstalowane w
pomieszczeniach danego Oddziatu wg wskazania Uzytkownika (do ustalenia na etapie
programowania systemu telefonicznego). Przy braku reakcji, np. po 3-4 dzwonkach, w
centrali nastepowa¢ powinno automatyczne przetgczenie na inne aparaty
(wytypowane pojedyncze lub kilka réwnoczesnie, a ostatecznie - po 2-3 nastepnych
dzwonkach — np. na wszystkie telefony w ramach danej pracowni). Styki ,Rygiel (NC)”
bramofonu winny postuzy¢ do zdalnego zwalniania zaczepu zainstalowanego w
drzwiach, przy ktérych bramofon zainstalowano. W tym celu personel bedzie sie
postugiwac klawiaturami aparatow telefonicznych, na ktére przywotania z bramofonu
bedg kierowane.

Szczegbty rozwigzan nalezy okresli¢ na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej w oparciu o ustalenia z przedstawicielami Dziatu IT Szpitala oraz normy
europejskie i miedzynarodowe.

Punkty elektryczno-logiczne (PEL) i logiczne (PL)

Wymagane konfiguracje PEL i PL:

= dyzurka pielegniarska: 4x RJ45 + 4x sieciowe ,Data” - przy kazdym stanowisku (w
tym monitoring medyczny)

= dyzurka pielegniarska - odrebny PEL dla systemu CCTV ,medycznej”: 2xRJ45 + 3x
,Data”

= gabinety lekarskie i zabiegowe: 3x RJ45 + 3x sieciowe ,,Data” przy biurku oraz 2xRJ45
+ 2x ,,Data” przy kozetce

= sale chorych: 2xRJ45 + 2x ,Data” w kazdej oprawie szpitalnej (monitoring medyczny)

= magazyny: 1x RJ45

= korytarze: 1x RJ45 nad sufitami podwieszanymi — dla Access Poit’éw (zasilanie z
wykorzystaniem technologii PoE). Liczba i rozmieszczenie gniazd: do ustalenia w
oparciu o symulacje zasiegdw wykonang przez dostawce systemu. Nalezy zapewnic
petne pokrycie budynku sygnatami z bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)
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= pomieszczenia techniczne (wentylatorownia, wneki elektryczne i TT, sterownik
windy itp.): 2xRJ45

= urzadzenia SIP (np. telefony w wersji medycznej, bramofony) i kontrolery SKD:
bezposrednie podtgczenia skretek do ich stykdw tj. bez posrednictwa gniazd
(technologia MPTL = Modular Plug Terminated Link wg standardu ANSI-TIA568.2-D)

= pozostate np. zwigzane z BMS, AKPiA itp.: 1x RJ45 lub MPTL, zakres ich stosowania
nalezy uzgodnié z Inwestorem-Uzytkownikiem na etapie sporzadzania projektow

o Dokfadne umiejscowienie oraz konfiguracje PL i PEL nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Obwody zasilajgce 230VAC do
gniazd sieciowych ,Data” (sie¢ wydzielona, rezerwowana z UPS centralnego i/lub
agregatu prgdotwdrczego) stanowig przedmiot czesci elektrycznej niniejszego PFU.

Gniazda RJ45

Producent gniazda RJ45 musi przedstawi¢ certyfikaty pomiarowe niezaleznych
akredytowanych laboratoriéw na zgodnos$¢ z parametrami kategorii 6a. Gniazda
powinny charakteryzowac sie ponizszymi wymaganiami:

= konstrukcja gniazda:

o nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla po jego zaprawieniu. Musi by¢
zapewniona optymalna wydajno$é poprzez zachowanie geometrii par i
zminimalizowanie rozplotu

o musi zapewnia¢ maksymalng fatwos¢ instalacji

o powinna skfada¢ sie z interfejsu RJ45 oraz ztgcz IDC do podtaczenia zyt kabla
transmisyjnego. Trwatos$¢: minimum 2500 cykli potgczeniowych

o musi mie¢ metalowg obudowe. Po montazu gniazdo powinno sktadac sie w
jedna, szczelng cato$é. Kabel musi by¢ zamontowany w gniezdzie tak, by
zapewnic¢ styk elektryczny ekranu kabla z obudowg gniazda na catym jego
obwodzie (3609)

o wymaga sie, aby posiadato mozliwos$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w
sekwencji T568A lub T568B. Musi by¢ oznaczony kolorami w celu fatwego
rozpoznania schematu rozszycia

o mozliwo$¢ podfaczenia zyt miedzianych o $rednicy od 0,41 do 0,65mm (26 — 22
AWG)

= zgodnos¢ z technologia PoE+, wg standardéw |EEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE
802.3bt (zasilanie z uzyciem 2 par —typ 1i 2 oraz na 2 lub 4 parach - typ 3i 4) -
minimum Class 4. Oznacza to mozliwos¢ podtagczenia urzadzen zasilanych (PD
ang. Powered Device) o mocy do 25,5W. W odniesieniu do urzadzenia zasilajgcego
(PSE ang. Powered SourcingEquipment) moc ta moze siega¢ maks. 30W.
= wsparcie dla ,Power overHDBaseT”; standard fgcznosci do transmisji
nieskompresowanego sygnatu wideo w ultra- wysokiej rozdzielczosci, cyfrowego
dzwieku, zasilania prgdem statym, Ethernet, USB i innej komunikacji sterujgcej (np.

RS-232) przez kabel kategorii minimum 5e o dtugosci do 100 m. Technologia

HDBaseT jest promowana i rozwijana przez HDBaseT Alliance.

= certyfikat na kanat transmisyjny i komponentowy

Moduty RJ45 montowane bedg na ptycie czotowej skosnej lub (za zgodg Inwestora -
Uzytkownika) prostej. Plyta czotowa powinna posiada¢ samozamykajgce sie (po wyjeciu
wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz w goérnej czesci, widocznej dla Uzytkownika, pole
pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (etykiety - numeracji
portu). Opisy muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywkami (chronigcymi
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przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Ptyta czotowa powinna by¢ zgodna z linig
wzorniczg osprzetu elektroinstalacyjnego zastosowanego w danym obiekcie. Do
zestawu ,,gniazdo-puszka podtynkowa” nalezy zastosowac zestawy uszczelniajgce IP44.
W odniesieniu do pomieszczen, ktére — w razie potrzeby - mogga by¢ przeksztatcane w
sale obserwacyjne z pobytem oséb, u ktérych podejrzewa sie wystepowanie choroby
zakaznej, nalezy zastosowa¢ osprzet wykonany np. z uzyciem miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (stopu miedzi z niklem i cynkiem) zwanej takze ,nowym
srebrem”, wg badan  wykazujgcego  skuteczne i ciggte  witasciwosci
przeciwdrobnoustrojowe.

Wtyki RJ45

Dla podtaczenia urzadzen peryferyjnych takich jak kamery CCTV-IP, aparaty SIP

(telefoniczne, interkomowe), bramofony, kontrolery SKD itp. dopuszcza sie zakonczenie

kabla symetrycznego bezposrednio ekranowanym wtykiem RJ45 kat.6a (bez

posrednictwa gniazda). Taki sposdb realizacji pofaczenia znaczgco upraszcza topologie

pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych w normie EN 50173-6. Potgczenie

zrealizowane w topologii MPTL (Modular Plug Terminated Link wg standardu ANSI-

TIA568.2-D) musi zosta¢ poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania gwarancji na

te tgcza. Nalezy wykonac test wykorzystujgcy adapter Permanent Link na jednym koncu

i adapter PatchCord na drugim koricu toru.

Minimalne wymagania dla wtykéw RJ45:

= zgodno$¢ z I1ISO 11801 - kategoria 6a, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an

= gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE
802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++; HDBASE-T

= ilo$¢ cykli potgczeniowych: min. 2500

= fabrycznie wyposazony w zaslepke przeciwkurzowa

= ekranowanie 360° — bez dodatkowych elementéw ekranujgcych doktadanych do
wtyku

= moduf podczas terminowania musi zapewnia¢ optymalng wydajno$¢ poprzez
zachowanie geometrii par i minimum rozplotu

= terminowanie modutu musi zapewnia¢ poprawne umieszczenie przewodnikéw w
nozach wykorzystujgc ptynny ruch bez koniecznos$ci uderzania w wewnetrzne
komponenty modutu

= terminowanie wszystkich 4 par w tym samym momencie

= wtyk musi mie¢ prostg konstrukcje, ktéra umozliwia terminowanie w kazdych
warunkach

= akceptowalna srednica terminowanego kabla: 5,8-10mm

= dopuszczalna grubosé przewodnika dla drutu: 22-26AWG

= wtyk musi mie¢ mozliwosc¢ rozszycia wg sekwencji T568A lub T568B

Okablowaniepoziome - potgczenie PEL i PL z LPD, podstawowe parametry kabla:

= kategoria: 64

= liczba zyt: 4 pary (skretki)

= ekranowanie: Tak

= rodzaj i $rednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,574mm); mozliwo$¢ realizacji
zasilania urzadzen o mocy do 30W wykonanych w technologii POE+ oraz PoE++ wg
standardéw IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i 4) i z wykorzystaniem 2
skretek kabla
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= Euroklasa (CPR Cable EuroClass) wg EN50575 - klasa reakcji na ogien kabli:

o poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a2

o W obrebie drég ewakuacyjnych: B2ca. Biorgc pod uwage koniecznos¢ zachowania
ciggtosci odcinkéw kabli od PEL i PL do LPD na catej dtugosci toru abonenckiego
nalezy stosowac kable euroklasy B2ca

Okablowanie pionowe - swiattowodowe - pofgczenie LPD z CPD, podstawowe
parametry kabla:

= rodzaj i klasa: SM OS2

= liczba widkien: 12

= Euro klasa (CPR Cable EuroClass) wg EN50575: B2ca

Okablowanie pionowe — miedziane - potgczenie LPD z przetacznicg gtéwna centrali
telefonicznej TPG), podstawowe parametry kabla:

= kategoria: 3

= liczba zyt: 50 par

= rodzaj i Srednica przewodnika: drut 23 AWG

= Euro klasa (CPR Cable EuroClass) wg EN50575: B2ca

Lokalny punkt dystrybucyjny (LPD)

Podstawowe wymagania w odniesieniu do pomieszczenia (wneka IT 0.26l):

= nie jest wymagana podtoga techniczna

= wymagana klimatyzacja

= wymagana kontrola dostepu

= wymagana zabudowa (autonomicznej, certyfikowanej) czujki dymu i ciepta, czujka
powinna by¢ wyposazona w styki bezpotencjatowe umozliwiajgce transmisje co
najmniej jednego sygnatu: ,Alarm pozarowy”, zalecana jest takize transmisja
potwierdzajgca stan pracy czujki: ,Dozér” i ew. ,Uszkodzenie”, nalezy zastosowaé
(certyfikowany) sygnalizator akustyczno-optyczny zlokalizowany w dyzurce
pielegniarskiej (w ramach Izby Przyje¢ z uwagi na petnione tam dyzury catodobowe)
i ewentualnie drugi np. w pokoju informatykdw. Szczegdty realizacji tej instalacji
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem-Uzytkownikiem na etapie sporzgdzania dokumentac;ji
projektowej

Szafa aparatury

Podstawowe parametry i wyposazenie szafy:

= standard:19”

= wymiary: min. 42U, min. 80x80cm

= wytrzymatos¢ statyczna: min. 800kg

= stopien ochrony: IP20

= cokot

= drzwi przednie jednoskrzydtowe, oszklone, z zamkiem trzypunktowym, z klamka i
czujnikiem otwarcia, z mozliwoscig montazu prawo i lewostronnego

= Sciany boczne i tylna: zdejmowane, mocowane przy pomocy dwdch zamkow
jednopunktowych

= wszystkie elementy roztgczne tj drzwi, $ciany boczne i tylna itd. muszg byé
wyposazone w linki uziemiajgce

= komplet maskownic (petnych, perforowanych, szczotkowych)
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= komplet zaslepiajgco-filtracyjny w podstawie

= wewnetrzne prowadnice kabli (korytka/drabinki)

= zestaw montazowy do sprzetu 19” (komplet)

= listwa uziemienia z kompletem linek. Zostanie potgczona z lokalng listwa
wyréwnawczg, ktéra ujeta zostanie w projekcie wykonawczym branzy elektrycznej.
Wszystkie metalowe czesci szafy oraz wymienione ponizej jej wyposazenie muszg
by¢ uziemione (nalezy w tym celu wykorzystaé specjalne zaciski wszystkich paneli)

= wieszaki (organizatory, prowadnice) kabli: poziome i boczne. Za zgodg DIT Szpitala
wykonawca moze zastosowac panele krosowe skosne zwalniajgce z koniecznosci
stosowania wieszakdw poziomych. llos¢ zastosowanych wieszakéw powinna
zagwarantowaé tad w uktadzie kabli krosowych (tatwos¢ zarzadzania nimi), jak
najmniejsze promienie ich zagiecia oraz redukcje naprezen kabli

= mikroprocesorowy panel sterowania mocg (8 gniazd) i wentylacjg z interfejsem
Ethernet (z obstugg protokotu SNMP), z czujnikami temperatury i wilgotnosci

= panel wentylacyjny: dachowy z 4 wentylatorami

= zasilacz awaryjny (UPS) z interfejsem Ethernet: 2200VA wzglednie o wiekszej mocy
potrzebnej do utrzymania pracy urzadzen w szafie przez minimum10 minut po
zaniku zasilania podstawowego. Obwody zasilania podstawowego: minimum 2,
rezerwowane ze szpitalnego agregatu pradotwérczego

= listwa zasilajgca 19”, 1U, minimum 5 gniazd, z filtrami przeciwzaktéceniowymi i
przeciwprzepieciowymi - zainstalowana z przodu szafy (do celow serwisowych).

= zaslepki 19” 1U: do zapetnienia wszystkich wolnych miejsc w szafie

= panel telefoniczny: 50x RJ45 kat.3

= pozostate elementy — wg nw. wymagan szczegdétowych

Panele krosowe systemu okablowania poziomego

Podstawowe parametry i wyposazenie panelu:

= ekranowany

= wysokos¢: 1U

= mozliwo$¢ zamontowania 24 gniazd RJ45 identycznych jak w PEL i PL. llo$é
montowanych  paneli i gniazd: wg bilansu linii prowadzonych od PEL i PL. Puste
miejsca w panelach nalezy wyposazy¢ w zatrzaskowe zaslepki

= wyposazony od tytu w prowadnice (wspornik) kabli z mozliwoscig ich umocowania.
Nalezy w tym celu zastosowaé pokrywy zatrzaskowe dopasowane do przekrojow
montowanych  kabli

= wyposazony w zacisk uziemiajgcy oraz mechanizmy zapewniajgce automatyczne
uziemienie kazdego metalowego modutu gniazda, bez koniecznosci wykonywania
dodatkowych prac

= naniesiona numeracja portéw i/lub wyposazenie w postaci pdl opisowych z
przezroczystymi pokrywkami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem)

Kable krosowe systemu okablowania poziomego

Kable krosowe (w szafie punktu dystrybucyjnego), jak i kable potaczeniowe obszaru
roboczego (tgczace PEL i PL ze stacjami uzytkownika), muszg byé wykonane z linki
ekranowanej  kat.6a. Wtyk ztacza RJ45 powinien  posiada¢  szczelna
elektromagnetycznie ostone ekranowang, by zapewnié kontakt elektryczny z obudowg
ekranowanych gniazd RJ45 po catym obwodzie ztacza. Wymaga sie standardowe;j
sekwencji rozszycia kabla T568B (preferowana) lub T568A. Ostona zewnetrzna kabli
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powinna by¢ typu LSZH. Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe muszg by¢

wykonane i przetestowane fabrycznie oraz trwale oznaczone przez producenta

zastosowanego w danym budynku systemu okablowania.

Przyktadowa kolorystyka powtok kabli krosowych (doprecyzowac z kierownikiem Dziatu

IT Szpitala na etapie sporzadzania projektu wykonawczego):

= do instalac;ji IT: szare

= do instalacji monitoringu medycznego: z6tte z zabezpieczeniami wtykéw RJ45 przed
przypadkowym wypieciem

= do instalacji kontroli dostepu oraz instalacji telewizji uzytkowej CCTV-IP: czerwone
zabezpieczeniami wtykéw RJ45 przed przypadkowym wypieciem

= do linii urzadzen technicznych (AKPiA, BMS, sterowniki wind itd.): zielone

= do linii telefonicznych: niebieskie.

llos¢ dostarczanych przez wykonawce kabli krosowych powinna by¢ réwna liczbie torow

sygnatowych powiekszonej o minimum 10% (rezerwa eksploatacyjna), z

uwzglednieniem ich rodzajéw (IT, SKD, telefoniczny, monitoring medyczny itd.), tym

samym koloréw powtok.

Panel krosowy swiattowodowy i kable krosowe

Podstawowe parametry i wyposazenie panelu:

= wysokos¢: 1U

= mozliwo$é zamontowania min. 24 gniazd LC-Duplex (z ferulg ceramiczng). llos¢
montowanych gniazd LC-Duplex: 6. Puste miejsca w panelu nalezy wyposazy¢ w
zatrzaskowe zaslepki

= wyposazony w wysuwang, metalowg i blokowang szuflade - dla utatwienia dostepu
przy montazu kaset (na spawy) i ewentualnej rekonfiguracji potgczen w
komfortowe] odlegtosci od szafy. Mechanizm zamykania szuflady musi by¢
zatrzaskowy, niewymagajgcy uzycia narzedzi do otwarcia panelu i wysuniecia
szuflady

= wyposazony w elementy do organizacji zapasu wtdkna (prowadnice — krzyzaki) i
dtawiki do wprowadzania i mocowania kabli

= wyposazony w zacisk uziemiajgcy

= naniesiona numeracja portow i/lub wyposazenie w postaci pdl opisowych z
przezroczystymi pokrywkami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem)

= komplet pigtali.

Swiattowodowe kable krosowe powinny byé wykonane i przetestowane przez

producenta systemu okablowania. Muszg byé oznaczone logo producenta (wytworcy

danego systemu okablowania). Rodzaj ztacz nalezy dopasowa¢ do gniazd

zabudowanych w ww. panelu krosowym i zastosowanych w modutach mini-GBIC.

Doposazenie istniejagcego centralnego punktu dystrybucyjnego (CPD)

Wymagane jest doposazenie CPD w:

= panel krosowy Swiattowodowy o wyposazeniu i parametrach identycznych, jak wyzej
opisane

= kable krosowe o parametrach identycznych, jak wyzej opisane

= urzadzenia aktywne
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Wedtug informacji udzielonych przez Zamawiajgcego nie istnieje potrzeba rozbudowy
istniejgcej centrali telefonicznej i przetgcznicy gtéwnej (TPG)

Aparaty telefoniczne
W przedmiotowym obszarze przewidywany jest montaz aparatow:

Lokalizacja Rodzaj aparatu / linii

Stanowiska dozoru Wielofunkcyjny np. systemowy lub VolP

pielegniarskiego, wspotpracujacy z istniejgcg centralg telefoniczng

dyzurki itp.

Gabinety zabiegowe Aparat SIP: medyczny (z atestem PZH), gtosSnomdwigcy,
Scienny (puszka pt.), stopien ochrony IP65, z mozliwoscia
mycia i dezynfekc;ji, z klawiatura

10.6.4.2. Instalacja telewizji uzytkowej do celéw dozorowych

Instalacja przeznaczona bedzie do rejestracji obrazéw z kamer w celu ewentualnego

odtworzenia przebiegu zdarzen, wykrycia wandali oraz biezgcej obserwacji przez

operatora systemu. W razie koniecznosci powiadamianie odpowiednich stuzb

interwencyjnych.

Zatozenia instalacji CCTV:

= technologia systemu: IP

= okablowanie na potrzeby systemu CCTV zakoriczone w odrebnym panelu krosowym
w punkcie dystrybucyjnym

= urzadzenia beda zgodne z ogdlnodostepnym szpitalnym systemem CCTC i, tym
samym zgodne ze standardem ONVIF (Forum Otwartych Interfejsow Sieciowych
Systemow Wizyjnych);

= rejestrator cyfrowy zostanie zlokalizowany w centralnym punkcie dystrybucyjnym
(CPD) systemu okablowania strukturalnego; jego wymagania zostang okreslone na
etapie PB-PT i PW.

Wstepnie przyjeto archiwizacje materiatéw przez 31 dni przy zapisie 5 klatek/s gdy

brak ruchu i 25 klatek/s, gdy system wykaze ruch;

Wymagania odnos$nie kamer nalezy wustali¢ z Zamawiajgcym na etapie

przygotowywania dokumentacji projektowej. Wstepnie przewiduje sie kamery na

wejsciach do budynku, w korytarzach, klatkach schodowych, swietlicy i holu przed

rehabilitacja.

10.6.4.3. Instalacja telewizji uzytkowej do celéw obserwacyjnych
(kardiomonitoring)
Instalacja przeznaczona bedzie do rejestracji obrazéw z kamer zainstalowanych w
salach chorych. System ma zapewnié¢ podglad twarzy pacjenta i catej postaci. Nie
przewiduje sie archiwizacji obrazu, tylko biezgcg obserwacje na ekranie monitora stacji
operatorskich w punktach pielegniarskich.
Na potrzeby monitoringu medycznego zaktada sie wykorzystanie okablowania
strukturalnego. Zaktada sie zastosowanie odrebnych linii z sal chorych do punktu PD4,
modutéw RJ45 w zestawach nad/przytézkowych i paneli krosowych w punkcie PDA4.
Kable krosowe - z powtokami w jaskrawym kolorze (okreslonym przez kierownika
Dziatu Informatyki) — winny by¢ wyposazone w zamki lub blokady zapobiegajgce
przypadkowemu odtaczeniu. Dodatkowe przytagcza (PEL) dla stacji pielegniarskich
winny zostac zlokalizowane w punkcie pielegniarskim.
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10.6.4.4. Instalacja przyzywowa

Bedzie obejmowac toalety dla niepetnosprawnych oraz stanowiska na salach chorych.
System ma by¢ wyposazony w przyciski dla pacjentéw odpowiednie w zaleznosci od
lokalizacji. Wezwanie pomocy ma by¢ sygnalizowane na stanowiskach pielegniarskich i
innych pomieszczeniach uzgodnionych ze stuzbami Szpitala.

Szczegéty rozwigzan nalezy okreslic na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;j.

10.6.4.5. Instalacja przywotawcza

System sygnalizacji szpitalnej winien umozliwic:

= Pacjentom: przywotanie pielegniarki. Wezwania sygnalizowane optycznie i
akustycznie w centralce (CP) zlokalizowanej na stanowisku pielegniarskim oraz
optycznie w lampach (z czerwonymi kloszami) zainstalowanych nad drzwiami sal
chorych.

= Pielegniarce: alarmowe przywotanie lekarza (przebywajgcego w dyzurce). Wezwania
sygnalizowane optycznie i akustycznie w centralce (CL) zlokalizowanej w dyzurce
lekarskiej oraz optycznie w lampach (z z6ttymi kloszami) zainstalowanych nad
drzwiami nad drzwiami sal chorych.

W nawigzaniu do rozwigzan istniejagcych w szpitalu nalezy zastosowac urzadzenia

systemu ABB Signal (d. Ensto).

Szczegbty rozwigzan nalezy okreslic na etapie opracowywania dokumentacji

projektowe;j.

10.6.4.6. Instalacja kontroli dostepu

Nalezy zaprojektowad i wykonaé montaz urzadzen kontroli dostepu (SKD) tj. czytnikow

kart zblizeniowych wraz z kontrolerami i zaczepdéw elektromagnetycznych w drzwiach,

ograniczajacy dostep osobom nieupowaznionym do poszczegdlnych obszaréw i

pomieszczen parteru.

System winien pozwoli¢ na:

= przydzielenie poszczegdlnym osobom (gtdwnie pracownikom Szpitala) prawa
wejscia do okre$lonych pomieszczen lub grupy pomieszczen np. dyzurek personelu,
pokoi zabiegowych, gabinetéw itp.; prawa wejscia mogg byé ograniczone np. do
okres$lonych dni i godzin w ramach doby; objete kontrolg dostepu i systemem
wideodomofondéw powinny byé réwniez wejscia na oddziat

= zdalne sterowanie z systemu sygnalizacji pozaru z uwalnianiem zaczepdéw na
drogach ewakuacyjnych

= prace pod kontrolg systemu zainstalowanego na komputerze typu PC, z mozliwoscia
sterowania uprawnieniami, gromadzeniem informacji o zdarzeniach, alarmach i
wejsciach przez uzytkownikow.

Instalacje SKD winny zosta¢ zaprojektowane w oparciu o system fgcznie z

oprogramowaniemw nawigzaniu do rozwigzan istniejgcych w Szpitalu oraz ponizszych

wytycznych zamawiajgcego:

= system RACS firmy Roger

= stopien zabezpieczenia projektowanej instalacji wg poziomu ryzyka (wg EN 60839-
11-...): nr 1 (podstawowy)
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= nalezy zamontowac lokalng centrale (Roger CPR32-NET) lub podigczy¢ magistrale
RS-485 kontroleréw do centrali istniejgcej, o ile wczedniej zostanie zamontowana w
ramach zadan dotyczacych innych oddziatéw w budynku , A”

® rodzaj przejsc: z reguty 1-stronnie kontrolowane; przejscia kontrolowane 2-stronnie
do ustalenia na etapie PW.

= czytniki kart zblizeniowych EM 125kHz (standard UNIQUE) z klawiaturami
(mozliwos$¢ indywidualnego wyboru sposobu uzytkowania czytnikéw: z uzyciem lub
bez uzycia ww. kart)

= kontrolery w postaci modutéw oddzielonych od czytnikdw zlokalizowanych po
stronach bezpiecznych (mozliwa praca autonomiczna tj. bez potaczenia z centralg)

Zakres stosowania SKD wstepnie zaktada ze zaczepy elektromagnetyczne zostang

zainstalowane w drzwiach wej$¢ z bocznej klatki schodowej i holu windowego.

Szczegbty rozwigzan nalezy okresli¢ na etapie opracowywania dokumentacji

projektowe;j.

10.6.4.7. System BMS

Wszystkie istotne urzadzenia zainstalowane na Oddziale jak np. centrale wentylacyjne,
agregaty, skrzynki SZIAN, jednostki wewnetrzne klimatyzacji i grzejniki muszg byc
podtgczone do szpitalnego BMS.

10.6.4.8. Instalacja SSP

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw

system sygnalizacji pozarowej (SSP) jest wymagany w (...)szpitalach, z wyjqgtkiem

psychiatrycznych oraz w sanatoriach - o liczbie tozek powyzej 200 w budynku, a

zatem obowigzek ten dotyczy przedmiotowego obiektu.

W obiekcie na chwile obecng funkcjonujg dwie centrale typu Polon-4900:

= CSP1 (nadrzedna — ,Master”), ktérg zlokalizowano w Dyspozytorni Technicznej.
Centrala ta nie posiada rezerw modutéw petli dozorowych; wykorzystano wszystkie
petle dozorowe (8).

= CSP3 (,Slave”), ktorg zlokalizowano w rozdzielni elektrycznej na poziomie piwnic
budynku przychodni , E”

Sposéb podtgczenia petli dozorowej obejmujgcej Pracownie Hemodynamiki oraz

pomieszczenia oddziatu z centralg CSP nalezy uzgodni¢ na etapie opracowywania

dokumentacji projektowe;j.

Zaktada sie, ze cze$¢ obiektu poddana przedmiotowej przebudowie objeta zostanie

“ochrong petng”, czyli czujki zamontowane zostang we wszystkich obszarach z

wyjatkiem tych, w ktérych niebezpieczenstwo powstania pozaru jest znikome (np.

wezty sanitarne, Sluzy bez wyposazenia, mate przestrzenie nad sufitami

podwieszanymi, przez ktére nie przebiegajg gtéwne ciaggi instalacji zwigzanych z

bezpieczenstwem pozarowym). Wobec braku wymogu instalowania dzwiekowego

systemu ostrzegawczego (DSO) przewiduje sie zastosowanie liniowych alarmowych

sygnalizatoréw akustycznych. Sposdb dziatania uktaddw sterowania ppoz. i sygnalizacji

alarmowej okresli ,Matryca sterowan ppoz.” opracowana w oparciu o ,Scenariusz

rozwoju zdarzen w czasie pozaru” sporzgdzony przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen

ppoz.

Projekt instalacji SSP winien zosta¢ wykonany w oparciu o aktualne przepisy i normy

m.in. ,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02-2010", z
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uwzglednieniem ogétu arkuszy normy PN-EN54 ,Systemy sygnalizacji pozarowej” i
specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 (wersja 2006 lub 2015 po jej
opublikowaniu)  ,Systemy  sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji (przyg. Komitet
Techniczny nr 264 ds. systemow sygnalizacji pozarowej)” iinne.

Do wykonania instalacji SSP mogg by¢ uzyte tylko materiaty i urzgdzenia posiadajgce
wymagane certyfikaty, aprobaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej oraz deklaracje zgodnosci.

Szczegéty rozwigzan nalezy okreslic na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;j.

11. Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Obiekt winien zostaé przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. W
obiekcie nie powinny wystepowaé progi wyzsze niz 2cm. Nalezy zorganizowac co najmniej
jedng tazienke dostosowang wielkoscig i wyposazeniem do korzystanie przez osoby
niepetnosprawne. W pomieszczeniach nalezy stosowaé pochwyty i porecze utatwiajgce
poruszanie. Na korytarzach komunikacji ogdlnej nalezy zamontowac¢ porecze w dwu
poziomach. Do komunikacji miedzy pietrami stuzy diwig osobowy istniejacy oraz
projektowany.

12. Warunki higieniczno - sanitarne
Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przeprowadzi¢ uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. warunkow higieniczno-sanitarnych, ktére beda stanowi¢ podstawe
uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz odbioru  budynku.

13. Warunki BHP
Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przeprowadzi¢ uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. bezpieczeidstwa i higieny pracy, ktére bedg stanowi¢ podstawe
uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz odbioru budynku.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku
Dla przedmiotowej inwestycji nalezy opracowa¢ w porozumieniu z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych warunki ochrony przeciwpozarowej, ktére beda
stanowié podstawe uzgodnienia dokumentacji projektowe] oraz odbioru budynku.

Podstawowe dane charakteryzujgce obiekt pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej :

= liczba kondygnacji 11 nadziemnych
1 podziemna
= wysokos¢ budynku 40,5m / W - wysoki
= kategoria zagrozenia ludzi ZLn
= wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”
= szerokos¢ drog ewakuacyjnych min. 1,40m
= wysokos¢ drog ewakuacyjnych min. 2,20m
= szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych min. 0,90m
= zagrozenie wybuchem w obiekcie niewystepuje
= gestosé obcigzenia ogniowego pomieszczen
technicznych i magazynowych <1000 MJ/m?
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Dla obiektu zostata opracowana Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku i wydane Postanowienie Wojewddzkiego Komendanta PSP w Katowicach.
Rozwigzania projektowe oraz pdiniejsze prace wykonawcze muszg spetnia¢ wszystkie
wymagania ww. dokumentéw oraz obowigzujgce przepisy. W przypadku koniecznosci
nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przygotowac aneks do Ekspertyzy oraz uzyskac
postanowienie Wojewddzkiego Komendanta PSP w Katowicach.

15. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla sSrodowiska, nie pogarsza jego stanu na
terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywac negatywnie na Srodowisko poza terenem, do
ktdrego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie oddziatywac¢ negatywnie na ludzi.

16. Funkcjonowanie placowki w trakcie prowadzenia robét

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty
ucigzliwo$é w biezgcej eksploatacji obiektow. Zaplecze budowlane oraz dojazd do niego i
do terenu inwestycji nalezy tak zorganizowaé, aby nie ograniczatlo biezgcego
funkcjonowania szpitala. Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnied z
Zamawiajgcym na etapie projektowania, wykonawstwa, harmonogramu wykonania
poszczegdlnych robdt. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety
harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie projektowania i wykonywania robot.

17. Posiadane dokumenty i uzgodnienia
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajgcy posiada zawarte umowy na dostawy medidw i wywozu nieczystosci dla
obecnej formy uzytkowania obiektu.
W przypadku gdy w zwigzku z zakresem prac nastgpi taka konieczno$é wykonawca winien
wystgpi¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem o aktualizacje obecnych lub uzyskanie nowych
warunkow technicznych oraz aneksowanie biezgcych uméw.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dokumentacje techniczng w jakiej jest posiadaniu.
Zamawiajgcy posiada Ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej budynku i
wydane Postanowienie Wojewddzkiego Komendanta PSP w Katowicach, do ktére w
przypadku koniecznosci nalezy przygotowaé aneks obejmujgcy nowo projektowane
elementy.

18. Dokumentacja zamierzenia inwestycyjnego

18.1. Zakres dokumentacji

W zakresie dokumentacji technicznej wykonawca dokona wszelkich niezbednych analiz,

ekspertyz, charakterystyk i uzgodnien wymaganych do przeprowadzenia postepowania

administracyjnego dotyczgcego uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, wykonania robdt, a

takze dokonania czynnosci odbiorowych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wszelkie dokumenty dodatkowe przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajgcego winny by¢

przez Wykonawce zweryfikowane. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub

opuszczen w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Gtéwnymi sktadowymi dokumentacji opracowane] przez wykonawce winny by¢:

= inwentaryzacja budowlana i instalacyjna obiektu oraz terenu w zakresie przewidywanych
robot

Przebudowa fragmentu Oddziatu Kardiologii na potrzeby realizacji planowanych zadan inwestycyjnych
Aleja Jana Pawta Il 7, 44— 330 Jastrzebie Zdrdj, identyfikator dziatki: 246701_1.0008AR_1.3763/21 str.



BPISZ Biuro Projektowo - Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0. PFU sierpien 2023

ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice

ekspertyzy techniczne stanu istniejgcego

projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe wraz z niezbednymi opracowaniami towarzyszgcymi

wielobranzowy projekt budowlany techniczny wraz z niezbednymi opracowaniami
towarzyszacymi

wielobranzowy projekt wykonawczy, w tym projekt aranzacji i wykonczenia wnetrz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych we wszystkich branzach
przedmiary i kosztorysy inwestorskie

wielobranzowa dokumentacja powykonawcza

inne opracowania jezeli z uwagi na konieczno$¢é nalezytego wykonania przedmiotu umowy
wystgpi taka koniecznosé lub koniecznos¢ taka bedzie wynikata z przepisdéw powszechnie
obowigzujgcego prawa

Dokumentacja wielobranzowa opracowana zostanie co najmniej w nastepujacych branzach:

Architektura z technologig i aranzacjg wnetrz
Konstrukcja

Instalacje sanitarne:

o wody uzytkowej cieptej i zimnej

o kanalizacji sanitarnej

o grzewcze

o wentylacji i klimatyzacji

o hydrantowa

Instalacje elektryczne silnopradowe:

o osSwietlenia podstawowego

o oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
o gniazd wtykowych i sity

o zasilanie urzadzen

o odgromowa, przepieciowa, przeciwporazeniowa
Instalacje elektrycznie staboprgdowe:

o telefoniczna i komputerowa

o telewizji przemystowej CCTV
o SSWiN

o KD

o SSP

o BMS

gazow medycznych

o tlen

o proéznia

O sprezone powietrze

o podtlenek azotu

Wszelkie dokumentacje w zakresie swojej zawartosci i formy zostang opracowane i
przekazane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz uzgodnieniami wewnetrznymi
dokonanymi pomiedzy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

18.2. Edycja dokumentacji

Projekt budowlany — zatacznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe -
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3egzemplarze w formie papierowej stanowigce zatgcznik do wniosku o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe + 1 egzemplarz archiwalny w formie papierowej + 1 egzemplarz w
formie elektronicznej na trwatym nosniku umozliwiajgcym wykonanie  dalszych kopii i
ich edycje (pliki PDF oraz edytowalne DOC, DWG itd.)

= Projekt budowlany techniczny wielobranzowy - 3 egzemplarze w formie papierowej + 1
egzemplarz w formie elektronicznej na trwatym nosniku umozliwiajgcym wykonanie
dalszych kopii i ich edycje (pliki PDF oraz edytowalne DOC, DWG itd.)

= Projekt wykonawczy wielobranzowy - 3 egzemplarze w formie papierowej + 1
egzemplarz w formie elektronicznej na trwatym nosniku umozliwiajacym wykonanie
dalszych kopii i ich edycje (pliki *.PDF oraz edytowalne *.DOC, *.DWG itd.)

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2 egzemplarze w formie papierowej
+ 1 egzemplarz w formie elektronicznej na trwatym nosniku umozliwiajgcym wykonanie
dalszych kopii i ich edycje (pliki *.PDF oraz edytowalne *.DOC), dokumentacja papierowa
w rozbiciu na poszczegdlne branze ujete w odrebnych skoroszytach.

= Przedmiar roboét i kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze w formie papierowej + 1
egzemplarz w formie elektronicznej na trwatym nosniku umozliwiajacym wykonanie
dalszych kopii i ich edycje (pliki *.PDF oraz edytowalne *.DOC, *.ATH), dokumentacja
papierowa w rozbiciu na poszczegdélne branze ujete w odrebnych skoroszytach.

= Dokumentacja powykonawcza wielobranzowa - 2 egzemplarze w formie papierowej + 1
egzemplarz w formie elektronicznej na trwatym nosniku umozliwiajagcym wykonanie
dalszych kopii i ich edycje (pliki *.PDF oraz edytowalne *.DOC, *.DWG), dokumentacja
papierowa w rozbiciu na poszczegdlne branze ujete w odrebnych skoroszytach

Wszelkie wymagane przepisami prawa akty administracyjne niezbedne do rozpoczecia i
przeprowadzenia procesu budowlanego — o ile bedg konieczne (egzemplarze oryginalne)
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Nie dopuszcza sie formy RED MARK.

19. Gwarangje
Wykonawca zadania zapewni gwarancje:
= na wykonane robd6t budowlanych — przynajmniej 5 lat
= na uzyte materiaty i wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta
Wyjatkiem sg urzadzenia, w przypadku ktérych w tresci niniejszego dokumentu wskazano
odrebne warunki gwarancji.

20. Spodziewane efekty inwestycji
Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa fragmentu Oddziatu Kardiologii
zlokalizowanegona Il pietrze jednego z segmentéw w budynku Bloku A na potrzeby
realizacji dwéch zadan:

Zadanienr1l: PrzebudowafragmentuOddziatuKardiologii na potrzeby utworzenia
PracowniHemodynamiki
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Zadanienr2: PrzebudowairemontfragmentuOddziatuKardiologii na potrzeby
utworzeniasalchorychzwigzanych z PracownigHemodynamiki

Zakresem przebudowy objety jest obszar o tacznej powierzchni wewnetrznej ok. 330m? i
powierzchni uzytkowej ok. 302 m2.

20.1. Zgodnos¢ prowadzonych roboét z dokumentacjq i programem funkcjonalno-
przestrzennym

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegétowych zasad wyznaczajgcych kryteria

jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac

od najwazniejszego kryterium:

= Dokumentacja projektowa

= Umowa

= Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

= Specyfikacja Warunkéow Zamédwienia (SW2Z)

Woatpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badZz w zakresie wystgpienia sprzecznosci

pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢ wyjasniane przy udziale

Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt budowlanych.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych

wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robét.

Dane okre$lone w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z zatozeniami

okreslonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstepstwa od tych cech nie mogg

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowanych zgodnie z

obowigzujgcymi rozporzgdzeniami, normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa

lub PFU nie formutuje kryteridow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

20.2. Zakres dopuszczalnych zmian

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamdwienia obejmuje:

= zastosowanie innych rodzajéw materiatdéw, urzadzen Ilub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne i
technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie gorsze niz to okresla
i opisuje PFU

= zastosowanie innych rodzajéw materiatdw, urzadzen Iub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata z
obowigzujgcych lub ze zmiany przepisdéw, norm budowlanych zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy

= zastosowanie innych rodzajow materiatdw urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata z
nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez Wykonawce
ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

= Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

20.3. Roboty dodatkowe
Ustala sie, iz roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie sporzadzania Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego mogg wystgpi¢ w nastepujgcych przypadkach i zakresach:
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= w przypadku odkrycia — w trakcie prac - nieznanych i niemozliwych do przewidzenia
elementéw budowlanych lub instalacyjnych wymagajacych przebudowy

= w przypadku zmiany przepiséw budowlanych w zakresie objetym zamdwieniem

Wszelkie inne roboty budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe nie wymienione

powyzej Wykonawca zobowigzany jest wykonac jakby stanowity jeden z elementéw umowy

zamoOwienia, a wynagrodzenie za nie miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w

umowie, nie powodujac jej podwyzszenia.

21. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamdéwienia

21.1. Wymagania ogdlne

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacja

projektowa, wiedzg techniczng, sztuka budowlang oraz najnowszymi technologiami

dostepnymi na rynku. Przewiduje sie, iz roboty prowadzone beda na czynnym i

funkcjonujgcym obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w przewidywanej

organizacji placu budowy, harmonogramie i dokumentacji projektowej. Rozpoczecie robét

budowlanych moze by¢ podjete po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia

na budowe.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ i uzgodnic z

Zamawiajgcym harmonogram realizacji inwestycji. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w

dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny

zapewnié¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram

robot zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze byé

aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé¢ po zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

W razie zaistniatej koniecznosci:

= koszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy obcigzajg
Wykonawce

= przebudowe urzadzen kolidujgcych z projektowang budowg nalezy wykonaé¢ pod
nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami oraz Zamawiajgcym

Wszelkie prace zostang wykonane zgodnie z PB / PT, PW, Dokumentacjg Techniczng oraz

aktualnymi przepisami, normami i wytycznymi.

Za bezpieczne rozmieszczenie i przechowywanie materiatdw i urzadzen zwigzanych z

realizacjag zamowienia odpowiada Wykonawca. Zamawiajgcy nie ponosi w tym zakresie

zadnej odpowiedzialnosci.

21.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dokumentacje przetargowy. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub
wypozyczenia dokumentacji inwestycji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate
niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska
lub sporzadzi we wtasnym zakresie.

21.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy,
Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony
fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na materiaty budowlane nie powinno
sie krzyzowac ani ingerowa¢ w wewnetrzne ciggi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie
moze tez powodowacd niszczenia istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z
placu budowy powinien byé zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegac
okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostaé przywrécony do stanu sprzed budowy.
Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe, musza zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne
(Zamawiajgcemu nalezy przedstawic potwierdzajace dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze byé pobierana z istniejgcych przytaczy
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego
Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb
budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem jej opomiarowania
umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy).

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonac szczegdtowych pomiaréw elementow
istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére moglyby powodowac¢ odstepstwa od
wymiarow projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robdét budowlanych, zabezpieczenia
interesdow 0sdb trzecich, w tym pacjentdw i personelu medycznego, przebywajgcych na
terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy i przepisow ppoz,
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu drogowego i
pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia zwigzanego z budowa, zabezpieczenie placu
budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drég zlokalizowanych w
bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen co do
nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

21.4. BHP w trakcie prowadzenia robot

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo i higiene
pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujgcym regulacjami
placéwki medycznej oraz jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze spetnienia wymogdéw stawianych przez
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego na
placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry modgtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
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spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajag odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Warunkiem
przystgpienia podwykonawcy do realizacji zadan okreslonych w przedmiocie umowy jest
przygotowanie przez niego dokumentacji z zakresu BHP. Pracownicy Wykonawcy oraz
podwykonawcy przebywajgcy na terenie Szpitala powinny posiada¢ oznakowanie
umozliwiajgce identyfikacie Wykonawcy i podwykonawcy. Wykonawca i kazdy
podwykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami oraz
osobami, ktérymi dysponuje przy realizacji przedmiotu umowy nadzér w zakresie BHP.
Wykonawca i kazdy podwykonawca ma obowigzek prowadzi¢ udokumentowane instruktaze
stanowiskowe dla swoich pracownikdw oraz oséb, ktérymi dysponuje przy realizacji
przedmiotu umowy. Instruktaze stanowiskowe powinny by¢ tematycznie zwigzane z
charakterem prowadzonych robot, wykorzystywanymi maszynami i innym wyposazeniem
technicznym. Wykonawca i kazdy podwykonawca do obstugi maszyn, urzagdzen lub narzedzie
deleguje osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikajgce ze
szczegdtowych przepiséw w tym zakresie.

21.5. Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robdt Wykonawca bedzie:

= utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojgcej

= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

= lokalizacje sktadowisk materiatéw budowlanych jak i gromadzenia odpadow

= zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robot

= utrzymanie w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem
materiatéw i sprzetu budowlanego

= S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej:

= utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy

= materiaty tatwopalne sktadowac nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

21.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich

Przebudowa fragmentu Oddziatu Kardiologii na potrzeby realizacji planowanych zadan inwestycyjnych
Aleja Jana Pawta Il 7, 44— 330 Jastrzebie Zdrdj, identyfikator dziatki: 246701_1.0008AR_1.3763/21 str.



BPISZ Biuro Projektowo - Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0. PFU sierpien 2023

ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wifasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ rozbiérki czesci przegréd
budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcja budynku, wybicia nowych otwordéw
drzwiowych oraz zamurowania otwordéw zbednych.

Materiat rozbiérkowy z budynkéw usuwaé nalezy do pojemnikdw na odpady, w sposdb nie
stwarzajacy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz budowlany do zaktadu
przerabiajgcego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostate
materiaty na miejskie wysypisko odpaddéw (zgodnie z wczesniejszym zapisem).

21.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie budowy, roboty
budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa
oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwos$ci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak:
hatas, emisja pytdw, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy
uzytkowanej przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
obiektéw i instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania na terenie Szpitala oraz jego sgsiedztwie.

21.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

21.9. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sie
inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdinice pomiedzy
przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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21.10. Materiaty

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy beda musiaty uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaty swojg, jakos¢ i
wtasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

21.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg, jakos¢ i
wtasciwosci, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi odbywac sie na
warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlanych

21.12. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robét i ktéry odpowiadac bedzie - pod wzgledem typow i ilosci -
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robét.

21.13. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz zakoriczenie budowy w terminie umownym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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21.14. Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczed naciskdbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

21.15. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robét budowlanych, i ich jakos¢
oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw, a takze ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz
poleceniami Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang przez niego usuniete na wtasny koszt, z wyjgtkiem
przypadku, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
parametréow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamdwienia.

21.16. Kontrola

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i
instalacyjnych.

21.17. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg certyfikat “znaku
bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujacy zgodnos¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi
zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W odniesieniu do materiatéw i urzadzen, dla ktérych powyisze dokumenty s3 wymagane
przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na budowe - winna je posiadac.
Dokumenty te muszg okresla¢ w sposdéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe
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posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu).
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

21.18. Prawa autorskie

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat
autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych oséb /podmiotéw i bedzie wolny od
wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich
opracowan bedacych przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na
wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdélnosci
wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdziniejszymi zmianami), ktére zostana
dookreslone w umowie. Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa
majgtkowego do projektu Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie wytgczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowad bedzie w
szczegdlnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania
opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi czesciami przez Zamawiajgcego wedtug jego
swobodnego uznania.

21.19. Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa

Wykonawca  przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktérg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiadac
wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe. W ramach
realizowanych prac projektowych nalezy réwniez wykonaé¢ projekty wykonczenia i
wyposazenia wnetrz oraz wizualizacje wskazanych pomieszczen, ktére muszg zostac
uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje rowniez
wielobranzowy projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. Po zakonhczeniu robét
budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu zupetng dokumentacje
powykonawczg wraz z kompletem atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na dostarczone
urzgdzenia i wyposazenie.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do
koica okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie
dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw i skreslen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt, przebieg robdt,
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trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

= uwagi i polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantéw, daty zarzadzenia wstrzymania
robét, z podaniem powodu

= zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw roboét

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawieraé

takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub opisaniem swojego

stanowiska.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

= pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych

= protokoty przekazania terenu budowy

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

= zawiadomienie o rozpoczeciu robét

= protokoty odbioru robdt

= protokoty z narad i ustalen

= instrukcje Inspektora Nadzoru

= opinie ekspertow i konsultantéw

= korespondencje dotyczgcg budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentdéw:

= rysunkéw roboczych

= aktualizacji harmonogramu robét

= dokumentacji powykonawczej

= instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen

21.20. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji
inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostang Zamawiajgcemu.

21.21. Odbidr robot

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru,
ktory bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg inwestycji.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

= odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

= odbiodr czesciowy robét

= odbidr koricowy robét

Odbidr robdét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

21.21.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
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wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego harmonogramu budowy.
Odbioru robét dokonuje wtasciwy Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

21.21.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci robét.
Dokonuje go, okresowo wedtug zasad takich samych jak przy odbiorze koricowym robdt
Inspektor Nadzoru.

21.21.3. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru

konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z

powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robdt nastgpi_w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru zakorniczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego. Odbierajacy

roboty oceni je pod wzgledem:

= jakoSciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej

= zgodnos$ci wykonania robét z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koricowego robdt jest “Protokot

odbioru kornicowego robdét”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niego nastepujgce

dokumenty:

= dokumentacje powykonawczg

= inwentaryzacje  powstatego w  trakcie budowy uzbrojenia  podziemnego
i ustalenia technologiczne

= dzienniki budowy

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, instrukcje
obstugi urzadzen

= opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

21.22. Obmiar robét

Z uwagi na ryczattowa forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajgcy nie zgtasza
wymagan, co do obmiaru robdt budowlanych dla zakresu prac objetego umowg. Rozliczenie
czesciowe (miesieczne) na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego + odbioru
czesciowego potwierdzajgcego wykonanie poszczegdlnego zaawansowania robot.
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21.23. Szkolenia

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamdwienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla

personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie

urzadzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiaty szkoleniowe w jezyku polskim.

Materiaty szkoleniowe dostarczone bedg na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia.

Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez

Wykonawce, a Zamawiajgcy zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i

srodki transportu dla uczestnikdw szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia:

= zasady dziatania urzadzen

= ogolna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen

= mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto, chtdéd lub
zmiany koncepcji pracy urzadzen

= szczegdtowy opis technologii i warunkow eksploatacyjnych automatyki

= nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury

21.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robdt - kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych w obiekcie.

21.25. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie ptatne bedzie po
wykonaniu przez Wykonawce catego zamdwienia po podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego, o ile zapisy umowy lub SWZ nie stanowig inaczej.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez rob6t budowlanych w
procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartos¢ prac ustalonych w
umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i
elementéw budowli, poniewaz stanowig one catos¢ wynagrodzenia ryczattowego w ramach
umowy.

21.26. Zaplecze budowy i media

W celu poprawnosci wykonania zadania Wykonawca bedzie miat mozliwo$é dostepu do
mediéw (energia elektryczna, woda). Zamawiajgcy moze udostepni¢ stosowne media
Wykonawcy pod warunkiem wykonania wszystkich niezbednych przytagczy na koszt
Wykonawcy. W przypadku wystepowania potrzeby wykonania prac przez Wykonawce na
instalacji centralnego ogrzewania powodujgce potrzebe oprdznienia instalacji z czynnika
grzewczego lub instalacji wody uzytkowej, Wykonawca ponosi koszt z tytutu ponownego
napetnienia instalacji centralnego ogrzewania czynnikiem grzewczym lub z tytutu ponownego
napetnienia instalacji wody uzytkowej, ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji wody do
celdw ppoz., ktérego koszt zostanie wyliczony przez Zamawiajgcego na podstawie wyliczenia
ryczattowego.

Na czas trwania budowy Wykonawcy zostanie przekazany fragment terenu inwestycji dla
organizacji zaplecza budowy.
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Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym po podpisaniu umowy.
Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na materiaty budowlane nie powinny
sie krzyzowad ani ingerowa¢ w wewnetrzne ciggi komunikacyjne kompleksu szpitalnego.
Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien byé zabezpieczony przed
zanieczyszczaniem nawierzchni i podlega¢ okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi
ze strony Wykonawcy).

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostaé przywrécony do stanu sprzed budowy.
Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzglednic¢ stan drég komunikacyjnych zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen co do
nacisku na osie dla pojazddw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

22. Karty wyposazenia

Zadanie nr1: Przebudowa fragment OddziatuKardiologii
na potrzeby utworzenia Pracowni Hemodynamiki
KARTY WYPOSAZENIA
pietro Il poziom +9,90
Numer 3p.01 Powierzchnia 6,02 Nazwa §qua

pomieszczenia: pomieszczenia [m?] pomieszczenia:

Wykoniczenie Wykoniczenie WYKLADZINA PCV + Wykoriczenie

posadzki: WYKLADZINA PCV &cian: MALOWANIE sufitu: MODUL 60x60cm
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 U2 Umywalka Scienna 60x46cm z potpostumentem i baterig 1
umywalkowa stojaca
2 WO Wodzki z pokrywa z wymiennym wktadem (ok. 120I) 2
Lustro nascienne krysztatowe z polerowanymi krawedziami
3 - 1
80x60cm
4 - Wieszak scienny 2 haczyki 1
5 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1
6 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1
7 - Dozownik recznikdw papierowych 1
3 Pojemnik na odpadki z pokrywa z wymiennym wktadem (ok. 1
60 I)
Numer 3p.02 ‘"owierzchnia 3,27 e Wezet sanitarny personel
pomieszczenia: P. pomieszczenia [m?] ’ pomieszczenia: € ! yp u
Wykoriczenie WYKLADZINA PCV Wykoriczenie WYKLADZINA PCV  Wykoriczenie GK wodoodoorn
posadzki: SPECJALNA Scian: SPECJALNA sufitu: porny
‘ Lp. ‘ Oznaczenie Nazwa wyposazenia llosé Uwagi
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1 U1 Umywalka $cienna 50x36cm z pétpostumentem i baterig 1
umywalkowg stojaca

2 wcC Miska ustepowa podwieszana ze stelazem 1

3 Nal Natrysk ptaski 90x90cm 1

4 KNa Kabina akrylowa 90x90x210cm 1
Lustro nascienne krysztatowe z polerowanymi krawedziami

5 - 1
80x60cm

6 - Wieszak scienny 2 haczyki 1

7 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1

8 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1

9 - Dozownik recznikéw papierowych 1

10 - Pojemnik na papier toaletowy 1

11 - Szczotka do WC 1
Pojemnik na odpadki z pokrywa z wymiennym wktadem (ok.

12 - 1
301)

N Powi hni N .
umer 3p.03 owerzhna 6,36 @ Szatnia personelu

pomieszczenia: pomieszczenia [m?] pomieszczenia:

Wykohczenie Wykoniczenie OKt. OCHRONNA / Wykoriczenie

posadzki: WYKLADZINA PCV &cian: MALOWANIE sufitu: MODUL 60x60cm
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 SzU Szafka ubraniowa jednoczesciowa 30x50x200cm z taweczkg 7
2 - Wieszak scienny 7 haczykéw 2
3 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1
4 i Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok. 1
60 1)
Numer Powierzchnia Nazwa f.
pomieszczenia: 3p.04 pomieszczenia [m?] 5,75 pomieszczenia: POkOJ personelu
Wykonczenie WYKEADZINA pcy \VYkoriczenie MALOWANIE  WYkorczenie  w16put 60x60cm
posadzki: Scian: sufitu:
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
Zabudowa stata 120x60x90cm, szafki dolne - szuflady +
wiszace, blat gr. 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane
1 Zab5s , ) . L . 1
wykonczone profilem aluminiowym, podswietlenie blatu
roboczego w szafkach gérnych
Fotel rozktadany, tapicerowany, tapicerka zmywalna np.
2 Fo2 , . 2
skdra naturalna lub ekoskdra
Stolik 60x60cm, h=45cm, blat gr. 3,6cm, stelaz aluminiowy
3 St1 1
lub metalowy
4 71 Zlew jednokomorowy 30x45cm wpuszczany w blat z baterig 1
zlewozmywakowq stojgca tokciowa
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5 Lol Lodéwka podblatowa do zabudowy 1
6 TV Telewizor 32” 1
7 - Zegar scienny 1
8 - Czajnik bezprzewodowy 1
9 - Dozownik Srodka dezynfekcyjnego 1
10 - Dozownik recznikdéw papierowych 1
Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok.
11 - 1
60 1)
12 - Roleta / zaluzja wewnetrzna z materiatu zmywalnego 1
13
Numer Powierzchnia Nazwa . .
pomieszczenia: 3P-05 pomieszczenia [m?] 25,79 pomieszczenia: Komunlkaqa
Wykoriczenie Wykoriczenie OKEt. OCHRONNA / Wykoriczenie MODUL 120x60cm /
posadzki: WYKEADZINA PCV Scian: MALOWANIE sufitu: 60x60cm
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1
) i Pojemnik na odpadki z pokrywga z wymiennym wktadem (ok. 1
60 1)
Numer Powierzchnia Nazwa . .
3p.06 6,43 Przygotowanie pacjenta

pomieszczenia:

Wykoriczenie

WYKLADZINA PCV Wykoniczenie

pomieszczenia [m?] pomieszczenia:

WYKLADZINA PCV  Wykoriczenie

posadzki: SPECJALNA écian: SPECJALNA sufitu: MODUt 60x60cm
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
Zabudowa stata 350x60x90cm, szafki dolne - szuflady, blat gr.
1 Zab4 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane wykonczone profilem 1
aluminiowym, podswietlenie blatu roboczego
) 712 Zlew jednokomorowy 45x45cm wpuszczany w blat z baterig 1
zlewozmywakowa stojgca tokciowa
Umywalka wpuszczana w blat 45x35cm z bateria
3 u3 . . 1
umywalkowq stojaca tokciowa
4 Lol Lodéwka podblatowa do zabudowy 1
5 - Wieszak na fartuchy RTG 1
6 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1
7 - Dozownik Srodka dezynfekcyjnego 1
8 - Dozownik recznikdw papierowych 1
9 i Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok. 1
60 I)
10 i Pojemnik na odpadki medyczne z pokrywg z wymiennym 1
wktadem (ok. 60 I)
11 - Roleta / zaluzja wewnetrzna z materiatu zmywalnego 1
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Numer Powierzchnia Nazwa

pomieszczenia: 3p.07 pomieszczenia [m?] 3,09 pomieszczenia: Przygotowanie Iekarzy

Wykoriczenie WYKLADZINA PCV Wykoniczenie WYKLADZINA PCV  Wykoriczenie

posadzki: SPECJALNA  Scian: SPECJALNA  sufitu: MODUL 60x60cm
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 ML Myjnia chirurgiczna 2 stanowiska z wyposazeniem i bateriami 1
tokciowymi
5 i Podajnik tokciowy szczotek chirurgicznych ze stali 1
nierdzewnej kwasoodporne;j
3 RegL Regat otwarty ze stali nierdzewnej 90x40x240cm 1
4 PL Pétka wiszaca ze stali nierdzewnej kwasoodpornej szer. 60cm 1
5 - Wieszak na fartuchy RTG 1
Lustro nascienne krysztatowe z polerowanymi krawedziami
6 - 1
140x60cm
7 - Wieszak scienny 2 haczyki 1
8 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1
9 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1
10 - Dozownik recznikdw papierowych 1
Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok.
11 - 1
60 1)
Numer Powierzchnia Nazwa Wezei sanitarny
pomieszczenia: 3p.08 pomieszczenia [m?] 2,50 pomieszczenia: (personel)
Wykoriczenie WYKLADZINA PCV Wykonczenie WYKLADZINA PCV  Wykoniczenie GK wodoodporn
posadzki: SPECJALNA $cian: SPECJALNA sufitu: porny
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 U1 Umywalka Scienna 50x36cm z potpostumentem i baterig 1
umywalkowa stojaca
2 WC Miska ustepowa podwieszana ze stelazem 1
Lustro nascienne krysztatowe z polerowanymi krawedziami
3 - 1
80x60cm
4 - Wieszak scienny 2 haczyki 1
5 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1
6 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1
7 - Dozownik recznikdw papierowych 1
8 - Pojemnik na papier toaletowy 1
9 - Szczotka do WC 1
Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok.
10 - 301) 1
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Numer Powierzchnia Nazwa .
pomieszczenia: 3p.09 pomieszczenia [m?] 3,24 pomieszczenia: Mycie wstgpne
Wykoriczenie WYKLADZINA PCV Wykoniczenie WYKLADZINA PCV  Wykoriczenie
posadzki: SPECJALNA  Scian: SPECJALNA  sufitu: MODUL 60x60cm
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
Zabudowa stata 180x60x90cm, szafki dolne - szuflady +
1 7ab3 W|sza1<fe, blat gr. 3.,6cm, poc'h\{vyty I|n|owelfrfezowaYne komplet
wykoniczone profilem aluminiowym, podswietlenie blatu
roboczego w szafkach gérnych
) 711 Zlew jednokomorowy 30x45cm wpuszczany w blat z baterig 1
zlewozmywakowa stojgcg tokciowa
3 U3 Umywalka wpuszczana w blat 45x35cm z baterig 1
umywalkowg stojgca tokciowa
4
5 Pistolet z 8. koricdwkami do mycia recznego.
6 Pistolet do przedmuchiwania sprezonym powietrzem
7 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1
8 - Dozownik $rodka dezynfekcyjnego 1
9 - Dozownik recznikdw papierowych 1
10 i Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok. 1
60 1)
Numer Powierzchnia Nazwa .
pomieszczenia: 3p'07 pomieszczenia [m?] 41’04 pomieszczenia: Sala zablegowa
Wykoriczenie WYKLADZINA PCV Wykonczenie WYKLADZINA PCV  Wykoniczenie
posadzki: SPECJALNA écian: SPECJALNA sufitu: MODUL 60x60cm
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
wymagane
wzmochienie
1 Ag Angiografmocowanie dostropowe 1 Ip::\éty stropu
podkonstrukcja
stalowa
2 . Aparat do intubacji 1
3 ) Aparat do ogrzewania ptynéw infuzyjnych 1
4 ) Aparat do terapii nerkozastepczej 1
5 . Aparat do znieczulania ogdlnego z respiratorem 1
6 ) Aparat EKG mobilny 1
7 ) Aparat USG mobilny 1
8 . Aparat rentgenowski 1
9 - Aparat laboratoryjny - analizator do pomiaréw parametrow 1
krytycznych pacjenta
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10 Bronchofiberoskop z zasilaczem i wyposazeniem 1
11 . Fonendoskop 1
12 - Defibrylator i stymulator zewnetrzny (defibrylacja, 1
kardiowersja, monitorowanie)
13 . Lampa diagnostyczna 1
14 . Kolumna anestezjologiczna 1
15 . Pompa infuzyjna strzykawkowa 1
16 . Pompa perystaltyczna 1
17 . Ssak elektryczny jezdny z regulacjg podcisnienia 1
18 . Stymulator endokawitarny 1
19 - Negatoskop elektroniczny cyfrowy, jednomonitorowy z 1
wyswietlaczem
20 - Ogrzewacz pacjenta do aktywnej regulacji temperatury 1
pacjenta
21 - Punkty poboru gazéw medycznych 1
22 - Stolik na narzedzia z ruchoma ptyta 1
)3 i Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej 50x70cm, dwa blaty, 1

szuflada, uchylna misa, kétka kauczukowe

Zabudowa stata 270x60x90cm, szafki dolne - szuflady, blat gr.
24 Zab2 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane wykoriczone profilem komplet
aluminiowym, podswietlenie blatu roboczego

Zlew jednokomorowy 50x50cm wpuszczany w blat z baterig

25 Z12 . ) 1
zlewozmywakowa stojaca fokciowa
Umywalka wpuszczana w blat 45x35cm z baterig

26 u3 . . 1
umywalkowag stojgca tokciowg

27 Lol Lodéwka podblatowa do zabudowy 1

28 WO Woézki z pokrywa z wymiennym wktadem (ok. 120I) 2

29 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1

30 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1

31 - Dozownik recznikdéw papierowych 1
Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok.

32 - 1
60 1)

33 i Pojemnik na odpadki medyczne z pokrywg z wymiennym 1
wktadem (ok. 60 1)

34 - Roleta / zaluzja wewnetrzna z materiatu zmywalnego 2

35 i Wielofunkcyjny miernik do pomiaréw elektrycznych Sonel 1
MPI 540 PV lub réwnowazny

36 - Kamera termowizyjna Sonel KT-250 lub réwnowazna 1

Numer 3P-11 Powierzchnia 12’04 Nazwa Sterownia

pomieszczenia: pomieszczenia [m?] pomieszczenia:

Przebudowa fragmentu Oddziatu Kardiologii na potrzeby realizacji planowanych zadan inwestycyjnych
Aleja Jana Pawta Il 7, 44— 330 Jastrzebie Zdrdj, identyfikator dziatki: 246701_1.0008AR_1.3763/21 str.



BPISZ Biuro Projektowo - Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0. PFU sierpien 2023

ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice

Wykonczenie WYKELADZINA PCV Wykonczenie MALOWANIE Wykoriczenie

posadzki: <cian: sufitu: MODUL 60x60cm

Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi

Zabudowa stata 240+300x60x75cm - 3 stanowiska
100x60x75cm, szafki z szufladami z zamkiem, stelaz
aluminiowy lub metalowy, blat gr. 3,6cm, pochwyty liniowe
1 Zab1l frezowane wykonczone profilem aluminiowym, komplet
podswietlenie blatu roboczego, miejsce pod blatem na
zestaw PC, podfaczenia instalacji, korytka i przepusty
kablowe

Krzesto biurowe obrotowe na podnosniku pneumatycznym, z
2 KBi regulowanym oparciem i podtokietnikami, kotka kauczukowe, 3
konstrukcja wsporcza metalowa, siedzisko tapicerowane

3 - Zestaw komputerowy 3

4 Mon1l Monitor 55” 1

5 - Lampa biurowa 3

6 - Zegar Scienny 1

7 i Pojemnik na odpadki z pokrywga z wymiennym wktadem (ok. 1

60 1)

8 - Roleta / zaluzja wewnetrzna z materiatu zmywalnego 1
N Powi hni N /. .
umer 3p.12 owierzennia 12,26 ¥ Pokoj obserwac;ji

pomieszczenia: pomieszczenia [m?] pomieszczenia:

Wykoriczenie Wykonczenie Wykoriczenie

) WYKLADZINA PCV |, MALOWANIE ! MODUL 60x60cm
posadzki: Scian: sufitu:
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
Kanapa tapicerowana rozktadana df. 200cm, tapicerka
1 Kan1 , ; 1
zmywalna np. skéra naturalna lub ekoskdra
2 SzB Szafa biurowa 90x40x240cm 1
Biurko 1 stanowiska 120x60x75cm z szufladami z zamkiem +
. szafka wiszaca, stelaz aluminiowy lub metalowy, blat gr.
3 Bil L . 1
3,6cm, miejsce pod blatem na zestaw PC, podfaczenia
instalacji, korytka i przepusty kablowe
4 Mon2 Monitor 70” 1
5 - Urzadzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner) 1
6 - Zegar Scienny 1
7 i Pojemnik na odpadki z pokrywa z wymiennym wktadem (ok. 1
60 1)
8 - Roleta / zaluzja wewnetrzna z materiatu zmywalnego 1
Numer 3p.13 Powierzchnia 4’32 Nazwa Magazyn

pomieszczenia: pomieszczenia [m?] pomieszczenia:
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Wykonczenie Wykonczenie Wykoriczenie

. WYKLADZINA PCV | . MALOWANIE ) MALOWANIE
posadzki: $cian: sufitu:
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 Reg Regat stalowy otwarty 90x40x240cm 4szt.
Numer Powierzchnia Nazwa .
pomieszczenia: 3p.14 pomieszczenia [m?] 7,18 pomieszczenia: Pom. techniczne
Wykonczenie WYKEADZINA pcy \VYkoriczenie MALOWANIE ~ \/ykonczenie MALOWANIE
posadzki: $cian: sufitu:
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 - Wyposazenie wg. PT branzowych instalacji komplet
2 - Roleta / zaluzja wewnetrzna z materiatu zmywalnego 1

Przebudowa i remont fragmentu Oddziatu Kardiologii
na potrzeby utworzenia sal chorych zwigzanych z
Pracownig Hemodynamiki

Zadanienr 2 :

KARTY WYPOSAZENIA
pietro Il poziom +9,90
Numer 3P-15 Powierzchnia 58,77 Nazwa Korytarz

pomieszczenia: pomieszczenia [m?] pomieszczenia:

Wykoriczenie Wykonczenie OKEt. OCHRONNA / Wykoriczenie MODUL 120x60cm /

WYKLADZINA PCV

posadzki: Scian: MALOWANIE sufitu: 60x60cm
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1
) i Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok. 1
60 1)
N Powi hni N o . .
umer 3p.16 owierzennia 6,60 azwa Punkt pielegniarski

pomieszczenia: pomieszczenia [m?] pomieszczenia:
; i ; i Kt. OCHRONNA A i MODUL
WykoRczenie WYKLADZINA PCV Wykonczenie OKt. OCHRO / Wykonczenie ODUL 60x60cm /

posadzki: $cian: MALOWANIE sufitu: 120x60cm

Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi

Lada - zabudowa stata 160x70x75+30cm, 1 stanowisko,
szafka zamykana, blat gr. 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane
wykonczone profilem aluminiowym, podswietlenie blatu
roboczego w blacie gérnym,

miejsce pod blatem na zestaw PC, podfaczenia instalacji,
korytka i przepusty kablowe

1 Ladl
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Zabudowa stata 180x55x90cm, szafki dolne — szuflady +
5 7ab9 wiszgce, blat gr. 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane 1
wykoniczone profilem aluminiowym, podswietlenie blatu
roboczego w szafkach gérnych
Krzesto biurowe obrotowe na podnosniku pneumatycznym, z
3 KBi regulowanym oparciem i podtokietnikami, kotka kauczukowe, 1
konstrukcja wsporcza metalowa, siedzisko tapicerowane
4 U3 Umywalka wpuszczana w blat 45x35cm z baterig 1
umywalkowg stojgca tokciowa
5 - Zestaw komputerowy 1
6 - Lampa biurowa 1
7 - Zegar Scienny 1
8 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1
9 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1
10 - Dozownik recznikdéw papierowych 1
11 i Pojemnik na odpadki z pokrywa z wymiennym wktadem (ok. 1
60 1)
Num.er . 3p.17 Powi.erzchnia. , 11,55 NaZV\./a . Z.aplecz.e purrktu
pomieszczenia: pomieszczenia [m?] pomieszczenia: plelegnlarsklego
Wykoriczenie WYKLADZINA pcy \/Ykonczenie MALOWANIE  \Vykoriczenie MALOWANIE
posadzki: Scian: sufitu:
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
Zabudowa stata 250x55x90cm, szafki dolne — szuflady +
1 7ab10 wiszace, blat gr. 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane 1
wykorczone profilem aluminiowym, podswietlenie blatu
roboczego w szafkach gérnych
Biurko 1 stanowisko 120x60x75cm z szufladami z zamkiem,
) Bi1 stelaz aluminiowy lub metalowy, blat gr. 3,6cm, miejsce pod 1

blatem na zestaw PC, podtaczenia instalacji, korytka i
przepusty kablowe

Krzesto biurowe obrotowe na podnosniku pneumatycznym, z
3 KBi regulowanym oparciem i podtokietnikami, kotka kauczukowe, 1
konstrukcja wsporcza metalowa, siedzisko tapicerowane

Kanapa tapicerowana rozktadana dt. 200cm, tapicerka

4 Kanl ) . 1
an zmywalna np. skéra naturalna lub ekoskdra
5 SzU1 Szafka ubraniowa 30x50x240cm, drazek + 3 poétki 7
6 711 Zlew jednokomorowy 30x45cm wpuszczany w blat z baterig 1
zlewozmywakowq stojgcg tokciowa
Umywalka wpuszczana w blat 45x35cm z baterig
7 u3 . . 1
umywalkowq stojaca tokciowa
8 Lol Lodéwka podblatowa do zabudowy 1
9 TV Telewizor 32” 1
10 - Zestaw komputerowy 1
11 - Urzadzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner) 1
12 - Zegar Scienny 1
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13 - Czajnik bezprzewodowy 1

14 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1

15 - Dozownik Srodka dezynfekcyjnego 1

16 - Dozownik recznikdw papierowych 1
Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok.

17 - 1
60 1)

18 - Roleta / zaluzja wewnetrzna z materiatu zmywalnego 2

N Powi hni N
umer 3p.18 owierzennia 18,85 '@ Sala chorych 3t

pomieszczenia: pomieszczenia [m?] pomieszczenia:

Wykonczenie WYKLADZINA PCV Wykonczenie MALOWANIE Wykonczenie

posadzki: écian: sufitu: MALOWANIE

Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi

tdzko szpitalne regulowane z wyposazeniem (z materacem
przeciw odlezynowym w catosci pokrytym materiatem

1 t1 zmywalnym, poreczami bocznymi opuszczanymi, oparcie na 3
plecy unoszone recznie, haczyki na worki z ptynami
fizjologicznymi)

Szafka przy tézkowa pacjenta, z blatem bocznym
2 Asl z regulowang wysokoscig, wysuwang dwustronnie szufladg i 3
obustronnie otwieranymi drzwiczkami

3 Tab Taboret szpitalny 3

Panel medyczny Scienny nad tézkowy (T+P+SP) (wyposazenie

4 ZN1 . . 3
wg. PT instalacji)

5 SzU Szafka ubraniowa 30x50x240cm, drazek + 3 potki 3

6 TV Telewizor 32” 1

Zabudowa stata pod umywalke70x50x45cm, szafki dolne ,
7 Zab8 blat gr. 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane wykoriczone 1
profilem aluminiowym

Umywalka wpuszczana w blat 45x35cm z baterig

1
8 U3 umywalkowag stojgca tokciowg
9 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1
10 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1
11 - Dozownik recznikdw papierowych 1
Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok.
12 - 1
60 1)
13 i Pojemnik na odpadki medyczne z pokrywg z wymiennym 1
wktadem (ok. 60 1)
14 - Roleta / zaluzja wewnetrzna z materiatu zmywalnego 1
Numer 3p.19 Powierzchnia 397 Nazwa W t it ienté
pomieszczenia: P. pomieszczenia [m?] ’ pomieszczenia: gzel sanitarny pacjentow
Wykoriczenie WYKtADZINA PCV Wykoriczenie WYKLADZINA PCV  Wykoriczenie GK wodoodoorne
posadzki: SPECJALNA Scian: SPECJALNA sufitu: P
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Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
. . ewentualny
1 - Istniejacy wezet sanitarny - remont
Numer Powierzchnia Nazwa

pomieszczenia:

Wykonczenie

3p.20

31,44

pomieszczenia [m?] pomieszczenia:

Wykonczenie

Wykoriczenie

Sala wzmozonego nadzoru 4t

. WYKLADZINA PCV | . MALOWANIE ) MALOWANIE
posadzki: $cian: sufitu:
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
tézko szpitalne regulowane z wyposazeniem (z materacem
przeciw odlezynowym w catosci pokrytym materiatem
1 t1 zmywalnym, poreczami bocznymi opuszczanymi, oparcie na 4
plecy unoszone recznie, haczyki na worki z ptynami
fizjologicznymi)
Szafka przy tézkowa pacjenta, z blatem bocznym
2 Asl z regulowang wysokoscig, wysuwang dwustronnie szufladg i 4
obustronnie otwieranymi drzwiczkami
3 Tab Taboret szpitalny 4
4 N1 Panel medyczny Scienny nad tézkowy (T+P+SP) (wyposazenie 4
wg. PT instalacji)
Parawan podwieszany z mocowaniem dosufitowym, drgzek
5 Pal ze stali nierdzewnej, zastona z materiatu zmywalnego z 4
obcigznikami
Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej 50x70cm, dwa blaty,
6 AsZ . . 1
szuflada, uchylna misa, kétka kauczukowe
7 SzU Szafka ubraniowa 30x50x240cm, drazek + 3 poétki 4
8 Mo Monitor parametrow zyciowych pacjenta 4
9 MoZ MQnitor parametréw zyciowych pacjenta z podglgdem 4
zbiorczym
10 i Respirator do dtugotrwatej wentylacji z mozliwoscig regulacji 1
stezenia tlenu
11 - Statyw do kropléwek jezdny, ze stali kwasoodpornej 1
12 TV Telewizor 32” 1
Zabudowa stata 240x60x90cm, szafki dolne — szuflady +
wiszace, blat gr. 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane
13 Zabb . ) . . . 1
wykonczone profilem aluminiowym, podswietlenie blatu
roboczego w szafkach gérnych
Zabudowa stata 240x60x75cm, 1 stanowisko 120x60x75cm,
14 7ab7 szafki z szufladami z zamkiem, stelaz aluminiowy lub 1
metalowy, miejsce pod blatem na zestaw PC, podtaczenia
instalacji, korytka i przepusty kablowe
Krzesto biurowe obrotowe na podnosniku pneumatycznym, z
15 KBi regulowanym oparciem i podtokietnikami, kotka kauczukowe, 1
konstrukcja wsporcza metalowa, siedzisko tapicerowane
16 71 Zlew jednokomorowy 30x45cm wpuszczany w blat z baterig 1
zlewozmywakowq stojgca tokciowa
17 U3 Umywalka wpuszczana w blat 45x35cm z baterig 1
umywalkowag stojgca tokciowg
18 Lol Lodéwka podblatowa do zabudowy 1
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19P0
0 - Zestaw komputerowy 1
20 - Lampa biurowa 1
21 - Zegar scienny 1
22 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1
23 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1
24 - Dozownik recznikéw papierowych 1
Pojemnik na odpadki z pokrywa z wymiennym wktadem (ok.
25 - 1
60 )
%6 i Pojemnik na odpadki medyczne z pokrywg z wymiennym 1
wktadem (ok. 60 I)
27 - Roleta / zaluzja wewnetrzna z materiatu zmywalnego 1
N Powi hni N
umer 3p.21 | owerznna 26,55 2@ Sala chorych 4t

pomieszczenia:

Wykoriczenie

pomieszczenia [m?] pomieszczenia:

Wykoniczenie

Wykoriczenie

. WYKLADZINA PCV , . MALOWANIE . MALOWANIE
posadzki: Scian: sufitu:
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
tdzko szpitalne regulowane z wyposazeniem (z materacem
przeciw odlezynowym w catosci pokrytym materiatem
1 t1 zmywalnym, poreczami bocznymi opuszczanymi, oparcie na 4
plecy unoszone recznie, haczyki na worki z ptynami
fizjologicznymi)
Szafka przy tézkowa pacjenta, z blatem bocznym
2 Asl z regulowang wysokoscia, wysuwang dwustronnie szufladg i 4
obustronnie otwieranymi drzwiczkami
3 Tab Taboret szpitalny 4
Panel medyczny Scienny nad tézkowy (T+P+SP) (wyposazenie 4
4 ZN1 . .
wg. PT instalacji)
5 SzU Szafka ubraniowa 30x50x240cm, drazek + 3 potki 4
6 TV Telewizor 32” 1
Zabudowa stata pod umywalke 70x50x45cm, szafka dolna,
7 Zab8 blat gr. 3,6cm, pochwyty liniowe frezowane wykoriczone 1
profilem aluminiowym
Umywalka wpuszczana w blat 45x35cm z bateria
8 u3 . . 1
umywalkowq stojaca tokciowa
9 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1
10 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1
11 - Dozownik recznikdw papierowych 1
Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok.
12 - 1
60 1)
13 i Pojemnik na odpadki medyczne z pokrywg z wymiennym 1
wktadem (ok. 60 I)
14 - Roleta / zaluzja wewnetrzna z materiatu zmywalnego 2
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Numer Powierzchnia Nazwa . . P
pomieszczenia: 3p'22 pomieszczenia [m?] 3,64 pomieszczenia: Wezei sanitarny pacjentow
Wykohczenie WYKLADZINA PCV Wykonczenie WYKLADZINA PCV  Wykohczenie GK wodoodoorne
posadzki: SPECJALNA Scian: SPECJALNA sufitu: P
Lp. Oznaczenie Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
1 U1 Umywalka Scienna 50x36cm z potpostumentem i baterig 1
umywalkowg stojaca
2 wcC Miska ustepowa podwieszana ze stelazem 1
3 Na2 Natrysk ptaski 90x100cm 1
Parawan podwieszany z mocowaniem dosufitowym, drgzek
4 Pa ze stali nierdzewnej, zastona z materiatu zmywalnego z 1
obcigznikami
5 i Porecz scienna stata katowa ze stali nierdzewne;j 1
kwasoodpornej
Lustro nascienne krysztatowe z polerowanymi krawedziami
6 - 1
80x60cm
7 - Wieszak $cienny 2 haczyki 1
8 - Dozownik mydta w ptynie lub piance 1
9 - Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1
10 - Dozownik recznikdw papierowych 1
11 - Pojemnik na papier toaletowy 1
12 - Szczotka do WC 1
Pojemnik na odpadki z pokrywg z wymiennym wktadem (ok.
13 - 1
301)
KARTY WYPOSAZENIA
przyktadowe elementy wyposazenia
Angiograf
- :' -
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tézko Zlew

szpitalne jednokomor

sterowane owy

elektrycznie z bateria

zlewozmywa
kowg

Szafka
przytézkowa z
ruchomym
blatem

Zlew
jednokomor
owy z
ociekaczem
z baterig
zlewozmywa
kowa

Krzesta
biurowe

Umywalka
wpuszczana
w blat szer.
50cm
Zbaterig
umywalkowa

Krzesta
pacjenta

Umywalka
nascienna z
pdtpostume
ntem

i baterig
umywalkowa
szer. 50cm

Wyposazenie
biurowe

Zlew
techniczny z
bateria z
wyciggang
wylewka

Szafy
kartotekowe

Miska
ustepowa
wiszaca ze
stelazem
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Szafy biurowe Parawan
prysznicowy
2] \
= (‘J
Zabudowy Parawan n " ‘
meblowe mobilny
|
-4 ¥
° 6' é

Oznakowanie

drzwi
Tablice Dozowniki,
informacyjne pojemniki i T
kosze na B
odpady
W obszarze zadania projektowego naleiy przewidzie¢ wykonanie i montaz tablic

informacyjnych oraz oznakowania pomieszczen.

Wyposazenie oraz urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane,
niepowystawowe oraz w stanie kompletnym tj. gwarantujagcym uruchomienie ich oraz
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupéw
(pozamateriatami eksploatacyjnymi) oraz posiadajace instrukcje obstugi w jezyku polskim.
Nalezywykona¢ niezbedne przyfacza instalacyjne w ramach prac budowlanych.

Zabudowy meblowe wykonane z ptyty meblowej obustronnie laminowanej — laminat CPL o
gestosci min. 650kg/m?3, w klasie higienicznej o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, blaty
odporne na dziatanie wysokich temperatur, nie ulegajace przebarwieniu pod wptywem
dziatania takich substancji jak: tusz do stempli, ttuszcze, kawa, stabe kwasy, srodki czystosci
itp., krawedzie wykonczone obrzezami z twardego ABS o grubosci 2mm.

Przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia nalezy bezwzglednie dokonaé¢ obmiaru z
natury oraz potwierdzi¢ gabaryty wyposazenia.

Przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym linie
stylistyczne, kolorystyke wyposazenia itp.
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