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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drég gminnych we wsi Laszyn - Budowa sieci kanalizacji deszczowej
1/45232130-2|01.03.07 Roboty przygotowawcze
1/KNR 201 [01.03.07 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw km
d.1|0113-0800 melioracyjnych w terenie réwninnym
0,28 km 0,280
RAZEM 0,280
2 01.03.07 Roboty ziemne
2|KNR 201 |01.03.07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.2|0206-0200 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o ta-
downosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
433,6 m3 433,600
RAZEM 433,600
3|KNR 201 |01.03.07 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-0410 km, przy przewozie urobku gruntu kat.Ill-IV po drogach utwardzonych,
samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t krot-
nos¢ 2
867,2 m3 867,200
RAZEM 867,200
4/KNR 201 |01.03.07 Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami m3
d.2|0302-0300 skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IV
108,4 m3 108,400
RAZEM 108,400
5/KNR 201 |01.03.07 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,40 |m3
d.2|0211-0630 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t
w gruncie kat.lV /spycharka gas.100 KM/
108,4 m3 108,400
RAZEM 108,400
6|KNR 201 |01.03.07 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-0410 km, przy przewozie urobku gruntu kat.Ill-IV po drogach utwardzonych,
samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10, krot-
nos¢ 2
216,8 m3 216,800
RAZEM 216,800
7|KNR 201 |01.03.07 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalun- |m?2
d.2|0322-0200 kowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy sze-
rokosci wykopu do 1,0 m i gtebokos$ci do 3,0 m: grunt kat. IlI-IV
1084 m?2 1.084,000
RAZEM 1.084,000
8/KNR 218 [01.03.07 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: |m3
d.2|0501-0300 20 cm podsypka
57 m3 57,000
RAZEM 57,000
9|KNR 218 ]01.03.07 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: |m3
d.2|0501-0300 20 cm obsypka
124 m3 124,000
RAZEM 124,000
10| 218-0501- [01.03.07 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: |m3
d.2|03-00 20 cm zasypka
330 m3 330,000
RAZEM 330,000
11| 218-0501- |01.03.07 |Zasypka wykopdw gruntem kat. I-1l wraz z dostawg i zakupem zasypki i |m3
d.2|03-00 zageszczeniem Is=1,0 (prace w obrebie skrzynek rozsaczajacych)
212 m3 212,000
RAZEM 212,000
3 01.03.07 Instalacje wodno-kanalizacyjne
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.

12|KNNR 004 [01.03.07 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury taczniez  |m
d.3/1308-0300 uszczelkal, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm
Wyszcze-
golnienie
robot: 1.
Wyréwna-
nie dna wy-
kopu. 2.
Opuszcze-
nie rur do
wykopu. 3.
Utozenie
rur z przy-
cigciem. 4.
Sprawdze-
nie i wyre-
gulowanie
niwelety. 5.
Wykonanie
dotkow
montazo-
wych. 6.
Wykonanie
potaczenia
rur.

50 m 50,000

RAZEM 50,000

13|KNNR 004 |01.03.07 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wecisk /rury tagcznie z  |m
d.3|1308-0500 uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 315 mm
Wyszcze-
golnienie
robét: 1.
Wyréwna-
nie dna wy-
kopu. 2.
Opuszcze-
nie rur do
wykopu. 3.
Utozenie
rur z przy-
cieciem. 4.
Sprawdze-
nie i wyre-
gulowanie
niwelety. 5.
Wykonanie
dotkow
montazo-
wych. 6.
Wykonanie
potaczenia
rur.

281,5 m 281,500

RAZEM 281,500
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KO taszczyn kan

. deszczowa v2.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

14|KNR 218
d.3/0706-0200
Wyszcze-
golnienie
robot: 1.
Doniesienie
materiatow i
opuszcze-
nie na dno
wykopu. 2.
Wykonanie
pokryw i
uszczelnie-
nie otworéw
w studzien-
kach. 3.
Napetnienie
wodg bada-
nego odcin-
ka kanatu.
4. Wzroko-
we badanie
szczelnosci
kanatu i
usuwanie
nieszczel-
nosci. 5.
Spuszcze-
nie wody i
usuniecie
pokryw.
Uwaga: Na-
ktady robo-
cizny Ip. 01
oraz mate-
riatow Ip. 23
podane w
nawiasach
odnoszg sie
do rur beto-
nowych

i zelbeto-
wych.

01.03.07

Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugo$¢ prébnego odcin-
ka rurociaggu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: 200 mm - oprocz ka-

natéw z rur bet.i zelbet.

proba

proba

1,000

RAZEM

1,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

15|KNR 218
d.3/0706-0400
Wyszcze-
golnienie
robot: 1.
Doniesienie
materiatow i
opuszcze-
nie na dno
wykopu. 2.
Wykonanie
pokryw i
uszczelnie-
nie otworéw
w studzien-
kach. 3.
Napetnienie
wodg bada-
nego odcin-
ka kanatu.
4. Wzroko-
we badanie
szczelnosci
kanatu i
usuwanie
nieszczel-
nosci. 5.
Spuszcze-
nie wody i
usuniecie
pokryw.
Uwaga: Na-
ktady robo-
cizny Ip. 01
oraz mate-
riatow Ip. 23
podane w
nawiasach
odnoszg sie
do rur beto-
nowych

i zelbeto-
wych.

01.03.07

Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugo$¢ prébnego odcin-
ka rurociaggu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: 300 mm - oprocz ka-

natéw z rur bet.i zelbet.

5,63

proba

proba

5,630

RAZEM

5,630
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Wyszcze-
golnienie
robét: 1.
Dostarcze-
nie komple-
tu materia-
tow do wy-
kopu. 2.
Wykonanie
podsypki z
pospoiki.

3. Ustawie-
nie kinety.
4. Montaz
trzonu stu-
dzienki z
rury karbo-
wanej. 5.
Montaz rury
teleskopo-
wej zwezki
lub ustawie-
nie stozka
betonowe-
go. 6. Za-
tozenie po-
krywy lub
wpustu.
Uwaga: Na-
ktady mate-
riatowe wp
poz. 23
Trzon stu-
dzienki,
rura karbo-
wana okres$-|
la sie w rze-
czywistej
diugosci
zmontowa-
nej rury.

16/KNR 218 [01.03.07 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425
d.3/0517-0101 mm, zamkniete stozkiem betonowym z: pokrywa zeliwng /kinieta z PE/

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000
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KO taszczyn kan

. deszczowa v2.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

17|KNR 215
d.3/0224-0610
Wyszcze-
golnienie
robét: 1.
Ustawienie
sprzetu po-
mocnicze-
go. 2.
Wstawienie
dna z beto-
nu zwirowe-
go z wyro-
bieniem
rowka
przeptywo-
wego. 3.
Opuszcze-
nie kregéw
do wykopu.
4. Uszczel-
nienie sty-
kéw miedzy
kregami za-
prawg ce-
mentowa.
5. Osadze-
nie stopni.
6. Ustawie-
nie pokrywy
nadstu-
dzienne;j.

7. Osadze-
nie wiazu
zeliwnego z
wykona-
niem pod-
murowki

i wyregulo-
waniem do
poziomu
posadzki.
Uwaga: 1.
W przypad-
ku montazu
wiazu lek-
kiego na-
ktady robo-
cizny w
Ip. 01 nale-
zy pomniej-
szy¢ o 1,13
r-g i srodka
transporto-
wego w Ip.
70 00,60
m-g.

01.03.07

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw, wykony-
wane w gotowym wykopie, o srednicy 1000 mm i gtebokosci: 1,5-2,0 m
- z osadz.wlazu typu ciezkiego - petnego

10

kpl

kpl

10,000

RAZEM

10,000
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

18
d.3

KNR 218
0529-0200
Wyszcze-
golnienie
robot: do
kol. 01-03
1. Dostar-
czenie wia-
zu zeliwne-
go. 2. Wy-
kucie
gniazd. 3.
Osadzenie
wiazu na
zaprawie
cementowe;j
. do kol. 04
1. Dostar-
czenie ma-
teriatu,
opuszcze-
nie. 2. Wy-
kucie otwo-
ru. 3. Osa-
dzenie
stopni na
zaprawie
cementowe;j
. do kol. 05
1. Dostar-
czenie
skrzynki. 2.
Ustawienie
skrzynki
nad
zasuwa.
Uwaga: Na-
ktady za-
warte w tab-
licy dotyczg
osadzen
wykonywa-
nych

jako odreb-
na robota.

01.03.07

Osadzenie w studzienkach i komorach: wtazéw zeliwnych o ciezarze

ponad 60 do 130 kg

11

szt

szt

11,000

RAZEM

11,000
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath OBMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

19
d.3

KNR 218
0901-0100
Wyszcze-
golnienie
robot: Mon-
taz: kol.01-
05 1. Mon-
taz belek
drewnia-
nych nos-
nych. 2.
Montaz ko-
ryta. 3.
Podwiesze-
nie. De-
montaz:
kol.06-10
1. Demon-
taz podwie-
szen. 2.
Demontaz
koryta
drewniane-
go. 3. De-
montaz be-
lek drew-
nianych. 4.
Doktadne
podbicie
kabli
ziemia.

01.03.07

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m

3

kpl

kpl

3,000

RAZEM

3,000

KNR 218
0901-0600
Wyszcze-
golnienie
robét: Mon-
taz: kol.01-
05 1. Mon-
taz belek
drewnia-
nych nos-
nych. 2.
Montaz ko-
ryta. 3.
Podwiesze-
nie. De-
montaz:
kol.06-10
1. Demon-
taz podwie-
szen. 2.
Demontaz
koryta
drewniane-
go. 3. De-
montaz be-
lek drew-
nianych. 4.
Doktadne
podbicie
kabli
ziemia.

01.03.07

Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkigo, o rozpigtosci elementu: 4,0 m

kpl

kpl

4,000

RAZEM

4,000
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KNR 218
0903-0100
Wyszcze-
golnienie
robét: Mon-
taz: kol.01-
05 1. Mon-
taz podpor.
2. Montaz
kratownicy.
3. Podwie-
szenie ruro-
ciagu (ka-
natu) i regu-
lacja zawie-
si. Demon-
taz: kol.06-
10 1. De-
montaz
podwieszen
. 2. De-
montaz kra-
townicy. 3.
Demontaz
podpér. 4.
Doktadne
podbicie ru-
rociggu (ka-
natu) zie-
mig.

01.03.07

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci ele-

mentu: 4,0 m

2

kpl

kpl

2,000

RAZEM

2,000

KNR 218
0903-0600
Wyszcze-
golnienie
robét: Mon-
taz: kol.01-
05 1. Mon-
taz podpor.
2. Montaz
kratownicy.
3. Podwie-
szenie ruro-
ciagu (ka-
natu) i regu-
lacja zawie-
si. Demon-
taz: kol.06-
10 1. De-
montaz
podwieszen
. 2. De-
montaz kra-
townicy. 3.
Demontaz
podpér. 4.
Doktadne
podbicie ru-
rociagu (ka-
natu) zie-
mig.

01.03.07

Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele-

mentu: 4,0 m

kpl

kpl

3,000

RAZEM

3,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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KO taszczyn kan

. deszczowa v2.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

23| kalkulacja
d.3|wtas
Wyszcze-
golnienie
robot: 1.
Zdiecie
kratki $cie-
kowej lub
innego
przykrycia.
2. Rozebra-
nie uszko-
dzonej gor-
nej czesci
studzienki.
3. Odkucie
uszkodzo-
nej na-
wierzchni i
podbudowy
wokot urza-
dzenia. 4.
Zebranie i
odrzucenie
gruzu na
pobocze
(chodnik).
5. Wykona-
nie desko-
wania. 6.
Utozenie i
zageszcze-
nie betonu.
7. Rozebra-
nie desko-
wania. 8.
Osadzenie
kratki $cie-
kowej lub
innego
przykrycia
na zapra-
wie ce-
mentowe;j
wraz z jej
przygoto-
waniem.

01.03.07

Montaz zbiornikéw ze skrzynek rozsgczajgcych 8,8x2,4x0,8 PP

33

szt

szt

33,000

RAZEM

33,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

24| kalkulacja |01.03.07
d.3|wlas
Wyszcze-
golnienie
robét: 1.
Dostarcze-
nie komple-
tu materia-
tow do wy-
kopu. 2.
Wykonanie
podsypki z
pospoiki.

3. Ustawie-
nie kinety.
4. Montaz
trzonu stu-
dzienki z
rury karbo-
wanej. 5.
Montaz rury
teleskopo-
wej zwezki
lub ustawie-
nie stozka
betonowe-
go. 6. Za-
tozenie po-
krywy lub
wpustu.
Uwaga: Na-
ktady mate-
riatowe wp
poz. 23
Trzon stu-
dzienki,
rura karbo-
wana okres$-|
la sie w rze-
czywistej
diugosci
zmontowa-
nej rury.

Studzienka inspekcyjna fi 600 wraz jej elementami towarzyszgcymi z

wpieciem do kanatu

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

25|KNNR 4
d.3|1424-02

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez
syfonu, z nasada przykraweznikowg z kotnierzem

11

szt.

szt.

11,000

RAZEM

11,000

26|kalk. wlas- |SST-B7
d.3|na

Przeglady urzgdzeh odprowadzajgcych wody deszczowe

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Przebudowa drég gminnych we wsi Laszyn - Budowa sieci kanalizacji deszczowej
1/45232130-2 Roboty przygotowawcze
1/KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych ro-| km 0,280
d.1/0113-0800 botach ziemnych - trasa rowéw me-
lioracyjnych w terenie réwninnym
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 75,10000
-- Materiaty --
3951300 Stupki drewniane igl.niekor.sredn.7- m3 1,60000
11 cm
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 4,50000
Razem pozycja 1 0,280
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
2|KNR 201 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 433,600
d.2|0206-0200 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40
m3 z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi o tado-
wnosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km:
grunt kat. Il
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 0,20300
-- Sprzet --
11162 Koparka jednonaczyniowa gasien. m-g 0,07540
0,40 m3(1)
39811 Samochdéd samowytadowczy do 5| m-g 0,20160
t (1)
Razem pozycja 2 433,600
3|KNR 201 Doptata za kazde dalsze rozpoczete | m3 867,200
d.2|0214-0410 0,5 km odlegt. transportu ponad 1
km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych,
samochodami samowytadowczmi o
tadownosci: ponad 5 do 10 t krotnosé
2
-- Sprzet --
39812 Samochod samowytadowczy pow. 5-| m-g 0,16020
10t (1)
0,053400*3,000000=0,16020=
Razem pozycja 3 867,200
4/KNR 201 Wykopy reczne fundamentowe z m3 108,400
d.2/0302-0300 transportem urobku samochodami
skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 2,92000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,00010
Razem pozycja 4 108,400
5/KNR 201 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 108,400
d.2|0211-0630 kami przedsigbier. o poj.tyzki 0,40
m3, w ziemi uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach, z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samo-
wytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w
gruncie kat.IV /spycharka ggs.100
KM/
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 0,04230
-- Sprzet --
11162 Koparka jednonaczyniowa ggsien. m-g 0,06300
0,40 m3(1)
11334 Spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 0,02600
[100KM] (1)
39812 Samochod samowytadowczy pow. 5-| m-g 0,34000
10t (1)
Razem pozycja 5 108,400
-13-
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6/KNR 201 Doptata za kazde dalsze rozpoczete | m3 216,800
d.2|0214-0410 0,5 km odlegt. transportu ponad 1
km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych,
samochodami samowytadowczmi o
tadownosci: ponad 5 do 10, krotnosc¢
2
-- Sprzet --
39812 Samochéd samowytadowczy pow. 5-| m-g 0,16020
10t (1)
0,053400%3,000000=0,16020=
Razem pozycja 6 216,800
7/KNR 201 Petne umocnienie pionowych $cian m?2 1 084,000
d.2|0322-0200 wykopdw liniowych palami szalunko-
wymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka,
w gruntach suchych, przy szerokosci
wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0
m: grunt kat. IlI-IV
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 0,64940
-- Materiaty --
1124099 Pale szalunkowe stalowe giete na kg 0,27000
zimno
1332000 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,00960
1341299 Klamry ciesielskie kg 0,11900
2640020 Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 m3 0,00110
mm k.llI
2645050 Drewno igl.okragte korow.nasyc.na m3 0,00090
stemple
Razem pozycja 7 1.084,000
8/KNR 218 Podtoza z materiatéw sypkich pod ka-| m3 57,000
d.2|0501-0300 naty i obiekty - grubos$¢ podtoza: 20
cm podsypka
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 0,44790
-- Materiaty --
1601799 Piaski do nawierzchni drogowych m3 1,00000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000
Razem pozycja 8 57,000
9/KNR 218 Podtoza z materiatéw sypkich pod ka-| m3 124,000
d.2{0501-0300 naty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20
cm obsypka
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 0,44790
-- Materiaty --
1601799 Piaski do nawierzchni drogowych m3 1,00000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000
Razem pozycja 9 124,000
10| 218-0501-03- |Podtoza z materiatéw sypkich pod ka-| m3 330,000
d.2|00 naty i obiekty - grubos$¢ podtoza: 20
cm zasypka
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 0,44790
-- Materiaty --
1602199 Pospditki do betonow m3 1,00000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000
Razem pozycja 10 330,000
11| 218-0501-03- |Zasypka wykopow gruntem kat. I-1I m3 212,000
d.2|00 wraz z dostawg i zakupem zasypki i
zageszczeniem Is=1,0 (prace w obre-
bie skrzynek rozsgczajacych)
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 0,44790
-- Materiaty --
1602199 Pospditki do betonow m3 1,00000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000
Razem pozycja 11 212,000
Razem dziat: Roboty ziemne
3] [Instalacje wodno-kanalizacyjne
-14 -
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12|KNNR 004 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tg-| m 50,000
d.3|1308-0300 czonych na wcisk /rury fgcznie z
Wyszczegol- |uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej:
nienie robot: 1./200 mm
Wyréwnanie
dna wykopu.
2. Opuszczenie
rur do wykopu.
3. Utozenie rur
z przycieciem.
4. Sprawdzenie
i wyregulowa-
nie niwelety. 5.
Wykonanie dot-
kéw montazo-
wych. 6. Wy-
konanie pota-
czenia rur.
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 0,50000
-- Materiaty --
5601220 Rury PVC kan.zewnet.kielichowe o m 1,02000
$r.200 mm
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzet --
39500 Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,01040
Razem pozycja 12 50,000
13/KNNR 004 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW fg-| m 281,500
d.3|1308-0500 czonych na wcisk /rury tgcznie z
Wyszczegol- |uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej:
nienie robot: 1./315 mm
Wyréwnanie
dna wykopu.
2. Opuszczenie
rur do wykopu.
3. Utozenie rur
z przycieciem.
4. Sprawdzenie
i wyregulowa-
nie niwelety. 5.
Wykonanie dot-
kéw montazo-
wych. 6. Wy-
konanie potg-
czenia rur.
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 0,68200
-- Materiaty --
5601260 Rury PVC kan.zewnet.kielichowe o m 1,02000
$r.315 mm
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzet --
39500 Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,02490
Razem pozycja 13 281,500
-15-
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/KNR 218 Préba wodna szczelnosci kanatéw ru-|préba 1,000
d.3|0706-0200 rowych /diugos$¢ probnego odcinka
Wyszczegol-  |rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy no-
nienie robot: 1.|minalnej: 200 mm - oprécz kanatow z
Doniesienie rur bet.i zelbet.
materiatow i
opuszczenie na
dno wykopu.
2. Wykonanie
pokryw i
uszczelnienie
otworéw w stu-
dzienkach. 3.
Napetnienie
wodg badane-
go odcinka ka-
natu. 4. Wzro-
kowe badanie
szczelnosci ka-
natu i usuwanie
nieszczelnosci.
5. Spuszczenie
wody i usunie-
cie pokryw.
Uwaga: Nakta-
dy robocizny Ip.
01 oraz mate-
riatdw Ip. 23
podane w na-
wiasach odno-
szg sie do rur
betonowych
i zelbetowych.
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 3,10000
-- Materiaty --
2640622 Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kl. | m3 0,03000
1
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 1,73000
3950010 Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-| m3 0,06000
korow.
5031060 Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm | m 1,50000
5701126 Zawér wod.przelot.z kur.sp.zel.oc. szt 0,10000
M125 50
6815999 Uszczelki gumowe do potaczen kot- szt 1,00000
nierzowych
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzet --
39500 Samochdd skrzyniowy (1) m-g 3,16000
Razem pozycja 14 1,000
- 16 -
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/KNR 218 Préba wodna szczelnosci kanatéw ru-|préba 5,630
d.3|0706-0400 rowych /diugos$¢ probnego odcinka
Wyszczegol-  |rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy no-
nienie robot: 1.|minalnej: 300 mm - oprécz kanatéw z
Doniesienie rur bet.i zelbet.
materiatow i
opuszczenie na
dno wykopu.
2. Wykonanie
pokryw i
uszczelnienie
otworéw w stu-
dzienkach. 3.
Napetnienie
wodg badane-
go odcinka ka-
natu. 4. Wzro-
kowe badanie
szczelnosci ka-
natu i usuwanie
nieszczelnosci.
5. Spuszczenie
wody i usunie-
cie pokryw.
Uwaga: Nakta-
dy robocizny Ip.
01 oraz mate-
riatdw Ip. 23
podane w na-
wiasach odno-
szg sie do rur
betonowych
i zelbetowych.
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 9,20000
-- Materiaty --
2640622 Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kl. | m3 0,04000
1
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 3,89000
3950010 Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-| m3 0,08000
korow.
5031060 Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm | m 1,50000
5701126 Zawér wod.przelot.z kur.sp.zel.oc. szt 0,10000
M125 50
6815999 Uszczelki gumowe do potaczen kot- szt 1,00000
nierzowych
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzet --
39500 Samochdd skrzyniowy (1) m-g 3,16000
Razem pozycja 15 5,630
-17 -
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

16
d.3

KNR 218
0517-0101
Wyszczegol-
nienie robot: 1.
Dostarczenie
kompletu mate-
riatdw do wyko-
pu. 2. Wyko-
nanie podsypki
z pospotki. 3.
Ustawienie ki-
nety. 4. Mon-
taz trzonu stu-
dzienki z rury
karbowanej. 5.
Montaz rury te-
leskopowe;j
zwezki lub
ustawienie
stozka  beto-
nowego. 6. Za-
tozenie pokry-
wy lub wpustu.
Uwaga: Nakia-
dy materiatowe
wp poz. 23
Trzon studzien-
ki, rura
karbowana
okresla sie w
rzeczywistej
diugosci
zmontowanej
rury.

999
1602199
5420699
6330599
6333299
6333499
6333899
0000000

39521

Studzienki kanalizacyjne systemowe
"WAVIN", o $rednicy 315-425 mm,
zamkniete stozkiem betonowym z:
pokrywg zeliwng /kinieta z PE/

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Pospétki do betonow

Kregi betonowe stozkowe

Pokrywy zeliwne

Rury karb.z tw.szt.na trzony studz.ka-
nal.

Kinety studzienek rewizyjnych z tw.
sztucz.

Uszczelki i piers.ttum.elem.studz.z
tw.sz.

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Samochdd skrzyniowy do 5t (1)

szt

r-g
m3
szt
szt
szt
szt
%

m-g

3,21000
0,20000
1,00000
1,00000
1,05000
1,00000
2,00000
2,50000

0,07000

1,000

Razem pozycja 16

1,000
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

8

17
d.3

KNR 215
0224-0610
Wyszczegol-
nienie robot: 1.
Ustawienie
sprzetu pomoc-
niczego. 2.
Wstawienie
dna z betonu
zwirowego z
wyrobieniem
rowka prze-
ptywowego. 3.
Opuszczenie
kregéw do wy-
kopu. 4.
Uszczelnienie
stykow miedzy
kregami zapra-
wa cementows.
5. Osadzenie
stopni. 6.
Ustawienie po-
krywy nadstu-
dziennej. 7.
Osadzenie wia-
zu zeliwnego z
wykonaniem
podmurowki

i wyregulowa-
niem do pozio-
mu posadzki.
Uwaga: 1. W
przypadku
montazu wiazu
lekkiego nakta-
dy robocizny

w Ip. 01 nalezy
pomniejszy¢ o
1,13 r-g i $rod-
ka transpor-
towego w Ip. 70
0 0,60 m-g.

999

1800199
2370699

5420004
5470820
6330099
6330710
0000000

31100
39000

Studnie rewizyjne z kregdw betono-
wych, wewnatrz budynkéw, wykony-
wane w gotowym wykopie, o $rednicy
1000 mm i gtebokosci: 1,5-2,0m -z
osadz.wlazu typu ciezkiego - petnego

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Cegly ceramiczne petne

Betony zwykte z kruszywa naturalne-
go

Krag betonowy o wys. 500 mm i $r.
1000 mm

Pokrywy nadstudzienne zelbetowe,sr.
1000 mm

Wiazy kanatowe zeliwne typu lekkie-
go -A

Stopnie zeliwne do studzienek kontr-
olnych

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Zuraw samochodowy (1)

Srodek transportowy (1)

kpl

r-g

szt
m3

szt
szt
szt
szt

%

22,87000

16,00000
0,34000

3,00000
1,00000
1,00000
6,00000
1,00000

2,70000
2,56000

10,000

Razem pozycja 17

10,000
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

8

18
d.3

KNR 218
0529-0200
Wyszczegol-
nienie robot:

do kol. 01-03

1. Dostarczenie
witazu zeliwne-
go. 2. Wykucie
gniazd. 3.
Osadzenie wta-
ZU na zaprawie
cementowe;.
do kol. 04 1.
Dostarczenie
materiatu,
opuszczenie.
2. Wykucie
otworu. 3.
Osadzenie
stopni na za-
prawie cemen-
towej. do kol.
05 1. Dostar-
czenie
skrzynki. 2.
Ustawienie
skrzynki nad
zasuwg. Uwa-
ga: Nakfady za-
warte w tablicy
dotyczg osa-
dzen wykony-
wanych

jako odrebna
robota.

999

2380823
6330199

0000000

39511

Osadzenie w studzienkach i komo-
rach: wtazéw zeliwnych o ciezarze
ponad 60 do 130 kg

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Zaprawa cementowa M 7

Wiazy kanatowe zeliwne typu cigzkie-
go

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Samochdd dostawczy do 0,9t (1)

szt

r-g

m3
szt

%

1,80200

0,01000
1,00000

2,50000

0,19100

11,000

Razem pozycja 18

11,000

19
d.3

KNR 218
0901-0100
Wyszczegol-
nienie robot:
Montaz: kol.01-
05 1. Montaz
belek drewnia-
nych nosnych.
2. Montaz kory-
ta. 3. Podwie-
szenie. De-
montaz: kol.06-
10 1. Demon-
taz
podwieszen. 2.
Demontaz ko-
ryta drewniane-
go. 3. Demon-
taz belek drew-
nianych. 4.
Doktadne pod-
bicie kabli zie-
mig.

999
1122227

2641610

Montaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkigo, o rozpietosci ele-
mentu: 4,0 m

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Drut stalowy okragty miekki, o ér. 5,0
mm

Krawedziaki iglaste - nasycone k.11

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz

kpl

r-g
kg

m3

2,32000

8,00000

0,02000

-20 -
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2791899 Koryta przelewowe drewniane kpl 0,20000
3950010 Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-| m3 0,01000
korow.
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000
Razem pozycja 19 3,000
20|KNR 218 Demontaz konstr.podwieszen kabli kpl 4,000

d.3/0901-0600 energetycznych i telekomunikacyj-
Wyszczegol-  |nych typu lekkigo, o rozpietosci ele-
nienie robot: mentu: 4,0 m

Montaz: kol.01-
05 1. Montaz
belek drewnia-
nych nosnych.
2. Montaz kory-
ta. 3. Podwie-
szenie. De-
montaz: kol.06-
10 1. Demon-
taz
podwieszen. 2.
Demontaz ko-
ryta drewniane-
go. 3. Demon-
taz belek drew-
nianych. 4.
Doktadne pod-
bicie kabli zie-

mig.
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 2,12000
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od R) % 2,00000
Razem pozycja 20 4,000
21/KNR 218 Montaz konstrukcji podwieszen ruro- | kpl 2,000

d.3/0903-0100 ciggow i kanatéw o rozpigtosci ele-
Wyszczegol- |mentu: 4,0 m

nienie robot:
Montaz: kol.01-
05 1. Montaz
podpor. 2.
Montaz kratow-
nicy. 3. Pod-
wieszenie ruro-
ciagu (kanatu) i
regulacja za-
wiesi. Demon-
taz: kol.06-10
1. Demontaz
podwieszen. 2.
Demontaz kra-
townicy. 3. De-
montaz podpor.
4. Dokfadne
podbicie ruro-
ciggu (kanatu)

ziemig.
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 3,54000
-- Materiaty --
2641610 Krawedziaki iglaste - nasycone k.11 m3 0,05000
6629999 Podpory, punkty state i zawieszenia kpl 0,05000
do rur
6800909 Sruby stalowe z nakr.i podkt. DOKE kg 3,64000
M-20
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000
-- Sprzet --
31100 Zuraw samochodowy (1) m-g 1,13000
Razem pozycja 21 2,000
-21-
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

22
d.3

KNR 218
0903-0600
Wyszczegol-
nienie robot:
Montaz: kol.01-
05 1. Montaz
podpér. 2.
Montaz kratow-
nicy. 3. Pod-
wieszenie ruro-
ciggu (kanatu) i
regulacja za-
wiesi. Demon-
taz: kol.06-10
1. Demontaz
podwieszen. 2.
Demontaz kra-
townicy. 3. De-
montaz podpoér.
4. Doktadne
podbicie ruro-
ciagu (kanatu)
ziemia.

999
0000000
31100

Demontaz konstr.podwieszen ruro-
ciggow i kanatow o rozpietosci ele-
mentu: 4,0 m

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Materiaty pomocnicze(od R)
-- Sprzet --

Zuraw samochodowy (1)

kpl

r-g
%

m-g

1,98000
2,00000

0,77000

3,000

Razem pozycja 22

3,000

23

kalkulacja
wilas
Wyszczegol-
nienie robot: 1.
Zdiecie kratki
Sciekowej lub
innego przykry-
cia. 2. Roze-
branie uszko-
dzonej gornej
czesci stu-
dzienki. 3. Od-
kucie uszko-
dzonej nawierz-
chni i podbudo-
wy wokot urzag-
dzenia. 4. Ze-
branie i odrzu-
cenie gruzu na
pobocze (chod-
nik). 5. Wyko-
nanie desko-
wania. 6. Uto-
zenie i zagesz-
czenie betonu.
7. Rozebranie
deskowania. 8.
Osadzenie
kratki Scieko-
wej lub innego
przykrycia na
zaprawie ce-
mentowej wraz
z jej przygoto-
waniem.

999
1332000
1601899
1700310

2370699

Montaz zbiornikéw ze skrzynek roz-
sgczajgcych 8,8x2,4x0,8 PP

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Gwozdzie budowlane gote okragte
Piaski do betonéw zwykiych

Cement portlandzki zwykty 35 bez
dodatkéw

Betony zwykte z kruszywa naturalne-

go
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szt

10,27500
0,12400
0,02150
0,01230

0,21300

-22-
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KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.| m3 0,02340
1
3930000 Woda przemystowa m3 0,00910
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,50000
M4+M6+M7)
Razem pozycja 23 33,000
24| kalkulacja Studzienka inspekcyjna fi 600 wraz szt 2,000
d.3|wtas jej elementami towarzyszacymi z
Wyszczegol-  |wpieciem do kanatu
nienie robot: 1.
Dostarczenie
kompletu mate-
riatdw do wyko-
pu. 2. Wyko-
nanie podsypki
z pospotki. 3.
Ustawienie ki-
nety. 4. Mon-
taz trzonu stu-
dzienki z rury
karbowanej. 5.
Montaz rury te-
leskopowe;j
zwezki lub
ustawienie
stozka  beto-
nowego. 6. Za-
tozenie pokry-
wy lub wpustu.
Uwaga: Nakia-
dy materiatowe
wp poz. 23
Trzon studzien-
ki, rura
karbowana
okresla sie w
rzeczywistej
diugosci
zmontowanej
rury.
-- Robocizna --
999 Robocizna r-g 2,42000
-- Materiaty --
1602199 Pospotki do betondow m3 0,20000
6330599 Pokrywy zeliwne szt 1,00000
6333299 Rury karb.z tw.szt.na trzony studz.ka-| m 1,05000
nal.
6333399 Rury teleskop.z tw.szt.na trzony szt 1,00000
studz.kan
6333499 Kinety studzienek rewizyjnych z tw. szt 1,00000
sztucz.
6333899 Uszczelki i piers.ttum.elem.studz.z szt 2,00000
tw.sz.
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,07000
Razem pozycja 24 2,000
25|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betono- | szt. 11,000
d.3|02 we 0 $r.500 mm z osadnikiem bez sy-
fonu, z nasadg przykraweznikowg z
kotnierzem
-- Robocizna --
999 r-g 9,27000
-- Materiaty --
5471001 osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1,00000
5470622 nadstawka betonowa $ciekowa o $r. szt. 1,00000
500mm |=1,0m
5470500 pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1,00000
5470510 pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 1,00000
6331001 wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ | szt. 1,00000
ciezki 650x450 mm
1701100 cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,00700
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 0,02000
-- Sprzet --
-23-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz




KO taszczyn kan. deszczowa v2.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,04000
Razem pozycja 25 11,000
26|kalk. wlasna Przeglady urzadzen odprowadzaja- kpl. 1,000
d.3 cych wody deszczowe
Razem pozycja 26 1,000
Razem dziat: Instalacje wodno-kanalizacyjne
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
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