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1. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylgczami na odcinku drogi powiatowej nr 4182P od istniejgcej studni
kanalizacji sanitarnej na wysokosci posesji dz. nr 490/7 w Jaraczewie ul. Golska do wysokosci

posesji dz. nr 358/2 w Goli ul. Jaraczewska.

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia obejmuje ponizsze zagadnienia:
- ogodlna charakterystyka obszaru objetego opracowaniem

- opis 0golny przedmiotu zamowienia

- koncepcja rozwigzania/rozbudowy kanalizacji sanitarnej

- etapowanie inwestycji

- warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- podsumowanie

- czesé rysunkowa

1.1. Zamawiajacy
Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo

1.2. Materiaty stanowigce podstawe opracowania

- mapa ewidencyjna
- dane GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu)
- dane EGIB (ewidencja budynkéw)

2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
2.1.Przedmiot i zakres zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi powiatowej nr 4182P
Jaraczewo-Gola. Inwestycja bedzie realizowana w  formule ,zaprojektuj i  wybuduj’.
W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ kompletna dokumentacje projektowg wraz
z pozyskaniem niezbednych uzgodnien i uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgtoszenia oraz zrealizowa¢

roboty niezbedne do osiggniecia celdw opisanych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zakres zamdwienia:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC min. @200 mm na odcinku o dlugosci ok. 2,1 km, w tym ok. 1,6
km rurociggu ttocznego ze wzgledu na uksztaltowanie terenu

- budowa dwoéch przepompowni $ciekéw P1 i P2

- budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej PVC min. @160 mm do granicy dziatek umozliwiajgca

podigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej 112 posesji
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Proponowane lokalizacje przepompowni:
P1 — dziatka nr 255/6, arkusz 2, obreb 0004 Gola
P2 — dziatka nr 221, arkusz 2, obreb 0004 Gola

Dodatkowo w celu umozliwienia podtgczenia ul. tukaszewskiej i ul. Parkowej nalezy zaprojektowac i

wykonac siegacze kanalizacji sanitarnej w wyzej wymienionych ulicach.
2.2.Podziatl na etapy

Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowania i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami
w 2 lub wiecej etapach ze wzgledu na finansowanie w poszczegolnych latach, a takze ze wzgledu na
prowadzone prace drogowe na odcinku L=2551 m od Rynku Jaraczewie do posesji nr 25
w miejscowosci Gola. Przebudowa drogi powiatowej nr 4182P objeta jest odrebnym postepowaniem. Termin
wykonania prac drogowych to 15.10.2024 r. Prace zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy

skoordynowac¢ z wykonawcg prac drogowych.

2.3.Zakres roboét

Zakresy robét bedace przedmiotem zamdwienia obejmuja:

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego

i projektu technicznego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub uzyskaniem
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) dla
przedmiotowe] inwestycji

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
odpowiadajgcym dokumentacji projektowe;j

- sporzadzenie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii,

- przygotowanie terenu inwestyciji,

- wykonanie rob6t zgodnie z zaakceptowang dokumentacjg projektowg i STWiIORB wraz

z zakupem i montazem niezbednego uzbrojenia i wyposazenia,

- wykonanie prob koncowych.

- zagospodarowanie terenu inwestycji i przywrécenie do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i pozostatych pozwolen koniecznych do uzytkowania

zrealizowanych obiektéw

Uwaga: po zakonczeniu robét zasadniczych dokonac¢ odtworzeni rozebranych nawierzchni drogowych,
chodnikéw i zieleni w pasie prowadzonych robét. Ponadto dokonaé innych napraw oraz odtworzeni
wszelkich innych obiektéw budowlanych (np. ogrodzen po wydzieleniu terenu na przepompownie $ciekéw)
rozebranych lub naruszonych w trakcie wykonywanych robét przywracajgcych je do stanu niegorszego

(réwnego lub lepszego) niz stan istniejgcy przed przejeciem terenu.
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
3.1. Lokalizacja

Miejscowosci Gola i Jaraczewo lezg w gminie Jaraczewo, w zachodniej czesci powiatu jarocinskiego
w wojewodztwie wielkopolskim. Pod wzgledem uksztaltowania powierzchni teren gminy jest obszarem
typowo nizinnym, z rzadka tylko urozmaiconym ostaricami morenowymi. Rzezba terenu jest pochodzenia
polodowcowego Obejmuje obszar Niziny Potudniowowielkopolskiej na styku Wysoczyzny Leszczynskiej i
Kaliskiej rozcietych Pradoling Zerkowsko - Rydzynskg. Pod wzgledem uksztattowania powierzchni
najbardziej urozmaicona jest pétnocna czesé gminy lezgca w Pradolinie Zerkowsko — Rydzynskiej. Najnize;
potozony punkt gminy lezy nad Kanatem Obry pomiedzy Gérg i Panienka, a jego wysoko$¢ wynosi 91,2 m
n.p.m.. Zas najwyzszym punktem gminy jest wzniesienie okoto 1 km na potudnie od Ruska, osiggajace
135,6 m n.p.m. Najwazniejszym ciekiem wodnym gminy jest rzeka Obra, lewobrzezny doptyw Warty.

Lokalizacje rurociggdéw kanalizacji sanitarnej przewiduje sie gtdwnie w pasie drogi powiatowej nr 4182P oraz

na dziatkach nr 255/6 i 221 (proponowana lokalizacja przepompowni).

3.2. Zagospodarowanie przestrzenne na obszarze objetym opracowaniem

Obszar objety opracowaniem obejmuje tereny miasta Jaraczewa (czesc¢ ul. Golskiej) oraz wsi Gola (czes¢
ul. Jaraczewskiej). Na obszarze objetym inwestycja nie ma uchwalonego miejscowego planu

zagospodarowania terenu.

3.3. Stan istniejacy gospodarki Sciekowej

Istniejgcy odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Golskiej w Jaraczewie konczy sie na wysokosci dziatki nr
490/7. Na obszarze objetym inwestycjg nieczystosci ciekte sg gromadzone w zbiornikach bezodptywowych

na poszczegolnych posesjach, a nastepnie oprézniane przez specjalistyczng firme.
3.4. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie rozpatrywanej inwestycji wystepuje lokalnie nastepujace uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

4. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
- ogbélne wymagania dla sieci kanalizacyjnych,
- og6élne wymagania dla dokumentacji projektowe;j,

- wymagania dla wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
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4.1. Wymagania w stosunku do sieci i obiektéw kanalizacji sanitarnej

Zamawiajgcy oczekuje, aby sieci i obiekty techniczne kanalizacji sanitarnej wykonane byty przy
uwzglednieniu zapiséw niniejszego PFU oraz w zgodnosci z:

- Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci i przytgczy wod.-kan.;

- Wykazem dokumentacji do odbioru sieci kanalizacji sanitarnej;

- Informacjami dla Inwestora i Wykonawcy w sprawie projektowania i budowy przytgczy wod-kan oraz

ze szczegbtowymi warunkami technicznymi wydajnymi przez Komunalny Zaktad Budzetowy w Jaraczewie

4.1.1. Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Parametry dotyczgce dtugosci i srednic podano w PFU w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny
zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wykonaé z rur min. @200 mm. Budowane sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w pasach
drég (poza nawierzchnig drogi) z zapewnieniem mozliwosci dojazdu eksploatacyjnego sprzetem ciezkim do
wszystkich studzienek rewizyjnych. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci przewoddw kanalizacyjnych od
zabudowy, innych przewoddw i urzadzeh zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca uzyska
stosowne decyzje lub pozyska zgody wtascicieli nieruchomosci.

Zagtebienie kanatéw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw sciekéw z obiektéw i nie powodowac kolizji z
innymi urzgdzeniami. Ustalajgc zagtebienia kanalu i jego spadek nalezy przestrzega¢ predkosci
zapewniajgcych samooczyszczanie kanatu oraz przykrycie kanatu min.1,0m (dopuszczalne min.0,8m —
gtebokos¢ przemarzania gruntu w Il strefie klimatycznej). Dla przykrycia mniejszego lub wigkszego niz
zalecane przez producenta rur, nalezy przedstawi¢ obliczenia wytrzymatosciowe kanatéw i rozwigzania
techniczne, zabezpieczajgce kanat przed skutkami dziatania naprezen dynamicznych, z nich wynikajgce
oraz zabezpieczenie przed przemarzaniem.
W takim przypadku nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujgc

obudowy kanatéw, konstrukcje ostaniajgce lub rury z materiatéw o wysokiej wytrzymatosci.
4.1.2. Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

Zaleca sie zastosowanie technologii budowy rurociggéw ttocznych z rur i ksztattek z PE100 SDR11 lub
SDR17, taczonych poprzez zgrzewanie za pomocg ksztattek elektrooporowych. Minimalne $rednice
wewnetrzne rurociggdw tlocznych przyjmowaé: 65mm dla przepompowni z wirowymi pompami
zatapialnymi i 90mm dla ttoczni sciekéw. Projektujgc uktad sieci rurociggéw ttocznych nalezy starac¢ sie,
aby odprowadzenie sciekdw mogto odbywac sie najkrétszg drogg we wspolnym wykopie z kanalizacjg
grawitacyjng. Na rurociggach ttocznych nalezy stosowac¢ komory/studnie rewizyjne (czyszczakowe),
komory/studnie z zaworami napowietrzajgco- odpowietrzajacymi. Poszczegdlne elementy sieci
kanalizacji cisnieniowej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw Sciekéw przy jak najmniejszych

stratach energii.
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Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢é wymagania okreslone w polskich normach oraz odrebnych
przepisach prawa.

Srednice kanatéw tlocznych na etapie projektu nalezy sprawdzié¢ i ewentualnie skorygowag.

Wigczenie rurociggu ttocznego do sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ poprzez wentylowang
studzienke rozprezng zabezpieczong przed agresywnym srodowiskiem (np. panelem GRP, ptaszczem
lub innym zabezpieczeniem przed korozjg) i odcinek kanatu grawitacyjnego o dlugosci umozliwiajgcej
uspokojenie strumienia sciekow. Ponadto studnia rozprezna musi by¢é odpowiednio wentylowana. Do
studni rozpreznej nie mogg by¢ wilaczone przytgcza kanalizacyjne. Proponowane urzgdzenia
zbiornikowo-ttoczne powinny charakteryzowac¢ sie wysokg niezawodnoscig, dtugoletnim bezawaryjnym
okresem uzytkowania oraz niskimi kosztami eksploatacji.

Studnie rewizyjne na kanale ttocznym nalezy wykonaé zelbetowe lub z betonu C35/45 o minimalnej
srednicy DN1000.

4.1.3. Wymagania dla przytaczy kanalizacyjnych

Przy projektowaniu przylgczy nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
kazdej z 112 posesiji. Przytgcza wykonaé z rur o srednicy @160 mm i minimalnym spadku 1,5%. Przewod
przytgcza powinien posiada¢ wiasciwie dobrane podtoze zapewniajgce jego trwatos¢ oraz ochrone przed
wplywami zewnetrznymi. Minimalne przykrycie w gruncie przytgczy kanalizacyjnych — 0,8m. Przytgcza

nalezy doprowadzi¢ do granicy dziatek.

4.1.4. Wymagania dla przepompowni

Z uwagi na uksztattowanie terenu i brak odpowiednich spadkéw terenu nalezy zaprojektowac rurocigg
ttoczny

i przepompownie sciekow. Projektant dobierze na podstawie doktadnych obliczen i doboréw przepompownie
Sciekow wraz z pompami. Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi orientacyjny przebieg sieci przesytowe;j
kanalizacji ttocznej wraz z proponowanymi lokalizacjami przepompowni. Doktadny przebieg trasy i
lokalizacja przepompowni $ciekow zalezy od wiascicieli poszczegodlnych dziatek i uzyskania od nich zgody.
Zbiorniki przepompowni nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ z polimerobetonu uzbrojony w dwie pompy
zatapialne. Kazda przepompownia ma by¢ wyposazona m.in. w kwasoodporny osprzet i instalacje
hydrauliczng, automatyczne sterowanie pracy pomp z sygnalizacja alarmowg i mozliwoscig awaryjnego
zasilania agregatem pradotworczym. Ponadto przepompownia ma byé wyposazona w sonde
hydrostatyczna, zawory, zasuwy.

Kazda przepompownia ma by¢ wyposazona w monitoring przepompowni w trybie ON-LINE w oparciu
o transmisje GPRS. Instalacje nalezy zaprojektowaé, wykonac¢ i wpigé¢ do istniejgcego systemu monitoringu
i sterowania oraz zasilanie w energie elektryczng. Dla przepompowni Sciekow, przewidzie¢ zajecie
powierzchni o wymiarach min. 5,0*5,0m z umocnieniem terenu za pomocg kostki brukowej grubosci min.
8cm uktadanej na podsypce piaskowo—cementowej, ograniczonej obrzezem betonowym np. 20x6 cm.
Przewidzie¢ ogrodzenie przepompowni za pomocg paneli ogrodzeniowych o wymiarach 1,53x2,5m

umocowanych na stupkach stalowych. W celu obstugi przepompowni zaprojektowa¢ brame wjazdowg o
/
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szerokosci 5m. W przypadku braku dostepu do drogi nalezy przewidzie¢ wjazd na teren przepompowni.
Przy przepompowni nalezy nabudowaé studnie pomiarowg z niezbedng armaturg, w tym przeptywomierzem
elektromagnetycznym. Zakres prac obejmuje rowniez odtworzenie nawierzchni, przytgczenie zasilania w
energie elektryczng oraz doprowadzenie wody na potrzeby eksploatacyjne, a takze wykonanie prob i
sprawdzen.

Przepompownie $ciekdw nalezy zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie odoréw do
atmosfery poprzez kominki z wktadem weglowym katalitycznym. Wtazy przepompowni wykonaé jako
szczelne, eliminujgc mozliwos¢ emisji odoréw do otoczenia. Wymagane jest zabezpieczenie
konstrukcyjne przed samo zamknieciem.

Projektowana przepompownia winna posiada¢ zasilanie podstawowe w energie elektryczng
z zewnetrznej sieci energetycznej i zasilanie rezerwowe. Zasilanie rezerwowe winno by¢ realizowane:

- Z sieci energetycznej zasilanej z innego GPZ-u niz zasilanie podstawowe, przewidzie¢ nalezy punkt
podigcza agregatu przewoznego;
- z agregatu prgdotwoérczego stacjonarnego, uruchamianego automatycznie przy braku napiecia

podstawowego;

4.1.4.1. Usytuowanie przepompowni

Lokalizacja przepompowni:

- powinna zapewnia¢ w maksymalnym stopniu prawidtowe warunki hydrauliczne pracy sieci kanalizacyjnej
oraz zasilanie w energie i wode;

- pompownia powinna by¢ usytuowana poza pasem ulicy (drogi);

- powinna zapewnia¢ nieskrepowany dojazd o hawierzchni umocnionej;

- teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony i oswietlony;

- stan prawny dziatki winien by¢ uregulowany.

Powierzchnia przepompowni nie moze byé mniejsza niz 5mx5m. Lokalizacja terenu przepompowni powinna
by¢ zblizona do minimum i tak dobrana, aby pojazd wykonujgcy czynnos$ci eksploatacyjne nie kolidowat z
ruchem drogowym przy uwzglednieniu wymiaréw pojazdu 10,5x3m. Nie dopuszcza sie zajmowania pasa
jezdnego. Konstrukcja nawierzchni wjazdu musi by¢ przystosowana do ciezaru samochodu
specjalistycznego. Usytuowanie powinno wynikac z rozwigzan zaproponowanych w projekcie budowlanym.
Kazda proponowana lokalizacja przepompowni winna uzyska¢ zgode Zamawiajgcego i/lub inspektora.
Zagtebienie przepompowni winno wynikac
z rozwigzan projektowych zaproponowanych przez Wykonawce. Nalezy wykonaé odprowadzenie wéd
deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczenie jej przed naptywem waéd z przylegtych terendw.

W przypadku usytuowania przepompowni w obrebie strefy zalewowej, obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed
zatopieniem poprzez uszczelnienie przepustéw kablowych, ogrzewanie, ktére zapewni odpornos¢ czesci
elektrycznych w szafce na zawilgocenie w wyniku intensywnego parowania, lokalizacje szafki zasilajgco-

sterowniczej na wysokosci zabezpieczajgcej przed zalaniem.

Program funkcjonalno-uzytkowy



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na odcinku drogi powiatowej nr 4182P
od istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej na wysokosci posesji dz. nr 490/7 w Jaraczewie ul. Golska
do wysokosci posesji dz. nr 358/2 w Goli ul. Jaraczewska

4.1.4.2. Obstuga komunikacyjna przepompowni

Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i urzgdzenh z nig zwigzanych nalezy zapewni¢ dojazd od
drogi publicznej. Promienie tukéw drogi dojazdowej nalezy dostosowaé do pojazdéw o wymiarach
gabarytowych ok.10,5x3m. Nalezy wykona¢ oswietlenie terenu przepompowni sterowane przekaznikiem
fotokomérkowym lub za pomocg sterowalnego zegara. Stup lampy oswietlenia terenu powinien by¢
WYSOKOSCi co najmniej m
i powinien umozliwia¢ zainstalowanie na wysokosci min 5m syreny alarmowej wraz z akumulatorem.
Powierzchnia stupa powinna by¢ gtadka i uniemozliwiajgca wejscie na niego. W zagospodarowaniu terenu
do zbiornikéw przepompowni nalezy zapewni¢ dojazd manewrowy o nawierzchni utwardzonej z warstwg
bitumiczng lub betonowej kostki brukowej, dla samochodu serwisowego o wymiarach gabarytowych
ok. 10,5x3
0 masie 33ton (do uzgodnienia z Zamawiajgcym na wstepnym etapie projektowania). Brama wjazdowa
na teren przepompowni powinna umozliwiaé manewrowanie wozami asenizacyjnymi. Minimalna

szerokosS¢ bramy - co najmniej 5m.

4.2.Wymagania w zakresie projektowania

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie dla kontraktu kompletnej dokumentacji projektowej,
wykonanej zgodnie z przepisami a w szczegdlnosci:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z rozporzadzeniami Wykonawczymi; ze zmianami;

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, z rozporzgdzeniami Wykonawczymi; ze
Zmianami;

- Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z rozporzgdzeniami Wykonawczymi;
ze zmianami;

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne z rozporzgdzeniami Wykonawczymi; ze zmianami.

Wykonawca przy projektowaniu robot bedzie przestrzegat minimalnych wymagan wylozonych w
kontrakcie, ktére sg obowigzkowe, jesli inaczej nie jest podane. Niezaleznie od danych zawartych w PFU,
Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposob, ze roboty wedtug niej
wykonane bedg nadawaty sie do celdw, dla jakich zostaly przeznaczone. Zatem spetnienie przez
Wykonawce minimalnych wymaganh wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z Zadnego zobowigzania
lub odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajgcych poza wymagania
minimalne nie moze by¢ podstawg zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego
dotyczgcych wydtuzenia czasu na ukonczenie lub zwigekszenia ceny kontraktowej. Wykonawca projektu
ponosi odpowiedzialnosé za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktore moze
w przysziosci powodowac problemy z eksploatacjg

i utrzymaniem, wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane. Przed
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rozpoczeciem realizacji kontraktu Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania i
wykonania robot przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentéw Wykonawcy.

Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem robot, Wykonawca uzyska¢ pozytywne
zatwierdzenie projektu przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora oraz przez Uzytkownika.
Wykonawca winien przedktadac inzynierowi do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp.
Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze zatwierdzenie projektu przez Inspektora i/lub
Zamawiajgcego/Uzytkownika to zatwierdzenie nie zastepuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione
(zgodnie z prawem budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w
jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w
kontekscie prawa budowlanego ani niniejszego kontraktu.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora i/lub Zamawiajgcego. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie ww. uzgodnieh nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inspektora i/lub
Zamawiajgcego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.
Wykonawca uzyska i zapewni waznos¢ przez caty czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie
z polskim prawem map, certyfikatéw, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla

zaprojektowania, wybudowania, i eksploatacji obiektéw.

4.2.1. Zakres dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest opracowac:

1) Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych;

2) Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;

3) W zaleznosci od potrzeb szczegdétowg inwentaryzacje przyrodniczg niezbedng do uzyskania
pozwolenia na wycinke drzew i krzewOw wraz z uzyskaniem zgody na wycinke;

4) W zaleznosci od potrzeb operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego;

5) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegOlnymi;

6) Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych, wykazami wspétrzednych oraz
protokoty przyjecia granic nieruchomosci;

7) W zaleznosci od potrzeb materiaty do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
ze szczegotowg inwentaryzacjg przyrodniczg oraz uzyskaniem decyzji;

8) W zaleznos$ci od potrzeb raport oddziatywania na srodowisko wraz ze wszystkimi niezbednymi
materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi;
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9) Projekt budowlany dla wszystkich wymaganych branz wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi;

10) Dokumentacje projektowg usuniecia kolizji z urzgdzeniami towarzyszgacymi (obcymi) kolidujgcymi
z projektowang trasg drogi oraz innymi przebudowywanymi elementami infrastruktury w ramach
niniejszego zadania;

11) Projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;

12) Informacje i Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia;

13) Wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszelkimi niezbednymi opracowaniami, decyzjami
i uzgodnieniami;

14) Projekty wykonawcze wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

15) Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem;

16) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

17) Przedmiary robot i kosztorysy wykonawcze;

18) Programy Zapewnienia Jakosci;

19) Dokumentacje powykonawcza;

20) Instrukcje eksploataciji i utrzymania;

21) Szczegotowyg inwentaryzacje istniejgcych obiektow budowalnych w otoczeniu inwestycji przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu robaot;

22) Opracowania, harmonogramy i inwentaryzacje na potrzeby comiesiecznych raportéw z wykonanych

prac.

Uwaga: po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie wszelkich niezbednych dla niniejszej inwestycji opinii,

uzgodnien, zgdd, zezwolenh i pozwolen, ktérych obowigzek uzyskania wynika z prawa polskiego.

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej pozyska wymagane uzgodnienia od gestoréw
sieci.
W przypadku stwierdzenia kolizji nalezy opracowac projekt jej usuniecia oraz wykonaé roboty budowlane z tym

zZwigzane.

4.2.2. Dokumentacja
Nalezy opracowa¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujgcg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej:
- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan poditoza gruntowego — 2 egz.
- Projekty budowalne — 4 egz.
- Projekty usuniecia kolizji (jezeli wystapig) — 2 egz.
- Przedmiary robot i kosztorysy wykonawcze — 2 egz.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2 egz.
- Inne niezbedne opracowania — 2 egz.
- Wersja elektroniczna dokumentac;ji na ptycie CD/DVD - 1 egz.
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5. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru roboét

5.1.Wymagania ogéine

5.1.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, wytycznymi technicznymi (WT) i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej
i dwa komplety WT. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i WT

Dokumentacja projektowa, WT oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos$é ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
WT.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w WT bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i

12
Program funkcjonalno-uzytkowy



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na odcinku drogi powiatowej nr 4182P
od istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej na wysokosci posesji dz. nr 490/7 w Jaraczewie ul. Golska
do wysokosci posesji dz. nr 358/2 w Goli ul. Jaraczewska

elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy Ilub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub WT i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umownag.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 129 poz. 844). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i
w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

5.1.2. Materiaty

Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w WT w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddfa spetniajg wymagania WT w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Warunkach Technicznych (WT).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiagczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zfoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdbw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i witasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg =zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub WT przewidujag mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

5.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WT, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, WT i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub WT przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢

pozniej zmieniany bez jego zgody.
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5.1.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, WT i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.1.5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami WT, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementoéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w WT, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania

robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1.6. Kontrola jakosci robét
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Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, WT.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegoblnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakodci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarh materiatdéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i WT.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w WT. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie
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na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane ,z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

W sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WT, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami WT na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
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Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robo6t z dokumentacijag projektowg | WT. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi WT.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez WT, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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+ zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robat.

[2] Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w WT.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.1.7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg
i WT, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w WT nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robo6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony
z czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym

W umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne

z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robét.

5.1.8. Odbioér robot
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Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich WT, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowg, WT i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér  ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania  robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
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na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i WT.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i @ WT
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z WT i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z WT i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robot(kohcowy) robét”.

5.1.9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyc;ji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w WT i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

5.1.10. Przepisy zwigzane

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1622, z 2024 r. poz.
834).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54, 834).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., poz. 320).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 2023 ., poz. 873).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

5.2. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociagi

5.2.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.1. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, WT i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w WT ,Wymagania ogoine”.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i WT.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wiasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapor
i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
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e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlng uwage na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen

w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy

i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspédtpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robo6t. Musi uzyskaé on wszelkie niezbedne zezwolenia od

wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru

powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacje robo6t ziemnych stanowia:

o projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju
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i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023
r. poz. 45)

o dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1213),

e protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834).

¢ Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

5.2.2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WT ,Wymagania

ogolne”

Grunty — wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatéw (podtoza,
obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt uzyty do zasypki
powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢é gruntem rodzimym
lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp.,

co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.
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Odwodnienie wykopoéw — drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — sgczki ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z

rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Obudowy (oszalowanie) wykopoéw

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi mogg by¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek) oraz
deskowan systemowych sktadajgcych sie z r6znych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy,
rozpory itd.). W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych nalezy dobra¢ odpowiedni
zestaw elementéw obudowy wykopu dla okre$lonej gtebokosci. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych

producenta odpowiednich obudow wykopéw.

Sktadowanie materiatéw

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odktad. Elementy obudowy wykopdéw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne
przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami
wg wymiarow i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby
w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktadaé poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

5.2.3. Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w WT ,,Wymagania ogéline”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w WT, PZJ lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, WT i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia reczne, mtoty pneumatyczne, koparki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

5.2.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w WT ,,Wymagania ogoéine”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét ziemnych zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkoéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania

i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.5. Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaly w WT ,,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami WT, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w WT, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przeszioéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg

zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Metody wykonania wykopow

Wykopy moga byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej
czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopéw powinien byé zgodny
z projektem.

Projekt zaktada:

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig
obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu
wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopow i doktadno$c¢ ich wykonania

Tablica nr 1. Min szerokos¢ dna wykopu w zalezno$ci od srednicy rurociggu wg PN-EN 1610:2002
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Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a=>60° <60°
DN <225 OD + 0,40 OD +0,40

225 <DN= 350 OD +0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN= 750 OD +0,70 oD +0,70 OD + 0,40
700 <DN < 1200 OD +0,85 OD +0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 oD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

a — jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2. Min szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
=1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok.5 cm,

a w gruntach nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu
pozostawia sie na poziomie ok. 15 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac recznie bezposrednio przed utozeniem

podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggdéw.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,

umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu
Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu.

W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna
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temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy $cisle dostosowaé sie do

wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Igtofiltry pionowe

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych uniemozliwiajgcych odwodnienie
metodg powierzchniowego pompowania wody nalezy zastosowaé odwodnienie igtofiltrami. Filtry iglowe sg
matymi rurami perforowanymi w dolnej czeéci, ktére sg wptukiwane w grunt za pomocg silnego strumienia
wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawor pozwala wyptywac
wodzie z rury podczas wplukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na ogét otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych
odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Moga by¢
zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu gérne konce igtofiltrow podtgcza

sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

Podtoza
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Przewidziano

zastosowacé podtoza naturalne.

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplnej. Grubosé warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej
0,3 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie

w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia
powinien on wynosi¢ co najmniej Is =1,0. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze
0 nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is =1,0,
nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos$¢ warstw nie powinna by¢
wieksza niz:
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e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PNG86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub
powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno
by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO

dotyczacymi robdt ziemnych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

5.2.6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w WT ,Wymagania ogolne”.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o diugosci 3 m i poziomicg

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnoséci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

~N|lo|lug|a

Pomiar spadu podtuznego powierzchni  |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

Badania do odbioru
e szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,

e rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych,
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e pochylenie skarp nie moze rdézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata,

e nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczaé¢ £ 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objeto$ciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla
gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sg cztery metody
pobierania prébek:

e pobieranie prébek metodg wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,

e obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez
obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

e pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

e pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo
z wiekszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody

wycinania. Wskaznik zageszczenia gruntu musi byé zgodny z przyjetym w dokumentaciji projektowej i WT.

5.2.7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w WT ,Wymagania ogélne’

Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru sa:
- wykopy i zasypka — m3,
- umocnienie $cian wykopow — m?,
- wykonanie podfoza — m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).
Objetosé gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznos$ci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu
oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego

dtugosci.

Wykopy pod rurociagi
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Szerokos¢ dna wykopdw o Scianach pionowych dla rurociggéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Tablica 5 Szerokosé¢ dna wykopdw o $cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych

Rurociggi
Srednice wewnetrzne zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. rurociggow lub szerokosci _ ) ) nie )
przekrojow kanatow jajowych w mm [nie umocnione | umocnione | o | umocnione
Szerokos¢ wykopu b wm
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopdéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szeroko$ci nalezy zwigksza¢ o 10cm.
Zwiekszenie szerokosci wykopow stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom wéd gruntowych znajduje sie
ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopéw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;j.

Dla rurociggéw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopéw od podanych
w tabeli.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury,

objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury.

5.2.8. Odbioér roboét

OgodIne zasady odbioru robét podano w WT ,Wymagania ogdine”

Kontrola i odbiér robét wykopowych
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robét

ziemnych, (zasadniczych i towarzyszgcych).
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Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzeh podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podioza,

- drenazu,

- Scianki szczelnej,

- igtofiltrow.

Odbioru roboét wykopowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

Odbioér techniczny czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a. pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowe;j,

b. projekt techniczny przewodu,

c. dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

e zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e wynikéw badan gruntoéw, ich wlasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony
podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

e poziomu waod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,

e stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

e stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robét,

d. dziennik budowy,

o

dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

—h

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

2 @

specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczgce jakosci prac.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonaé¢ nastepujgce badania:

a. bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od sciany
fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy sie z dokfadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z
odlegtoscig
w dokumentacji projektowej,

b. podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt

podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,
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c. podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig
do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka,
oddalonych od siebie co najmniej o0 30 m,

d. dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e. dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnoscig
do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

f. stanu deskowan wykopéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g. nachylenia skarp w wykopach,

h. wykonania niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

Odbioér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania
i zageszczenie powinny byé zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1,0. Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony
i sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

5.2.9. Podstawa ptatnosci

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w WT ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszgcych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi konieczno$é zabezpieczenia
ruchu kotowego
i (lub) pieszego oraz wykonania robét przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robét
obejmujg:
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Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— wykonanie wykopow,

— ewentualne oszalowanie Scian wykopow,

— wykonanie podtoza pod rurociagi,

— ewentualne odwodnienie,

— zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuija:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedgce podstawg ptatnoéci.

Ceny jednostkowe robdt nie zawierajg podatku VAT.

5.2.10. Dokumenty odniesienia

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowe.

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1622, z 2024 r.
poz. 834).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54, 834).
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., poz. 320).

Rozporzadzenia

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021, poz. 1374).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U.z 2023 r., poz. 873).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
¢ Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45)

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

5.3. Roboty montazowe rurociggéw grawitacyjnych

5.3.1. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, WT i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana. Ogdélne wymagania

dotyczgce robét podano w WT ,Wymagania ogélne”
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Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), dla przedmiotu
zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju

i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

¢ dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023
r. poz. 45)

o dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1213),

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skiadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834).

5.3.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WT ,Wymagania
ogolne”

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
oha wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co
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oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny

zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Rodzaje materiatow

Rury i ksztaltki kamionkowe kielichowe

Rury i ksztattki kamionkowe kielichowe systemu F do kanalizacji sanitarnej muszg spetnia¢ warunki
okreslone

w PN-EN 295 1-6:1999 (2001,2002).

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-B-10729:1999.

Srednice studzienek na kanalizacji grawitacyjnej ustali Projektant w dokumentaciji technicznej projektu
budowlanego.

Studzienki kanalizacyjne weztowe wykona¢ nalezy jako prefabrykowane z betony C35/45

z nastepujacych elementéw :

- kinet prefabrykowanych z wyrobionym dnem i przejSciami szczelnymi oraz stopniami wtazowymi, fgczone
na uszczelke,

- kregi betonowe ze stopniami ztazowymi, tgczone na uszczelki,

- zwezki i ptyty pokrywowe betonowe i zelbetowe, tgczone na uszczelki

- wlazy zeliwne okragte klasy D.

Przepompownie sciekow

Przepompownie sciekéw nalezy wykonaé jako kompletne w petni zautomatyzowane urzgdzenia
kompaktowe, sktadajace sie z:

- prefabrykowanego zbiornika z polimerobetonu

- pomp zatapialnych z wirnikiem vortex lub otwartym

- instalacji hydraulicznej i osprzetu wykonanych ze stali kwasoodporne;j

- automatycznego sterowania pracg pomp z sygnalizacjg alarmowg i mozliwoscig awaryjnego zasilania
Przepompownie $ciekéw nalezy zasili¢ w wode dla celéow eksploatacyjnych oraz w energie elektryczng

i dodatkowo zapewni¢ agregat pradotworczy.

5.3.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w WT ,Wymagania ogélne”
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Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny

z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WT lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.3.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w WT ,Wymagania ogélne”

Wymagania dotyczace przewozu rur kamionkowych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byé¢ diuzsze niz
1 m, — jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem

i uszkodzeniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tanicuch spinajgcy boczne sciany skrzyni
samochodu,

e — podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu

powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg byé zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw
w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych
podktadach.

Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.
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Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji. Oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-
2 m. Wysokos$¢ uktadania rur

w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur

i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych

w odstepach 1+2 m.

Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone
na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.

Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

Skladowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m.

Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewréceniem.

5.3.5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodine zasady wykonania robét podane zostaty w WT ,Wymagania ogdine”

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

o dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

o wykona¢ wykopy z ewentualnym umochieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych

e przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja
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Montaz rurociggéw

Montaz rurociggéw odbywac¢ sie bedzie metoda:

— montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej

dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Potaczenia rur i ksztattek

Przed montazem rur i ksztattek z nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne

i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalenh, pozbawione nieréwnosci,
poréw i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe

wprowadzenie konca rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny

by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.3.6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w WT ,Wymagania ogélne”

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Szczelnosé przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie

z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone

z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (WT).
Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony

w tabeli 3 - PN-EN 1610:2002.
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Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujagce.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wlazowymi,

— 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

5.3.7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w WT ,Wymagania ogélne”

Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
WT,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyjac takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie $cian wykopow — m?,

— wykonanie podioza — m3 (lub m? i grubos$¢ warstwy w m).

Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru robét podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu

na:

rodzaj rur i ich $rednice,

rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

e poziom wody gruntowe;.

Dtugosc¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw —

w metrach szesciennych zuzytego betonu.
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Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie

w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarskg)
i glebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wiazu i dna studni.

Dtugosé¢ odcinkéw kanatdw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami

studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

5.3.8. Odbioér robét
Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w WT ,Wymagania ogdlne”

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych
Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.

7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych

Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i
odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposoéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢é drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez
okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
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Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami

i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbioér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentac;ji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego ,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej , nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na
budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy

i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

5.3.9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WT ,Wymagania ogdéine”
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Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z rur kamionkowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych

z rur kamionkowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociggéw, obiektéw sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

5.3.10. Dokumenty odniesienia

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1622, z 2024 r.
poz. 834).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54, 834).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., poz. 320).

Rozporzadzenia
¢ Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej

ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021, poz. 1374).
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 2023r., poz. 873).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegodtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Normy

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

e PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 588-1:2000 Rury witdkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systeméw
grawitacyjnych

¢ PN-EN 588-2:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe
e PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

o PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

e PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej

e PN-EN 681N1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

e PN-EN 681N2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zigczy

rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

5.4.Roboty montazowe rurociggéw ttocznych

5.4.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

52
Program funkcjonalno-uzytkowy



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na odcinku drogi powiatowej nr 4182P
od istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej na wysokosci posesji dz. nr 490/7 w Jaraczewie ul. Golska
do wysokosci posesji dz. nr 358/2 w Goli ul. Jaraczewska

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, WT i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania

dotyczace robot podano w WT ,Wymagania ogdlne”.

Dokumentacja rob6t montazowych sieci ttocznych

Dokumentacje robét montazowych sieci stanowig:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 ., poz. 1609), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju

i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

¢ dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023
r. poz. 45)

o dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1213),

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skitadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834).

5.4.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WT ,Wymagania
ogolne”

Materiaty stosowane do budowy rurociggéw ttocznych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskga aprobatg techniczng lub krajowag
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specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz

uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Rodzaje materiatow

Rury i ksztaltki sieciowe z polietylenu (PEHD100)

Rury i ksztattki z PEHD100 SDR17 muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. W przypadku metody przewiertu sterowanego zastosowac rury dwuwarstwowe PEHD np. RC.
Rury dwuwarstwowe PEHD z polietylenu przeznaczone sg do przewodow rurowych cisnieniowych o
podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz odpornos¢ na korozje naprezeniowg. Warstwa
wewnetrzna — podstawowa wyttaczana z polietylenu np. klasy PE 100 — RC, a warstwa zewnetrzna,
stanowigca ok. 10% grubosci Scianki rury, jest rowniez wyttaczana z polietylenu PE 100 — RC. Obie
warstwy sg ze sobg potgczone molekularnie przez wspotwyttaczanie, co daje litg konstrukcjg scianki rury.
Uzbrojenie sieci ttocznej

Armatura sieci musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PNHEN 1074-1+5: 2002 oraz PN-89/M74091,
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe
W rurociggach z tworzyw sztucznych PEHD zastosowac¢ zageszczenie gruntu do wskaznika 1,0

(ewentualnie stabilizacja cementem) oraz wykonac izolacje przy uzyciu paty izolacyjnej lub folii.

5.4.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w WT ,Wymagania ogélne”

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny

z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w WT,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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5.4.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w WT ,Wymagania ogélne”

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkoéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.
Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji. Oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-
2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury w sztangach uktadac¢ warstwami a kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci

przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5.4.5. Wykonanie robét

Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogodine zasady wykonania robét podane zostaty w WT ,Wymagania ogdine”
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Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw ttocznych nalezy:

e dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

¢ wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robo6t podstawowych

e przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggéw

Montaz rurociggéw przewidziano wykonywa¢ metoda:

-montazu odcinkéw rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu,

- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

- przewiert sterowany

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na calej
dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

W przypadku bezwykopowego uktadania rurociggdbw mozemy zastosowaC metode przewiertu

sterowaneqo.
W tej metodzie, technikg wiertnicza wykonywany jest w gruncie otwér, do wnetrza ktérego wciggany jest

rurocigg. Jezeli przebieg trasy wierconego otworu moze by¢ zmieniany w sposéb kontrolowany, to méwimy
o przewiercie sterowanym. Na trasie wiercenia mogg znajdowac¢ sie réznego rodzaju przeszkody, dlatego

przed zastosowaniem tej metody nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektowa.

Potaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Polaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych
stosowane sg: ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

o ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem
lub rura, ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

o ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania pofgczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej
temperatury

i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
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Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby
spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢

pofatdowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach
rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach srednicach do 63mm. Potgczenia rur z PE z rurami z
innych materiatow wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztaltek kotnierzowych (adaptoréw
czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada sie na te rure
kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncoéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkg

musi znalez¢ sie¢ wewnatrz ztgcza.

5.4.6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w WT ,Wymagania ogélne”

Kontrole wykonania sieci

Kontrole wykonania sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi

w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 6 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

e zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okrggto uksztattowane,

e powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

¢ rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych
elementow,

e przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,

o calkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzenh pomiarowych z
doktadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzié¢ probe
szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzac probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych

wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.
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Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelno$ci sg podane w normie
PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce warunki:

e odcinki poddawane probie szczelnosci mogg miec dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopow o $cianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

¢ profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajgce
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegoélnosci przestrzegac nastepujgcych
warunkow:

e przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

¢ temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin
w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé
jego poziom,

¢ wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia ponizej

wartosci ci$nienia prébnego.

5.4.7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w WT ,Wymagania ogéine”

Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektows i

WT, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych $cian,
wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét
nalezy przyjgc¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka — m?

- umocnienie $cian wykopow — m?

- wykonanie podtoza — m3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj wykopu — o Scianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Dtugos¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi fgcznie z ksztattkami

w metrach wedtug rodzajoéw rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie kompletach.

5.4.8. Odbiodr roboét

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w WT ,Wymagania ogdine”.

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
6.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych

Badania odbiorowe przewodow sieci ttocznych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczac dla przewodow
z tworzyw sztucznych £0,05 m,

¢ zbadaniu prawidtowos$ci wykonania zgrzewdw,
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¢ zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

e zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
e zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byé zageszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami

i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur

i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — cze$ciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania

odebranego odcinka przewodu sieci ttocznej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

o Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czesciowym przewodu, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢
dokonanie préby
i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

e zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczng,

e zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz wynikow
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

e zbadaniu szczelnosci komoér i studni, szczegélnie przy przejsciach rurociggéw przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koricowego, na
podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci ttocznej. Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
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¢ 0 wykonaniu przewodu zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami
i polskimi normami),

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy

i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

5.4.9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WT ,Wymagania ogdéine”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci ttocznych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego

i odebranego zakresu robét stanowi wartosé¢ tych robét obliczona na podstawie:

o  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe rurociggéw
ttocznych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

e wykonanie robét ziemnych,

e montaz rurociggéw i armatury,

e wykonanie préb cisnieniowych,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

e doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw do stanu pierwotnego.

5.4.10. Przepisy zwigzane

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1622, z 2024 r.
poz. 834).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54, 834).
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., poz. 320).

Rozporzadzenia

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021, poz. 1374).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U.z 2023 r., poz. 873).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
¢ Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45)

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Normy

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

e PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 295 Systemy przewodowe z rur kamionkowych.

e PN-EN 588-1:2000 Rury witdkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systemoéw
grawitacyjnych

e PN-EN 588-2:2000 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

e PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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e PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

e PN-EN 681N1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

e PN-EN 681N2:2002 Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek

ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

5.5. Roboty montazowe przepompowni sciekéw

5.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych,
WT
i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano

w WT ,Wymagania ogdine”.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju

i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023
r. poz. 45)

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z2021r., poz. 1213),
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o protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834).

5.5.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WT ,Wymagania
0goline”

Materiaty stosowane do budowy przepompowni $ciekdw powinny miec:

¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz

uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Rodzaje materiatow

Obudowa pompowni sciekéw (polimerobetonowa)

e plaszcz pompowni jednoelementowy z polimerobetonowych elementéw prefabrykowanych,
wykonanych

z mieszanki zywicy poliestrowej i wypetniacza kwarcytowego

e dno komory nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaly sie w zadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny,

e otwory pod rurociagi i przejscia kablowe muszg by¢ wykonane jako szczelne,

e Srednica obudowy powinna zapewniaé mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia

wewnetrznego pompowni.

Pompy (zatapialne)
e powinny by¢ dostosowane do pompowania surowych $ciekdw komunalnych
e pompy powinny by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢ a druga

stanowita jej 100% czynng rezerwe (naprzemienna praca pomp),
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e Kkorpus pompy z zeliwa powinien byé zabezpieczony trwatg farbg epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie sciekow

¢ silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony IP68

e pompy powinny posiadac¢ zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

e pompy muszg by¢ wyposazone w tanicuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1,

e punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi

¢ Q,H,P,nitd. (zgodnie z danymi technicznymi pomp z projektu)

Prowadnice (do pomp), rurociagi, armatura

e prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

e w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, nalezy stosowac
taczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej,

e pomiar zwierciadta sciekéw i zatgczanie pomp za pomocg sondy hydrostatycznej wykonanej ze stali
nierdzewnej (w celu monitoringu prawidtowej pracy sondy zastosowanie dodatkowego pomiaru poziomu
$ciekow przy pomocy ptywakéw),

e Srednice rurociggéw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny by¢ tak dobrana aby zapewniata
predkosé przeptywu 1-2,5 m/s zgodne z projektem budowlano-wykonawczym. Orurowanie przepompowni
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz tgczone przy wykorzystaniu kotnierzy
ze stali kwasoodpornej,

o wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy
czym wykonane spawy powinny by¢ udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

¢ jako armature zwrotng nalezy stosowac zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte
trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie Sciekdéw

e jako armature odcinajgca nalezy stosowaé zasuwy odcinajgce nozowe zabezpieczone powtokg z farb
epoksydowych (odporng na dziatanie $ciekow ) zewnatrz i wewnagtrz

e zasuwy powinny by¢ umiejscowione na odcinkach poziomych rurociggéw ttocznych, aby mozliwe byto
ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu po otwarciu pokrywy bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438) przy wykorzystaniu standardowego
klucza do zasuw

o wszystkie uszczelki dla poftgczen kotnierzowych muszg by¢ wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow,

o wszystkie potgczenia sSrubowe (Sruby, nakretki, podkitadki) powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej,

o wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do betonu powinny by¢ wykonane ze stali

kwasoodpornej,

65
Program funkcjonalno-uzytkowy



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na odcinku drogi powiatowej nr 4182P
od istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej na wysokosci posesji dz. nr 490/7 w Jaraczewie ul. Golska
do wysokosci posesji dz. nr 358/2 w Goli ul. Jaraczewska

Drabinka

- drabinka (w wykonaniu antypos$lizgowym) powinna umozliwia¢ zej$cie na dno zbiornika i posiadaé
szerokos$c¢ (co najmniej 30cm) zgodng z normg PN-80 M-49060

- drabinke nalezy wykonac¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1

- w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajgcej 4000mm przepompownia powinna by¢ wyposazona

w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN10088-1.

Wiaz

e przepompownia powinna by¢é wyposazona we wiaz prostokagtny zapewniajgcy swobodny montaz
i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty gérne prowadnic pomp
powinny znajdowac sie w swietle wiazu)

e wilazy powinny by¢ wykonane z materiatow nie ulegajacych korozji w agresywnym srodowisku: np. ze
stali kwasoodporna,

e wilaz powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni (mocowany na
zawiasach) oraz zabezpieczony przed otwarciem przez osoby niepowotane przy pomocy zamka

o wlaz nalezy wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi

pompowni.

Potaczenia wyréwnawcze
e w celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy zastosowaé potgczenia
wyréwnawcze (uziemienie),
e przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podigczeniem do gtdwnej

szyny ekwipotencjalnej.

Szafa sterownicza

e obudowa powinna byé metalowa, malowana proszkowo, posiada¢ stopier ochrony nie mniejszy niz IP
65,

e szafa powinna posiada¢ podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentows,

e montazu szafy sterowniczej nalezy dokonaé obok przepompowni przy lokalizacji w ciggach drég (wg
planu sytuacyjnego),

wyposazenie szafy sterowniczej:

o sterownik mikroprocesorowy wspotpracujgcy z sondg do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekow,
e wylgcznik gtéwny,
e zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

e zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

66
Program funkcjonalno-uzytkowy



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na odcinku drogi powiatowej nr 4182P
od istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej na wysokosci posesji dz. nr 490/7 w Jaraczewie ul. Golska
do wysokosci posesji dz. nr 358/2 w Goli ul. Jaraczewska

e dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z pomp (potgczenie
bezposrednie),

a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przetacznik gwiazda-tréjkat),

e przetgczniki pracy pomp automatyczna — reczna z kontrolg suchobiegu.

o wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp,

o przekfadnik pragdowy do pomiaru prgdu pobieranego przez pompy,

e grzatka z termostatem,

e zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu.

wymagania dla sterownika:

e sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i wylgczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

e zadawanie poziomoOw zatgczania i wytgczania z poziomu terenu przez zmiane nastaw sterownika

¢ kontrola poziomu maksymalnego oraz poziomu minimalnego,

e pomiar poziomu sciekdéw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem prgdowym 4N20 mA,

e monitorowanie zuzycia energii przez poszczegodlne pompy,

¢ rejestrowanie alarméw i komunikatéw w zaprogramowanych przypadkach,

e rejestrowanie czasu pracy pomp,

¢ kontrola otwarcia/zamknigcia wtazu i drzwi szafy sterownicze;.

e wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na wewnetrznych

e drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajgcy odczyt aktualnego poziomu Sciekédw w pompowni, pradu
pobieranego przez pracujgca pompe (pompy), czasu pracy pomp

¢ wbudowany interfejs RS232 do podtgczenia modemu GSM (w przypadku wyposazenia urzgdzenia
w modem komunikacyjny)

e mozliwos¢ wysytania w wiadomosci SMS pod wybrane numery telefonéw komérkowych (w przypadku
wyposazenia urzadzenia w modem komunikacyjny)

e mozliwos¢ zapamietywania komunikatéw o zdarzeniach charakterystycznych i awaryjnych

e mozliwos¢ zapamietywania danych charakteryzujgcych prace urzgdzenia w okresie co najmniej 1
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobdr pradu, zuzycie energii elektrycznej, czestotliwosé wigczen

pomp)

5.5.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w WT ,Wymagania ogdine”

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
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W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub WT przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

5.5.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w WT "Wymagania ogoine"

Wymagania dotyczace przewozu zbiornikéw przepompowni

Wymagania dotyczace przewozu zbiornikéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisdle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi —
najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajgcych

krawedzi.

Wymagania dotyczace przewozu zbiornikéw kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw
prefabrykowanych

Zbiorniki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozyciji

pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one ukfadane na elastycznych podktadach.

Skiadowanie materiatéw

Skladowanie elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy

powinny by¢ zabezpieczone przed przewréceniem.

5.5.5. Wykonanie robot
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Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w WT ,Wymagania ogdlne”

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu przepompowni $ciekdéw nalezy:

e dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia lokalizacji przepompowni

¢ wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-BN10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

e przygotowac podtoze pod przepompownie zgodnie z dokumentacjg.

Montaz przepompowni

Na montaz przepompowni sciekow sktadajg sie nastepujgce roboty:

¢ wykonanie podsypki zwirowo-piaskowej stabilizowanej betonem grub. 25 cm,

e warstwa chudego betonu o grub. 10 cm,

¢ plyta zelbetowa zbrojona siatkg z pretow @12 stal A-1ll (wg wskazan producenta)

e posadowienie zbiornika przepompowni na podstawie wytycznych producenta przepompowni
e wykonanie otuliny betonowej docigzajgcej zbiorniki polimerowe

e montaz urzadzen i armatury w zbiorniku przepompowni

5.5.6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w WT ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robot i materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania

i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia

wiasnej kontroli Robét (w tym kontroli analitycznej).

Szczegotowe zasady kontroli robot
Badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR, WTWOR, WTWORTS, WTWIiOSK oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
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Kontrola wykonania
Wykonanie obiektu przepompowni podlega kontroli zgodnie z ,Wymagania ogdine" ST. Wykonanie
wyposazenia przepompowni polega na ocenie zgodnosci wykonania z zatwierdzong dokumentacja

projektowa.

5.5.7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w WT ,Wymagania ogélne”

Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i
WT,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu przepompowni sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.

Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjgé takie same jak dla robot ziemnych okreslone

w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

e wykopy i zasypka — m3

e umocnienie $cian wykopow — m?

¢ wykonanie podtoza — m2 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robot podstawowych dokonuje sie oddzielnie dla kazdego zbiornika przepompowni.

Podtoza pod przepompownie obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Przepompownie z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od
Srednicy i gtebokosci.

Gtebokos¢ przepompowni okres$la sie jako réznice rzednych wtazu i dna zbiornika.

5.5.8. Przejecie roboét — préoby koncowe

Ogolne zasady wykonania Prob Koncowych Robét i ich przejecie zostaly w WT ,Wymagania ogdine”
Gotowosc¢ do wykonania Prob Kocowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg bdowy.
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Protokdt Odbioru jest potwierdzeniem wykonania Rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie

z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy technicznej.

Warunki przejecia robét

Ogodlne wymagania dotyczace przejecia robét podane zostaty w WT ,Wymagania ogdine”

Odbiér techniczny czesciowy

Odbiér czesciowy odnosi sie do robdt podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

e Zbadanie podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposoéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem.
e Zbadanie podtoza wzmochionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja.
e Sprawdzenie prawidtowosci montazu pompowni Sciekow.

e Zbadanie zgodno$ci usytuowania z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne
odchylenie nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozenia przewodu od
przewidzianych

w projekcie nie powinno przekraczac £1 cm.

e Zbadanie materiatu uzytego do obsypki.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Inspektora nadzoru,

Inwestora i Eksploatatora oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

Przejecie Robo6t

Przejecie pompowni nalezy dokona¢ razem z przejeciem kanatdéw grawitacyjnych, cigzgcych do
pompowni oraz rurociggiem ttocznym.

Przed przejeciem robét lub odcinka Wykonawca wykona Préby Koncowe polegajace na:

¢ zbadaniu zgodnos$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

e badaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu protokotdéw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,

e zbadaniu aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e zbadaniu kompletnosci DTR i $wiadectw producenta,

zbadaniu kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy przejeciu Robo6t Wykonawca powinien dostarczyé nastepujgce dokumenty:

e zatwierdzong dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robdt,

e Dziennik Budowy,

o dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robdét,

o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

o protokét czesciowych robét poprzednich etapow robot,
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o protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préob montazowych,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatow,

¢ instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji,

e inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Jedli w trakcie przejecia okaze sie, ze wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

Préby eksploatacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie préb eksploatacyjnych wybudowanej przepompowni.
Préby eksploatacyjne bedg przeprowadzone , po tym gdy Roboty lub Odcinek Robét zostanie przejety
przez Zamawiajgcego. Jezeli nie zostanie inaczej uzgodnione, to Préby bedag przeprowadzone przed
uptywem 21 dnia od daty przejecia Robét lub Odcinka. Ustala sie czas trwania préb eksploatacyjnych
zgodnie z normg PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania.

Wykonawca podczas prob eksploatacyjnych winien sprawdzi¢ — ,zasymulowaé” prace pomp, poziom
Sciekow

w zbiorniku oraz sprawdzi¢ pobér pragdu kazdej pompy.

Wykonawca winien rowniez sprawdzi¢ badz zasymulowaé nastepujgce alarmy, ktére powinny byc¢
sygnalizowane dzwiekiem i rownolegle wizualizowane we wtasciwym oknie na schemacie obiektu oraz w
oknie alarmow:

e alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku,

e alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku,

e alarm awarii pompy P1 (generowany przez urzgdzenie zabezpieczajgce pompe), alarm wiamania,

e alarm awarii pompy P2 (generowany przez urzgdzenie zabezpieczajgce pompe), alarm wiamania,

e alarm zaniku napiecia,

e staniczasy pracy pomp,

e alarm otworzenia drzwi szafy sterowniczej.

5.5.9. Podstawa rozliczenia roboét

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WT ,Wymagania ogdine”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

¢ ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizac;ji
ruchu

i wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,

e optaty za zajecia terenu, - przygotowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

o tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

5.5.10. Dokumenty odniesienia

¢  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych ITB.

e  WTWIORTS — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

e  WTWIiOSK — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

o PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

e PN-EN752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

73
Program funkcjonalno-uzytkowy



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na odcinku drogi powiatowej nr 4182P
od istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej na wysokosci posesji dz. nr 490/7 w Jaraczewie ul. Golska
do wysokosci posesji dz. nr 358/2 w Goli ul. Jaraczewska

PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.
e Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawo.

5.5.11. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych-Montazowych.

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzeh wodociggowych

i kanalizacyjnych.

6. Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr 1 Zakres planowanej inwestycji skala 1:25000
Rysunek nr 2 Plan orientacyjny skala 1:10000

Rysunek nr 3 Plan orientacyjny skala 1:5000
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