
2.50

pas ruchu

granica pasa drogowego

2%

1.50

chodnik

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ 1 - 1

DROGA POWIATOWA

szer. zmiennaoś0.15

8cm

5cm

15cm

podsypka cem.-piask 1:4

na ławie bet. z oporem C12/15
proj. krawężnik 15x30x100cm

0

na podsypce cem.-piask. 1:4
proj. obrzeże 8x30x100cm

granica pasa drogowego

0.08

w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31.5mm stab. mech.

2%
+6

2.50

pas ruchu

w-wa ścieralna beton asf. AC11S4cm
w-wa wyrównawcza / wiążąca beton asf. AC16W
istn. warstwa  asfaltowa
istn. podbudowa z betonu cementowego

śr. gr. 3cm
śr. gr. 18cm

0.30

istn. ogrodzenie betonowe do rozbiórki

0.75

pobocze

pobocze z kruszywa naturalnego 0/31.5mm10cm

2.50

pas ruchu

granica pasa drogowego

2%

1.50

chodnik

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ 2 - 2

DROGA POWIATOWA

szer. zmiennaoś0.15

8cm

5cm

15cm

podsypka cem.-piask 1:4

na ławie bet. z oporem C12/15
proj. krawężnik 15x30x100cm

0

na podsypce cem.-piask. 1:4
proj. obrzeże 8x30x100cm

granica pasa drogowego
istn. ogrodzenie

0.08

w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31.5mm stab. mech.

2%
+6

2.50

pas ruchu

w-wa ścieralna beton asf. AC11S4cm
w-wa wyrównawcza / wiążąca beton asf. AC16W
istn. warstwa  asfaltowa
istn. podbudowa z betonu cementowego

śr. gr. 3cm
śr. gr. 18cm

0.30

istn. ogrodzenie betonowe do rozbiórki

0.5

0.5

w geowłókninie 
żwirem płukanym 16-32mm 
sączek wypełniony 

6%

0.75

pobocze

gr. 3-5cm
żwir płukany 8/16mm

pobocze z kruszywa naturalnego 0/31.5mm10cm

4.0

utwardzone pobocze

istn. budynek

2%

Adres:

Podpis

DROGOWA

Obiekt:

Tytuł rysunku:

Nr rys.

Skala

Stadium:

Branża:

Data:

Nr uprawnień SpecjalnośćImię, nazwisko, stanowisko

Wykonawca:Inwestor:

66-450 Bogdaniec
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23

mgr inż. Piotr Klepczyński

ROADWAY
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

GMINA BLEDZEW

66-350 Bledzew
ul. Kościuszki 16

01.2021

mgr inż. Piotr Klepczyński

Projektant

WAM/0105/POOD/08 drogi

dz. ewid. nr 70/23
obręb Zemsko
gmina Bledzew

powiat międzyrzecki

PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 70/23) w m. Zemsko

PRZEKROJE NORMALNE

2%

1:50

3.1

6%2%

pobocze z kruszywa naturalnego 0/31.5mm10cm

żwir płukany 8/16mm3-5cm

geowłóknina filtracyjna-

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ 3-3

W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

kosta bet. typu Holland koloru szarego

kosta bet. typu Holland koloru szarego

min.5cm

min.5cm


