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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania:

~Przebudowa drogi gminnej (dz. nr. 70/23) w m. Zemsko”

2. Cel i zakres opracowania
2.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu oraz poprawa stanu

nawierzchni.
2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drodze gminnej

i powiatowej.
2.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie miedzyrzeckim, w gminie

Bledzew, obreb Zemsko na dziatkach ewidencyjnych nr 70/23 i 76
2.4. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenie statej organizacji ruchu - 15.12.2021r.

3. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, a firma
Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inz Piotr Klepczynski

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020 poz. 470
ze zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U.
2016 poz. 124,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdézn.
zm.) wraz z zatgcznikami 1, 2, 3, 4.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. 2019 poz. 454)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Ochrona pieszych - Podrecznik dla organizatorow ruchu pieszego - Krajowa Rada
Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego — Gdarisk, Krakéw, Warszawa 2014,

e Wizja lokalna.

e Mapa w skali 1:500



4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
4.1. Stan istniejacy

Droga przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1295F do dziatki nr
70/117. Dtugos¢ drogi wynosi ok. 133mb. Droga zlokalizowana jest na terenie
zabudowanym i stanowi dojazd do budynkdéw wielorodzinnych oraz dziatek rolnych. Droga
ma szeroko$¢ ok. 5.5m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Istniejaca nawierzchnia jest
spekana i wymaga przebudowy. Wzdtuz drogi przebiega chodnik o szerokosci ok. 1.0m o
nawierzchni asfaltowej réwniez wymagajacy przebudowy. W ciggu chodnika wystepuja
zjazdy o nawierzchni asfaltowej. Pobocze jest wykonane z betonu cementowego. Na
drodze panuje nieznaczny ruch osobowy zwigzany z dojazdem do posesji oraz

sporadyczny ruch pojazddéw ciezarowych i rolniczych.
4.2. Sieci uzbrojenia terenu

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,

- kablowa linia teletechniczna,

5. Rozwiazania projektowe
5.1. Plan sytuacyjny

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe drogi gminnej na odcinku od km 0+000
do km 0+133. W zwigzku z wystepujgca zabudowg wielorodzinng zaprojektowano droge

o przekroju ulicznym.
5.2, Parametry techniczne
- klasa - D (dojazdowa) - dwupasowa, dwukierunkowa
- kategoria ruchu — KR1
- predkos¢ projektowa - 30km/h

- szeroko$¢ jezdni - 5.0-6.0m,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny — 2%,
- szerokos¢ poboczy - 0.75m,

- spadek poprzeczny poboczy - 6%,

- szerokos¢ chodnika — 1.5m,

- spadek chodnika — 2%,

- szerokos$¢ zjazdéw - min. 3.5m,

- spadek zjazdéw - max. 5%.



5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

e warstw Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

e warstwa wigzgca-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. min. 5cm
e jstniejgca warstwa betonu asfaltowego (2-3cm)

e jstniejgca podbudowa z betonu cementowego (Sr. gr. 18cm),

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

e kostka betonowa typu Holland (kolor grafitowy) gr. 8cm,
e podsypka cem-piask. gr. 5cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 20cm,

Konstrukcja nawierzchni chodnika

e kostka betonowa typu Holland (kolor szary) gr. 8cm,
e podsypka cem-piask. gr. 5cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 15cm,

Konstrukcja pobocza

e kruszywo tamane 0/31.5mm gr. 10cm

Konstrukcja sgczka zwirowego

e Zwir ptukany 8/16mm w geowtdkninie filtracyjnej g=200g/m2

6. Oznakowanie
6.1. Istniejace oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej i powiatowej nie wystepuje istniejgce oznakowanie

pionowe.
6.2. Projektowane oznakowanie pionowe

W zwigzku z przebudowgq drogi zaprojektowano nastepujgce oznakowanie pionowe:
- znaki D-1 i D-4b/c na jednym stupku (na drodze z pierwszeristwem przejazdu) - 2szt.
- znak A-7 - 2szt. (na drodze podporzgdkowanej)
- znak D-4a - 1szt. (na drodze gminnej)

6.3. Istniejace oznakowanie poziome

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej wystepuje oznakowanie poziome w postaci linii P-4 i
P-1b.

6.4. Projektowane oznakowanie poziome

W zwigzku z przebudowgq drogi zaprojektowano nastepujgce oznakowanie poziome:
- linie P-4 na odcinkach przed skrzyzowaniem i pomiedzy zjazdami
- linie P-3b na skrzyzowaniu
- linie P-13 za wlotach podporzgdkowanych

W/w linie nalezy wykonac w technologii cienkowarstwowej.



6.5. Istniejace urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na przedmiotowym odcinku wystepuja urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci stupkdéw
krawedziowych U-2 (3szt.)

6.6. Projektowane urzadzenia bezpieczernstwa ruchu

W miejscu rozdzielenia kierunkdw ruchu zastosowano tablice rozdzielajacq U-4b (1szt.)
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7. Zakres robot

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakdw,
- ustawienie stupkdéw z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkdéw.

Wykonanie oznakowania poziomego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie podtoza,

- wytrasowanie geometrii znakéw poziomych,

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ustaleniami
projektowymi. Szczegdétowe wymagania dotyczace roboét podano w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej.
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Rys. 3 Wysokos¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, F, G

Znaki pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy stosowad i ustawiaé zgodnie z

zatgcznikami nr 1,2,3,4 do Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw sygnatdw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2015 poz. 1314)

— opracowanie jest dostepne u Zarzadcy drogi

8. Uwagi ogélne
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi i specyfikacjami technicznymi. Wyznaczenie linii
ozankowania poziomego i lokalizacje znakéw pionowych wykonac zgodnie z planiem sytuacyjnym.
Prace zwigzane z realizacjq niniejszego opracowania powinny by¢ przeprowadzone na

podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

Opracowat

mgr inz. Piotr Klepczynski



