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I - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zgtoszenia robét dla zadania pt:

~Przebudowa drogi gminnej (dz. nr. 70/23) w m. Zemsko”

2. Cel i zakres inwestycji
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych oraz poprawa

stanu nawierzchni na przedmiotowym odcinku.

2.1. Zakres inwestycji

- przebudowa drogi gminnej na odcinku 0+000 do km 0+133,

- przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0+133 do km 0+140 (skrzyzowanie drogi
gminnej i powiatowej)

- przebudowa chodnika,

- przebudowa zjazdéw,

2.2. Zakres robét

Zakres robot rozbidrkowych:

- rozbidrka chodnika o nawierzchni asfaltowej,

- rozbidrka zajazddéw o nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej,

rozbiérka ogrodzen betonowych zlokalizowanych w pasie drogowym,

rozbiorka kraweznikéw betonowych,

- rozbiérka pobocza z betonu cementowego,

Zakres robot:

- wykonanie korytowania pod chodnik i zjazdy,

- profilowanie i zageszczenie istniejacego podtoza,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego pod chodniki i zjazdy,
- ustawienie elementéw prefabrykowanych (krawezniki),

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej chodnikéw i zjazdéw,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie saczkéw zwirowych,

- wykonanie poboczy z kruszywa,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (wg projektu statej organizacji ruchu)

Zakres inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, a firma
Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inz. Piotr Klepczyriski, Jenin ul. Wojska Polskiego 23,
66-450 Bogdaniec.

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdézn. zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020 poz. 470
ze zm.,



e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz.U. 2016 poz. 124,

e Wizja lokalna.
e Mapa w skali 1:500

4. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w powiecie miedzyrzeckim w gminie
Bledzew w m. Zemsko. Droga gminna ma status drogi publicznej (bez numeru) i
zlokalizowana jest w pasie drogowym na dziatce ewid. 70/23 - obreb Zemsko, droga

powiatowa nr 1295F zlokalizowana jest na dziatce nr 76 - obreb Zemsko.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Droga przebiega od skrzyzowania z droggq powiatowa nr 1295F do dziatki nr
70/117. Ditugos$¢ drogi wynosi ok 133mb. Droga zlokalizowana jest na terenie
zabudowanym i stanowi dojazd do budynkéw wielorodzinnych oraz dziatek rolnych. Droga
ma szerokos$¢ ok. 5.5m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Istniejgca nawierzchnia jest
spekana i wymaga przebudowy. Wzdtuz drogi przebiega chodnik o szerokosci ok. 1.0m o
nawierzchni asfaltowej. W ciqggu chodnika wystepuja zjazdy o nawierzchni asfaltowej.

Pobocze jest wykonane z betonu cementowego.

5.1. Sieci uzbrojenia terenu

W pasie drogowym wystepuijg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,
- kablowa linia teletechniczna,

Projektowana konstrukcja nawierzchni nie koliduje bezposrednio z urzadzeniami

infrastruktury podziemnej. Istniejgce studnie i zawory beda poddane requlacii

wysokosSciowej do projektowanych rzednych nawierzchni.

7. Rozwiazania projektowe
7.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji przewidziano przebudowe drogi gminnej na odcinku od km 04000
do km 0+133. W zwigzku z wystepujaca zabudowg wielorodzinng zaprojektowano droge

0 przekroju ulicznym.

7.2. Parametry techniczne

- klasa - D (dojazdowa) - dwupasowa, dwukierunkowa
- kategoria ruchu - KR1

- predkos$¢ projektowa - 30km/h

- szerokosc jezdni - 5.0-6.0m,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny - 2%,

- szerokos$¢ poboczy - 0.75m,

- spadek poprzeczny poboczy - 6%,



- szerokos$¢ chodnika - 1.5m,
- spadek chodnika - 2%,
- szerokos¢ zjazdow - min. 3.5m,

- spadek zjazdéw - max. 5%.

7.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

e warstw Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
e warstwa wigzgca-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. min. 5cm
e istniejgca warstwa betonu asfaltowego (2-3cm)

e istniejgca podbudowa z betonu cementowego ($r. gr. 18cm),

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

e kostka betonowa typu Holland (kolor grafitowy) gr. 8cm,
e podsypka cem-piask. gr. 5cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 20cm,

Konstrukcja nawierzchni chodnika

¢ kostka betonowa typu Holland (kolor szary) gr. 8cm,
e podsypka cem-piask. gr. 5cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 15cm,

Konstrukcja pobocza

e kruszywo tamane 0/31.5mm gr. 10cm

Konstrukcja sgczka zwirowego

e zwir ptukany 8/16mm w geowtdkninie filtracyjnej g=200g/m?2

7.6. Elementy prefabrykowane

Do zamkniecia nawierzchni z jezdni od strony chodnika nalezy zastosowac krawezniki
betonowe wystajace 15x30x100cm z tawg i oporem z betonu C12/15. Do zamkniecia
zjazdow z kostki betonowej nalezy zastosowac krawezniki najazdowe 15x22x100cm z
tawg i oporem z betonu C12/15. Do zamkniecia nawierzchni chodnika nalezy zastosowac
obrzeza betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask.

tawy nalezy wykonywac¢ w deskowaniu lub szalunkach co zapewni odpowiedni ksztatt

i trwatoé¢ elementéw wykonywanych na budowie.

8. Odwodnienie
8.1. Stan istniejacy
Obecnie wody opadowe oraz roztopowe zagospodarowane s w zakresie pasa

drogowego. Z uwagi na nierowng nawierzchnie jezdni oraz pobocza wykonane z betonu
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cementowego woda nie jest zagospodarowana w terenach zielonych pasa drogowego

natomiast tworzg sie zastoiska na jezdni.

8.2. Projektowane odwodnienie
8.2.1. Odwodnienie drogi gminnej

W celu poprawnego zagospodarowania wody w zakresie pasa drogowego drogi
gminnej zaprojektowano jednostronny spadek nawierzchni asfaltowej i pobocza z
kruszywa naturalnego oraz saczek zwirowy umozliwiajgcy skuteczne zagospodarowanie

wody z nawierzchni chodnika oraz jezdni.

8.2.2. Odwodnienie skrzyzowania
Wody opadowe ze skrzyzowania drog bedg odprowadzane czeSciowo w tereny zielone
oraz za pomocq spadku podtuznego i poprzecznego w kierunku drogi powiatowej nr

1295F do istniejacego wpustu deszczowego.

9. Kanaty technologiczne
W poprzek drogi przebiega istniejgca siec teletechniczna, ktéra umozliwia podtgczenie
przylegtych budynkdéw wielorodzinnych do internetu szerokopasmowego w zwigzku z

powyzszym nie ma koniecznosci budowy dodatkowego kanatu technologicznego.

10. Ochrona konserwatorska
Obszar objety opracowaniem wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy
Bledzew zatwierdzonej Zarzadzeniem Nr 108/2019 Wodjta Gminy Bledzew z dnia

25.10.2019r. Uktad ruralistyczny - owalnica

11. Regulacja wysokosciowa studni i zaworow
W zwigzku z wykonaniem nawierzchni utwardzonej wszystkie studnie
infrastruktury podziemnej zlokalizowane w nawierzchni jezdni, chodnikow, terendw
zielnych nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych. Roboty zwigzane

z regulacjg studni nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST- D-01.02.01a. Przed przystgpieniem do

robot Wykonawca zobligowany jest do uzgodnienia z zarzadcami wszystkich sieci

zlokalizowanych w pasie drogowym terminu rozpoczecia robdt, sposobu prowadzenia

robdt, rodzaju sprzetu oraz postepowania w przypadku awarii.

12. Roboty ziemne

UWAGA: Podczas wykonywania roboét ziemnych oraz nawierzchniowych zachowaé
szczegllng ostroznos¢ w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, ewentualne prace
w _poblizu infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie.

13. Wymagania ogoélne
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zestawieniami, specyfikacjami technicznymi,
w koordynacji z pracami oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.
Wyznaczenie wysokosciowe obiektdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i
przekrojami normalnymi.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja_parafowania przez Projektanta.




Na podstawie przekazanej dokumentacji wytyczy¢é geodezyjnie obiekt drogowy w terenie.
Nastepnie przystgpi¢ do robdt rozbidrkowych oraz korytowania na wymaganej szerokosci pod
chodniki i zjazdy. Istniejace podtoze gruntowe nalezy dogesci¢ zgodnie z ST D-04.01.01. Nastepnie
mozna przystgpi¢ do osadzania elementéw prefabrykowanych jak krawezniki i obrzeza betonowe.
Na wyprofilowanym i zageszczonym podfozu mozna przystapic do wykonywania warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego. Nastepnie mozna przystapi¢ do uktadania nawierzchni z kostki
betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

Nawierzchnie jezdni nalezy doktadnie oczysci i uzupetni¢ ubytki nastepnie spryskac¢ emulsjq
bitumiczng. Na tak przygotowanym podiozu mozna przystgpic do wykonywania warstwy
wyrownawczej, ktérej grubos¢ powinna wynosi¢ min. 5cm. Nawierzchnie nalezy utozy¢ ze spadkiem
jednostronnym w kierunku pobocza gruntowego. Na tak wykonanej nawierzchni mozna przystgpic
do wykonania warstwy Scieralnej gr. 4cm.

Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegdtowo zapoznaé sie z zapisami
specyfikacji technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajg iloSciowo poza zakres
wyszczegdlniony w przedmiarach robot, badz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢
przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegdtowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowac
zgodnosc¢ robdt z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Projektanta
przystapi¢ do realizacji poszczegolnych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezimoéw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to z
obowigzujacych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego, ktdérych znajomoscig musi sie wykaza¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawiciele
Inwestora.

W szczegdblnosci nalezy pamietaé aby:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

- wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

- wytyczy¢ obiekt drogowy,

- przed przystapieniem do realizacji robdt Kierownik Budowy powinien zweryfikowac wytyczone
przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowad sie
przed ich realizacjq z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony Srodowiska,

- unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,

- zapewni¢ mieszkaicom ciqgty dojazd do nieruchomosci,

- poinformowa¢ mieszkancéw o terminie i czasie prowadzenia robot oraz utrudnieniach z tym
zwigzanymi poprzez ogtoszenie lub w innej skutecznej formie.

- opracowac projekt czasowej organizacji ruchu,

- chroni¢ istniejgcq roslinnosé, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania,

- zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbiérkowych. Odpady nie nadajace sie

do przerébki winne by¢ zutylizowane,



- Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien powiadomié gestorow sieci o przebiegu prac,

oraz wykona¢ przebudowe na warunkach pozyskanych od zarzadcdw sieci.

13. Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany Piotr Klepczynski posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr WAM/0105/POOD/08 oraz aktualny wpis na liste cztonkdw
wilasciwej izby samorzadu zawodowego - Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nr LBS/BD/0028/14 oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt:
~Przebudowa drogi gminnej (dz. nr. 70/23) w m. Zemsko”

jest zgodna z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyd.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzej.

mgr inz. Piotr Klepczyriski
( podpis projektanta)




