45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Wzmochnienie istniejgcej nawierzchni - ulica Przedszkolna w Poniatowie.

Identyfikator kosztorysu: PRZEDSZKOLNA
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Nr Nazwa Jedno |llos¢
stka
miary

1 roboty pomiarowe

‘10u ‘Roboty pomiarowe - prace geodezyjne oraz inwentaryzacja geodezyjna . ‘km ‘ 0,16

2 krawezniki

20 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 55,00

30 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 3,85
55*0,07

40 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 3,85
3,85

50 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 m3 3,85
km [S=5]

60 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 3,26
55*(0,08-0,0208)

70 Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na tawie betonowej z oporem - materiat |m 55,00
inwestora

3 nawierzchnia

80u |Frezowanie nawierzchni wraz z wywozem destruktu m2 160,00
160*5*0,2

90 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej m2 862,50
160*5 + 25*2,5

100 [Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m2 862,50
410*6

110 |Warstwawyréwnawczo-wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwym2 862,50
po zageszczeniu 2 cm [RMS=0,50]

120 |Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po m2 862,50
zageszczeniu 4 cm

4. pobocza

130 |KNR 2-31 1402-5 m2 132,50
naprawa poboczy — scinanie gr. do 10,00 cm

140 |KNNR 6 204-1 m2 132,50
Pobocze z kruszywa tamanego gr. do 10,00 cm

5. regulacja urzadzen

‘150 ‘Regulacja zaworow wodociggowych dla urzgdzen podziemnych ‘szt ‘ 3,00
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