PRZEKROJ chodnika

~Remont ulicy Wschodniej w Sulejowie” - wzmocnienie istniejacej
nawierzchni asfalto-betonowej warstwa z mieszanek mineralo-bitumicznych
wraz z wymiang krawezZnikow i wymiang nawierzchni chodnika z ptyt
betonowych 50x50 na kostke betonowa w miejscowosci SULEJOW ul. Wschodnia
— odcinek ok. 300,00 mbw granicach pasa drogowego

JEZDNIA CHODNIK ZIELEN
15. 150-200 B
2.0%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Konstrukcje nawierzchni samodzielnych chodnikéw o nawierzchni brukowanej wraz z wjazdami:
8 cm - betonowa kostka brukowa (szara) — chodnik

8 cm - betonowa kostka brukowa (czerwona) — wjazdy do posesji

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

UWAGI:

Urzadzenia na chodniku, w szczegdlnosci podpory znakdw drogowych, nalezy tak usytuowaé, aby nie
utrudniaty uzytkowanie chodnika, w tym przez osoby niepetnosprawne.

W obrebie przejsé dla pieszych nalezy umieszczac zétte ptytki guzkowate.



