PRZEKROJ

Przebudowa chodnika w miejscowosci Sulejow, ul. Spacerowa - wykonanie wymiany istniejacej nawierzchni chodnika i zjazdéw z plyt betonowych na kostke betonowa —
odcinek ok. 225,00 mb wraz z wymiang kraweznika — w granicach pasa drogowego. Dziatka drogowa nr 365, 333/3 obr. 17 miasto Sulejow
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@ krawzinik nalazdowy 15x22cm 1 krawesmik betonawy 15x30cm 2z
igwa z batonu C-12/15 f3wa z betonu C-12/15

@ Konstrukcja nawierzchni jezdni

e Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa — warstwa Scieralnej grubosci 4 cm na warstwie wyréwnawczej grubosci 2cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
e Istniejgca podbudowa z kruszywa famanego
e Istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni

e Pobocze z kruszywa tamanego gr. 10 cm

(@) Konstrukcja nawierzchni chodnika
e Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
e Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego

o Istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni

@ Konstrukcja nawierzchni zjazdu

e Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
e Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego
o Istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni



