ZP.270.23.2021 Zatacznik nr 11 do SWZ
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé
ceny
1 2 3 4 5
1 Utrzymanie drég
1|KNR 2-01 0223- |Oczyszczenie z namutu lub pogtebienie rowéw przydroz- |m3 988,000
d.1/02 nych, ciekow- przystokowych lub kanatéw melioracyj-
nych wykonywane na odktad koparkami pod- sigbierny-
mi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i objetosci wykopu na 1m
rowu lub kanatu do 1,5m3 w gruncie kategorii lll z wbu-
dowaniem urobku w nasypy lub rozgarnie- ciem poza
poboczem drogowym w sposdb zapewniajgcy odptyw
wod opadowych. rowy odwadniajgce drog lesnych i skta-
déw drewna
2|KNR 2-01 0223- |Pogtebienie rowéw wykonywane na odkfad koparkami  |m3 124,950
d.1/03 podsiebiernymi opojemnosci tyzki 0,25m3 i objetosci wy-
analogia kopu na 1m rowu, rzeki lub kanatu do 1, 5m3 w gruncie
kategorii IV z wbudowaniem urobku w nasypy lub roz-
garnieciem poza poboczem drogowym w sposdb zapew-
niajgcy odptyw wod opadowych.
3|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywa-|m3 360,000
d.1|04 ne na odktadko- parkami podsigbiernymi o pojemnosci
analogia tyzki 0,25m3 likwidacja osuwisk przeciw- skarpy rowow,
wykopy przy wymianie rurociggéw, obnizenie niwelety
zjazdow na szlaki zrywkowe itp.
4|KNR 2-31 0103- | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod |m?2 5 000,000
d.1|03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-
analogia IV - odhumusowanie poboczy drogowych, usuwanie bfo-
ta z jezdni drogowych, nawierzchni sktadéw drewna itp.
odhumusowanie poboczy drogowych
5|/KNR 2-31 0107-|Wyréwnywanie niewielkich ubytkéw istniejgcych podbu- |m3 190,000
d.1]01 doéw lub nawierzchni tlucz- niowychw postaci wyboi lub
ptytkich kolein z zaklinowaniem ttuczniem sortowanym
frakcji 4-45mm zageszczanym mechanicznie o Sredniej
grubosci warstwy po zageszczeniu do 10cm. uzupetnie-
nie wyboi w nawierzchniach ttuczniowych drég lesnych
gtebokosci do 10cm
6/KNR 2-31 0107- |Uzupetnienie ubytkow i odksztatcen istniejgcych podbu- |m3 180,000
d.1|02 doéw i nawierzchni thuczniowych jezdni drogowych lub
zjazdéw na skiady drewna tluczniem kamiennym frakcji
4-63mm zageszczanym mechanicznie o $redniej gru-
bosci warstwy po zageszczeniu ponad 10-20cm uzupet-
nienie wyboi lub krétkich kolein o glebokosci ponad
10cm. w nawierzchniach drég
7|KNR 2-01 0233-|Mechaniczne plantowanie terenéw gruntowych lub grun- |m2 1 400,000
d.1|02 towo-ttuczniowych sktadéw drewna, zjazdéw na szlaki
zrywkowe spycharkami ggsienicowymi o mocy 55kW
(75kM) grunt kategorii Ill uszkodzone nawierzchnie skta-
déw drewna lub poboczy drogowych
8|KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu m 60,000
d.1/02
9|KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustow o ér. 0.8 m z namutu m 36,000
d.1/03
10|Kalkulacja indy- |Wymiana lub uzupetnienie drewnianych wodospustéw  |szt 30,000
d.1|widualna dtugosci 6m wg zatgczonego rysunku
11|KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.  |m 12,000
d.1/03 60 cm
12|Kalkulacja indy- |Rury HDPE karbowane o srednicy 60cm przepustéw ru- |m 12,000
d.1|widualna rowych pod zjazdami
13|KNR 2-31 1002- | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 450,000
d.1/04 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 16-25 w
ilosci 18.0 dm3/m2
14|KNR 2-31 1002- | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 450,000
d.1/03 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 12-16 w
ilosci 13.0 dm3/m2
15/KNR 2-31 1002- | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 450,000
d.1|01 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci
8.0 dm3/m2
16|KNR 2-25 0419- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm|szt. 35,000
d.1/02 - budowa - wykopanie dotéw, ustawienie stupkéw (mate-
analogia riat wykonawcy), zabetonowanie oraz przymocowanie
dostarczonych przez inwestora znakéw
2 Utrzymanie zbiornikéw retencyjnych
17|KNR 2-21 0112-|Wykaszanie traw na groblach zbiornikéw za pomocg kos |m?2 3 000,000
d.2|01 spalinowych.
18/KNR 2-01 0109- |Reczne Scinanie i karczowanie rzadkich krzakow i pod- |ha 0,500
d.2|06 szycia przy pomocy pilarki
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19 Wymiana catych lub czes$ci uszkodzonych barier drew- |m 20,000
d.2|kalk. wlasna nianych. Bariery ztozone ze stupkéw 12 x12 cm co 100

cm oraz pochwytéw podwajnych z krawedziakéw o wy-

miarach 10 x 10cm .




