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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego tj. Gminge Czarny Dunajec, ul. Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec:

Przebudowa, rozbudowa | zmiana sposobu uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec na budynek
ustugowy — mata gastronomia oraz odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na budynek obstugi rowerzystow na dziatkach ewidencyjnych nr400/38, 400/48, obreb 0003
Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci
publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie
srodowiska korozyjnego. Ta specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji wykonywanych w
energetyce cieplnej, a takze innych instalacji ogrzewczych i technologicznych, eksploatowanych w warunkach
odbiegajgcych znacznie od warunkéw wystepujgcych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym. Nie obejmuje takze
montazu kottéw i wykonania weztéw cieptowniczych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— montaz rurociggéw i armatury,

— montaz odbiornikéw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych do
robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz inne miejsca
wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegoélnych robot.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koncowego
odbioru robot.

Instalacja ogrzewcza wodna — ukfad potgczonych przewodéw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg,
pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

Ogrzewanie podtogowe — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami utozonymi w podtodze —
przy prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest rownomiernie na catej powierzchni
podtogi. Rury mozna uktada¢ tworzac meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy temperature z kotta na
wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej — wyzsza
temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i
sterujgcy praca kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektére regulatory pokojowe mozna
zaprogramowac wg potrzeb, dzielgc jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w
danym miejscu [np. najprostszy ,noc-dzien”].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego
potgczenia z atmosferg.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potaczenie z
atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez wykorzystywanie zjawiska
unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schiodzone;.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowe;.
Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego
stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych srednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe
majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia, rozlegtoscig i uksztattowaniem przestrzennym instalaciji.
Odpowietrzenie instalacji c.o. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkow obecnosci powietrza w instalacji,
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jak: powstawania szuméw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki,
ztego przewodzenia ciepta na $ciankach kottéw, skréconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy
obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna fopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

— kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkéw prowadzenia instalacji oraz uktad
punktow statych,

— kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalaciji c.o.,

— kompensatory U-ksztaltowe na gtéwnych poziomach c.o. — wykonane z materiatu identycznego jak przewody c.o.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz
oraz podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy
wykonywaniu tych robot nalezy wykorzystaé takze:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 poz. 462 z pézn. zmian.), dla przedmiotu zamdwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami —
tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowieh publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami — tekst jednolity Dz. U.
2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupy roboét, klasy robét lub kategorie robét

45100000-8 Przygotowanie terenu budowy

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45210000-2 Roboty budowlane w zakrsei budynkow

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggé komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggé i rurociggdéw do odprowadzania Sciekéw
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45260000-9 Roboty w zakresie konstruowani, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjnewodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotd i sprzetu ochronnego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakrsesie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45443000-4 Roboty elewacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.0. powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczy! sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do kohca okresu wazno$ci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — warunki techniczne dostawy
PN-EN 10224,

— rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich kohcach — wymiary i masy na jednostke dtugosci PN 1ISO 4200,

— rury stalowe — przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania PN ISO 6761,

— rury stalowe ze szwem gwintowane — PN-H-74200,

— miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania PN-EN 1057,

— miedz i stopy miedzi — fgczniki instalacyjne PN-EN 1254-1+84,

— rury i ksztattki z polipropylenu (PP) — PN-EN 15874-1+5,

— rury i ksztattki z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1+5,

— rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5,

— zawory grzejnikowe PN-M-75016,

— termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215,

— grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2,

— podzielniki kosztow PN-EN 834 i 835.

2.2.2 Materialy pomocnicze:

— widkno konopne, pasta uszczelniajgca,

— spoiwa, topniki i pasty do lutowania,

— gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody,
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— korki, Sruby itp.

Materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatow
podstawowych oraz odpowiada¢ aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materialow instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujagce
warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i niniejszej ST,
— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robat,
zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spemié¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o

maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konhce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tarncuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury i grzejnikow

Armature i grzejniki nalezy przewozi¢ w opakowaniach firmowych producenta, w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i grzejnikow

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw
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— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow

5.3. Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek, armatury i grzejnikow

Rurociggi poziome mogg byé prowadzone przy Scianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub
podwieszeniach. Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji. Nalezy
je prowadzi¢ powyzej przewoddéw wody zimnej i przewodow gazowych.

Przewody uktadane w bruzdach sciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy montowac¢ zachowujgc statg odlegto$¢ miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku
do materiatu z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu:
— €O hajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,
oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie
powinny znajdowac¢ sie zadne potgczenia rur.
5.3.1. Polaczenia rur i ksztattek stalowych
potaczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu
potgczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi
potgczenia gwintowane /dla $rednic do 65 mm/
potgczenia kotnierzowe / dla Srednic powyzej 65 mm/

5.3.2. Polaczenia rur i ksztattek miedzianych

— potgczenia nierozigczne (lutowanie miekkie lub twarde, spawanie, tgczenie za pomocg zlgczek zaprasowywanych
lub zaciskanych),

— polgczenia roztgczne (za pomocy ztgczek zaciskowych rozigczalnych lub samozaciskowych).
taczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, tréjniki rownoprzelotowe, trojniki redukcyjne, srubunki
wykonywane sg z miedzi, brgzu, mosigdzu.
5.3.3. Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Potgczenia rur i ksztaltek nalezy wykonac jako:

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, kitdre zaciskane sg na koncdéwkach rur.
Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

5.4. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

Armatura musi by¢ tak zainstalowana aby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.5. Montaz grzejnikéw

Grzejniki cztonowe zeliwne, stalowe, aluminiowe i rurowe /gtadkie i ozebrowane/ nalezy montowaé na wspornikach
Sciennych i dodatkowo mocowa¢ uchwytami.

Wszystkie rodzaje grzejnikow nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 oraz
jako wytyczne w PN-B-10400:1964 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetni¢ warunki podane w
punkcie 5.1. niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot.

6.3. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych dla robét, ktére
koniecznie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
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Badania materialow
Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
— deklaracji producentéw stosowanych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze wzgledu na
miejsce utozenia i stosowane przekroje przewodoéw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatdbw montowanych
rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentaciji projektowej co do ich:

— ilosci,
— wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,
— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor kgtowy, wymiary oczek siatki filtrujgcej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci rurociggdw przeprowadza sie z doktadnoscia do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z
doktadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne niektérych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatéw np. ilo§¢ podparé¢/mb rurociggu.
Jednoczesnie nie sg wyszczegodlnione w ,Przedmiarze robét”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci
wymagane w materiatach zrédtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,, na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta

rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry préby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informaciji
zrodiowej, ktérg mozna dotgczyé jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna takze wykona¢ probe cisnieniowg wedtug
procedury standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probe przeprowadza
sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie
wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementow systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztatceh przewoddw préby dzielimy na wstepng i
zasadniczg.

Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzyc¢
cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odlagczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy

nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,,na goraco”

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym
wyniku préby ,na zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Przedmiaru i obmiaru robé6t dokonuje sie wedtug nastepujgcych zasad:

— dtugosé rurociggéw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogodlnej dtugosci rurociggdéw wlicza sie dtugosci rur przytgcznych
do grzejnikdw (gatgzek), armature tgczong na gwint i tgczniki,

— do dlugosci rurociggéw nie wlicza sie wydtuzek i urzgdzen,

— zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggdéw o wiekszych srednicach,

— catkowitg dtugos¢ rurociggéw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno$¢ (na zimno) lub
prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg wszelkie
rurociggi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw oraz czesci sktadowe elementow,
ktore dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badarn poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ elementy ulegajagce zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych robot instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba ci$nieniowa ,na zimno” i
dlatego nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby pozytywny wynik tej préby umozliwit dalsze prace zwigzane z
,Zakrywaniem” instalaciji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy i moze
stanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia roboét (jesli strony przyjety takg forme rozliczenia robot).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét — dokumentacje
powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
2. szczegoétowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie
przewodoéw i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

6. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania wszystkich zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania
wodnego,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

o
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— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robét z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw
instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z
zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym
a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu instalacji c.o0. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona
na podstawie

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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10.

wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

montaz rurociggow i armatury,
wykonanie préb cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

2
3.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

PN-ISO 4200:1998

PN-ISO 6761:1996
PN-EN 1057+A1:2010

PN-EN 1254-1:2004

PN-EN 1254-2:2004

PN-EN 1254-3:2004

PN-EN 1254-4:2004

PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07
PN-EN 1254-5:2004

PN-EN 1254-6:2013-04

PN-EN 1254-8:2013-04

PN-B-02414:1999

PN-B-02421:2000

PN-H-74200:1998
PN-EN 10224:2006

PN-EN 15874-1:2013-06

PN-EN 15874-2:2013-06

PN-EN 15874-3:2013-06

PN-EN 15874-5:2013-06

PN-EN ISO 15875-1:2005

PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008
PN-EN ISO 15875-2:2005

PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008
PN-EN ISO 15875-3:2005

PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN ISO 15876-1:2009
PN-EN ISO 15876-2:2009
PN-EN ISO 15876-3:2009

PN-EN ISO 15876-5:2009

PN-M-75016:1992

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach-Wymiary i masy
na jednostke diugosci.

Rury stalowe — Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czes¢ 1: Lgczniki do rur
miedzianych z kohcoéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub
twardego.

MiedzZ i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czes$¢ 2: tgczniki do rur
miedzianych z koncéwkami zaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czes¢ 3: Lgczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncéwkami zaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Cze$¢ 4: taczniki z
koncéwkami innymi niz do potgczen kapilarnych lub zaciskowych.
MiedzZ i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czes¢ 5: tgczniki do rur
miedzianych z krétkimi  koncéwkami do kapilarnego lutowania
twardego.

Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Czes¢ 6: tgczniki z
koncéwkami samozaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Czes¢ 8: tgczniki z
koncéwkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur
wielowarstwowych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu zamknietego z  naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych — Warunki techniczne dostawy.

Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 5: Przydatnosé systemu do
stosowania.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes$¢ 1: Wymagania
ogolne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes$¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes¢ 1: Wymagania ogdélne.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes¢ 5: Przydatnosé systemu do
stosowania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe
(norma wycofana).

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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28.

29.
30.

31.

32.

33.

PN-EN 215:2005

PN-EN 215:2005/A1:2006
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02

PN-EN 835:1999

PN-EN 834:2013-12

PN-B-10400:1964

10.2. Ustawy

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3. OWEOB Promocja — 2017 rok.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI INSTAL.

Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan
(wersja angielska).

Grzejniki i konwektory — Czes$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.
Grzejniki i konwektory — Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

Podzielniki kosztdw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki — Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na
zasadzie parowania dyfuzyjnego.

Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki — Przyrzady zasilane energig elektryczng (wersja angielska).
Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. 2015 nr 0, poz. 1125).

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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Zatgcznik 1

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Identyfikacja instalacji
INStalacja OgrZEWCZA ..........euuuiuiuiiiiiiiiiiiiii e enenennennnes realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaProjeKtOWEANA PIZEZ ...ttt ettt e e e e e e e ettt e e e e e e annbeeeaaeeeeanneens

2. Przedmiot badania
Badaniem objeto: ...

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi»
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
" dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:
6.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

6.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w terminie
dodnia ....cccocriiiiriniiennes *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne
ustalenia Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.

7. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Identyfikacja instalacji

Instalacja ogrzewcza

zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez

(nazwa miejscowosci)

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz.

- Imie i nazwisko

Instytucja

Stanowisko

Inwestor

\Wykonawca

Nadzor

Uzytkownik

Sl Il Nl I

Projektant

" dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego:
5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacja i w sposéb (umozliwiajacy)*

(nie umozliwiajacy)* prawidlowe wykonanie instalacji;
5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest
ponownego odbioru w terminie do dnia

negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawiona do
*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢

Uzytkownik

Projektant

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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Zatgcznik 3

(nazwa miejscowosci)
b= Lo (o] (=] (ol = 1o b= o] 4= AP RERRRPN
Projekt ZzweryfiKOWaNY PrZEZ ..........ocoiiiiiiiiiii ettt a e e

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem cze$ciowym)

3. Sktad Komisji

Poz. — Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. [|Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzor
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
" dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

@) UIMOWE .. e ettt et e e e e et e et e e e e e e e aebeeeeaeeeeaaneeeeeeaaeeaannsbeeeaaeeeeanseseeaaaeeaannnnnneeaaaaann
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze czes$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie
zgodnie)* z umowa, przedstawiong dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
wobec tego (moze)* (nie moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*.................

S OO PP TR URPTOPPRPPPRPRTN

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych
wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji
InwestorWykonawca  Nadzoér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 4

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Przedmiot odbioru
INStalacja OQrZEWCZA .........uuuuieiiiiiiiiiiiiiii e enenennennnes realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaprojektOWaNa PrZEZ .......ccooiiiiii i
Projekt zweryfiKOWany Przez ... e

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi»
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
" dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

@) UIMOWE ...ieiiiiiiiee e e e ettt e et e e e e ettt e e e e e e e aataeeeeeeseeeantsseeeaeeeasasbeeeeaeeeesnseseeeeaeeesnnssaneeaeeaeans
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczng powykonawczg,

d) protokot potwierdzajgcy kompletno$¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong
dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢
odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)«.............

7O PP

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych
wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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