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1. INFORMACIE WSTEPNE
Celem badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych podioza na terenie
powiatu Szczycienskiego wzdtuz drogi nr 1480N, w ramach projektu: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1480N Waplewo — Dzwiersztyny”. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 poz. 463) stanowi opinie geotechniczng oraz dokumentacje badan podtoza
gruntowego. Badania terenowe dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano w dniu
31.10.2017r.
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U.z 27.04.2012, poz. 463).
1.2 WYKAZ ZWIAZANYCH NORM, PRZEPISOW, MATERIALOW ARCHIWALNYCH
I LITERATURY
- Eurokod 7, PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne,
- PN-B-02481/1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar,
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
- PN-B-02479/1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,
- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Generalna
Dyrekcja Drdég Publicznych, Warszawa 1998r.
- Katalog typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drdég Publicznych, Warszawa 2014.
- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 2002r.
- Materiaty dostarczone przez Zleceniodawce.
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2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE
Punkty badawcze wytyczono metodg domiardéw prostokatnych w nawigzaniu do punktéw
topograficznych widocznych w terenie.
2.2 ROBOTY WIERTNICZE
Dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych wykonano 17 otwordéw badawczych
o gtebokosci od 0,50 m do 2,50 m p.p.t. taczny metraz otwordéw to 28,70 m.
Po zakonczeniu wiercen i wykonaniu obserwacji hydrogeologicznych  otwory
zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.
2.3 BADANIA LABORATORYINE
Wszystkie prébki gruntu byty na biezgco badane makroskopowo w terenie.
2.4 PRACE KAMERALNE
Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych opracowano dokumentacje
wynikowg, na ktérg ztozyly sie:
- Mapa orientacyjna,
- Plan sytuacyjny rozmieszczenia otworow wiertniczych,
- Karty dokumentacyjne otwordow geotechnicznych w skali 1 : 25,
- Objasnienia znakow i symboli do kart dokumentacyjnych.
Uzupetnieniem czesci graficznej jest niniejszy tekst.
3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA
Pod wzgledem administracyjnym opisywany teren potozony jest w wojewddztwie
warminsko-mazurskim, w powiecie szczycienskim, w obrebie Gminy Jedwabno oraz
Gminy Pasym. Powierzchnia terenu zawiera sie w przedziale rzednych od ok. 135,60
m n.p.m. do ok. 153,27 m n.p.m.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wynikow wykonanych otworéw w podtozu stwierdzono wystepowanie
czwartorzedowych  plejstocenskich  utworéw  pochodzenia wodnolodowcowego.
Sg to osady wyksztatcone w postaci piaskéow drobnych, $rednich, grubych, gliniastych,
glin oraz glin piaszczystych. Powierzchnie terenu przykrywa warstwa gleby organicznej:

humus oraz miejscami piasek gliniasty.
5. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci do 2,50 m stwierdzono wystepowanie

wod gruntowych na nastepujacych gtebokosciach:

« Otwornr2: 2,00 m,
+ Otwornr 3: 2,00 m,
+ Otwornr5: 1,00 m,
« Otwornr6: 2,00 m,
« Otwornr7: 1,40 m,
« Otwornr8: 1,50 m,
+ Otwornr 10: 1,00 m,
+ Otwornr11l: 0,50 m,
+ Otwornr12: 1,50 m,
+ Otwor nr 15: 2,00 m,
+ Otwor nr 16: 0,60 m,
« Otwérnr17: 1,20 m,

Warunki wodne nalezg od dobrych do ztych.
6. WARUNKI GRUNTOWE

W podtozu opisywanego terenu stwierdzono warstwe gruntédw rodzimych
reprezentowanych przez niewysadzinowe, luzne oraz $rednio zageszczone piaski grube,
$rednie i drobne. Wystepuja réwniez warstwy wysadzinowe w postaci glin, glin

piaszczystych oraz piaskéw gliniastych.

Pod wzgledem stopnia konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



Przebudowa drogi powiatowej nr 1480n
Waplewo - DZwiersztyny

7.

SIGMA

TRANSFER

STAN ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

Istniejacy odcinek drogi 1480N na trasie Waplewo - Dzwiersztyny na odcinku od drogi
powiatowej nr 1633N (Pasym-Jedwabno), poprzez miejscowos¢ Waplewo, kofnczac za tg
miejscowoscig (odc. ok. 1600mb) posiada nawierzchnie asfaltowg o grubosci ok. 6 cm.
Pomiedzy miejscowosciami Waplewo-Dzwiersztyny droga posiada nawierzchnie
gruntowg. W miescowosci Dzwiersztyny droga jest utwardzona i wytozona brukiem.
Wystepujg koleiny, nieréwnosci oraz pekniecia asfaltowe, ubytki w nawierzchni
brukowej w ktdrych powstajg zastoiska wodne. Wptywaja one negatywnie na trwatos¢
konstrukcji jezdni oraz na bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu. Szerokosc istniejgcej

jezdni jest zmienna i wynosi od 3,5 do 4,5 m.
Konstrukcja jezdni:
- odcinek przez miejscowos¢ Waplewo - 6 cm nawierzchni asfaltowej,

- odcinek w miejscowosci Dzwiersztyny - 20 cm bruk kamienny.

PODSUMOWANIE

W podtozu opisywanego terenu stwierdzono obecno$¢ nosnych, mato Scisliwych
i niewysadzinowych piaskow grubych, srednich, drobnych. Wystepujg rowniez warstwy
wysadzinowe takie jak gliny, gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. Warunki wodne
przebudowywanej drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dzwiersztyny
nalezg od ztych do przecietnych. Badane podtoze zalicza sie do grupy nosnosci od G1 do

G4 - warunki gruntowe proste.

W zwigzku z powyzszym sugeruje sie zaliczy¢ obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Powyzsze wyniki badan nalezy traktowac jako lokalne i zmienne

W czasie.

GEOLOG

j jierawski
mar Dariusz Siera
up? geol. nr V-1 824, \V11-1649
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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Podzial gruntéw ze wzgledu na wysadzinowosé wg Wiluna (1958 )

Grupa A - granty niewysadzinowce
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Grupa C - grunty wysadzinowe
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A spoiste i namuly organiczne
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SIGMA Karta orworu georecnnicznego nr |
Wiertnica- reczna

TRANSFER
Gmina: Jedwabno Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy . .
Powiat: Szczecihski drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny System wiercenia - reczny obrofowy
Wojewddztwo: Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski
warmifsko-mazurskie Rzedna 136,80 m n.p.m.
Skala 1:25| Data wiercenia: 31.10.2017
o & | Profil Przelot Opis Litologiczny o ;z
@ | 25 2 | litologiczny S 4
515885 | B sz | E - | 25 |8 o2
2|82 |5 EE |2 |55 2% 2 |53
(mpp.t] [m] (m] 75 | 3 55 | =& | = 52
1 2 |3 6 1 8 9 10 " 12
humus H
0.20 | piasek drobny Pd wo|1d=0,30 Gr. A | G
1.00 | piasek gliniasty Pg W 11=0,35 Gr. C Gk
1.20 piasek drobny Pd m 1d=0,40 Gr. A | @

2.50

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski
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Karta ofworu geoftechnicznego nr 2

Zat. Nr :

1

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecifski
Wojewddztwo:
warmifsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny
Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski

System wiercenia - reczny obrofowy

Rzedna 135,6 m n.p.m.

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017
n & | Profil Przelot Opis Litologiczny o :Z
v | B35 2 | litologiczny IS =
c| em =) v -2 2 —
o o = 3 o E £ S
5| S5 © =5 2 5 = ﬁ ] o
RS MR €5 |5 |s% 3% % | &4
[m.pp.tl] [m.] [m.] o | = 55 | =28 | = 52
1 2 |3 6 ? 8 9 10 1 12
humus H
0.10 | piasek drobny Pd w o |1d=0,40 Gr. G1
0.60 | piasek drobny Pd w |1d=0,35 Gr. G1
1.20 | piasek gruby Pr m |1d=0,35 Gr. G1
1.50 | piasek drobny Pd nw |1d=0,30 Gr. G1
2.00 2.00

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski
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Karta otworu geotechnicznego nr 3

Zat. Nr :

1

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecifski
Wojewddztwo:
warminsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny
Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski

System wiercenia - reczny obrofowy

Rzedna 136,1 m n.p.m.

Skala 1:25| Data wiercenia: 31.10.2017
o & | Profil Przelot Opis Litologiczny . :E
g 25 £ | litologiczny w S E
S 35s | |8 EYRE- 3
s | &:28 | & 85 15 |58 35 |2 |53
[m.p.p.tl] [m.] [m.] a6 | = 55 | 3& | = 52
1 2 |3 6 7 8 9 10 1" 12
humus H
0.40Q | piasek drobny + humus Pd+H w |1d=0,35 Gr. A | @1
0.70 | piasek gliniasty Pg m |I1=0,35 Gr.C | G&
1.00 | piasek gruby Pr nw |1d=0,30 Gr. A | G1
2.00 2.00

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski
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Karta otworu geotechnicznego nr 4

Zat. Nr : 1

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecihski
Wojewodztwo:
warminsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny
Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski

System wiercenia - reczny obroftowy

Rzedna 13%,4 m n.p.m.

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

wo £ | Profil Przelot Opis Litologiczny . Iz
TR ] £ | litologiczny R =
[=4 m o N (=] o
555, |2 4 sE 5 | 3
s 825 | £ 32 | £ 2|28 |3 o8
= O8N |0 ES |2 |55 |58 |% |23
[mpp.tl] [m.] [m.] ab | = nE |26 | = 52
1 2 |3 |4 5 6 ? 8 9 10 iy 12
humus H+Pd
0.30 | piasek drobny Pd w 1d=0,35 Gr. A | G1
0.50 | gtina G 11=0,25 Gr.C| G&
Gp 11=0,40 Gr. C | G&

0.9Q | glina piaszczysta

2.50

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




SIGMA

TRANSFER

Karta otworu geotechnicznego nr 5

Zat. Nr : 1

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecinski
Wojewddztwo:
warminsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy . .
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny SYSfem wiercenia - reczny Obmfowy

Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski Rzedna 136 94 m n p.m

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

e 2 | Profil Przelot Opis Litologiczny - t§
e | 25 2 | litologiczny I~ =
c m o Ry o °
g | s® = "8 o€ | § S
5828 & 52| % 2|28 |% | g%
= | BN = n ES = &S 5% S 28
[mp.p.tl] [m.] [m.] a6 | = he | 2H | = 5=
1 2 3¢ 5 6 ? 8 9 10 1" 12
humus H
0.50 | gtina G 110,20 Gr.C | Gb
v 0.80 | glina G 11=0,60 Gr. C | Gk
1.00 1.00

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




Zat. Nr : 1

Karta otworu geotechnicznego nr 6
Wiertnica- reczna

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy . .
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny SySfem wiercenia - reczny Obmfowy

Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski Rzedna 142 40 m n |3 m

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecinski
Wojewodztwo:

warminsko-mazurskie
Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017
o & | Profil Przelot Opis Litologiczny - Iz
g | 2B Z | litologiczny w 8| 2
g| 8¢T = g o E | £ 5
§| g% | 2 52 | £ > |28 | T g
= | 528 | & 2E | S sE |25 |3 | 5§
[m.p.p.tl] [m.] [m.] a5 | = 55 | =& | = 52
1 2 |3 |4k 5 6 1 8 9 10 1" 12
‘ humus H
LN
0.30 |gtina G 110,50 Gr. C | Gk
0.60 |qgtina G 11=0,70 Gr. C | Gk
2.00 2.00

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




SIGMA

TRANSFER

Zat. Nr : 1

Karta otworu geotechnicznego nr 7
Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecifski
Wojewddztwo:
warminsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy , \
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny SySfem wiercenia - reczny obrofowy

Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski Rzedna 1,38 m n p.m

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

- & | Profil Przelot Opis Litologiczny ) :Z
g 25 2 | litologiczny w 5 3
3 K ° g 4 o E E S
5| 8835 | B 52 | 5 2|28 | = o8
= 58 | & €5 |2 |55 5% | L |54
(mp.ptl] m] m] 75| = |vE& |35 | = |52
1 2 |3 6 7 8 9 10 " 12
humus H
0.40 | glina G 1=0,50 Gr. C | G4
0.70 | glina G 11=0,70 Gr. C | G&
1.40 140

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




SIGMA

TRANSFER

Karta ofworu geoftechnicznego nr 8

Zat. Nr : 1

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecifiski
Wojewddztwo:
warmifsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy . .
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny System wiercenia - reczny obrofowy

Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski Rzedna 143 9 mn p m

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

o & | Profil Przelot Opis Litologiczny © tz
v | @G 2 | litologiczny IS =
& 23 4 3 g2 ]2 -
U o — =} o c = frj
@ 523 g ° £ E] Z ] 2 'S
> 528 |4 £S5 5% B% % | &5
[m.p.p.tl] [m.] [m.] o5 | = 55 | =28 | = 52
1 2 |3 |4 5 6 1 8 9 10 1l 12
humus H
‘
0.40 | giins G 11=0,50 Gr. C | G&
0.70 | ins G 11=0,70 Gr. C | G&
1.50 1.50

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




SIGMA

TRANSFER

Karta otworu geotechnicznego nr 9

Zat. Nr : 1

Wierfnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecifski
Wojewodztwo:
warmifsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny
Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski

System wiercenia - reczny obrofowy

Rzedna 145,9 m n.p.m.

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

L & | Profil Przelot Opis Litologiczny w© t§
g | BB 2 | litologiczny S g
S ce IS4 NS Y =]
] St > Z e ; E E o
5 82F | 52 | % 2158 8 gt
= U N3 w E 5 =) E 5 5 S 2 ER]
[m.p.p.t] [m.] [m.] a5 | = he | 2o | = 5=
1 2 |3 6 1 8 9 10 " 12
glina G 11=0,50 Gr. C Gk
2.00
3.00

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




SIGMA

TRANSFER

Karta otworu geotechnicznego nr 10

Zat. Nr : 1

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecinski
Wojewddztwo:
warmifsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny
Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski

System wiercenia - reczny obrofowy

Rzedna 142,4 m n.p.m.

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

Lo & | Profil Przelot Opis Litologiczny m 15
@ | g 5 2 | litologiczny 5 3
c| 2m o 2 2 2 —
g 5t . = e TE N 2
g 238 | £ 22 % AR R g2
| 538 |4 €5 |2 |55 |58 &£ 2%
(mpp.tl m] m] 78 |3 |BEe |28 |F |G6=
1 2 |3 6 1 8 9 10 1 12
glina G 11=0,55 Gr. C G4
2.00 2.00

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




SIGMA

TRANSFER

Karta otworu geotechnicznego nr 11

Zat. Nr : 1

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecifski
Wojewddztwo:
warmifisko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny
Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski

System wiercenia - reczny obrofowy

Rzedna 146,4 m n.p.m.

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

w & | Profil Przelot Opis Litologiczny - t§
@ | v D 2 | litologiczny S g
S <2 IS4 N7 2 =]
s St > = e ; E E o
| 289 | £ 52 | 5 2|28 3% w8
| 6Nz ) ES o 55 575 2 S
> = — @ C o
[mp.p.tl] [m.] [m.] a6 | = he | 2o | = 5=
1 2 |34 5 6 ? 8 9 10 " 12
humus H
0.45
0.50

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




Zat. Nr : 1

SIGMA  Karta ofworu geotechnicznego nr 12

TRANSFER

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecifski
Wojewddztwo:
warminsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy . .
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny SYSfem wiercenia - reczny obrofowy

Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski Rze,dna 148 5 m n p m

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

wm & | Profil Przelot Opis Litologiczny - t§
@ | wD 2 | litologiczny S =
c 2 o o :3 = o
] St > = e °E E ]
5| 23% | £ 32 | 5 2288 | g%
| 6Nz ) ES = 5 S 55 £ 28
[m.p.p.tl] [m.] [m.] a5 | = 55 | =8| = 52
1 2 |3 6 7 8 9 10 " 12
humus H
0.30 |piasek éredni Ps m 1d=0,35 Gr. A | G1
0.60 |piasek éredni Ps m 1d=0,35 Gr. A | G1
| 1.00 |piasek sredni Ps nw  [ld=0,35 Gr. A | G
RN
v PR
1.50 1.50

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




SIGMA

TRANSFER

Karta otworu geotechnicznego nr 13

Zat. Nr : 1

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecifski
Wojewddztwo:
warmifsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny
Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski

System wiercenia - reczny obrotowy

Rzedna 153,7 m n.p.m.

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

wm & | Profil Przelot Opis Litologiczny o Iz
v | wE 2 | litologiczny S =
c o = N U =)
S| 8% = 8 °E | £ S
5| §2% | sz £ .2 |%8|% |af
| 6Nz n ES =2 55 55 NS 28
[mp.p.tl] [m.] [m.] a5 | = 55 | =& | = 52
1 2 |3 6 1 8 9 10 1" 12
piasek gliniasty Pg W 11=0,35 Gr. C Gk
0.40 |glina G 11=0,20 Gr. C |Gk
Gp I1=0,45 Gr. C G4

070 glina piaszczysta

2.00

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




SIGMA

TRANSFER

Karta otworu geotechnicznego nr 14

Zat. Nr : 1

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecifski
Wojewddztwo:
warminsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny
Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski

System wiercenia - reczny obrofowy

Rzedna 146,3 m n.p.m.

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

. & | Profil Przelot Opis Litologiczny o :Z
T R ] 2 | litologiczny 5 3
S sl ISy N7 =) =]
3 o - = = g £ E S
5| 22F | 2 22 | % 2 %83 |zt
| 6533 ) ES = 55 579 S 28
[m.p.p.t.] [m.] [m] ae | = be | =26 | = 5=z
1 2 |3 6 7 8 9 10 " 12
piasek gliniasty Pg w 11=0,35 Gr. C Gk
0.40 |glina G 1=0,20 Gr. C | G&
11=0,45 Gr. C Gk

0.70 |gtina piaszczysta

Gp

2.00

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




SIGMA

TRANSFER

Karta otworu geotechnicznego nr 15

Zat. Nr : 1

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecinski
Wojewddztwo:

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny
Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski

System wiercenia - reczny obrotowy

Rzedna 141,2 m n.p.m.

warminsko-mazurskie
Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017
P & | Profil Przelot Opis Litologiczny o :5
g tz *.r; = | litologiczny - E z
g| 8T = g o E | £ 5
5 2% | 52 | £ s |25 | 8 8
ki S HERE I
[mp.p.tl] [m.] [m.] a5 | = 55 | =& | = 52
1 2 |34 5 6 7 8 9 10 1" 12
‘ humus H
0.60 |gtina G 11=0,65 Gr. C | Gk
1.80 |gtina G 11=0,40 Gr.C | G&
2.00 2.00
3.00

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




Zat. Nr : 1

SIGMA  Karta oftworu geotechnicznego nr 16

TRANSFER

Wiertnica- reczna

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy \ )
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny Sysfem wiercenia - reczny obro’rowy
Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski Rzedna 139,8 m I'].p.ITI.

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecinski
Wojewddztwo:
warmifsko-mazurskie

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

L & | Profil Przelot Opis Litologiczny - tz
TR 2 | litologiczny 5 s
S cR ISy Nrd v =]
S o2 .. = <] zE £ ]
2 2535 | £ 52 | 5 2|48 |8 |zt
=z | UNZE n €S o == A 9 2.5
> = +~ @ Z o
[mp.p.tl] [m.] [m.] a6 | = e | o | = 8=
1 2 |3 |4 5 6 1 8 9 10 1 12
humus H
0.50
0.60

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




SIGMA

TRANSFER

Karta ofworu geotechnicznego nr 17

Zat. Nr : 1

Wiertnica- reczna

Gmina: Jedwabno
Powiat: Szczecifski
Wojewddztwo:
warminsko-mazurskie

Obiekt: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dzwiersztyny
Wiercenie wykonat: tukasz Kowalski, Kamil Borkowski

System wiercenia - reczny obrofowy

Rzedna 142,71 m n.p.m.

Skala 1:25 Data wiercenia: 31.10.2017

L m 2 | Profil Przelot Opis Litologiczny 0 :E
@ | g 5 2 | litologiczny 5 3
S oL ISy N3 g =]
S| e . oy S L= £ G
Z | OUNZ 2 = 5 =) 5SS 56 2 ?g
[mpp.tl] [m.] [m] 56 | = He |26 | = G =
1 2 3 6 1 8 9 10 1 12
humus H
010 glina piaszczysta Gp I1=0,55 Gr. C Gh4
115
1.20

1.20

Karte opracowat : inz. tukasz Kowalski




