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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej wt. Enea Operator Sp.
z 0.0. oraz sieci telekomunikacyjnych w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej Przebudowa drogi
powiatowej nr 1244C Dabréwka — Biechowo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
zabezpieczeniem istniejacych sieci podziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych nieulegajacych
przebudowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, ulozone na
wspoélnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

1.4.2. Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.3. Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia
kabli.

1.4.4. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.4.5. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.6. Przegroda - ostona utozona wzdhuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

1.4.7. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg¢$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

1.4.8. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto§¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktérych
nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgséci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.11. Odlegto$¢ pionowa - odlegtos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-

02051 i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 "Wymagania Ogélne" punkt 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw, o ile zostaly przywotane w SST, stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogéw technicznych oraz efektéw
dziatania budowanego o$wietlenia, zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzahn w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem spelniania co najmniej tych samych wtasciwosci uzytkowych w zakresie spelnienia wymagan
stawianych w obowiazujacych normach i przepisach, oraz przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi§mie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, obliczenia, uzyskanie akceptacji projektanta).

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnoS$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

— wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa sporzadzong przez
projektanta obiektu Iub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodne ze standardami technicznymi
wladciciela urzadzen os$wietleniowych, zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST D-
00.00.00. ”Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom PN-EN 13242

2.2.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,5 mm, gatunku I, odpowiadajgca wymaganiom
BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajace na
nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
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Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o $rednicy 160, 110
i 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Nalezy stosowac¢ rury podane w dokumentacji projektowej lub réwnowazne zgodnie z ustaleniami
punktu 2.1. niniejszej SST.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2. Kable
Nie dotyczy

2.3.3. Uziomy
Nie dotyczy

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania o§wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:
- zurawia samochodowego,
- podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny,
- koparka
- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i elementow os§wietleniowych

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

276



| D-01.03.02 |

5.0 WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogélne.

Warunki ogélne wykonania Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne"pkt 5. Roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r (Dz.U.03.47.401)

i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r (Dz.U.99.80.912) [29].

5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
wiadcicieli terenu i uzytkownikéw uzbrojenia.

Podstawg wytyczenia trasy kabli stanowi dokumentacja projektowa i prawna. Wytyczenie w
terenie trasy kabli powinny wykona¢ odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman
trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci.

W miejscach wiaczenia i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci
wykona¢ przekopy kontrolne.

5.3 Wykopy pod kable.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 [32].

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych i
sprawdzenia wystgpowania uzbrojenia podziemnego.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glgbokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, =zaleca si¢ rgczne  wykonywanie =~ wykopéw
waskoprzestrzennych, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [32].

Przed rozpoczeciem ukladania kabli trasa wykopu powinna by¢ przygotowana na dtugos$ci réwnej
co najmniej dlugosci uktadanego odcinka kabla, tj. na dlugosci tej powinien by¢ wykonany wykop,
zainstalowane i sprawdzone przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno natozona warstwa piasku i na catej
dlugos$ci wykopu powinny by¢ rozstawione rolki kablowe.

Po utozeniu kabli grunt nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami co 20cm. Kazda warstwa
powinna by¢ zageszczona z pomocg wibratora mechanicznego. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggna¢ co najmniej wartos¢ 0,97 wg PN-S-02205 [33].

5.4. Ukladanie kabla w rowie kablowym.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 wedtug tras pokazanych w dokumentacji
projektowej. Projektowane kable nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest
piaszczysty lub na warstwie z piasku grubo$ci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o grubos$ci 20
cm. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 10 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza w
kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem rodzimym.

Kable prowadzone w nasypie drogi na calej dlugosci nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Ukladanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociagéw oraz innych urzadzen
technologicznych nalezy wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikiem tych urzadzen, z
zachowaniem warunkéw okres§lonych przez uzytkownika.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, falicie z zapasem 1 - 4 % dtugo$ci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m, a
w przypadku drzewostanu podlegajacego ochronie odleglo$¢ te nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi
wladzami terenowymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz podana przez producenta
kabli.
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Uktadny kabel powinien by¢ odwijany z gérnej cze$ci bebna kablowego zawieszonego na
sztywnej osi metalowej. Zaleca si¢ aby bgben byl wyposazony w hamulec regulujacy predkos$¢ obrotu
bebna na osi.

Beben nalezy ustawi¢ w poblizu jednego z koncéw trasy uktadanego kabla, w taki sposéb, aby 0§
bebna byta prostopadta i symetryczna w stosunku do osi trasy.

Kable odwijane z bgbnéw i wprowadzane do wykopdéw powinny by¢ ciagnigte po rolkach
mechanicznie z pomocg ciagarki kablowej lub recznie przez pracownikéw. Rolki przelotowe powinny by¢
rozstawione na prostych odcinkach w odlegto$ci nie wigkszej niz 4 metry.

Na ciagni¢ty koniec kabla nalezy natozy¢ uchwyt w postaci gtowicy ciggnacej lub ponczochy
kablowe;j.

Zaleca sie krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i
w miar¢ mozliwoSci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Skrzyzowania kabli z
urzadzeniami podziemnymi zaleca si¢ wykona¢ w rurach ostonowych. Na przejsciach przez jezdni¢ kabel
nalezy uklada¢ z zastosowaniem rur ostonowych.

5.5. Ukladanie projektowanego kabla w rurach ochronnych i przepustach.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wigzka kabli
jednozylowych.
Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica wewngtrzna rury
ochronnej nie byta mniejsza niz 2-krotna zewng¢trzna $rednica kabla.
Zaleca si¢ albo ustawienie bezposrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub przelotowe;j,
albo umieszczeni we wlocie rury gtadkiego kielicha a bezpo$rednio na wylocie rury - rolki przelotowe;.
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o
krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione materiatem.
Nie dopuszcza si¢, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty si¢ we wnetrzu
rur ochronnych.
W przypadku przeciagania przez przepust dtuzszych odcinkéw kabli oraz w przypadku wciggania
do tej samej rury drugiego i trzeciego kabla, dolne powierzchnie tych kabli nalezy pokry¢ materiatem
poslizgowym.

5.6. Oznaczenie przebiegu linii kablowych.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 5 m oraz dodatkowo:
- przy wejsciu do rur.
Na oznaczniku nalezy umies$ci¢ trwale napisy zawierajace co najmnie;j:
symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika,
- rok ufozenia kabla.
Trasa kabli ulozonych w ziemi powinna by¢ na calej dtugosci i szeroko$ci oznaczona folig z
tworzywa sztucznego wedtug punktu 5.5.

5.7 Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych i
sprawdzenia wystegpowania uzbrojenia podziemnego.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtgbokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ reczne  wykonywanie — wykopow
waskoprzestrzennych, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [32].
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okre§lone w normach PN-
IEC 60364-6-61 [26] i PN-E-04700 [27].

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialéw i realizacji robét z Dokumentacja Projektowa
oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznej i przepisoéw. Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktérag moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone materiaty spelniaja
wymagania Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadaja niezbedne zaswiadczenia
od producentéw o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materialty nie posiadaja widocznych
uszkodzeh powstaltych podczas transportu lub nieprawidlowego sktadowania oraz czy sg sprawne pod
wzgledem technicznym.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét.

6.3.1 Wykopy.

Po wykonaniu wykopéw pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne
rowu, zgodno$¢ ich tras z dokumentacja geodezyjna i zabezpieczenie Scian wykopow.

Odchytka trasy rowu kablowego od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé
20cm.

Po zasypaniu kabli i fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktérego
warto$¢ minimalna powinna wynosi¢ 0,97 zgodnie z PN-S-02205 [33]. Nadmiar gruntu powinien by¢
usunigty.

6.3.2. Uktadanie rur ostonowych

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ z dokumentacja gabarytu i ilosci rur,
- glebokos¢ utozenia,

- uszczelnienie koncéw,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

6.3.3. Badania po zakonczeniu rob6t

Po zakonczeniu rob6t, sprawdzeniu podlegaja:

- wskaznik zageszczenia gruntu ,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- uporzadkowanie terenu z odpadéw powstatych przy budowie linii,
- przywrocenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- oznakowanie trasy linii kablowej w terenie,

- oznakowanie lokalizacji muf w terenie,

- zgodno$¢ potaczen w szafie ze schematem,

- jakos$¢ potaczen kabli w szafie i1 stupach,

- stan powtok antykorozyjnych stupéw i szaf.

- ciaglosci zyt i metalowych powtok kabli,
- rezystancji izolacji zyt kabli,
- rezystancji uziemienia,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

Sposob wykonania préb i badan powinien by¢ zgodny z norma N-SEP-E-004 [3] i norma PN-76/E-02032
(1].

Wyniki pomiaréw parametréw fotometrycznych powinny by¢ zgodne z wymaganiami w
dokumentacji projektowe;j

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po zakonczeniu roboét.
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7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 7.

Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- montaz obejmuje — przygotowanie podtoza, zamocowanie opraw, utozenie przewodéw préby i
badania pomontazowe,

7.2. Rury ostonowe

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) kabla danego typu i napigcia, mierzony trasowo:

- montaz obejmuje — zdjecie humusu, wykopanie rowu, wyréwnanie dna, nasypanie piasku, obcigcie i
utozenie rury w wykopie, wykonanie przewiertéw przez $ciany i stropy, podwieszenie rury pod
obiektem mostowym lub zamocowanie do $ciany za pomoca zawiesi, wykonanie komor
przeciskowych, wykonanie przecisku lub przewiertu sterowanego, zainstalowanie linki zaciggowe;j,
uszczelnienie przepustéw, rozwinigcie kabla, ulozenie w wykopie, wciagnigcie do rur, montaz na
stupie lub konstrukcjach no$nych, wykonanie zapaséw, oznaczenie trasy i opisy na kablu,
podlaczenie, uszczelnienie przepustow, zasypanie wykopu z zageszczeniem, rozplantowanie
nadmiaru urobku, obsianie trawg, préby i badania pomontazowe,

- demontaz obejmuje — odkopanie, zdemontowanie i zwinigcie kabla, zasypanie wykopu z
zageszczeniem, rozplantowanie nadmiaru urobku.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady obmiaru
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2 Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych

wplyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegaja m.in.:
- rzedne i gabaryty wykopow,
- przepusty,
- rury ostonowe,
- drabinki kablowe i wsporniki,
- podsypki i zasypki.

8.3  Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocen¢ prawidlowosci
ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:
- instalacji uziemiajacej,
- trasy i gabarytéw wykopow,
- wykonania i zabezpieczenia fundamentéw
- ulozenia kabli i oznakowania kabli,
- wykonania zapaséw kabla,
- osprzetu kablowego,
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- rur ostonowych,
- uszczelnienie przepustow.

8.4 Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakofczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi cato$ci linii
elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61[26] i PN-E-04700 [27] .

Wyniki badan trzeba zamieéci¢ w protokole odbioru koncowego.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajacemu Dokumentacj¢ robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6éw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

- protokotly odbioréw czgsciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. - Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

9.0 Podstawa platnosci
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. “Podstawa ptatnosci” pkt. 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych dla poszczegdlnych asortymentdw robot zawieraja czynnos$ci wymienione

w punkcie 7 niniejszej SST.

Ceny jednostkowe wykonania robét uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wytyczenie geodezyjne,

- koszt uzytych materialéw i pracujacego sprzetu,

- dostarczenie materiatéw na teren budowy,

- koszt wytaczen linii,

- opracowanie Organizacji Ruchu,

- wykonanie przekopéw prébnych w miejscu skrzyzowania lub zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem
terenu,

- opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji,

- uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy przebudowie linii,

- przewdz zdemontowanych materiatéw do magazynu wtasciciela,

- konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kabli pod ziemia,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
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- odwiezienie zdemontowanych materialéw na sktadowisko Wtasciciela, waz z kosztem
transportu

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i wywo6z nadmiaru ziemi.

- proby i pomiary eksploatacyjne,

- rozruch urzadzenia,

- koszt nadzoru uzytkownikéw sieci.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

5. PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

6. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

7. BN-71/8976-31 Odleglosci poziome gazociagéw wysokiego ci$nienia od obiektéw terenowych.

8. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia).

9. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

10. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okres§lenia, podziat i oznaczenie.

11. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

12. PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

13. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

14. PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania.

15. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

16. PN - IEC 60364Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

17. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10.2. Inne dokumenty

— Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

— Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych..

— Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990
.

— Ustawa o drogach publicznych.

— Zarzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona
odgromowa sieci elektroenergetycznych.
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