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Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo D-01.03.02 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej wł. Enea Operator Sp. 

z o.o. oraz sieci telekomunikacyjnych w związku z przebudową drogi powiatowej Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

zabezpieczeniem istniejących sieci podziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych nieulegających 

przebudowie. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 

kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 

wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 

wielofazowych.  
1.4.2. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

1.4.3. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia 

kabli.  
1.4.4. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  
1.4.5. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  
1.4.6. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 

urządzeń.  
1.4.7. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 

innego urządzenia podziemnego.  
1.4.8. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 

dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których 

nie występuje skrzyżowanie.  
1.4.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  
1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
1.4.11. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E- 

02051 i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 2. 
 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów, o ile zostały przywołane w SST, służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych oraz efektów 

działania budowanego oświetlenia, założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem spełniania co najmniej tych samych właściwości użytkowych w zakresie spełnienia wymagań 

stawianych w obowiązujących normach i przepisach, oraz przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie 

(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, obliczenia, uzyskanie akceptacji projektanta).  
Należy stosować materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za 

dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel:  
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności,  
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa,  

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne ze standardami technicznymi 
właściciela urządzeń oświetleniowych, zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST D-
00.00.00. ”Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 
2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli 

 
2.2.1. Piasek 

 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 

wymaganiom PN-EN 13242 
 

2.2.2. Folia 
 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 

kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,5 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom 
BN-68/6353-03 [21]. 

 
2.3. Elementy gotowe 

 

2.3.1. Przepusty kablowe 
 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.  

Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na 
nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 
powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
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Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o średnicy 160, 110 

i 75 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].  
Należy stosować rury podane w dokumentacji projektowej lub równoważne zgodnie z ustaleniami 

punktu 2.1. niniejszej SST.  
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

 

2.3.2. Kable 
 

Nie dotyczy 
 

 

2.3.3. Uziomy 
 

Nie dotyczy 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  
- żurawia samochodowego,  
- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny,  
- koparka  
- spawarki transformatorowej do 500 A,  

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m
3
/h. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
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5.0 WYKONYWANIE ROBÓT. 

 

5.1 Wymagania ogólne. 
 

Warunki ogólne wykonania Robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"pkt 5. Roboty  należy  
wykonywać  zgodnie  z  normą  N  SEP-E-004  oraz  zgodnie  z rozporządzeniem   Ministra   

Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003r   (Dz.U.03.47.401)  
i Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r (Dz.U.99.80.912) [29]. 

 

5.2 Roboty przygotowawcze. 
 

Przed rozpoczęciem prac o ich terminie należy zawiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem 
właścicieli terenu i użytkowników uzbrojenia.  

Podstawę wytyczenia trasy kabli stanowi dokumentacja projektowa i prawna. Wytyczenie w 

terenie trasy kabli powinny wykonać odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań 

trasy oraz włączenia do istniejącej sieci.  
W miejscach włączenia i kolizji z innym uzbrojeniem, należy pod nadzorem właściciela sieci 

wykonać przekopy kontrolne. 

 

5.3 Wykopy pod kable. 
 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 [32].  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych i 
sprawdzenia występowania uzbrojenia podziemnego.  

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.  

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się ręczne wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [32].  
Przed rozpoczęciem układania kabli trasa wykopu powinna być przygotowana na długości równej 

co najmniej długości układanego odcinka kabla, tj. na długości tej powinien być wykonany wykop, 
zainstalowane i sprawdzone przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno nałożona warstwa piasku i na całej 
długości wykopu powinny być rozstawione rolki kablowe.  

Po ułożeniu kabli grunt należy zasypywać i zagęszczać warstwami co 20cm. Każda warstwa 

powinna być zagęszczona z pomocą wibratora mechanicznego. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
osiągnąć co najmniej wartość 0,97 wg PN-S-02205 [33]. 

 

5.4. Układanie kabla w rowie kablowym. 
 

Kable należy układać zgodnie z normą PN-76/E-05125 według tras pokazanych w dokumentacji 

projektowej. Projektowane kable należy układać bezpośrednio na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest 

piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o grubości 20 

cm. Następnie należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 10 cm, przykryć folią ostrzegawczą w 

kolorze niebieskim i zasypać gruntem rodzimym.  
Kable prowadzone w nasypie drogi na całej długości należy prowadzić w rurach osłonowych.  
Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń 

technologicznych należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych urządzeń, z 

zachowaniem warunków określonych przez użytkownika.  
Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 4 % długości rowu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  
Odległość ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić, co najmniej 1,5m, a 

w przypadku drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę należy uzgodnić z kompetentnymi 

władzami terenowymi.  
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż podana przez producenta 

kabli. 
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Układny kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonego na 

sztywnej osi metalowej. Zaleca się aby bęben był wyposażony w hamulec regulujący prędkość obrotu 

bębna na osi.  
Bęben należy ustawić w pobliżu jednego z końców trasy układanego kabla, w taki sposób, aby oś 

bębna była prostopadła i symetryczna w stosunku do osi trasy.  
Kable odwijane z bębnów i wprowadzane do wykopów powinny być ciągnięte po rolkach 

mechanicznie z pomocą ciągarki kablowej lub ręcznie przez pracowników. Rolki przelotowe powinny być 

rozstawione na prostych odcinkach w odległości nie większej niż 4 metry. 

 

Na ciągnięty koniec kabla należy nałożyć uchwyt w postaci głowicy ciągnącej lub pończochy 
kablowej. 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90
o
 i  

w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Skrzyżowania kabli z 
urządzeniami podziemnymi zaleca się wykonać w rurach osłonowych. Na przejściach przez jezdnię kabel 
należy układać z zastosowaniem rur osłonowych. 

 

5.5. Układanie projektowanego kabla w rurach ochronnych i przepustach. 
 

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli 
jednożyłowych.  

Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury 
ochronnej nie była mniejsza niż 2-krotna zewnętrzna średnica kabla.  

Zaleca się albo ustawienie bezpośrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub przelotowej, 
albo umieszczeni we wlocie rury gładkiego kielicha a bezpośrednio na wylocie rury - rolki przelotowej.  

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o 
krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione materiałem.  

Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu 
rur ochronnych.  

W przypadku przeciągania przez przepust dłuższych odcinków kabli oraz w przypadku wciągania 
do tej samej rury drugiego i trzeciego kabla, dolne powierzchnie tych kabli należy pokryć materiałem 
poślizgowym. 

 

5.6. Oznaczenie przebiegu linii kablowych. 
 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 5 m oraz dodatkowo:  

- przy wejściu do rur. 

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

symbol i numer ewidencyjny kabla, 

- oznaczenie kabla, 

- znak użytkownika, 

- rok ułożenia kabla.  
Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z 

tworzywa sztucznego według punktu 5.5. 

 

5.7 Wykopy pod fundamenty 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych i 
sprawdzenia występowania uzbrojenia podziemnego.  

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.  

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się ręczne wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [32]. 
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-  

IEC 60364-6-61 [26] i PN-E-04700 [27].  
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową 

oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznej i przepisów. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań 

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 

rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 

akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 

którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Użytkownika. 
 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót, należy sprawdzić, czy dostarczone materiały spełniają  
wymagania Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadają niezbędne zaświadczenia 
od producentów o jakości lub atesty stosowanych materiałów.  

Należy sprawdzić czy dostarczone na teren budowy materiały nie posiadają widocznych 

uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nieprawidłowego składowania oraz czy są sprawne pod 

względem technicznym. 
 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót. 
 

6.3.1 Wykopy. 
 

Po wykonaniu wykopów pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne 
rowu, zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną i zabezpieczenie ścian wykopów.  

Odchyłka trasy rowu kablowego od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 

20cm.  
Po zasypaniu kabli i fundamentów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, którego 

wartość minimalna powinna wynosić 0,97 zgodnie z PN-S-02205 [33]. Nadmiar gruntu powinien być 
usunięty. 

 
6.3.2. Układanie rur osłonowych 

 
Sprawdzeniu podlegają: 
- zgodność z dokumentacją gabarytu i ilości rur, 

- głębokość ułożenia, 

- uszczelnienie końców, 

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia, 
 
 

6.3.3. Badania po zakończeniu robót 
 

Po zakończeniu robót, sprawdzeniu podlegają: 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu , 

- rozplantowanie nadmiaru gruntu, 

- uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy budowie linii, 

- przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego, 

- oznakowanie trasy linii kablowej w terenie, 

- oznakowanie lokalizacji muf w terenie, 
- zgodność połączeń w szafie ze schematem, 

- jakość połączeń kabli w szafie i słupach, 

- stan powłok antykorozyjnych słupów i szaf. 

 

- ciągłości żył i metalowych powłok kabli, 

- rezystancji izolacji żył kabli, 

- rezystancji uziemienia, 

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,  
Sposób wykonania prób i badań powinien być zgodny z normą N-SEP-E-004 [3] i normą PN-76/E-02032 
[1].  

Wyniki pomiarów parametrów fotometrycznych powinny być zgodne z wymaganiami w 
dokumentacji projektowej  

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie 

badań po zakończeniu robót. 
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7.0. OBMIAR ROBÓT. 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 7.  
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

- montaż obejmuje – przygotowanie podłoża, zamocowanie opraw, ułożenie przewodów próby i 
badania pomontażowe, 

 

7.2. Rury osłonowe 

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) kabla danego typu i napięcia, mierzony trasowo:  
- montaż obejmuje – zdjęcie humusu, wykopanie rowu, wyrównanie dna, nasypanie piasku, obcięcie i 

ułożenie rury w wykopie, wykonanie przewiertów przez ściany i stropy, podwieszenie rury pod 

obiektem mostowym lub zamocowanie do ściany za pomocą zawiesi, wykonanie komór 

przeciskowych, wykonanie przecisku lub przewiertu sterowanego, zainstalowanie linki zaciągowej, 

uszczelnienie przepustów, rozwinięcie kabla, ułożenie w wykopie, wciągnięcie do rur, montaż na 

słupie lub konstrukcjach nośnych, wykonanie zapasów, oznaczenie trasy i opisy na kablu, 

podłączenie, uszczelnienie przepustów, zasypanie wykopu z zagęszczeniem, rozplantowanie 

nadmiaru urobku, obsianie trawą, próby i badania pomontażowe,  
- demontaż obejmuje – odkopanie, zdemontowanie i zwinięcie kabla, zasypanie wykopu z 

zagęszczeniem, rozplantowanie nadmiaru urobku. 

 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1  Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.2  Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 

wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 

- rzędne i gabaryty wykopów, 

- przepusty, 

- rury osłonowe, 

- drabinki kablowe i wsporniki, 

- podsypki i zasypki. 

 

8.3 Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 

urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości 
ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość wykonania oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 

- instalacji uziemiającej, 

- trasy i gabarytów wykopów, 

- wykonania i zabezpieczenia fundamentów 

- ułożenia kabli i oznakowania kabli, 

- wykonania zapasów kabla, 
- osprzętu kablowego, 
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- rur osłonowych, 

- uszczelnienie przepustów. 

 

8.4 Odbiór końcowy 
 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi całości linii 

elektroenergetycznych.  
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-

61[26] i PN-E-04700 [27] .  
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:  
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późniejszymi zmianami),  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 

stosowania wyrobów,  
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 

r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 

9.0 Podstawa płatności 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Podstawa płatności” pkt. 9. 
 

9.1 Cena jednostki obmiarowej 
 

Ceny jednostek obmiarowych dla poszczególnych asortymentów robót zawierają czynności wymienione 
w punkcie 7 niniejszej SST.  
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- wytyczenie geodezyjne, 

- koszt użytych materiałów i pracującego sprzętu, 

- dostarczenie materiałów na teren budowy, 

- koszt wyłączeń linii, 

- opracowanie Organizacji Ruchu,  
- wykonanie przekopów próbnych w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem 

terenu,  
- opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji, 

- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy przebudowie linii, 

- przewóz zdemontowanych materiałów do magazynu właściciela, 

- konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kabli pod ziemią, 

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 
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- odwiezienie zdemontowanych materiałów na składowisko Właściciela, waz z kosztem 

transportu 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i wywóz nadmiaru ziemi. 

- próby i pomiary eksploatacyjne, 

- rozruch urządzenia, 

- koszt nadzoru użytkowników sieci. 
 
 
 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.  
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 
3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.  
4. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
5. PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.  
6. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.  
7. BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych.  
8. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).  
9. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia.  
10. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie.  
11. PN-E-05100    Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
12. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania.  
13. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe.  
14. PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 

wymagania i badania.  
15. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  
16. PN - IEC 60364Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
17. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 
10.2. Inne dokumenty 

–   Przepisy budowy urządzeń elektrycznych.  
– Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych..  
– Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 
r. 

–   Ustawa o drogach publicznych.  
– Zarządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona 

odgromowa sieci elektroenergetycznych. 
 
 
 

 


