Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiot zamdwienia:
Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony
przeciwpozarowej wraz z uzgodnieniami dla obiektow

Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego

ZAMAWIAJACY: Gdanski Uniwersytet Medyczny,
ul Marii Sktodowskiej-Curie 3a,
80-210 Gdansk
I. Adres obiektéw budowlanych, ktérych dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:
e Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. Debowa 7, miejscowos¢ Gdansk gm.
Gdansk, nr dziatki: 64/2 obreb 0066
e Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. Hallera 107, miejscowos¢ Gdarisk gm.
Gdansk, nr dziatki: 992,993 obreb 0044
e Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. Debinki 1, miejscowo$¢ Gdansk gm.
Gdansk, nr dziatki: 16/11 obreb 0066

Il. Nazwy i kody grup roboét, klas robét i kategorii rob6t wedtug Wspoélnego Stownika
Zamoéwien (CPV):
71317000 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
71317100 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowe;j i
przeciwwybuchowej
71317200 - Ustugi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

71317210 - Ustugi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa
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A. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Cel zamoéwienia i zakres robot budowlanych

Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej wraz z uzgodnieniami

dla obiektéw Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego

Szczegotowy zakres zamoéwienia obejmuje:

a)

wykonanie ekspertyzy dla ponizszych obiektow:

e Wydziat Farmaceutyczny - Budynek Gtéwny potozony przy ul. Hallera 107

e Wydziat Farmaceutyczny - Budynek Audytoryjny potozony przy ul. Hallera 107

e Wydziat Farmaceutyczny - Budynek Laboratoryjny + tgcznik potozony przy ul. Hallera 107
e Wydziat Farmaceutyczny - Magazyn Chemikaliéw potozony przy ul. Hallera 107,

e Spoteczny Dom Studenta potozony przy ul. Debowej 7

b) wykonanie ekspertyzy technicznej dla obiektéw Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego

d)

e)
f)

g)

a)

w zakresie:

e zabezpieczen przeciwpozarowych budynkéw pod katem oceny aktualnego stanu
technicznego obiektu

e bezpieczeistwa pozarowego pod katem usuniecia nieprawidtowosci ze wskazaniem
rozwigzan technicznych i organizacyjnych niezbednych w celu dostosowania budynkéw do
obowigzujgcych przepisow

e uzgodnienia zaproponowanych rozwigzan zastepczych i odstepstw z Komendantem

Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

aktualizacje ekspertyzy z 2010 do nowych przepiséw dla budynku Collegium Biomedicum
przy ul. Debinki 1
przyjete w ekspertyzie rozwigzania Wykonawca ekspertyzy uzgodni¢ z Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkow - jesli zajdzie taka potrzeba,
uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien,

weryfikacje stanu istniejgcego budynkéw oraz inwentaryzacje budowlana w zakresie niezbednym
do celu opracowania ekspertyzy.

Uzgodnienie opracowania z Zamawiajgcym

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Potozenie geograficzne i administracyjne
Budynki oraz tereny zewnetrzne przy obiektach sg zlokalizowane na nieruchomosciach:
dz. nr 64/2 obreb 0066, ul. Debowa 7, miejscowos$¢ Gdarisk gm. Gdansk, budynek SDS
dz. nr 992,993 obreb 0044, ul. Hallera 107, miejscowos$é Gdansk gm. Gdansk, budynki Wydziatu
Farmaceutycznego
dz. nr 16/11 obreb 0066, ul. Debinki 1, miejscowos¢ Gdansk gm. Gdansk, budynek Collegium

Biomedicum
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b) Opis stanu istniejgcego

e Budynek Collegium Biomedicum wyposazony jest w centrale ppoz. podtgczong do strazy
pozarnej. Wszystkie pomieszczenia w budynku zaopatrzone sg w czujke dymu. Korytarze
wiekszosci uzbrojone sg w sygnalizator optyczno-dzwiekowy oraz reczny ostrzegacz
pozarowy. W czesci pomieszczen uzywane sg odczynniki i substancje chemiczne do badan i
eksperymentédw — wspominane odczynniki i substancje sg w réznym stopniu tatwopalne lub
wybuchowe. Budynek nalezy zakwalifikowany jest do budynkéw wysokich. W 2010 byfa
wykonana ekspertyza popoz, ktéra nalezy dostosowacé do istniejgcych przepisow.

e W budynkach na Wydziale Farmacji: Gtdwnym i Laboratoryjnym, uzywane sg odczynniki i
substancje chemiczne do badan i eksperymentéw — wspominane odczynniki i substancje sg
w réznym stopniu tatwopalne lub wybuchowe.

e W budynku gtéwnym i laboratoryjnym uzytkownicy do badan stosujg rowniez palniki do
procesdw chemicznych. Na kazdej katedrze w tych budynkach moze znajdowac sie
kilkanascie palnikow w réinych pomieszczeniach zwykle w salach ¢wiczen oraz
pomieszczeniach laboratoryjnych.

e W Budynku chemikaliéw sg przechowywane odczynniki chemiczne.

e Budynek audytoryjny przeznaczony jest do dydaktyki.

e Kompleks budynkéw Wydziatu Farmaceutycznego sg specyficzne ze wzgledu na ich uktad
budowlany. Budynek gtéwny i laboratoryjny sg potgczone tgcznikiem, natomiast budynek
gtéwny ptynnie przechodzi w budynek audytoryjny.

e Budynek gtéwny, laboratoryjny oraz audytoryjny wyposazone sg tgcznie trzy centrale ppoz.
pracujgce w ringu. Pomieszczenia i korytarze w tych budynkach sg sukcesywnie wyposazane
w elementy ppoz.

e Budynek Spotecznego Domu Studenta sktada sie z dwdch czesci: stotéwki i kuchni oraz

pomieszczeni administracyjnych.

1.3. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Ekspertyza ma na celu:
e wskazanie nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do
obowigzujgcych aktéw prawnych,
e zaproponowanie wraz z uzasadnieniem rozwigzan zastepczych i zamiennych, ktérych
zastosowanie zapewni odpowiedni poziom bezpieczerstwa ludzi i mienia.
e uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej

Strazy Pozarnej w Gdansku.

1.4. Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Wszystkie zastosowane rozwigzania przy opracowywaniu ekspertyzy technicznej powinny by¢

oparte na materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne. Dokumentacja winna by¢ kompletna z punktu
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widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. W celu wifasciwego opracowania niezbedne jest odbycie wizji lokalnej przez
rzeczoznawece i zapoznanie sie z obiektem.

Wykonawca powinien uzgodni¢ i uzyskaé odpowiednie decyzje od Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku. A takze wszelkie inne uzgodnienia, ktére beda
potrzebne, a nie zostaty uwzglednione w tym programie funkcjonalno -uzytkowym.

Zamawiajgcemu nalezy ztozy¢ kompletne ekspertyzy techniczne zawierajgce cze$¢ opisowgq i
graficzng wraz z uzgodnieniami, kopig uprawniert do wykonanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
ppoz. oraz rzeczoznawcy budowlanego.

Opracowana ekspertyza techniczna ppoz. z 2010 dla budynku Collegium Biomedicum, moze by¢
pokazana przez Zamawiajgcego podczas wizji lokalnej. Natomiast po ogtoszeniu wynikdw postepowania
zostanie udostepniona wytonionemu Wykonawcy. Ta sama procedura dotyczy dostepnych rzutéow

budynkdw dla poszczegdlnych obiektow.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.1. Wymagania podstawowe

Przedmiot zamdwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci Wykonawcy.

Ekspertyza powinna spetniaé wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno—uzytkowym, a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiajgcego
w trakcie opracowywania.

Za prawidtowe wykonanie ekspertyzy odpowiedzialna jest osoba opracowujgca ekspertyze, ktéry
podejmuje sie realizacji.

Ekspertyza powinna zosta¢ wykonana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i

rzeczoznawce budowlanego zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych rozporzadzen.

2.2.  Woytyczne do dokumentacji
Dokumentacja powinna by¢ opracowana na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 .
p0z.1065 z dnia 07.06.2019)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009r.
Nr 124, poz.1030).

lub najnowszych regulacji prawnych dotyczacych przedmiotu sprawy.
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Opis dokumentacji powinien zawieraé w szczegoélnosci:
A. Przedmiot i cel opracowania, spis tresci oraz strone tytutowg
B. Zakres opracowania obejmujgcy miedzy innymi:
e Podstawy rzeczowe ekspertyzy
e Ogdlng charakterystyke obiektéw, opis konstrukcji, odlegtosé od sgsiadujgcych budynkéw
e  Warunki budowlano-instalacyjne stan techniczny zwigzany z ochrong przeciwpozarowa
e Charakterystyke pozarowa budynku
e Okreslenie niespetnionych wymagan bezpieczenstwa pozarowego wynikajacych z warunkow
technicznych dla omawianych budynkdw z towarzyszgca infrastrukturg
e Zakres niezgodnosci z przepisami
e Propozycje mozliwosci rozwigzan zastepczych i zamiennych
e Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego stuzgca
wskazaniu niepogorszeniu warunkow ochrony przeciwpozarowej
e  Whnioski odnosnie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
e Podstawy formalne opracowania

e (Czes¢ rysunkowa

Cze$¢ rysunkowa powinna zawierac:
e Plan zagospodarowania ternu z wyznaczonymi drogami pozarowymi
e Rzuty poszczegdlnych pieter dla konkretnych budynkdéw ze wskazanymi strefami pozarowymi

oraz przyktadowymi rozwigzaniami.

Ekspertyza techniczna powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego okre$lone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego. Wykazane nieprawidtowosci oraz rozwigzania zastepcze i zamienne
w zakresie techniczno-budowlanym i przeciwpozarowym powinny by¢ opisane i scharakteryzowane w
sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy.

Kazde opracowanie wchodzgce w sktad dokumentacji nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci
egzemplarzy wydrukowanych w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe zdekompletowanie — arkusze
(kartki) powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub potaczone w jedng catos¢ inng technika.
Wykonawca powinien réwniez przekaza¢é Zamawiajgcemu wersje elektroniczng dokumentacji
projektowej w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej DWG, na nosniku CD lub pendrive.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu ekspertyze techniczng dla poszczegdlnych budynkéw w 2

egz. + wersja elektroniczna

Ekspertyza techniczna w formie elektronicznej winna zosta¢ podzielona na nastepujace

fragmenty:
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e strona tytutowa z podpisami i pieczeciami rzeczoznawcéw — zeskanowana i zapisana w
postaci pliku .pdf

e (Czes¢ opisowa —w formie pliku .pdf oraz .doc

e zatgczniki, w tym uzgodnienia (nazwa pliku zgodna ze schematem: Zatacznik nr ...) —w
formie pliku .pdf

e poszczegdblne rysunki tj. plany sytuacyjne, rzuty, profile itp. (nazwa pliku zgodna ze

schematem: Rysunek nr ...) — w formie pliku .pdf oraz .doc.

2.3. Informacje niezbedne do opracowania ekspertyzy

Wykonaweca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialno$é za tres¢ ekspertyzy pozarowej,

poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

e Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury techniczne;j.

e Zamawiajacy udostepni Wykonawcy opracowang ekspertyza techniczna z 2010 dla budynku
Collegium Biomedicum oraz posiadane rzuty dla poszczegdlnych budynkdéw.

e W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i
infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiardéw, badan i koniecznych odkrywek.

e Po wykonaniu odkrywek i sprawdze Wykonawca na swdj koszt przywréci element do stanu
poprzedniego.

e Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego dokumenty
(w tym niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt
Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajgcego formie ustnej lub pisemnej
wymagaja zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen
witasnych Wykonawcy.

o W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé je wtasnym staraniem i na wtasny koszt,
niezaleznie od ich formy i Zrédta uzyskania.

e Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy zaleca wizje lokalng budynkdw, ktérych dotyczy¢ beda

opracowywane ekspertyzy z jednoczesnym zapoznaniem sie z materiatami zrédtowymi.

e Po podpisaniu umowy konieczne jest odbycie wizji lokalnej.

B. CZESC INFORMACYJNA

3. MODYFIKACJE | WYJASNIENIA TRESCI PFU

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajagcego z prosbg o udzielenie wyjasnien tresci
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Prosbe takg nalezy sformutowac na pismie i przekazac

Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.
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4. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM EKSPERTYZ
TECHNICZNYCH

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.
p0z.1065)

e Rozporzadzeniem Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719).

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009r. Nr 124,
p0z.1030).

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
Opracowali:

mgr inz. Karolina Bartczakowska

inz. Piotr Krazinski
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