Uwaga: Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu zostaly przyjete
orientacyjnie. Przed podjeciem prac nalezy sprawdzi¢ rzedne
istniejacego uzbrojenia w terenie. Prace w poblizu istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia,
recznie. Przed przystapieniem do prac w migjscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
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celem ustalenia doktadnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopéw . . .
kontrolnych nalezy podda¢ analizie projektowane profile oraz |ﬁv\_ i |D|Hd 235
okresli¢ mozliwo$¢ realizacji. W przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem zmiane trasy nalezy uzgodni¢ z projektantem. i
Przed wykonaniem prac obliguje sie wykonawce do ustalenia
rzednych posadowienia punktéw wiaczeniowych. W przypadku
rozbieznoci z projektem nalezy wstrzymac sie od wykonywania
prac i skontaktowa¢ z projektantem.
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Zasypka piaskowa 30cm - \_. ]
]
Podsypka piaskowa 20cm
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Wezet "SW"
Studnia wodomierzowa

Studnia betonowa DN1200 min.C35/45

przejscie wodo i
gazoszczelne

=1

przejsécie wodo i
gazoszczelne
zasilanie z
miejskiej sieci
wodociggowej

klamry ztazowe

powlekane zasilajacej teznie

Podpora z bloczkow
betonowych

Oznaczenia:

1. Przejscie gwintowane PE@40 / mosiadz DN32

2. Zawor kulowy odcinajacy DN32

3. Wodomierz Qs=4,0m*h DN20

4. Zawor antyskazeniowy typu EA DN20

5. Zawor kulowy odcinajacy DN32 z mozliwoscig spustu wody

Kominek wentylacyjny
Wiaz zeliwny DN100 o wys. min. 0,5m
DN600 B125 nad poziomem terenu
———
klamry ztazowe
powlekane PP
//_
— przejécie wodo i
gazoszczelne
zasilanie z
miejskiej sieci mm.l' g mml'
wodociggowej
przejécie wodo i do projektowanej
“gazoszczelne instalacji wody zimnej

Podpora z bloczkéw | zasilajacej teznie
betonowych

WEZEL "W1"
Sposoéb wykonania wigczenia do istniejgcego wodociagu
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1 - Istniejacy wodocigg w@110

2 - Elektrooporowa opaska do nawiercania rur tworzywowych PEQZ110 pod
ci$nieniem z frezem i z odej$ciem bocznym PE@40

3 - Zeliwna zasuwa odcinajgca DN32, migkko uszczelniana z koncéwkami 1ISO do
rur PEQ@40 wraz z przedtuzaczem teleskopowym trzpienia

4 - Projektowane przytgcze wodociggowe PE@40 SDR11 PN16

Generalny projektant:

MONUMENTUM Sp. z 0.0.

UL. TARNOBRZESKA 2/2

53-404 WROCLAW

NIP 894 313 10 91

REGON 241691664

TELEFON +48 71 368 45 36
MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

1004004 (CIAOAD g

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
40-139 KATOWICE

NIP 634 260 90 49

REGON 241691664

TELEFON 660712264

logo MAIL biuro.logorytm@gmail.pl

rytm

Branza konstrukcyjna:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek

ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

Branza sanitarna:

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF
Grzegorz Glodzi

ul. mNan_S_:m. ._amD_A

44-194 Knuréw

Branza elektryczna:

PUH STANISLAW HALGAS
ul. Piastow 9/174
40-868 Katowice

Inwestor:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BLONIE

Projekt:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, Bt ONIE

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY

Skala:

1:100/500

Branza:

SANITARNA

Data:

02.2024

Zespot projektowy:

PROJEKTANT: X
mgr inz. arch. Grzegorz Gtodzik
Nr upr.: SLK/8964/PWBS/19

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Arkadiusz Wolak
Nr upr.: SLK/9321/PWBS/20

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

Rysunek:
PROFIL WODOCIAGOWY

Numer:

PBT/671S/008




