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1. Ustalenia formalno-prawne

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw realizacji aktualnych w dniu oddania projektu
Zamawiajacemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania opracowania Zamawiajgcemu, wymagac
bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnieh i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych
Polskich Norm i innych przepiséw, oraz do aktualnych warunkow wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.

Dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy itp., stanowig cato$¢
dokumentaciji projektowej a elementy, wymagania czy informacje zawarte w chocby jednym z nich, sg obowigzujace dla
cato$ci opracowania tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

2. Dane wyjsciowe

2.1 Charakterystyka ogéina

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodnych i kanalizacyjnych dla projektowanej Tezni Solankowej w
Btoniu.

Inwestor: GMINA BLONIE
RYNEK 6
05-870 BLONIE

2.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora

- Podkfady architektoniczno-budowlane

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Mapa do celdw projektowych

- Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegotowe dotyczace instalacji wod - kan.

2.3 Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuije:
a) Przylacze i instalacje wody zimnej

b) instalacje pompowa wody solankowej
c) instalacje kanalizacji technologicznej
d) instalacji kanalizacji deszczowe;

e) przebudowe sieci kanalizaciji sanitarne;

3. Bilans wody i Sciekéw
3.1 Zapotrzebowanie wody, bilans Sciekéw

Bilans zapotrzebowania wody:

llos¢ wody, jaka bedzie zuzywana na cele uzupetnienia wody w zbiorniku solankowym wyznaczono na podstawie
wytycznych technologicznych odno$nie zuzycia wody solankowej, wyznaczonych na podstawie funkcjonowania istniejgcych
tezni solankowych.

Maksymalne odparowanie wody solankowej w czasie okresu letniego:
Q=5,0m3/dobe - ilos¢ wody jakg nalezy zapewni¢ z istniejacego zrodta wody

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne (obieg zamkniety):

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne wyznaczono na podstawie wytycznych dla przedmiotowe;j tezni
q = 1 lit/min — wydajnos¢ jednego kurka
q = 30 litYmin — wydajno$¢ jednej rynny rozprowadzajacej wode solankowg

Qmax = 60lit/min = 3,6 m3/h — max. wydajno$¢é pompy w obiegu zamknietym

Bilans $ciekdw technologicznych:




W obiekcie wystepuja jedynie Scieki w postaci wody solankowej powstajace w czasie oprdzniania niecki solanki. llo$¢
Sciekow zalezna jest od odparowania solanki. Zrzut Sciekéw realizowany bedzie poprzez tabor asenizacyjny ktéry bedzie
odpompowywat zuzytg solanke i wywozit na oczyszczalnie Sciekow.

3.2 Projektowane rozwiazania instalacyjne - teren zewnetrzny

3.21 Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektowane przytacze wodociggowe nalezy wigczy¢é do istniejacej sieci wodociggowej w110mm, zgodnie z cze$cig
rysunkowg opracowania. Wigczenia do istniejacego wodociggu dokonaé poprzez elektrooporowg opaske do nawiercania rur
PE110mm, z frezem i z odejsciem bocznym obrotowym PE40mm w punkcie ,W1” (typu GF+ lub réwnowazna). Rodzaj
opaski dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci materiatu z jakiego wykonana jest sie¢, po dokonaniu przekopu kontrolnego. Za
opaskg nalezy zainstalowa¢ zasuwe odcinajacg, zeliwng, z migkkim uszczelnieniem, DN32 zabezpieczong antykorozyjnie
farbg epoksydowg, z koncéwkami ISO do rur PE40mm AVK lub réwnowazng. Zasuwe wyposazy¢ w zeliwng skrzynke
uliczng oraz w obudowe teleskopowg typu E. Zasuwe odcinajacg wraz z obudowg nalezy zabudowac tak, by odlegtos¢ od
kofica trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16¢cm. Skrzynke do zasuwy nalezy obrukowac i oznaczyc¢ jej
potozenie za pomocq tabliczki oznaczeniowej ZD. Skrzynke zasuwy jak i samg zasuwe nalezy utozy¢ na podktadzie
betonowym.

Projektowane przytacze wodociggowe oraz instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur z PEHD lite PE100 SDR11 PN16.
Zatamania trasy projektowanych wodociggdw wykona¢ za pomocy tagodnych tukéw lub ksztattek polietylenowych,
elektrooporowych lanych (wtryskowych). Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych i szybkozigczek, potaczenia
wykonywa¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Dno wykopu starannie oczy$ci¢ z kamieni i korzeni, a
nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 20cm (bez kamieni). Po utozeniu i wykonaniu prob szczelnosci
rury zasypa¢ 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody utozy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg i wytycznymi
producenta. Nad wodociggiem potozy¢ taSme ostrzegawczo - lokalizacyjng z wktadka metalizowang w odlegto$ci co najmniej
30cm. Wodociag utozy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Przestrzega¢ minimalnej gtebokosci przykrycia gruntem projektowanej wodociagu, tj. min. 1,5m.

W przypadku zblizenia projektowanych rurociggdw z innymi sieciami uzbrojenia terenu w osi pionowej na odlegtos¢ mniejszg
niz 20cm nalezy na wodociggu nalezy zastosowac rure ostonowg 0 2 dymensje wigkszg od wodociagu.

Pomiar zuzycia wody odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowany wodomierz wody zimnej zlokalizowany w projektowane;
studni wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy sklada sie z wodomierza DN20 Q3=4,0m3h Q4=5,0m3/h, zaworow
odcinajacych DN20 przed i za wodomierzem, a takze zaworu antyskazeniowego typu EA DN20, zgodnie z cz. rysunkowg
opracowania. Nalezy zastosowac studnie prefabrykowana, z betonu klasy min. C35/45 F150 DN1200. Studnie wyposazy¢
we wiaz zeliwny klasy min. B125 (teren zielony) DN600mm, a takze w zeliwne klamry ztazowe antyposlizgowe, powlekane
PP typu cigezkiego oraz kominek wentylacyjny DN100 o wys. min. 0,5m nad poziomem terenu. Szeroko$¢ stopni 30cm,
odlegtos¢ miedzy stopniami 30cm.Przej$cie przez Sciane niecki tezni i Scienny studni wodomierzowej wykonac jako wodo i
gazoszczelne poprzez nawiercenie w nich otworéw i osadzeniu w nich gumowych tancuchdéw uszczelniajacych lub innego
systemowego przejscia szczelnego. Studnie posadowi¢ na 10cm zageszczonej podsypce piaskowej oraz zabezpieczy¢
zewnetrzna izolacjg przeciwwilgociowa typu ciezkiego wszystkie zewnetrzne powierzchnie studni.

UWAGA: Przed przystapieniem do prac montazowych wykona¢ wykop kontrolny i ustali¢ doktadne zagtebienie, rodzaj
materiatu i $rednice istniejacego wodociagu w miejscu wigczenia (w punkcie ,\W1”).

Po wykonaniu weztéw i utozeniu wodociagu wykona¢ prébe ci$nieniowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wodociag
przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego dostawcy wody i geodezyjnego w celu wykonania inwentaryzacji
powykonawczej. Trasa wodociggu zostata przedstawiona w czesci rysunkowe.

3.2.2  Pomiar zuzycia wody

Dla nowoprojektowanej tezni pomiar zuzycia wody odbywaé sie bedzie w nowo projektowanej studni wodomierzowej
betonowej DN1200 wyposazonej we wiaz rewizyjny DNGOO.

Zestaw wodomierzowy sktada¢ si¢ bedzie z wodomierza DN20 Qs=4,0m3/h (lub réwnowaznego), zaworu odcinajacego
DN20 przed i za wodomierzem. Wodomierz nalezy zainstalowaé na konsoli wodomierzowej Ze wzgledu na zabezpieczenie
sieci przed wtdrnym skazeniem wody za wodomierzem nalezy zabudowa¢ dodatkowo zawdr antyskazeniowy typu EA DN20.
W tezni zaprojektowano zabezpieczenie instalacji przed wtérnym skazeniem poprzez zasilanie zbiornika gtéwnego solanki
poprzez przerwe powietrzna,

W okresie nieuzytkowania tezni instalacje wodociggowa wewnatrz i na zewnatrz tezni nalezy oprézni¢ z wody poprzez
spuszczenie jej za pomocg zaworu spustowego.

Przejécie instalacji wodociggowej przez $ciany niecki zbiornika solanki wykona¢ jako systemowe przejscia szczelne w tulei
osfonowej. Przestrzeni pomiedzy tulejq ostonowa, a rurg przewodowg wypetni¢ w sposéb wodo i gazoszczelny oraz
elastyczny. Zastosowaé np. fancuchy uszczelniajace.




W tezni zainstalowano trzy zawory czerpalne wody zimnej DN25 do ktérych mozliwe bedzie podiaczenie myjek
ci$nieniowych oraz bezposredni pobor wody z zawordw. Biorac pod uwage jednoczesnos¢ dziatania tylko jednego z punktéw
poboru przeptyw wody zimnej na przytaczu wyniesie gz = 1,0dm?/s = 3,6m3/h.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano rozliczenie zuzycia wody poprzez wodomierz wody zimnej Qs=4,0m3/h Q4=5,0m3/h
DN20 klasy C, gwintowany lub réwnowazny. Wodomierz nalezy zabudowaé w studni wodomierzowej zgodnie z cze$cig
rysunkowa opracowania.

Dla ww. max. przeptywu dobrano rure na przytacze PE-HD lite @40x3,7mm SDR11 PN16.

3.23 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z kolizja projektowanej tezni z istniejacq siecig kanalizacji sanitarnej DN200 zaprojektowano jej przebudowe.

W tym celu na istniejacym kanale nalezy zabudowaé studnie ,S3”, a nastepnie wykonac projektowany odcinek sieci ,S1’-
33", Przebudowe zaprojektowano tak aby utrzyma¢ minimalny spadek sieci kanalizacji sanitarnej wynoszacy 0,5%.

Sie¢ wykona¢ z rur litych PVC-U 200x5,9mm lite, klasy SN8 SDR34. Nalezy zastosowac rury kielichowe z uszczelkg taczone
na wcisk. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

Wykopy pod rurociagi i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN-1610. Dno wykopu starannie
oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 10cm (bez kamieni). Po
utozeniu i wykonaniu préb szczelnoSci rury zasypa¢ 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody utozy¢ zgodnie z
dokumentacjq rysunkowa i wytycznymi producenta.

Na sieci nalezy posadowi¢ studnie kierunkowe ,S2”, ,S3”. Studnie wykona¢ jako betonowe o $érednicy min. DN1000,
wykonane z kregow betonowych klasy min. C35/45, F=150. Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we
wszystkich elementach. Zastosowaé¢ studnie z prefabrykowanymi przejsciami szczelnymi, kregami taczonymi za pomocg
uszczelek wykonanych elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w prefabrykowang
dennice betonowg i wiaz Zeliwny DN600 B125, a takze w Zeliwne, powlekane tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze
klamry ztazowe typu ciezkiego. Studnie ustawi¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej gruboziarnistej i
obsypywa¢ warstwami, przy czym kazda z warstw nalezy zage$cic. Nalezy uktada¢ warstwy nie wigksze niz 50cm. Przej$cia
rurociggéw przez dennice studni wykonaC przy pomocy systemowych przejS¢ szczelnych wyposazonych w uszczelki
wargowe, gwarantujace elastyczne potaczenia zabezpieczajace przed infiliracjg wod gruntowych i eksfiltracjg $ciekow.
Wiaczenie projektowanej sieci z rur PVC-U do istniejacej studni kanalizacyjnej ,S1” zrealizowac poprzez nawiercenie otworu
wiertnicg i zamontowanie w nim systemowego przejScia wodo i gazoszczelnego wyposazonego w uszczelke gumowa.
Zastosowac przejscie szczelne typu PS lub rozwigzanie rownowazne zapewniajace szczelno$¢ potaczenia. Kinete istniejacej
studni wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ (potwierdzi¢) w terenie rzedne punktdw wiaczeniowych i mozliwos¢ realizacji wiaczenia.
Po wykonaniu weztdw i utozeniu kanalizacji wykona¢ prébe cisnieniowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kanalizacje
przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego gestora sieci i geodezyjnego w celu wykonania inwentaryzacii
powykonawczej. Trasa kanalizacji zostata przedstawiona w cze$ci rysunkowe.

Istniejacy fragment sieci wraz ze studnig wskazany w projekcie do likwidacji, zlikwidowaC poprzez jej wykopanie i
wywiezienie na sktadowisko odpadow.

3.24  Odprowadzenie wod deszczowych

Wody deszczowe z dachu tezni bedg odprowadzane instalacjg kanalizacji deszczowej wewnatrz tezni oraz w terenie
zewnetrznym do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z cze$cig rysunkowa. Do instalacji zostanie wigczony
réwniez drenaz opaskowy projektowany wokét tezni.

Projektowang kanalizacje deszczowg w terenie wykonaé z rur litych PVC-U 160x4,7mm lite, klasy SN8 SDR34. Nalezy
zastosowac rury kielichowe z uszczelkg taczone na wecisk. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z cze$cig
rysunkowa opracowania.

Wykopy pod rurociggi i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN-1610. Dno wykopu starannie
oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa grubosci min. 10cm (bez kamieni). Po
utozeniu i wykonaniu prob szczelno$ci rury zasypaC 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody utozy¢é zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa i wytycznymi producenta.

Na projektowanym przytaczu kanalizacyjnym nalezy posadowi¢ studnie kierunkowe.

Studnie kanalizacyjng ,D2” wykona¢ jako betonowg, o $rednicy min. DN1000, wykonang z kregdéw betonowych klasy min.
C35/45, F=150. Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach. Zastosowac¢ studnie
z prefabrykowanymi przej$ciami szczelnymi, kregami taczonymi za pomoca uszczelek wykonanych elastomeru SBR lub
EPDM spetniajace wymagania EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w prefabrykowang dennice betonowa i wlaz Zzeliwny DNGOO
B125, a takze w zeliwne, powlekane tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze klamry ztazowe typu ciezkiego. Studnie
ustawi¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej gruboziarnistej i obsypywac warstwami, przy czym kazdg z
warstw nalezy zagesci¢. Nalezy uktada¢ warstwy nie wieksze niz 50cm. Przejscia rurociggéw przez dennice studni wykonac
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przy pomocy systemowych przej$¢ szczelnych wyposazonych w uszczelki wargowe, gwarantujace elastyczne potgczenia
zabezpieczajace przed infiltracjg wad gruntowych i eksfiltracjg Sciekow.

Drenaz opaskowy wykona¢ z rur drenarskich z PVC-U SN5 o $rednicy PVC113/126mm z otworami 1,5x5,0mm. Rury
drenarskie nalezy taczy¢ przy pomocy ksztattek i ztaczek drenarskich. Ciggi drenarskie obsypaé wokoto min. 20cm warstwa,
zwiru 0 maksymalnej $rednicy zastepczej ziaren 32mm. Warstwe Zwiru oddzieli¢ od gruntu rodzimego geowtoknina,
Zaprojektowano drenaz wraz z studnig zbiorczo-kontrolng tworzywowg DN600 osadnikowa. Gteboko$¢ czesci osadnikowe;
min. 0,5m. Odwodnienie drenazu opaskowego odprowadzone zostanie do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej. Studnie tworzywowg wyposazy¢ we wiazy teleskopowe, Zeliwne klasy min. B125. Studnie ustawi¢ na 10cm
warstwie zageszczonej podsypki piaskowej. Studnie obsypywaé warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagescic.
Nalezy uktada¢ warstwy nie wigksze niz 50cm.

Wiaczenie projektowanego przytacza z rur PVC-U do istniejgcej studni kanalizacyjnej zrealizowa¢ poprzez nawiercenie
otworu wiertnica i zamontowanie w nim systemowego przejScia wodo i gazoszczelnego wyposazonego w uszczelke
gumowa. Zastosowac przejscie szczelne typu PS lub rozwigzanie rownowazne zapewniajace szczelnos¢ potaczenia. Kinete
istniejacej studni wyprofilowaé zgodnie z kierunkiem przeptywu wdd deszczowych.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzic¢ (potwierdzi¢) w terenie rzedne punktéw wigczeniowych i mozliwos¢ realizacji wiaczenia.
Prace instalacyjne wykonawcze wykona¢ w kierunku od studni wigczeniowej w strone projektowanej tezni.

Po wykonaniu weztdw i utozeniu kanalizacji wykonac prébe cisnieniowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kanalizacje
przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego gestora sieci i geodezyjnego w celu wykonania inwentaryzacii
powykonawczej. Trasa kanalizacji zostata przedstawiona w cze$ci rysunkowe.

3.3 Projektowane rozwiazania instalacyjne - instalacje wewnatrz tezni

3.31 Instalacja wody zimnej

Instalacja bedzie stuzy¢ do pokrycia ewentualnego zapotrzebowania na wode w niecce tezni oraz do zasilania zaworéw
czerpalnych Dn25 z mozliwo$cig podpiecia weza myjki ci$nieniowej. Lokalizacja zaworéw zgodnie z cz. rysunkowg
opracowania. Najwieksze zuzycie wody przewiduje sie w okresie letnim, kiedy parowanie wody solankowej jest najwieksze i
nie bedzie przekraczac 5,0 m¥/dobe.

Instalacje wodociagowg zaprojektowano z rur cisnieniowych PEHD SDR17 PN10. Rurociagi nalezy mocowaé do konstrukcji
drewnianej przy pomocy typowych obejm.

Przejscie instalacji przez zbiornik zaprojektowano w tulei ostonowej jako wodo i gazoszczelne z uzyciem fafcuch
uszczelniajgcego. Zawory zainstalowa¢ na poziomie pomostow technicznych. Zastosowaé zawory w wykonaniu odpornym
na korozyjne dziatanie soli.

3.3.2 Instalacja wody solankowej

W obiekcie przewiduje sie zabudowe pompy obiegowej wody solankowej o parametrach pracy Hmex=15m oraz Qmax=3,6m3/h
(60l/min). Zaprojektowano pompe zatapialng typu proril xsmart 750 wykonang ze stali kwasoodpornej przeznaczong do
pracy w srodowisku korozyjnym (teznie solankowe), umieszczong w zbiorniku wody solankowej. Pompe nalezy umiesci¢ na
podescie betonowym o wysokosci 10cm. Pompa bedzie tloczyé wode do rynien rozprowadzajacych. Pompe nalezy
wyposazy¢ w uchwyt do podnoszenia, ktéry bedzie stuzy¢ do wyciggania pomp ze zbiornika. Rozprowadzanie wody
solankowej w rynnach wedtug technologii tezni. Potaczenie pompy z instalacjg rozprowadzajgca nalezy wykonaé jako
roztgczone kotnierzowe nad poziomem maksymalnego lustra wody solankowej w zbiorniku.

Nalezy zapewni¢ staty dostep do pompy, zawordw i lampy UV z pomostu technicznego w celu wiasciwej eksploataciji oraz
ewentualnych prac konserwacyjnych. Pompe nalezy umiejscowi¢ w miejscu umozliwiajgcym jej wyciagniecie oraz
przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

Instalacje wody solankowej nalezy wykonaé z rur cisnieniowych PEHD SDR17 PN10 lub PVC PN10. Ze wzgledu na brak
odpornosci PVC na promieniowanie UV w przypadku zastosowania rur z PVC-U elementy narazone na dziatanie
promieniowania UV nalezy zabezpiecza¢ przez ich osfonigcie.

Doptyw wody do poszczegolnych sekcji instalacji bedzie regulowany za pomocg zawordw odcinajacych.

Na instalacji solankowej w przestrzeni technicznej tezni nalezy zainstalowa¢ lampe cisnieniowg UV-C, ze spiralg czyszczacq
obracajacq sie wokdt klosza U=230V (do tezni solankowych, na rurociggu cisnieniowym) zabezpieczajacg instalacje przed
rozwojem glondw i innych niepozadanych organizméw.

3.3.3 Instalacja kanalizacji technologicznej

Instalacje kanalizacji technologicznej w obrebie tezni zaprojektowano z rur PVC-HT.

Przelewy i spusty z rynien rozprowadzajgcych wody solankowe zaprojektowano przewodami w zakresie $rednic Dz50-Dz75
PVC-HT, przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznych.

Instalacje wewnatrz tezni nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem promieniowania stonecznego.




Przewody te utozone bedg ze spadkiem i=2+5%. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji drewnianej przy pomocy
typowych obejm.
Dokfadna lokalizacja przelewow i piondw oraz innych elementéw kanalizacyjnych wg czesci rysunkowej.

3.34 Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachu tezni bedq odprowadzane poprzez wpusty dachowe podgrzewane z odptywem pionowym Dz110 i
koszem, do instalacji kanalizacji deszczowej wewnafrz tezni. Instalacje kanalizacji deszczowej w obrebie tezni
zaprojektowano z rur PVC-HT.

Instalacje wewnatrz tezni nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem promieniowania stonecznego.

Przewody te utozone bedg ze spadkiem i=2+5%. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji drewnianej przy pomocy
typowych obejm.

Doktadna lokalizacja wpustow i piondw oraz innych elementéw kanalizacyjnych wg cze$ci rysunkowe.

Przejscie instalacji przez zbiornik zaprojektowano w tulei ostonowej jako wodo i gazoszczelne z uzyciem fafcuch
uszczelniajacego.

3.3.5  Prowadzenie przewodow

Przewody mocowane bedg do $Scian i stropu za pomoca typowych obejm stosowanych dla danego typu rur.

Dla rur wykonanych z tworzyw przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z wytycznymi producenta rur.
Prowadzenie przewody ttocznego do rynien rozprowadzajacych nalezy zlokalizowaé na centralnych stupach.

3.3.6  Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ dopuszczone do pracy w $rodowisku korozyjnym solanki lub zabezpieczone
antykorozyjnie.

Zastosowane rury i armatura z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Pozostate rury, urzadzenia i
armature zastosowac z fabrycznym zabezpieczeniem wykonanym przez producenta.

4. Proby cisnieniowe

Préba ci$nieniowa wodociagu

Po zmontowaniu wodociagu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805 przeprowadzi¢
gtéwna prébe cisnieniowg metoda ubytku wody przy cisnieniu prébnym o 0,5MPa wiekszym od ci$nienia roboczego.
Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa.

Préby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potaczeniami. Probe wstepng
nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2
godziny po zakonczeniu napetniania wodg. Prébe spadku ci$nienia i gtéwng prdbe cisnieniowa prowadzi¢ metodg ubytku
wody, a czas przeprowadzania tych prob bedzie trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia préby nalezy w sposéb cigagty w
czasie rejestrowac zmiany temperatury i ci$nienia czynnika.

Préba ci$nieniowa kanalizacji

Przed przystgpieniem do préb szczelnoci nalezy usunaé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru utozenia
kanalizacji tj.: gteboko$¢ utozenia, liniowos¢ i prawidiowos$¢ wykonanego podtoza pod przewody oraz zabezpieczyé rurociagi
przed przemieszczaniem sig przez czesciowe ich zasypanie w migjscach, gdzie nie wystepujg potaczenia. Prébe szczelnosci
kanalizacji wykona¢ wspdlnie ze studzienkami stosujac ciSnienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem
wody- metodg ,W” zgodnie z normg PN-EN-1610. Préby szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzié przy uzyciu wody z
zastosowaniem cinienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie mniejszym niz
0,1bar liczac od gdrnej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm3/m2 powierzchni zwilzonej, przy
czasie trwania proby 30min.

5.  Wytyczne branzowe

5.1 Wytyczne budowlane

- W miejscach przejScia przewoddw przez Sciany zbiornika nalezy przewidzie¢ otworowanie i osadzi¢ tuleje ostonowe i
przejscia wodo i gazoszczelne

- Wykona¢ fundament betonowy o wys. 10cm pod pompy

5.2 Wytyczne elektryczne

Doprowadzi¢ zasilanie do nastepujacych urzadzen:

- Pompa obiegowa tezni w zbiorniku wody solankowej — napigcie 230[V], moc 0,4 kW — 1 kpl.
- Lampa UV w przestrzeni technicznej tezni — napiecie 230[V], moc ok. 0,25 kW — 1 kpl.

- Podgrzewane wpusty dachowe — napiecie 230[V] , moc 0,05 kW - 2 kpl.
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5.3 Warunki wykonania i odbioru

Cato$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z:

—  Projekt rozpatrywaé z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

—  Zastosowac¢ odwodnienie wykopow oraz wymiane gruntu do zasypu zbiornikéw itp.

—  Zabezpieczy¢ wykopy przed naptywem wéd gruntowych szczelnymi grodziami

—  Posadowienie i uruchomienie pomp zgodnie z wymaganiami i DTR producenta urzadzen

—  Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy uwaza¢ na istniejac uzbrojenie podziemne (energetyka, kanat, woda). Nalezy

wykona¢ odkrywki sprawdzajace w miejscach skrzyzowan, w przypadku zaistnienia potrzeby dopuszcza sie minimalng

korekte gtebokosci posadowienia rurociggu. W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy

wykona¢ zabezpieczenie przez zatozenie na kable rur ochronnych tworzywowych dwudzielnych

— W czasie prowadzenia wykopéw w przypadkach koniecznych zastosowaé zabezpieczenie kabli poprzez podwieszenie
lub podparcie.

— Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ utozenia projektowanych sieci wzgledem istniejacej sieci elektroenergetyczne;
podziemnej i przytaczy elektroenergetycznych, tj. min. 0,5m.

— Polgczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa rurociagéw z PE/PVC

— W trakcie wykonywania wykopdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne niezinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne

—  "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cze$¢ 7 - COBRTI INSTAL 2003

—  "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL 2003

—  "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych",

—  Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., Nr 75, poz. 690).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).

—  Normami:

—  PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

— PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6ine

wymagania i badania.

— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine

wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

— PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja

wodociggowa przeciwpozarowa.

— PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

—  PN-B-10720 1998 Wodociggi - Zabudowa zestawédw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych - Wymagania i

badania przy odbiorze.

— PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej - Wodomierze

sprzezone - Wymagania instalacyjne

—  PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1. Postanowienia ogdine

i wymagania.

— PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.

Projektowanie uktadu i obliczenia.

— PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$C 3: Przewody deszczowe.

Projektowanie uktadu i obliczenia.

— PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje

dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

—  Instrukcjami montazowymi poszczegélnych producentow

— Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 zdnia 06.02.2003 r.

(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

6. Zestawienie materiatow
Przylacze i instalacje wodociagowe w terenie zewnetrznym




Lp. Pozycja Jedn. llosé
1 Rura wodociggowa PE-HD 100 lite SDR11 PN16
®40x 3,7 m 60
2 Kolana elektrooporowe, elektroztaczki, mufy, redukcje rur jw. szt. wg techn. rob6t
3 Ta$ma oznaczeniowa PVC z wktadka metalizowang m 100
Elektrooporowa opaska do nawiercania rur tworzywowych PE@110 pod cisnieniem z
4 . o szt. 1
frezem i z odej$ciem bocznym PE@40
Zasuwa odcinajaca z zeliwa sferoidalnego epoksydowana DN32 z koficéwkami typu
5 . . szt. 1
ISO do rur PE40mm wraz z przediuzaczem teleskopowym trzpienia zasuwy

6 Skrzynka zeliwna zasuwy odcinajace; szt. 1

7 Podkiady betonowe pod zasuwe odcinajaca i skrzynke zasuwy szt. 2

8 Tabliczka oznaczeniowa zasuwy na stupku stalowym ocynkowanym szt. 1

Studnia wodomierzowa betonowa C35/45 F150, monolityczna DN1200 z wiazem
9 zeliwnym DN60O min. B125, klamrami ztazowymi powlekanymi PP i kominkiem kpl. 1
wentylacyjnym DN100
10 Przejscie wodo i gazoszczelne na rure PE40mm przez Sciane studni wodomierzowej k. 3
i niecke tezni — tuleja ostonowa + fafcuchy uszczelniajace

11 Zawor odcinajacy gwintowany DN32 szt. 2
12 Zawor odcinajacy gwintowany DN32 z mozliwoscig spustu wody szt. 1
13 Wodomierz wody zimnej Qs=4,0m3/h (Q4=5,0m3/h) DN20 szt. 1
14 Zawor antyskazeniowy EA, kotierzowy DN20 szt. 1
15 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i st wg techn. robét

elektroenergetyczne

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Przylacze i instalacja kanalizacji deszczowej

Lp. Pozycja Jedn. llosé
1 Rury kanalizacyjne PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach:
®160x4,7mm m 66
2 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8 SDR34 szt. wg techn. rob6t
3 Systemowe przejscie szczelne na rurg PVC 160mm, wigczenie do niecki tezni - tuleja kol 1
ostonowa + fancuchy uszczelniajace '
Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000 klasy min. C35/45 F150 z kregéw

betonowych taczonych na uszczelke, z wyprofilowang kinetg (zgodnie z profilem i
4 planem sytuacyjnym), wtaz zeliwny DN60Omm klasy B125klamry ztazowe zeliwne szt. 1

powlekane tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze do dna studni, wysoko$¢

studni - zgodnie z profilem, osadzone kroéce do rur PVC-U z uszczelkami

5 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8 SDR34 szt. wg techn. robét

Rury kanalizacyjne drenazowe ®113/126mm karbowane PVC-U SN5 z otworami
6 L . . .- m 65

1,5x5,0mm w 20cm obsypce zwirowej zabezpieczonej geowtdkning
7 Ztaczki kanalizacyjne rur drenarskich ®113/126mm szt. wg techn. robét
8 Systemowe przejscie szczelne ®160mm — wigczenie do istniejacej studni Kpl 1
kanalizacyjnej - kinete wyprofilowac '
9 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i st wg techn. robot
elektroenergetyczne

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Lp. Pozycja Jedn. | llo$é
1 Rury kanalizacyjne PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach:
$200x5,9mm m 30
2 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8 SDR34 szt. wg techn. rob6t
Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000 klasy min. C35/45 F150 z kregow

3 betonowych tgczonych na uszczelke, z wyprofilowana kinetg (zgodnie z profilem i - 9
planem sytuacyjnym), wiaz zeliwny DN60Omm klasy B125 klamry ztazowe Zeliwne '
powlekane tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze do dna studni, wysoko$¢
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studni - zgodnie z profilem, osadzone kroéce do rur PVC-U z uszczelkami
4 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8 SDR34 szt. wg techn. rob6t
5 Systemowe przejécie szczelne ® 200mm — wigczenie do istniejacej studni Kpl 1
kanalizacyjnej - kinete wyprofilowac '
6 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i st wg techn. robét
elektroenergetyczne

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Instalacja wodociaggowa wewnatrz tezni

Lp. Pozycja Jedn. llosé
Rura wodociggowa PE-HD 100 lite SDR17 PN10
2 ®32x2,3 m 8
®40x 2,4 m 4
3 Kolana elektrooporowe, elektroztaczki, mufy, redukcije rur jw. szt. wg techn. robét
4 Obejmy montazowe na rury jw. odporne na dziatanie solanki szt. wg techn. robét
5 Przej$cie wodo i gazoszczelne na rure PE40mm przez $ciane niecki tezni — tuleja Kpl. 1
ostonowa + faficuchy uszczelniajace
6 Zawor czerpalny Dn25 z mozliwo$cig podpiecia weza myjki cinieniowej szt. 3
7 Zawor spustowy Dn15 szt. 1

Wszystkie elementy instalacji powinny charakteryzowac¢ sie odporno$cia na dziatanie $rodowiska korozyjnego

solanki.

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Instalacja solanki wewnatrz tezni

Lp. Pozycja Jedn. llosé
1 Rura PE-HD 100 lite SDR17 PN10
®50x 3,0 m 15
2 Kolana elektrooporowe, elektroztaczki, mufy, redukcije szt. wg techn. rob6t
3 Obejmy montazowe na rury jw. odporne na dziatanie solanki szt. wg techn. robét
4 Pompa H=15m Q=3,6m3/h U=230V P=0,4kW z kompletnym wyposazeniem Kpl 1
przeznaczona do wody solankowej, kosz ssawny na rurociggu ssawnym '
5 Zawor kulowy odcinajacy Dz50 szt. 3
6 Lampa ci$nieniowa UV-C ze spiralg czyszczaca obracajaca sie wokot klosza U=230V st 1
P=24W montaz na rurociggu cisnieniowym '
7 Tuleja kotnierzowa PES0mm SDR17 + kotierz stalowy ze stali kwasoodpornej DN40 szt. 3
Zestaw do monitorowania stezenia solanki sktadajacy sie z: czujnika stezenia solanki
zainstalowanego na gtowicy przeptywowej skomunikowanego z wielofunkcyjnym
8 regulatorem, umozliwiajacy podigczenie go do urzadzenia przekazujacego informacje Kpl. 1

0 zmianie stezenia solanki (konkretne rozwigzanie odnoscie sposobu przekazywania
danych uzgodni¢ z zamawiajacym)

Wszystkie elementy instalacji powinny charakteryzowac sie odpornoscia na dziatanie Srodowiska korozyjnego

solanki.

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Kanalizacja technologiczna wewnatrz tezni

Lp. Pozycja Jedn. | llo$é
1 Rury kanalizacyjne PVC:
®75mm m 15
2 Ksztattki kanalizacyjne PVC szt. wg techn. robét
3 Obejmy montazowe na rury jw. odporne na dziatanie solanki szt. wg techn. robét
4 Zawor odcinajacy PVC 75mm szt. 2

Wszystkie elementy instalacji powinny charakteryzowac¢ sie odporno$cia na dziatanie Srodowiska korozyjnego

solanki.

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Kanalizacja deszczowa wewnatrz tezni




Lp. Pozycja Jedn. llosé
1 Rury kanalizacyjne PVC:
®110mm m 15
2 Ksztattki kanalizacyjne PVC szt. wg techn. rob6t
3 Obejmy montazowe na rury jw. odporne na dziatanie solanki szt. wg techn. rob6t
4 Whpust dachowy ogrzewany z koszem, odptyw pionowy PVC 110mm szt. 2

Wszystkie elementy instalacji powinny charakteryzowac sie odpornoscia na dziatanie Srodowiska korozyjnego

solanki.

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.




