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CZESC PRAWNA



Cztuchéw, dnia 14.09.2023 .

OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 20 UST. 4

USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami, sktadam niniejsze o$wiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczacy:
Rozbudowa linii kablowej nn-0,4 kV oswietlenia drogowego na dziatkach nr 152 i 178

w m. Niezywie¢, gm. Cztuchow
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-12V-GA3-YIl *

Pan Zbigniew Szary o numerze ewidencyjnym POM/IE/4715/01

adres zamieszkania Pl.Wolnosci 6, 77-300 Cztuchdw

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pornocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 biurem wilaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




WOJEWODZKIE BIURO ) |
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Slupsk, dnia ....12:11e 19821 o,
W SLUPSKU

Znak: AN/ 8346, Grf? ¢ 81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 211$1:.2p1’:t.3i § 13 ust. 1 pkt. 4 1itd. = rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

ZBIGNIEW S Z ARY

Obywatel
‘ (wymieni¢ imie — imiona i nazwisko)
TECHNIK MECHAKNIX
: ) (wymienié¢ tytul zawodowy)
25 Jlut . -
urodzony dnia > y 1249 e K Dalgcinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywania samodzielnej funkcji

» a7 . . » ~ a L g
projektanta W specjalnogei instalacje elektryczne
(okresli¢ rodzaj funkcji)

(okreslié rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specjalnoéci zawodowej)

Obywatel: ZBIGNIEW SZARY — jest upowazniony do:
’ (imie — imiona i nazwisko)

1. Do sporzadzania projektéw instalacji elekirycznych o powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych,

up. Wolewody
DYREKTOR

swddsklene Biuza Planewarle Przestrzes

Qtrzymuje:
ZBIGNIEW SZARY 5

(strona) (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluib.)

GZP Lebork Nr 802 05.78 A-4 2500



Cziuchow, dnia 03.10.2023 1.

Protokoét z narady koordynacyjnej Nr GKiK.6630.221.2023
W sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocg $rodkéw
komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Cztuchowie

Obiekt: Uzgodnienie sieci energetycznej- o$wietlenie drogowe

Ustugowy zaktad Projektowania i Nadzoru Zbigniew Szary Plac Wolnosci

Whnioskodawca: 6 77-300 Cziuchow

Potozenie obiektu: Gm. Cztuchdw, obreb Niezywie¢ dz. 152,178

Mariusz Gawron - Za-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji Kartografii i
Katastru

Przewodniczacy narady:

Termin zakoriczenia narady: 03.10.2023

Branza/gestor Uzgodnienie




Branza Energetyczna
ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie Rejon
Dystrybucji w Cztuchowie
Dziat Dokumentacji
Energetycznej

uzgodnienie pozytywne z dnia 27.09.2023 r.
Uwagi:

1. 1. 0 zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14
dni przed ich rozpoczeciem. 2. Szczegoiowa lokalizacje linii
kablowych ustali¢ metodg przekopéw prébnych lub za pomoca
aparatury. 3. W miejscu prowadzonych robét moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na majgtku ENERGA -
OPERATOR SA oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem
zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna. 4. Prace
ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé
recznie odkryte kable zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami
ochronnymi dwudzielnymi. 5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosié
do ENERGA - OPERATOR SA. 6. W poblizu urzgdzen
elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za
uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt. 8. Przy niwelacji
terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokoéci dla
urzgdzen energetycznych. 9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w
miejscach zblizen i skrzyzowarn z czynnymi liniami napowietrznymi
oraz prace polegajgce na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac przy urzgdzeniach wytgczonych spod
napiecia. UZGODNIENIE JEST WAZNE DWA LATA

Branza Wodociggowa
Zakiad Gospodarki
Komunalnej przy Urzedzie
Gminy Cztuchéw

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sie, Ze podmiot nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci.

Branza Kanalizacyjna
Zaklad Gospodarki
Komunalnej przy Urzedzie
Gminy Cztuchow

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sie, Ze podmiot nie sklada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci.

Branza Energetyczna
ENERGA Oswietlenie - Sopot
Dziat Realizacji Ustug
Szczecinek

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sie, ze podmiot nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci.

Gmina Czluchéw

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje si¢, ze podmiot nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci.




Sposéb przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona z wykorzystaniem srodkéw komunikacji
elektronicznej

Tres¢ protokotu uzgodniono z nastgpujgcymi osobami ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomoca

$rodkéw komunikacji elektronicznej:

1. Jarostaw Bujarski, jako przedstawiciel: ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w
Cztuchowie Dziat Dokumentacji Energetycznej, (branza:Energetyczna)

Podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, ktére w niej nie uczestniczyty:

Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy Cztuchéw, (branza:Wodociggowa)
Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy Cztuchéw, (branza:Kanalizacyjna)
ENERGA Oswietlenie - Sopot Dziat Realizacji Ustug Szczecinek, (branza:Energetyczna)

S

Gmina Cziuchow

Protokolant: Katarzyna Schmidt-Ligocka- Referent Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru

zup. STA STY
mgr inZ. Ki y Schmidt-Ligocka
Refere u Geodezji
Ka i Katastru

Przewodniczgcy Narady: Mariusz Gawron - Za-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru

z 'w ARO ROSTY
nz. usz Gawran

Naczelnika W 'ydziatu
eZJ i Kﬂﬂﬂgﬁf i 1 Katastry
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Czluchowskiego
al. Wajska Polskiego 1
77-300 Czluchéw
Czhuchow, 28 wrzednia 2023 r.

IN.7012.18.2023.KB

Gmina Czluchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.09.2023 r., Zarzad Powiatu Czluchowskiego opiniuje pozytywnie
lokalizacj¢ oswietlenia drogowego w ramach inwestycji pn.: ,Rozbudowa o$wietlenia drogowego
w m. Niezywigc, gm. Czluch6w” w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2524G w m. Niezywieé i wyraza
zgodg na zaj¢cie nieruchomosci oznaczonych wg danych jako dziatka nr 178 (obr. 001 5-Nlezywigc). Niniejsza
zgodg nalezy traktowac jako prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3
pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem w/w robét nalezy zwracié si¢ do Aleksandra
Baprawskiego — p.o. Kierownika dziahy infrastruktury drogowej w PZTP w Cztuchowie (tel. 784 350 593)
celem dopelnienia formalnosci zwigzanych z przekazaniem pasa drogowego i ustalenia jego faktycznego
zajecia. Przekazanie pasa drogowego nastapi w formie protokohu zdawczo-odbiorczego.

Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na

budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

Integralng cz¢$¢ niniejszego pisma stanowi opieczetowany pieczecia Zarzadu Powiatu
Czluchowskiego zalacznik graficzny nr 1 (ark 1).

Sprawe prowadzi: Katarzyna Bogucka - Kierownik Referatu Drogownictwa, tel. 59 83 43 461-3 w. 73
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4.1 OPIS TECHNICZNY

4.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa o$wietlenia drogowego na dziatkach nr

1562 1 178 w miejscowosci Niezywie¢, gm. Cziuchow.

4.1.2 Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
¢ zlecenia Inwestora
e aktualnej mapy sytuacyjno wysokosciowej
e branzowych uzgodnien z zainteresowanymi instytucjami

e obowigzujgcych przepisow

wizji lokalnej
4.1.3 Obszar oddzialywania

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 463 projektowane urzadzenia zaliczono do |
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono jako proste. Obszar oddziatywania
inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktérych zostala zlokalizowana w rozumieniu
0 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w s$rodowisku oraz sposobow

sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw
4.1.4 Ochrona zabytkow

Projektowane urzgdzenia nie sg zlokalizowane na terenie objetym formg
ochrony zabytkéw.
4.1.5 Wplyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy obszar nie lezy w terenach gérniczych.

4.1.6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze projektowanej inwestycji znajdujg sie:
¢ linia kablowa nn-0,4 kV

e droga gminna

Af



¢ sie¢ kanalizacyjna

4.1.7 Zagrozenia dla Srodowiska, bezpieczernstwo

Projektowane urzgdzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla $rodowiska.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy:
o zachowac naturalny uktad warstw glebowych
e zachowac rzezbe terenu
Urzgdzenia zaprojektowano tak, zeby to zagrozenie wyeliminowac, a w przypadkach
awaryjnych zminimalizowac. Prace przeprowadza¢ zgodnie z zatgczong informacjg

0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

4.1.8 Rozbudowa linii kablowej nn-0,4 kV oswietleniowej

Projektuje sie¢ rozbudowe linii kablowej oswietleniowej nn-0,4 kV za pomocg kabla
typu YAKXS 4x25 mm?>. Z istniejgcego stupa oswietleniowego zlokalizowanego na dziaice
nr 152 nalezy zasilic projektowane stupy o$wietleniowe i uktada¢ kabel w rowie kablowym
na giebokosci 70cm (na uzytkach rolnych — 90cm), na 10cm warstwie piasku i nalezy go
przykry¢ takg samg warstwg piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwa ziemi rodzimej. Tak
utozony kabel nalezy przykryc folig ochronna niebieska i row wypetni¢ ziemig rodzima ubija-
jac jg warstwami. Kabel na catej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z infor-
macjg dotyczgcy jego trasy od-do, typu i przekroju, przysztego uzytkownika oraz roku bu-
dowy. Zastosowac oznaczniki kablowe na tabliczkach z tworzywa sztucznego.

Wytyczenie trasy oraz zainwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Wszelkie kolizije z urzgdzeniami podziemnymi lub drogami nalezy wykonaé zgodnie

Z przepisami wykorzystujgc ostony kablowe firmy AROT typu DVK lub SRS.

4.1.8.1 Stlupy oswietleniowe

Przewiduje sie zastosowanie stupéw stalowych typu SAL-8m z wykorzystaniem fun-
damentoéw typu F-120V/43. Oprawy typu URBINO LED ED, 51W IP 66 szary | klasy na stu-
pach zawiesi¢ na wysiggnikach jednoramiennych i dwuramiennych o dtugosci 1,5 m typu
WR-14/1/1,5/5 i WR- 14/2/1,5/5. Stupy nalezy uziemi¢. Szczegdlny ukiad i miejsce posa-

dowienia stupow przedstawiono na rys. 1.

4.1.8.2 Uziemienia

Uziemienia nalezy wykona¢ tasma stalowa cynkowana metodg zanurzeniowg (og-
niowo) o min. grubosci powtoki 500 g/m? lub miedziowang i min. grubosci powtoki 70 ym o

wymiarach nie mniejszych niz 30x4 mm oraz w przypadku uziemien poziomo — pionowych z
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zastosowaniem pretow stalowych cynkowanych o min. grubosci powloki cynkowej 80 pm
lub stalowych miedziowanych o min. grubosci powtoki miedzianej 250 ym. Zastosowane
prety musza mie¢ $rednice nie mniejsza niz 14,2 mm. Nalezy wykonaé¢ uziemienia

o rezystancji mniejszej niz 10 omow.

4.1.9 Ochrona od porazen w sieci

Zastosowano ochrone poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie

TN-C. Po zatgczeniu sieci pod napiecie nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ zastosowanej

ochrony od porazen.

4.1.10 Uwagi konncowe

Inwestycje wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami, decyzjami, wiedzg techniczng oraz
standardami technicznymi Energa Os$wietlenie.

Prace wykonywane na czynnych urzadzeniach oraz w ich poblizu nalezy
przeprowadza¢ po dopuszczeniu przez uprawnionych pracownikéw ENERGA-OPERATOR
S.A. Po zakoniczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zgodnie
z wytycznymi wiascicieli gruntéw. Po zakoriczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentaciji

geodezyjna
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Zestawienie podstawowych materiatow

L[, Element Typ JM lloé

1 |Stup odwietleniowy SAL S8 szt. 4
2 |Fundament B-60 szt. 4
3 |Wysiegnik 2-ramienny WR-14/2/1,5/5 szt. 1
4 |Wysiegnik 1-ramienny WR-14/1/1,5/5 szt. 3
5 |Oprawa oswietleniowa 51W 7650im 4000K 1P66 URBINQO LED 033 szt. 5
6 |lzolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 5
7 |lzolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 7
8 |lzolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 4
9 |Bezpieczniki topikowe D01-6A szt. 5
10 |Przewdd zasilajgcy YDY 2x1 mm2 m 50
11 |Przewdd uziemiajgcy LgY 10 mm2 m 12
12 |Kabel elektroenergetyczny nn-0,4 kV YAKXS 4x25 mm2 m 199
13 |Folia kablowa niebieska Grub. 0.4-0.6 gat. | m 137
14 |Rura oslonowa DVK50 m 2
15 |Rura oslonowa SRS50 m 5
16 [Rura oslonowa SRS75 m 32
17 |Dtawnica czopowa EK186/50 szt. 6
18 |Dtawnica czopowa EK186/75 szt. 10
19 |Opaska kablowa ocechowana OKI szt. 15
20 |Piasek - m3 16,44
21 |Palczatka termokurczliwa AK 25-95 kpl. 8
22 |Bednarka ocynkowana og. FeZn 25x4 m 185
23 |Uchwyt krzyzowy - szt. 12
24 |Pret stalowy uziomu Fi16 mmdt. 1,5m szt. 48
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dt. 43 m 7N dt. 50 m /7

|

AN N dh. 52 m
trasy 37 m A% trasy 45 m Sy trasy 47 m
S1 S2

]'H ~ R<10 — R<10

LEGENDA:

- proj. linia kablowa o$wietleniowa typu YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4 mm

- istn. stup oswietlenia drogowego

( J%(%L—f " . - proj. stup o$wietlenia drogowego typu typu SAL 8-B60

#

X,

z wysiegnikiem typu WR-14/2/1,5/5 i oprawami typu URBINO LED
51 W 7650Im 4000K IP66

- proj. stup oswietlenia drogowego typu typu SAL 8-B60
z wysiegnikiem typu WR-14/1/1,5/5 i oprawg typu URBINO LED
51 W 7650Im 4000K IP66

- proj. uziemienie stupa

Schemat zabezpieczen.
UKLAD TNC (ZEROWANIE)

A dt. 54 m AN
g trasy 49 m Lt
s3 sS4
- R<10 — R<10

77-300 Cztuchow, Plac Wolnosci 6
NIP 843-00-01-124 REGON 222150325 e-mail: zbigniew.szary@interia.pl

USLUGOWY ZAKEAD PROJEKTOWANIA | NADZORU ZBIGNIEW SZARY

kom. 533 336 751

Nr rysunku

E-2

Obiekt: Rozbudowa os$wietlenia drogowego w m. Niezywigc,
gm. Czluchow

Adres inwestycji: Niezywigé dz. 152, 178

Inwestor. Urzad Gminy w Cziuchowie
ul. Szczecinska 33, 77-300 Cztuchow

Stadium

PB

Skala

Tres¢: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektant: tech. Zbigniew Szary
upr. bud. AN/8346/67/81

14.09.2023 /,%
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| URBINO LED

| gﬂ 4

g B Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

ce||H| @[22 D)+ || =

130222.5L761.121
URBINO LED 51W 7650Im 4000K IP66 033 - do drog ekspresowych szary |

@

LED

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrédta swiatla LED.

DAREMECHAMIZNE | Montai: na stupie 860/48mm, na slupie 076mm - modyfikacja 829,
na wysiegniku #60/48mm, na wysiegniku e76mm - modyfikacja .829
Obudowa: aluminium wiryskiwane wysokodinieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,039 m?
Holor: szary
RAL: 7035
ZIakres temperatury pracy [°(]: -40 ... +50 A 3
DANEELEKTRYGNE | Ffektywnoé¢ zasilacza: >95% - g~ o faSai
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Pl B
Zawiera irédio swiatha: tak e o
Prad wyjsdowy [mA]: 700 / A
Rodzaj osprzetu: ED , rd
1rédio swiatla: LED 3 £
Przylaae elektryane: przewdd max 3x2,5 mm? ]
DANEOPTYCGNE | Sposgb swiecenia: bezposredni !
Typ optyki: 033 - do drog ekspresowych -
Klosz: szyba hartowana N
CRI/Ra: >70
Strumien oprawy [im]: 7650
Temperatura barwowa [K]: 4000
ULOR / DLOR: 0% / 100%
DANEOGOLNE | Fywotnosé LED (L90): 100000 h
Dostepne na zaméwienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik
zmierzchu, zkycze nozowe, zabezpieczenie przepigciowe 10kV, NTC
Informagje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co 5°)
Wyposaienie dodatkowe: dodatkowe zabezpiezenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do kamory
zasilacza bez uzycia narzedzi (rozszerzenie indeksu: .825), oprawa z
uchwytem do montazu na stupie a76mm (rozszerzenie indeksu: .829)
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowig esci oprawy
Gwarangja: 5 lat
Zastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,
drogi osiedlowe, przejécia dla pieszych, owietlenie obszarowe, alejki
spacerowe, promenady, Sciezki rowerowe
i Strumien - Temperatura 1a
Kod Klasa ochronnosci Typ optyki Mos Norinry oprawy s"'ﬁm"“ ba'r’wowa CRI/Ra = tpe":geratury
[im] [K] ra
130222.51761.121 ! féire‘:gﬁ;‘;ﬁ 51 7650 150 4000 >70 40...+50

Nalezy pamigtac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w rodowisku, dia ktdrego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
antykotozyjne, wymaga zastosowania indeksu 2 rozszerzeniem 985 {na zamdwienie),

W celu zastosowania oprawy w Srodawisku agresywnym, np. o zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substandji agresywnych, wymagana jest kansultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkeji LUG.

Toleran¢ja strumienia swietinego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumiert wiatla, rozklad natgzenia Swiatla i wydajnos¢ swietna zostaly zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla seril norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarandji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdlowe infarmacje o strumieniach i mocach dla poszczegéinych indekséw wskazane s na kardie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane 53 dla Ta=25°C.

Data utworzenia dokumentu: 5-10-2019 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach odwietleniowych
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', URBINO LED =

®

I : Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE
Wymiary  yocina  llosew  Masa F : '
I 1
Ked {"\;-md palede  opakowaniu “[:t;}o
130222.51761.121 550250100 50 1 68
=1
w
AKCESORIA
. 1 150170.00818 5
\ < B 150173.00906 Uchwyt scienny g60mm
] \S'\
KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA

Max=517,3 cd/kim

Nalezy pamietat, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategarii korozyjnod. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla kidrego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem 985 {na zaméwienie).

W celu zastosowania aprawy w érodowisku agresywnym, np. o zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkeji LUG,

Tolerangja strumienia Swietinego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien swiatla, rozktad natezenia Swiatla i wydajnosé swietlna zostaty zbadane wedlug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarancji dostepne na nasze] stronie www.lug.com.pl

Szezegdlowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksdw wskazane s na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Data utworzenia dokumentu: 9-10-2019 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa linii kablowej nn-0,4 kV o$wietlenia drogowe-

Obiekt:
go na dziatkach nr 152 i 178 w miejscowosci Niezywieé,
gm. Cztuchow
nwesior: Urzad Gm_ipy Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow
Branza: Elektryczna
Stadium: Projekt techniczny

Projektant:
tech. Zbigniew Sza
upr. bud. nr AN/8346/67/8,



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji po-
szczegOllnych obiektow
Linia kablowa nn-0,4kV

- zabudowa stupow os$wietleniowych z wysiegnikami;

- wykonanie uziemien stupow;

- wytyczenie geodezyjne trasy kabla nn 0,4 kV

- wykonanie wykopu pod kabel nn 0,4 kV;

- nasypanie piasku do wykopu;

- utozenie rur ochronnych w wykopie;

- utoZenie kabla w wykopie i w rurach ochronnych;

- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla;

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych;

- zasypanie rowu kablowego ziemig rodzima;

- wprowadzenie kabli do stupéw;

- wykonanie wiasciwych potaczen;

- wykonanie pomiaru uziemienia;

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- linia kablowa nn-0,4 kV,

- droga gminna

- sie¢ kanalizacyjna

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zatgczaniu napiecia;

- zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami:

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kolejowym;

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach:;

- zagrozenie spadajgcym przedmiotem przy montazu przewodéw na stupie

- zagrozenie upadkiem z wysokoéci podczas montazu przewodéw na stupie

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla.

- wysitek fizyczny
4. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogéinych przepisow BHP, muszg posia-
dac¢ swiadectwo szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy prze-

prowadzac codziennie instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

74



- omowienie zakresu prac na biezacy dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w przypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (monta-
zowe i przetaczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy pra-
cach obowigzuje procedura ,polecefn pisemnych” i muszg byé wykonywane przez
co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczegotowo okresli¢ miejsce pra-
cy, zakres robot i konieczne $rodki ochrony.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiagzku

z wykonywanymi robotami

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktére wystepujg na danym stanowisku pra-
cy oraz zastosowanymi Srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenie
szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczacymi wyko-
nywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroe-
nergetycznych winni posiada¢ $wiadectwa kwalifikacyjne-nalezy przez to rozumieé $wiadec-
two stwierdzajace spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do
wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie obstugi,
konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajéw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okre$lonych w Prawie
Energetycznym.

Osoby posiadajace Swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac sie miedzy innymi wiedza

Z zakresu:

- na stanowiskach eksploatacyjnych - zasad i wymagan bezpieczehnstwa pracy
i ochrony przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

- na stanowiskach dozoru-przepiséw bezpieczenstwa i higiemy pracy, ochrony przeciwpoza-
rowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogg byé¢ wykonywane

na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykona¢

na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpie-

czajgcych zdrowie i zycie ludzkie.



Pracownicy nie bedacy pracownikami zakladu prowadzacego eksploatacje danego urza-

dzenia i instalacji energetycznych  powinni  wykonywa¢ prace  wylacznie

na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

- czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

- zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

- przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych

w instrukcjach.

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych od-

powiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.

Prace pod napigciem nalezy wykona¢ w oparciu o wlasciwg technologie pracy i przy zasto-

sowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych okreslonych w instrukcji wykonywa-

nia tych prac.

Wylaczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wyko-

nywa w taki sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i

instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenerge-

tycznych wytaczonych spod napiecia nalezy:

- zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia,

- wywiesic tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci ,nie zatgczad”,

- sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

- uziemi¢ wytgczone urzadzenia,

-zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegaw-
czymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowalo sie w strefie ograniczonej

uziemieniami, uziemieniami co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca

pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej stro-

ny zasilania.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:

- przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich
w petnej sprawnosci,

- poddawaé okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach Iub
w dokumentacji producenta,

- sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwatly przez podanie numeru ewi-
dencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia,

- zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg oznakowane.



Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie, przechowywanie
i ewidencje sprzetu ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny na-
rzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzaé¢ bezposrednio przed ich uzyciem. Na-
rzedzia pracy i sprzet ochronny niesprawne lub ktére utracity wazno$¢ proby okresowej,
powinny by¢ niezwiocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie¢ uzywania uszkodzonych lub nie-
sprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $érodki ochrony osobistej odpowiednio do wykony-
wanych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe,

Pracownicy powinni znac:

- instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- numer pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét
| oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozezna-
nia co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddw, nalezy bezzwilocznie przerwaé roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob mozliwe jest w
tym czasie dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla
osob niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnie-
ciem os6b postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonany wy-
tacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochyini. Zabrania sie wytadunku przez zrzucenie ich
z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie

twardym i rownym. O$ bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski

metodg dzwigni.



6. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy sprawdzié¢ czy w obrebie prowadzonych
prac znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pra-
cownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie

przebywania pracownikom brygady i osobom postronnym.

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznej i wykonywania pracy w tych
warunkach. Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dizwigu w zasiegu
dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi dzwigu
bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie
moze wykonac pracy w spos6b zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postron-
nym petnego bezpieczenstwa.

UWAGI:

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie:
- prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowiazujacymi prze-
pisami PN/E, PBUE oraz BHP

Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagro-
Zenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunika-

cje umotzliwiajacy szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.;
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz;
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyj-

nych.
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