SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE)J

BUDYNKU

WAZNE DO © 15 Lipca 2030 NUMER SWIADECTWA

BUDYNEK OCENIANY

1) . L. R R
RODZAY,BUDYNKU Uzytecznosci publicznej

PRZEZNACZENIE BUDYNKU 2 Inny niemieszkalny
ADRES BUDYNKU Zakrzewo-Kopijki 16 A, 07-323 Zareby Koscielne
ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 2) 1968
METODA OBLICZANIA ; ;
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] 9 Metoda obliczeniowa
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 443 26
,

TEMPERATURZE POWIETRZA
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) A{m?]

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 443,26

STACJA METEOROLOGICZNA, WED£UG KTOREJ DANYCH Ostroteka
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 7)

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ®

WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK PR o TEEN NG BUBEW LA
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA EU = 56.5 -3
ENERGIE UZYTKOWA ! kWh/(m* rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA
EK = 99,6 kWh/(m?:rok)

ENERGIE KONCOWA

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA &) EP = 0,0 kWh/(m*rok) EP = 95,0 kWh/(m*rok)

JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO,

Ecoz = 0,000 tCOZ/(mZ'I'Ok)

UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM | j  — 624 %
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA 9zE ’

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m?*rok)]
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Wymagania dla nowego budynku

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK )

RODZAJ NOSNIKA ENERGII 1LOSC NOSNIKA =
SYSTEM TECHNICZNY LU ENERE] ENERGI1 LUB ENERGI1 | JEDNOSTKA/(m2:rok)

OGRZEWCZY Energia stoneczna. 52,826 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY Energia stoneczna. 9’285 kWh

UZYTKOWEJ

CHEODZENIA

WBUDOWANEJ INSTALACII i

ST RO Energia stoneczna. 37,500 | kWh
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej nr
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 1
KUBATURA BUDYNKU [m?] 1381,2
gg%g?msgn?;gwu O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1381,2
PODZIAL POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU 12 uzytkowa
TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 20
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU Tradycyjna cegta
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPLA PRZEGRODY U [W/m?:K]
UZYSKANY WYMAGANY 1)
Dw1 Drzwi wewnetrzne LxH= 150,0%230,0 cm 5,000
DwW2 Drzwi wewnetrzne LxH= 80,0%206,0 cm 5,000
Dz1 Drzwi zewnetrzne LxH= 150,0%230,0 cm 1,300 1,300
Dz3 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0%210,0 cm 1,300 1,300
Dz5 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 1,300 1,300
01 Okno zewnetrzne LxH= 355,0x212,0 cm 0,900 0,900
02 Okno zewnetrzne LxH= 148,0%x140,0 cm 0,900 0,900
03 Okno zewnetrzne LxH= 80,0x160,0 cm 0,900 0,900
04 Okno zewnetrzne LxH= 100,0%165,0 cm 0,900 0,900
05 Okno zewnetrzne LxH= 78,0x85,0 cm 0,900 0,900
06 Okno zewnetrzne LxH= 188,0x164,0 cm 0,900 0,900
o7 Okno zewnetrzne LxH= 148,0%228,0 cm 0,900 0,900
POD Podtoga na gruncie 34,5 cm 0,296 0,300
STRDACH Strop zewnetrzny 57,0 cm 0,143 0,150
Swi Sciana wewnetrzna 41,0 cm 0,900 1,000
Sz Sciana zewnetrzna 55,0 cm 0,197 0,200
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMESJ;TSE':ALGDOWE OPIS siﬁgﬁg'ﬁﬁ
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY 1,00
PRZESYt CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIE| E| EKTRYCZNE GRZEJNIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,97
CIEPLA ptaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P
SREDNIA
CIEPLE) WODY UZNTKOWED | - SYSTEMD opts RocaA
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,97
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru 1,00
- bez obiegéw cyrkulacyinych
AKUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
SYSTEM CHEODZENIA ELEMEEJ;TSI‘E':ALSDOWE OPIS sﬁigﬂg:fv}
SPRAWNOSCE
WYTWARZANIE CHLODU
PRZESYL. CHLODU
AKUMULACJIA CHEODU
REGULACJA | WYKORZYSTANIE
CHLODU
WENTYLACIA Nawiew przez infiltracje w otworach-wywiew przez wentylatory pojedyncze
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACTT OSWIETLENIA © Instalacja pod o$wietlenie LED z pradu z fotowoltaiki
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Wyburzona kottownia, zamontowana fotowoltaika
Sorve | it | cwoomue | gmveeete | s
[kWh/(m?rok)] 48,1 8,4 0,0 56,5
UDZIAEL [%] 85,1 14,9 0,0 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: 56,5 kWh/(m?rok)
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej nr

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m?rok)] ¥

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII T OTEERTABTA NG CHEODZENIE e SOWANED SUMA
LOKAITNE ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII - 52.8 9,3 0,0 37,5 99,6
Energia stoneczna
SUMA [kWh/(m?2rok)] 52,8 9,3 0,0 37,5 99,6
UDZIAL [%] 53,0 9,3 0,0 37,6 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: | 99,6 kWh/(m?'rok) ‘

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m?"rok)]

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGI | | WENTYLACJIA UZYTKOWA CHLODZENIE WBUDOWANE 9 SUMA
LOKAI__NE ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energia stoneczna
SUMA [kWh/(m?2rok)] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UDZIAL [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: 0,0 kWh/(m?*rok)

ZALECENIA DOTYCZACE OPLACALNEJ EKONOMICZNIE POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU W ZAKRESIE:

1) PRZEGROD BUDYNKU

Wykona¢ ocieplenie $ciany zewnetrznej i stropu.

2) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU

Zastosowac instalacje fotowoltaiczng do systemdéw ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej

3) INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKAC SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE
OPLACALNOSCI EKONOMICZNEJ ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ZALECEN ORAZ INFORMACJA DOTYCZACA DZIALAN, JAKIE NALEZY PODJAC W CELU WYPELNIENIA ZALECEN)

Bez uwag
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OBJASNIENIA

1

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,
magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), zwanymi dalej ,,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na
potrzeby opieki zdrowotnej.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to powierzchnia uzytkowa wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wtasciwosci uzytkowych w budownictwie — okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczen lub ich czesci w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokosci w $wietle:

a) rownej lub wigkszej od 2,20 m — powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w 100%,

b) réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w 50%,

¢) mniejszej od 1,40 m — powierzchnia ta jest pomijana catkowicie.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o
ktorym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotna EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania,
wentylacji, chlodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji o$wietlenia z maksymalng wartoscig wskaznika
EP wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod U w
budynku z maksymalng wartoscia wspétczynnika wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowowznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspétczynnikdw przenikania ciepta przegréd U nie
powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspotczynnikdw przenikania ciepta przegréd U podlegajacych
przebudowie nie powinny przekraczaé¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koricowa oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowane;j instalacji
os$wietlenia nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkoéw klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystapi¢ réznice w wynikach koricowych
miedzy obliczeniami sporzgdzonymi tymi metodami.

W przypadku korzystania z metody obliczeniowej - z uwagi na standardowy sposéb uzytkowania - uzyskane wartosci obliczeniowej
rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalaja wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku, wartosci
te sg przyblizone.

Rejestr, o ktdrym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$é mieszkalna: ... m?, cze$é garazowa: ... m?, cze$¢ ustugowa: ... m?, czeéé techniczna: ... m?).
Wymagania dotyczace wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku
nowowznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg, energie koncowg i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla
systemu ogrzewczego, systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji
oswietlenia i dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni As. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomochiczg
koncowsy i nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych systemdow technicznych odniesione do powierzchni A nalezy
wykazac¢ w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

UWAGI

1.

Niniejsze Swiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
3.06.2014. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw Swiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz. U. poz 888).
Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng, energie koncowg oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej
dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w
zaleznosci od wybranej metody obliczania.
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej, dodatkowe nakfady nieodnawialnej
energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci
wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysoky efektywno$é energetyczng budynku i zuzycie energii
chronigce zasoby naturalne i srodowisko.
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg okresla roczng iloéé energii dostarczang do budynku dla systemdw: ogrzewczego,
chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncowa jest
to ilos¢ energii, ktdra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z
uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewnic utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktdrej wartos¢ zostata okreslona w przepisach
techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz oswietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg
wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysokg efektywnos¢ energetyczng.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem

wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepta,
b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.
Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobra charakterystyke energetyczng przegrod, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz
optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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