OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1.O0KRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty na budynek
Swietlicy wiejskiej z przebudowg, termomodernizacjg i dobudowa tarasu .

Inwestor : GMINA ZAREBY KOSCIELNE
Ul. Kowalska 14, Zareby Koscielne
07-323 Zareby Koscielne

1.2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

1.2.1. Lokalizacja terenu pod inwestycje .

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym, na ktéorym planowana jest
przedmiotowa budowa stanowi dziatka nr ew. 893/4, potozona w Zakrzewie-
Kopijki, gm. Zareby Koscielne.

1.2.2. Usytuowanie terenu pod inwestycje .

Teren na ktérym planowana jest inwestycja przylega: od strony potudniowej
do dziatki nr ew. 893/5 zabudowanej budynkiem mieszkalnym od strony
potnocnej do dziatek niezabudowanych , od strony wschodniej do dz. nr
ew.532/2 zabudowanej budynkiem gospodarczym od strony wschodniej do
drogi publicznej dz. nr ew. 211/2 i 894/2.

1.2.3. Budynki istniejace .

Teren objety zamierzeniem stanowi dz. nr ew. 893/4 na ktorej jest
usytuowany budynek przeznaczony do zmiany sposobu uzytkowania na
Swietlice wiejskq oraz przebudowe, termomodernizacje i dobudowe tarasu.

1.2.4. Wjazd i wejscie .
Teren posiada bezposredni dostep do drogi 211/2 i 894/2, po przez

istniejacy wjazd . W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonanie drugiego
wjazdu na dziatke na warunkach okreslanych przez Zarzadce Drogi.

1.2.5. Uksztattowanie terenu .

Teren inwestycji - réwninny. Nie przewiduje sie ingerencji w jego naturalne
uksztattowanie.



1.2.6. Warunki gruntowo - wodne

Stwierdza sie warunki gruntowe proste tj. grunty jednorodne genetycznie
zalegajgce poziomo nie obejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych i
nasypow niekontrolowanych. Pierwsza kategoria geotechniczna gruntu.

1.2.7. Zielen istniejaca .

Na terenie wystepuje zielen niska oraz wysokie drzewa (trawa, pojedyncze
krzewy niskie bez znaczacej wartosci przyrodniczej ).

1.3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.3.1. Ukiad urbanistyczny .

W ramach inwestycji planuje sie zachowanie zieleni niskiej i wysokiej , ktora
umozliwia¢ bedzie przepuszczanie wod opadowych do gruntu.

1.3.2. Obstuga komunikacyjna .

Na terenie dziatki jako nawierzchnie utwardzone zaprojektowano :
- dojscie do budynku,

- miejsca postojowe na utwardzeniu dziatki,

1.3.3. Zielen.

Na terenie inwestycji planowana jest zielen niska-trawa .

1.3.4. Przylacza i sieci .

Zaopatrzenie w wode -z lokalnej sieci wodociggowej .
Odprowadzenie sciekdéw - do istniejgcego szamba .
Zasilanie w energie elektryczng - z lokalnej sieci elektroenergetycznej.

1.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem 5045,00 m?
Powierzchnia budynku wraz z tarasem 567,00 m?
Powierzchnia istniejacych budynkow gospodarczych 90,00 m?
Powierzchnia plyty pod $mietnik 5,00 m?
Powierzchnia projektowanego utwardzenia 1075,00 m?

Razem pow. zabudowy wynosi 1737,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 3308,00 m?



projektowana zabudowa z miejscami parkingowymi, dojSciami i dojazdami
stanowig 34,44% powierzchni dziatki nr ewid. 893/4 objetej zakresem
opracowania, wspotczynnik zieleni biologicznie czynnej wynosi -65,56%

1.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i szczegdéinych form
ochrony wynikajacych z planu miejscowego .

Dziatki na ktorej jest projektowany obiekt budowlany nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw. Dziatki nie sq usytuowane w granicach obszaru Natury
2000

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej .

Dziatki nie znajdujq sie w obrebie wptywu eksploatacji gorniczej.

1.8. Dane charakteryzujace wpltyw planowanej inwestycji na
srodowisko.

Teren objety wnioskiem nie jest potozony w granicach obszaru Natury 2000.
Inwestycja nie inicjuje znaczacego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego .
W ramach inwestycji bedgq wytwarzane :
- odpady zwykie - selektywnie gromadzone w kontenerach na odpadki i
przekazywane odbiorcom odpadow do utylizacji ,
- Scieki bytowe - wytwarzane przez uzytkownikow obiektu, odprowadzane
do szamba projektowanego,

- wody opadowe - nakazuje sie obowigzek odprowadzenia wod

opadowych na teren nieutwardzone wiasnej dziatki.

Opracowat:



Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

W zwigzku z projektowanymi zmianami oraz terenem wokot
inwestycji, przeanalizowano promienie oddziatywania obiektow oraz
infrastruktury technicznej zwigzanej zmiang sposobu uzytkowania budynku
szkoty na budynek Swietlicy wiejskiej z przebudowa, termomodernizacjq i
dobudowq tarasu. Oddziatywania, nie obieto swoim zasiegiem dziatki
sgsiednie. Obszar oddziatywania zamyka sie na terenie dziatki 893/4

ze wzgledu na spetnione nastepujace wymogi:

a) § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,, nr 75, poz. 690 ze zm.) z uwagi na to ze,
najwyzsza krawedz budowy budynku nie bedzie przestania¢ okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt w hipotetycznych budynkach
na dziatkach sasiednich usytuowanych w odlegtosci wiekszej niz 4,00 m
od granic dziatek inwestora. — wysoko$¢ budynku 4 m

b) § 271.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zm.) z
uwagi na to ze, zostaje zachowana odlegtos¢ 8 m miedzy
zewnetrznymi $cianami nie spefniajgcych warunkow Scian oddzielenia
przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni wiekszej niz 65%
klase odpornosci ogniowej (E) - najmniejsza odlegtos¢ sciany
zewnetrznej istniejgcego budynku od $ciany zewnetrznej budynku na

dziatce sgsiedniej (nr geod. 532/2) wynosi 23,43.m.

W wyniku przeprowadzonej analizy nalezy uznaé¢, ze obszar
oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamknie sie w granicach
witasnej dziatki nr ew. 893/4 potozonej w Zakrzewi Kopijki Gmina
Zareby Koscielne.



