EKSPERTYZA TECHNICZNA

Opis stanu istniejacego .
Dziatka nr 893/4 potozona jest w Zakrzewie-Kopijki gm. Zareby Koscielne.

Dziatka ta zabudowana jest budynkiem szkoty oraz budynkami
gospodarczymi Istniejacy budynek o wymiarach zewnetrznych 46,80m x
13,10 m oraz wysokosci okoto 4,00 m n.p.t. Budynek zostat wzniesiony w
1966 roku i znajduje sie w dobrym stanie technicznym .

Opis elementéw budynku .

1. Fundamenty - betonowe wylewane

2. Sciany zewnetrzne - z cegly pelnej z cegly kratéwki na zaprawie
cementowo-wapiennej .

Sciany dziatowe - z cegty dziurawki gr. 12cm

Nadproza —monolityczne zelbetowe wylewane na budowie

Stropodach - DZ-3,

Pokrycie dachu - 3x papa bitumiczna na lepiku.

Izolacja termiczna - ptyty trzcinowe
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Izolacja przeciwwilgociowa - w poziomie Scian-lepik z wktadkag z warstw
papy asfaltowej
9. Wentylacja —przewodami kominowymi .

10. Stolarka okienna- drewniana .
11. Tynki - wewnetrzne i zewnetrzne : tynk cementowo - wapienny
kat. III.
12. Podtogi i posadzki
- ptytki, panele,
Instalacje :
wodociggowa - z sieci,
kanalizacyjna — odprowadzenie do istniejgcego szamba ,
ogrzewanie z kotlowni na wegiel,
elektryczna, oswietleniowa, sitowa - z sieci zbiorczej .

Opis budynku .
Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej jako parterowy,

niepodpiwniczony, ze dachem jednospadowym. Budynek wewnatrz



wymaga remontu oraz przebudowy wraz z wymiang instalacji elektrycznej
i wodno-kanalizacyjnej wewnetrznej dostosowania do  potrzeb
funkcjonowania Swietlicy wiejskiej. Natomiast z zewnatrz wymaga
ocieplenia Scian oraz wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Ocena stanu technicznego .

Po dokonaniu ogledzin stanu istniejacego nalezy stwierdzi¢, ze jest to
budynek w dobrym stanie technicznym wybudowany zgodnie ze sztukag i
wiedzg budowlang. Nie stwierdzono, rys, ugie¢, odchylen elementow

konstrukcyjnych budynku. Budynek nadaje sie do przebudowy.

Projektant :

W ZALACZENIU :
-zdjecia stanu istniejacego,

-inwentaryzacja budynku .



2) ELEWACIA POLNOCNA



3) ELEWACIA WSCHODNIA



