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ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW :

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na zmianie sposobu uzytkowania budynku
szkoty na budynek $wietlicy wiejskiej z przebudowa, termomodernizacjg i dobudowg tarasu
Zakres robot obejmowac bedzie :

wymiang stolarki drzwiowej i okiennej,

ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z ociepleniem od wewnatrz stropodachu ,
wykonanie otworow okiennych i1 drzwiowych,

wykonanie tazienek oraz pomieszczenia porzagdkowego i schowku,

pomalowanie §cian wewnetrznych,

wymiana instalacji elektrycznej, fotowolteicznej zgodna z projektem branzowym,
wymiana instalacji wod.-kanaliacyjnej, i co.- zgodna z projektem branzowym.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

Na dziatce objetej dziataniem znajduja si¢ nastepujace obiekty :

- budynek szkoty w ktéorym planowany jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na
swietlice wiejskg oraz dobudowa tarasu,

- budynki gospodarcze,

- dojécia i dojazdy ,

- przylacza : wodociggowe, energetyczne, szambo

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI .

Na dzialce objetej zamierzeniem nie planuje si¢ w jej zagospodarowaniu elementow
mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZAJI ROBOT BUDOWLANYCH .

Podczas prowadzonych robot nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na :
W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej 1 okiennej a takze
przy powigkszaniu otwordéw okiennych, nalezy bezwzglednie i kazdorazowo wypiera¢
( stemplowac ) istniejace nadproza. Demontaz elementéw wypierajacych moze nastapié
dopiero po calkowitym wbudowaniu elementow wzmacniajacych nadproza .
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych oraz ociepleniu
budynku:
-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
-uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Rusztowania nalezy zabezpieczy¢é w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie oraz
zapewni¢ im nalezytg wytrzymato$¢ przewidziang dla pracujgcych na nich pracownikow i
sktadowanych materiatéw i narzedzi. Deski na rusztowaniach winny by¢ utozone szczelnie i
by¢ zabezpieczone przed i ewentualnym przesunigciem .



Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo komunikacji pionowej za pomocg drabinek
przymocowanych do rusztowan . Drabinki te winny by¢ utrzymane w nalezytej czystosci
oraz oczyszczane ze $niegu .
Na rusztowaniach winny by¢ umieszczone tablice informujgce o dopuszczalnym obcigzeniu.
Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowan nalezy zglosi¢ je do odbioru.
Przy montazu i rozbidrce nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne .
Prace na wysokos$ci moga by¢ wykonywane przy pomocy dwoch pomostow wiszacych
zlokalizowanych jeden nad drugim , o ile posiadaja daszek zabezpieczajacy .
Pomosty wiszace i rusztowania winny posiada¢ barierki i por¢cze ochronne .
Pracownicy przebywajacy na rusztowaniach winni posiada¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy .
Pracownicy wykonujacy prace na rusztowaniach winni posiada¢ nakrycia glowy
zabezpieczajace przed uderzeniami przedmiotow .
Przy pracach montazowych na wysokosciach obowigzuje positkowanie si¢ pasami
bezpieczenstwa, ktorych linki winny by¢ zaczepione do trwale zamocowanych elementow
realizowanej konstrukcji lub rusztowan pomocniczych .
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych

typu ,,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji ,montazu i
demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokos$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi. Drabiny
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i1 stosowal zasilanie, ktore nie bedzie moglo
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

-gogle lub przytbice ochronne,

-hetmy ochronne,

-rekawice wzmocnione skora,

-obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobod¢ ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN,IKOW
PRZED  PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI ROBOT  SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystagpieniem do realizacji robot pracownicy wykonujacy prace winni by¢
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez osobg¢ posiadajaca
uprawnienia do przeprowadzania szkolen w zakresie BHP . Instruktaz pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot :

-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

-zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia ,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby ,

-zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego .



6.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE .

Podczas planowanego zamierzenia roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz
przestrzega¢ wskazan dotyczacych przewidywanych zagrozen.

PRZEWIDYWANY OKRES REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA .

Planowane roboty budowlane nie przewiduja sytuacji , w ktérej czas ich trwania wynosic¢
bedzie 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20
pracownikow .

Przewidywana pracochlonnos$¢ planowanych robdt wynosi 200 osobodni .

Sporzadzit :



