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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- Umowa na wykonanie prac projektowych,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)
-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy budowe sportowego
placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 17 przy ul. ks. Ptoni 23 w Jastrzebiu-Zdroju na dz. nr 782/107.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:
« lokalizacje urzadzen placu zabaw;

* montaz tawek, kosza, regulaminu, pitkochwytu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. Ksiedza Ptonki 23 i
dotyczy dziatki 782/107. Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty wraz z placem
manewrowym i drogg wewnetrzng, boiska oraz tereny zielone. Dziatka jest ogrodzona i posiada nieznaczne
nachylenie w kierunku wschodnim. Brak istniejgcych sieci w obrebie projektowanych urzqgdzeh. W pobilizu

przebiega jedynie sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. Opis ogdliny

Projektuje sie 2 urzgdzenia zabawowe, ktére sytuuje sie wzdtuz istniejgcego boiska sportowego.
Dodatkowo zaprojektowano pie¢ tawek mtodziezowych, kosz na odpadki i regulamin korzystania z urzgdzeh.
Dla zabezpieczenia uzytkownikdw plau zabaw, wzdtuz istniejacego boiska zaprojektowano pitkochwyt o wys.
5,5m —identyczny jak istniejgcy.
3.2. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Z terenu nalezy usungc¢ (zgodnie z zakresem opracowania) humus w niezbednym zakresie. Teren w
obrebie stref bezpiecznych wszystkich urzqadzen nalezy zniwelowac tak, aby jego maksymalny spadek wynosit
0.8-1,0%.
3.3. Roboty drogowe

3.3.1. Nawierzchnie



Pod urzadzeniem linariu zaprojektowano prostokgtny placyk o wymiarach 5,3x11,0m. Plac wykona¢ z
mat przerostowych o wys. swobodnego upadku min. 3,0m.

Na wyrdbwnanym podtozu, nalezy utozy¢é gumowe maty przerostowe o wys. min. 2,2cm i wymiarach
max. 100x150cm, na geowtdknienie z ziarnami traw. Spadek poprzeczny i podtuzny terenu na placyku wynosi
1% i jest dostosowany do spadku w terenie.

Nawierzchnia z mat przerostowych

e gumowe maty przerostowe o wym. 1,0x1,5m x 2,2cm,
« geowtdknina z nasionami traw,
* warstwa odsgczajgca z mieszaniny piasku i humusu gr. 10cm (w proporcii 1:2),
* gruntrodzimy doprowadzony go G1
dostosowany do spadku w terenie.

Sposdb montazu mat przerostowych

»  Oczysci¢ powierzchnie pod maty.

«  Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty.

*  Maty przerostowe majg wymiary 150x100 cm. Nalezy zaplanowaé rozktad mat tak, aby unikngé
niepotrzebnych cie¢ materiatu.

 Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyrdwnaé¢ i wykorytowaé teren uzupetnigjgc
ewentualne wgtebienia gruntu

«  Roztozy¢ warstwe humusu wymieszanego z piaskiem gr. 10cm.

«  Na przygotowany teren roztozy¢ geowtdknine z nasionami fraw.

« Naostepnie nalezy utozy¢ maty przerostowe na oznaczonej wczesniej powierzchni. W razie potrzeby
przyciqc krawedzie maty.

+  Maty nalezy potgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych (co 20 cm) wzdtuz krawedzi maty. Odstajgce
kohcoéwki opasek przycig¢ lub schowac¢ pod mate. Rogi mat nalezy potgczy¢ przy pomocy dwdch
opasek.

«  Nalezy uzy¢ szpilek na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowe;.

«  Upewnic sie, ze krawedzie mat sq solidnie przytwierdzone.

« Na obrzezach odwing¢ krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie wykopaé wgtebienie na gtebokos¢ ok.
5cm i przytwierdzic¢.

«  Przysypac zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni i ukrycia krawedzi.

3.3.2. Zielen

Nawierzchnie naruszong w wyniku prowadzonych robot nalezy po utozeniu humusu obtozy¢ trawg w
rolce. W obrebie podanych stref bezpieczehstwa nie mogqg znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne inne
elementy moggce powodowaé zagrozenie uzytkownikdw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki,
studzienki, itp.). Strefy upadku z urzgdzen, w ktdérych uzytkownik pozostaje w ruchu niewymuszonym nie mogqg
na siebie zachodzic.

W razie koniecznosci nalezy przycig¢ gatezie drzew kolidujgce z projektowanymi tawkami.
3.3.3. Odwodnienie

Wody deszczowe z nawierzchni pod urzgdzeniem bedq wsigkac w teren zielony.
3.4. Urzgdzenia placu zabaw

Szczegdty dotyczqce lokalizacji urzgdzenia pokazano na rysunku S/1 Projekt zagospodarowania
terenu. Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne urzqdzenie zabawowe
montowane przez zabetonowanie w fundamentach lub przykrecenie do fundamentu. Zamieszczone ilustracje

nie wskazujg dostawcy urzgdzenia, a jedynie obrazuje forme, wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat



funkcjonalno - uzytkowy urzgdzenia, ktére ma stanowi¢ wyposazenie terenu.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent powinien
przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertq - karty techniczne urzgdzenia oraz kopie certyfikatow
potwierdzajgcych zgodno$¢ urzgdzeh z normq PN-EN 1176-1:2017-12. Karty techniczne powinny zawierac¢

dane techniczne oraz ilustracje urzgdzenia aby stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.

* Urzgdzenia sportowego placu zabaw:

1. Linarium - Matlpi Gqj

Zaprojektowano zestaw sprawnosciowy w postaci toru z elementami wspinaczki w sktad ktérego

wchodzg:

- 2linaria,

- 2 drabinki poziome,

- 2 cianki wspinaczkowe,

- 2zestawy lin pionowych do wspinania sie,

- 2zestawy obreczy wiszgcych,

- tor przeszkdd sktadajgcey sie z 4 pionowych ruchomych pierscieni.
Konstrukcja urzgdznia:

* stupy z drewna drzew iglastych, bezrdzeniowe, catkowicie odporne na wode,

* kotwy cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

« antyposlizgowa ptyta podestowa hpl,

« atestowane nierdzewne tancuchy,

» szczeble drabinek i wezty wykonane z poliamidu,

* ruchome pierscienie wykonane z polietylenu,

*  kulowe potgczenia lin,

* liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,

* kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowycj zywic poliestrowych,

« elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Kolorstyka urzgdzenia: drewniano - szara (el. stalowe jasnoszare RAL 7035, ptyta HPL w kolorze antracytowym) i
z elementami koloru zéttego i biatego.
Wymiary zastosowanego urzgdzenia: 230 x 787 cm.
Strefa bezpieczenstwa: 530 x 1087 cm.
Powierzchnia strefy bezpieczehstwa: 56 m? .

Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC): 150 cm.



Fot. 1 Linarium — Matpi Gaj (przyktadowe zdjecie)

2. Zjazd linowy - tyrolka

Zaprojektowano zjazd linowy z podestem.

Konstrukcja urzgdzenia:
»  Konstrukcja zjazdu ze stali nierdzewnej AlSI304. Konstrukcja wsporcza ze stali czarnej, zabezpieczonej

przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami odpornymi na UV.

«  Wodzek wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w hamulec zapobiegajgcy przesuwaniu sie bez
uzytkownika. Siedzisko wykonane z miekkiej gumy, wewngtrz zbrojone stalowq blachqg. Zawieszone na
galwanizowanym tahcuchu ostonietym gumowq powtokq.

* Lina o $rednicy min. 10 mm - plecionka wykonana z cynkowanych drutéw stalowych.

Kolorystyka urzgdzenia: jasnoszara i antracytowa (RAL7035i RAL7016).
Wymiary zastosowanego urzgdzenia: 400 x 2343 cm

Strefa bezpieczenstwa: 400 x 2350 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku(HIC): 99 cm

Fot. 2 Zjazd linowy (przyktadowe zdjecie)



Dopuszcza sie urzgdzenia roznych producentdw przy zachowaniu okreslonych w projekcie:
«  minimalnych wymiardw urzgdzen;
«  kategorii i funkcji urzgdzen;
*  max wysokosci swobodnego upadku 3,0m w przypadku linarium;
*  min wysokosci swobodnego upadku 1,5m w przypadku linarium;
*  max wysokosci upadku 1,0m w przypadku tyrolki ;

*  min wysokosci upadku 0,9m w przypadku tyrolki ;
® zgodnosciz normg PN-EN 1176-1:2017-12;

* materiatu i kolorystyki urzgdzenia.
Dopuszcza sie zmiane elementdw drewnianych urzqgdzeh na stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo.

Nalezy zastosowaé urzgdzenia posiadajgce atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajg-

ce do uzytkowania.

Uzupetnienie urzgdzen placu zabaw stawnowiq:

e tawka mlodziezowa typu , grzeda” — tawka wykonana ze stali, ocynkowana i malowana. Siedzisko z li-
stewek z drzewa iglastego.
Parametry techniczne:
- dtugos¢ tawki - 182 cm,
- wysokos$¢ catkowita tawki - 84 cm,
- gtebokos¢ catkowita - 52 cm,
- wykonana z blachy 8mm,
- materiat - stal ocynkowana, malowana na kolor grafitowy RAL7021, siedzisko z drewna iglastego malowane
na kolor palisander.
- metoda montazu - do przykrecenia do fundamentu z betonu, wg wytycznych producenta.
tawki mocowane za pomocq kotew rozporowych do fundamentéw betonowych wykonanych wczeéniej na

budowie lub do fundamentéw z prefabrykatdéw betonowych dostarczonych w komplecie z tawkami.

Fot. 3 tawka mtodziezowa (przyktadowe zdjecie)

*  Kosz z daszkiem - wykonany z profili stalowych ocynkowanych i malowanych metodq proszkowaq.
Wyposazony w daszek. Konstrukcja wypetniona listwami z drewna iglastego.
- wymiar elementu : 0,42 x 0,42 x 0,87 m,
- wrzut od goéry,
- opréznainie kosza od géry,
- wykonany z profili zamknietych 30x30x1,5,
- kosz ocynkowany i malowany na kolor grafitowy RAL7021, drewnu iglaste malowane na kolor palisander,

- wsad z blachy o pojemnosci 60 litréw,



- metoda montazu - do przykrecenia do fundamentu z betonu, wg wytycznych producenta.
Kosz mocowany za pomocg kotew rozporowych do fundamentéw betonowych wykonanych wczeéniej na

budowie lub do fundamentéw z prefabrykatéw betonowych dostarczonych w komplecie z koszem.

Fot. 4 Kosz (przyktadowe zdjecie)

* Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urzgdzen (1szt.)

Materiaty:

Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej. Tablice informacyjne z wydrukiem na
folii odpornej na uv, naklejonej na blache stalowq. Nalezy zastosowac element w ksztatcie wg ponizszego
schematu o szer. w granicach 50-60cm, i wys. 175 - 185cm.

Urzgdzenie przykrecane do fundamentu z betonu, wg wytycznych producenta. Regulamin mocowany za
pomocq kotew rozporowych do fundamentdéw betonowych wykonanych wczeéniej na budowie lub do

fundamentow z prefabrykatéw betonowych dostarczonych w komplecie z regulaminem.

c Tl

Fot. 5 Regulamin (przyktadowe zdjecie)

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Wzdtuz boiska zaprojektowano pitkochwyty o wys. 55m (jak istniejgce). Pitkochwyty stalowe,
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze zielonym; wypetnienie z siatki poliamidowej lub
polipropylenowej, bezweztowe] w kolorze zielonym, oczko siatki 4,5x4,5cm, stupki z profili kwadratowych,
zamknietych 80x80x3mm mocowane w fundamentach betonowych 035x100cm z betonu C20/25.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Nie dotyczy.
c) Uktad komunikacyjny

Nie dotyczy.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu



Nie dotyczy.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Najpierw
nalezy usung¢ humus, a nastepnie teren zniwelowac. Roboty ziemne mozna wykona¢é mechanicznie. W
poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

Teren naruszony w wyniku robdt nalezy po utozeniu humusu obtozy¢ trawg w rolce.

4. BILANS TERENU DLA OBSZAROW OKRESLONYCH W MPZP

Plac zabaw syfuuje sie na tferenie 2UP - terem przeznaczony pod zabudowe ustugowq o charakterze
publicznym wraz z niezbedng obstugg komunikacyjng, powigzanymi sieciami i obiektami infrastruktury
technicznej oraz zielenig, obejmuje funkcje zwigzane z dziatalnoSciqg publiczng, takie jak: administracja,
os$wiata, nauka, kultura, kult religijny, ochrona zdrowia, opieka spoteczna.

Bilans terenu pozostaje bez zmian.

5. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane dla

terenu 2UP:

1. Przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa wraz z niezbedng obstugg komunikacyjng, powigzanymi sieciami i
obiektami infrastruktury technicznej oraz zieleniq, obejmuje funkcje zwigzane z dziatalnoscig publiczng, takie
jak: administracja, oswiata, nauka, kultura, kult religijny, ochrona zdrowia, opieka spoteczna, w
szczegoblnosci w obrebie terenu TUP — kult religijny, w obrebie terenu 2UP - o$wiata;

2) dopuszczalne: inne ustugi niekolidujgce z funkcjg podstawowq oraz obiekty uzupetniajgce takie jok garaze,

budynki gospodarcze, wiaty;

3) zakazane: obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2.

2. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

* geometria i wielko$¢ dziatki - umiarowa, tam gdzie to mozliwe prostokresina, wielko$¢ dziatki
przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalaé na uzyskanie
wskaznikdw opisanych w pkt 3i 4;

* zasady lokalizacji budynkdw - nowe i rozbudowywane budynki nalezy sytuowac¢ w nawigzaniu do
zabudowy sgsiadujgce] prostopadle lub  rdwnolegle do  kierunku ulicy obstugujgcej

w odlegtosciach od granic dziatki i krawedszi jezdni okreslonych w przepisach odrebnych;

* dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz 30% powierzchni terenu przypisanego do
danego zamierzenia inwestycyjnego;

* wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 30% powierzchni terenu przypisanego
do danego zamierzenia inwestycyjnego;

* dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy, tqcznie z poddaszem uzytkowym:

- budynki ustugowe - cztery kondygnacje nadziemne,
- obiekty halowe - nie wiecej niz 12 m, chyba, ze wieksza wysoko$¢ wynika wprost ze specyfiki danej funkcji,

*  budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce - dwie kondygnacje nadziemne,



« dla funkcji unikalnych zwigzanych w szczegdlnosci z kulturg, kultem religijinym lub sportem wysokosci
nie okresla sie,
« kazdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentdw wysokosciowych obejmujgcych nie wiecej niz

jednq piatq rzutu poziomego obiektu;

* zasady formowania budynkdw:

* obiekty istniejgce: dopuszczaline wszelkie zabiegi architektoniczne prowadzgce do ich

wzbogacenia i zréznicowania, w tym zmiana formy dachdw i rozbudowa partii wejsciowych,

* nowe budynki ustugowe: artykulacja wspdtczesna z uzyciem frwatych materiatdéw
wykonczeniowych, takich jok kamieh, cegta klinkierowa, tynki szlachetne, szkto, drewno

i pokrycia ceramiczne,

¢ dlainnych ustug, w tym obiektéw unikalnych zasad nie okresla sie.

3. Szczegdine warunki zagospodarowania terendw: obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jok dia zabudowy
zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy, domdw opieki i szpitali w miastach,
odpowiednio do lokalizowanej funkciji, w przypadku i w okresie wykorzystywania terenu na cele wymagajgce
ochrony przed hatasem.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w Uchwale VII/74/2007 Rady Miasta
Jastrzebie Zdréj z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R87 w Jastrzebiu Zdroju dotyczgcymi:

1) Przeznaczenia terenu:

plac zabaw - funkcja zwigzana z dziatalnoscig oswiatowq - WARUNEK SPEENIONY

2) Powierzchni biologicznie czynnej:

minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 30% powierzchni dziatki — obecnie 65 % WARUNEK

SPEENIONY

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub

gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronqg

konserwatorskq,

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie podlega ochronie. Budynek szkoty
wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdow.

c) okreslajgce wplyw eksploatacji godrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr SJB/MGMbz-de/161302 z dnia 15.05.2024r. dzialka polozona jest w
granicy Terenu Gorniczego i Obszaru Goérniczego ,,Bzie-Debina 2-Zachdd” Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A.
Na przedmiotowym terenie nie prowadzono eksploatacji gérniczej. Projektowana do roku 2029r. eksploatacja
gérnicza JSW S.A. KWK ,,Borynia-Zofiéwka-Bzie” — Ruch ,,Bzie” wywota wptywy pierwszej kategorii deformacii.
Projektowana do roku 2042 eksploatacja gérnicza wywota wptywy trzeciej i czwartej kategorii deformaciji. Nie
przewiduje sie powstania zalewisk.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi;

Istniejgce i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajduje sie szkota, zabudowa jednorodzina oraz zielenh.

Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego



zatozenia iterendw sgsiednich. Teren inwestycji nie lezy w granicy obszardw chronionych na podstawie
przepisdw o ochronie przyrody Natura 2000.

Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne. Obiekt ze wzgledu na swdj charakter jest obiektem o

prostej konstrukcji. W zwiqzku tym zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechniczne.

6. DANE DOTYCIACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZIAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowany obiekt nie zalicza sie do skomplikowanych obiektéw budowlanych wymagajgcych

okreslenia innych, dodatkowych danych, wykraczajgcych poza informacje zawarte w niniejszej dokumentacii.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI
Na podstawie obowigzujgcych norm i przepisdw takich jak:
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami);

stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczydziatki nr 782/107.

Za opis techniczny:



