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Lp.

Opis urzgdzenia /materiatu
/
technologii
uwzglednianych
w dokumentacji
projektowej

Istotne parametry wskazanego
urzqdzenia , materiatu lub
technologii

Kryteria, ktére nalezy zastosowaé
w celu oceny rownowaznosci dla
kazdego z podanych parametréw,
osobno dla danego urzgdzenia,
materiatu lub technologii;
tolerancja wymiarow

MALA ARCHITEKTURA

LINARIUM - MALPI GAJ
Tor z elementami
wspinaczki w sktad ktérego
wchodzg:

-2 linaria,

-2 drabinki poziome,

-2 §cianki wspinaczkowe,
-2 zestawy lin pionowych
do wspinania sie,

-2 zestawy obreczy
wiszgcych,

-tor przeszkdd sktadajgey
sie z 4 pionowych
ruchomych piericieni.

Materiaty:

Konstrukcja urzgdznia:

-stupy z drewna drzew iglastych,
bezrdzeniowe, catkowicie odporne
na wode,

-kotwy  cynkowane
malowane proszkowo,
-antypodlizgowa ptyta podestowa
hpl,

- atestowane nierdzewne tahcuchy,
-szczeble drabinek i wezty wykonane
Z poliamidu,

-ruchome piericienie wykonane z
polietylenu,

-kulowe potqgczenialin,
-liny polipropylenowe z
stalowym,

- kamienie wspinaczkowe wykonane
z mieszanki kruszyw i kolorowycj zywic
poliestrowych,

- elementy ztgczne takie jok Sruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej.

Kolorstyka urzgdzenia: drewniano -
szara (el. stalowe jasnoszare RAL
7035, ptyta HPL w kolorze
anfracytowym) i z elementami koloru
z6ttego i biatego.

Wymiary:

Wymiary zastosowanego urzgdzenia:
230 x 787 cm.

Strefa bezpieczenstwa: 530 x 1087
cm.

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa:
56 m?.

ogniowo i

rdzeniem

Dopuszcza sie urzgdzenia réznych
producentéw przy zachowaniu
okreslonych w projekcie:
-minimalnych wymiaréw urzqdze-
nia (min. 230x787cm);

-kategorii i funkcji urzadzen;

-max  wysokosci  swobodnego
upadku 3,0m;
-min  wysokosci  swobodnego
upadku 1,5m;

-zgodnosci z normg PN-EN 1176-
1:2017-12;
-materiatu i kolorystyki urzgdzenia.

Dopuszcza sie zmiane elementéw
drewnianych urzgdzenh na stalowe,
ocynkowane i malowane proszko-
wo.

Wysokos¢  swobodnego  upadku
(HIC): 150 cm.
2. |ZJAID LINOWY -TYROLKA | Materiaty: Dopuszcza sie urzadzenia réznych
Zjazd linowy z podestem. | -konstrukcja zjazdu ze stali| producentéw przy zachowaniu

114

nierdzewnej AlSI304,

-konstrukcja wsporcza ze stali czarnej,
zabezpieczonej przed korozjq przez
cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami odpornymi na UV.

-wbzek wykonany ze stali
nierdzewnej, wyposazony w hamulec
zapobiegajgcy przesuwaniu sie bez
uzytkownika. Siedzisko wykonane z
miekkiej gumy, wewnagtrz zbrojone
stalowg blachg, zawieszone na
galwanizowanym tancuchu
ostonietym gumowq powtokq,

-ina o $rednicy min. 10 mm -
plecionka wykonana z cynkowanych
drutdw stalowych,

Kolorystyka urzgdzenia: jasnoszara i
anfracytowa (RAL7035i RAL7016).
Wymiary zastosowanego urzgdzenia:
400 x 2343 cm

okreslonych w projekcie:

- minimalnych wymiaréw urzgdzeh
fj. dt. min. 23m;

-kategorii i funkcji urzadzen;

-max wysokosci upadku 1,0m;

-min wysokosci upadku 0,9m;
-zgodnosci z normg PN-EN 1176-
1:2017-12;

-materiatu i kolorystyki urzgdzenia.




Strefa bezpieczenstwa: 400 x 2350
cm. Wysokos¢ swobodnego

upadku(HIC): 99 cm

REGULAMIN Materiaty: Dopuszcza sie wyposazenie
Tablica informacyjna - Elementy metalowe wykonane ze réznych producentdw przy
z regulaminem korzystania | stali nierdzewnej szlifowanej. Tablice | zachowaniu okreslonych w
Z urzgdzenia. informacyjne z wydrukiem na folii projekcie:
= odpornej na uv, naklejonej na blache | -wymiardw i materiatéw.
stalowaq. Dopuszcza sie elementy
Wymiary: o wymiarach okreslonych obok
- Nalezy zastosowacd element w z tolerancjqg +/- 10%.

ksztatcie wg ponizszego schematu o | Preferowany ksztatt prostokgtny.
szer. w granicach 50-60cm, i wys. 175

- 185cm.

LAWKA MLODZIEZOWA | Materialy: Dopuszcza sie wyposazenie

TYPU ,,GRZEDA” tawka wykonana ze stali, réznych producentéw przy

ocynkowana i malowana. Siedzisko z | zachowaniu okreslonych w
listewek z drzewa iglastego. projekcie:
Wymiary: -wymiardw, kolorystyki i
- dtugosc¢ tawki - 182 cm, materiatdéw. Dopuszcza sie
- wysokos$¢ catkowita tawki - 84 cm, | elementy o wymiarach
- gtebokos¢ catkowita - 52 cm, okre$lonych obok z tolerancjqg +/-
- wykonana z blachy 8mm, 10%.

- materiat - stal ocynkowana,
malowana na kolor grafitowy
RAL7021, siedzisko z drewna

iglastego malowane na kolor

palisander.

KOSZ NA ODPADKI Materiaty: Dopuszcza sie wyposazenie
Kosz z daszkiem - wykonany z profili réznych producentdw przy
stalowych ocynkowanych i zachowaniu okreslonych w
malowanych metodq proszkowaq. projekcie:
Wyposazony w daszek. Konstrukcja -wymiardw, kolorystyki i
wypetniona listwami z drewna materiatdéw. Dopuszcza sie
iglastego. elementy o wymiarach
Wymiary: okreslonych obok z tolerancjqg +/-
- wymiar elementu 10%.

0,42 x0,42x0,87 m, Kosz powinien stanowi¢ komplet z

- wrzut od géry, tawkg.

- opréznainie kosza od géry,

- wykonany z profili zamknietych
30x30x1,5,

- kosz ocynkowany i malowany na
kolor grafitowy RAL7021, drewno
iglaste malowane na kolor
palisander,

- wsad z blachy o pojemnosci 60
litrow.

MATY PRZEROSTOWE Gumowe maty przerostowe o wys. Dopuszcza sie wyposazenie

min. 2,2cm i wymiarach max. réznych producentdw przy
100x150cm, kolor czamy. zachowaniu okre$lonych w
projekcie:
- kolorystyki,

-HIC min 1,5m.




