Projekt Architektoniczno — Budowlany
Budowa instalacji nawadniania boiska sportowego Klubu Pilkarskiego
-POLONIA” Przemysl

Lokalizacja:
Dzialka nr 209/4, 210, 211, 192/2 i 196/30breb 204

Jednostka ewidencyjna 186201_1 m. Przemysl
Inwestor:

Gmina Miejska Przemysl

Rynek 1

37 —700 Przemysl

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- MPZP ,,Sanocka I”” uchwata Rady Miejskiej w Przemyslu Nr 38/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.)
- Pozwolenie wodnoprawne na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia RZ.ZUZ.3.4210.344.2022.MP
- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa

- normy i normatywy projektowania

1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie systemu nawadniania ptyty boiska wraz
instalacjg zasilajaca system
Kategoria obiektu budowlanego V — obiekty sportu i rekreacji

2.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt w zakresie instalacji automatycznego systemu nawadniania ptyty boiska i instalacj¢ wo-
dociggowa zasilajacg projektowany system nawadniania.

Rozwigzanie nawadniania oparte jest na pigtnastu zraszaczach, z czego tylko trzy znajduja si¢
bezposrednio w ptycie boiska.

3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Opis systemu:

Istniejgce boisko nie jest obecnie wyposazone w system nawadniania.

Rozwigzanie nawadniania oparte jest na pi¢tnastu zraszaczach, z czego tylko trzy znajduja si¢
bezposrednio w ptycie boiska. Istnieje kilka bardzo istotnych powodéw zabudowy tylko trzech
zraszaczy w ptycie boiska:

- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o element
Zraszacza,

- bezproblemowa pielegnacja specjalistycznym sprzetem calej plyty boiska (niemozliwa do wy-
konania w przypadku systemow opartych na kilkudziesieciu matych zraszaczach).

Niezwykle istotnym parametrem majagcym wpltyw na rbwnomierne pokrycie catej powierzchni
boiska jest prawidtowe rozmieszczenie zraszaczy.
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Warunki gruntowo - wodne

Powierzchnia terenu w obrebie istniejagcego boiska jest plaska (deniwelacja terenu nie przekracza
ok. 0,4m).

W budowie geologicznej obszaru udzial biorg utwory czwartorzedowe osady piaszczysto- zwi-
rowe. Gleboko$¢ zalegania wody gruntowej jest wigksza od 2m.

W przypowierzchniowej strefie wystepuja grunty nasypowe sktadajace si¢ gtéwnie z piaskow
prochniczych. Warstwa ta jest bardzo niejednorodna (migzszo$¢ warstwy ulega czestym zmia-
nom). Ponizej gruntdw nasypowych zalegaja gtdéwnie piaski drobne z dodatkiem kamieni i lokal-
nie piaski $rednie. W nizszych warstwach piaski przewarstwione sg piaskami gliniastymi, pytami
1 glinami. Na wiekszej glebokosci zalegajg gliny zwatowe.

Zrodlo zasilania

Pobor wody do nawadniania stadionu planowany jest z istniejacego ujecia wody powierzchnio-
wej z rzeki San na dzialce nr 192/2 oraz wykorzystanie, w czgs$ci, istniejacej infrastruktury wy-
budowanej dla potrzeb nasniezania stoku narciarskiego z projektowang zasilaja instalacja wodo-
ciggowa przebiegajaca przez dziatki nr 2101 211.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ spelnione nast¢pujace warunki za-
silania:

- wydajnos¢ Q =15 m3 /h

- ci$nienie p = 8 bar

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji zaprojektowano pompe¢ wspomaga-
jaca, dobrano pompg 0 nastepujacych parametrach:

- wydajnos¢ pompy: 18 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia pompy: 54,5 m

- zasilanie: 3x400V

- moc silnika: 5,5 kW

Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do podtaczenia pompy podno-
szacej cisnienie.

Na rurociagu ssacym oraz ttocznym pompy powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajgce oraz
krociec do podtaczenia sprezarki lub manometru.

Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody.

Pompe zlokalizowano na dnie istniejacego zbiornika na wody powierzchniowe, zbiornik o wy-
miarach wewngtrznych 600 x 1000cm wysoko$ci 320cm.

Obliczenia zapotrzebowania wody do nawadniania:

Powierzchnia boiska 7140 m?

Obliczenie dziennego zapotrzebowania na wode do nawodnienia Vp = Fp x zp x 10-3 [m? /d]
Gdzie:

Vp — niezbedna objetosé wody do nawodnienia w ciagu doby [m? /d]

F — powierzchnia boiska 7140 m?

z — dobowa dawka polewowa 5 mm/d

Vp = 7400 x 5 x 10° = 35,70 m®

Instalacja podziemna

Wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktada-
nych na gtebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury @ 63 potaczony
jest ze stacja pomp rurociaggiem @ 75.



Na rurociagu za pompa i zaworem odcinajacym wykonane zostanie przylacze sprezonego powie-
trza wyposazone w zawor kulowy oraz ztagczke do weza umozliwiajaca podtaczenie kompresora
w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podtaczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztaczki
przegubowej. Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztaltki zaciskowe o wymiarach
odpowiednich do $rednic rurociggow. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg wymogi szeregu
cisnieniowego PN10.

Wzdhuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm?2 (sygnat
sterujacy 24V AC) stanowigce polaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego
w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegolnych elektroza-
worow. Impuls wyslany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewod sterujacy.

Przebieg trasy rurociggéw winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg wktadka.

Zraszacze

- zraszacze $srodkowe typu PERROT TRITON-L TCVAC trzy sztuki z dyszg @12mm, o koto-
wym obszarze zraszania (zraszacze posiadaja gumowa donicg o glebokosci 12cm do ktorej
wktada si¢ naturalng darn).
Parametry pracy: - promien R =26m

- zuzycie wody Q = 15 m®/h

- zraszacze boczne typu PERROT TRITON-L WVAC dwanascie sztuk z dysza @12mm, o re-
gulowanym obszarze zraszania — zamontowane na poza polem gry;
Parametry pracy: - promien R = 26m

- zuzycie wody Q = 14 m%/h

Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE o 63. Kazdy zraszacz posiada wbudo-
wany elektrozawor, do ktorego doprowadzony jest rowniez przewdd sterujacy. Sterownik w od-
powiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie odbywa si¢ w 15 cyklach - wszystkie zraszacze pracuja pojedynczo.
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku wy-
stgpienia naturalnych opadow o wymaganej dawce.

Zaktada sig, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez okoto
4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podtoza oraz temperatur zewnetrznych).
Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na catej plycie.

Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator np. typu Perrot WaterControl S.C. 16
(15 sekgji).

Sterownik posiada mozliwo$¢ wprowadzenie pigciu niezaleznych programow, ktére mozna uru-
chamia¢ w cyklu tygodniowym.

Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktdry powoduje automatyczne
wylaczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadow o wymaganej dawce.
Zraszacze polaczone sg ze sterownikiem przewodem sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm?. Prze-
wody sterujace instaluje si¢ w wykopach obok rur.



Zewnetrzna instalacja wodociagowa:

Zaopatrzenie w wode projektowanego systemu nawadniania boiska realizowane bedzie poprzez
projektowany odcinek doziemnej instalacji wodociggowej, z rur cisnieniowych PE750 SDR 11
PN 16 $rednicy 75x5,8mm laczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe za pomocg muf elek-
trooporowych lub ztgczek skrecanych.

4.0 Charakterystyczne parametry obiektu:

- zraszacze Srodkowe typu PERROT TRITON-L TCVAC
trzy sztuki z dysza @12mm, o kotowym obszarze zraszania (zraszacze posiadaja gumowa donicg
o glebokosci 12c¢m do ktorej wkiada si¢ naturalng darn).
Parametry pracy: - promien R =26m
- zuzycie wody Q = 15 m®/h
- zraszacze boczne typu PERROT TRITON-L WVAC
dwanascie sztuk z dysza @12mm, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na poza
polem gry;
Parametry pracy: - promien R = 26m
- zuzycie wody Q = 14 m%/h

5.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r poz. 463) na obszarze objetym inwestycja panuja proste
warunki gruntowe, a wszystkie planowane roboty naleza do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy planowanej inwestycji

7.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jegso wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie — opinia ekologiczna

Nie dotyczy planowanej inwestycji

Ochrona przed halasem i drganiami.
Nie dotyczy planowanej inwestycji

OszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Nie dotyczy planowanej inwestycji

8.0 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnvch zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentrali-
zowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

9.0 W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzy-
stania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczeg6lnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
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Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.0 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.1. Instalacja elektryczna:

Zasilanie systemu nawadniania odbywa si¢ ze zlacza na terenie dzialki zbiornika na wody po-
wierzchniowe

Instalacja uziemienia i polaczen wyrownawczych:
Ochrona przed porazeniem realizowana jest poprzez szybkie wytaczenie w uktadzie sieciowym

TN.

Zaklocenia od promieniowania elektromagnetycznego instalacji elektrycznych
Nie dotyczy planowanej inwestycji

Zrédla sztucznego promieniowania elektromagnetycznego
Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.2. Instalacja wentylacji:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.3. Instalacja grzewcza:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.4. Instalacja wody zimnej i cieplej uzvtkowej:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.5. Instalacja kanalizacyjna:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

Instalacja odwodnienia dachu

Nie dotyczy planowanej inwestycji

11.0 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

- inwestycja nie podlega ochronie pozarowe;j,

Opracowat:

inz. Stanistaw Malinowski



