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Projekt Techniczny
Budowa instalacji nawadniania boiska sportowego Klubu Pilkarskiego
»POLONIA” Przemysl

Lokalizacja:

Dzialka nr 209/4, 210, 211, 192/2 i 196/30br¢b 204
Jednostka ewidencyjna 186201 _1 m. Przemysl

Inwestor:

Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1

37 - 700 Przemysl

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- MPZP ,Sanocka I” uchwala Rady Miejskiej w Przemy$lu Nr 38/2010 z dnia 29 grudnia
2010r.)

- Pozwolenie wodnoprawne na realizacje przedmiotu zamowienia
RZ7.ZUZ.3.4210.344.2022.MP

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa

- normy 1 normatywy projektowania

1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie systemu nawadniania plyty boiska
wraz instalacja zasilajgcg system
Kategoria obiektu budowlanego V — obiekty sportu i rekreacji

2.0 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt w zakresie instalacji automatycznego systemu nawadniania ptyty boiska i instalacje
wodociggowa zasilajaca projektowany system nawadniania.

Rozwigzanie nawadniania oparte jest na pigtnastu zraszaczach, z czego tylko trzy znajduja sie
bezposrednio w plycie boiska.

3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Opis systemu:

Istniejgce boisko nie jest obecnie wyposazone w system nawadniania.

Rozwiazanie nawadniania oparte jest na pietnastu zraszaczach, z czego tylko trzy znajdujg sie
bezposrednio w plycie boiska. Istnieje kilka bardzo istotnych powodow zabudowy tylko trzech
zraszaczy w plycie boiska:

- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o element
zraszacza;

- bezproblemowa piel¢gnacja specjalistycznym sprzetem calej phvty boiska (niemozliwa do wy-
konania w przypadku systemow opartych na kilkudziesieciu malych zraszaczach).

Niezwykle istotnym parametrem majacym wplyw na réwnomierne pokrycie calej powierzchni
boiska jest prawidlowe rozmieszczenie zraszaczy.



Warunki gruntowo - wodne

Powierzchnia terenu w obrebie istniejacego boiska jest plaska (deniwelacja terenu nie przekra-
cza ok. 0,4m).

W budowie geologicznej obszaru udziat biorg utwory czwartorzedowe osady piaszczysto- zwi-
rowe. Glgboko$¢ zalegania wody gruntowej jest wigksza od 2m.

W przypowierzchniowej strefie wystepuja grunty nasypowe skladajace si¢ glownie z piaskow
prochniczych, Warstwa ta jest bardzo niejednorodna (miagzszo$¢ warstwy ulega czestym zmia-
nom). Ponizej gruntéw nasypowych zalegaja gldwnie piaski drobne z dodatkiem kamieni i lo-
kalnie piaski $rednie. W nizszych warstwach piaski przewarstwione sg piaskami gliniastymi,
pylami i glinami. Na wigkszej glebokosci zalegajg gliny zwalowe.

Zrodlo zasilania

Pobor wody do nawadniania stadionu planowany jest z istniejgcego ujecia wody powierzch-
niowej z rzeki San na dzialce nr 192/2 oraz wykorzystanie, w czgsci, istniejgcej infrastruktury
wybudowanej dla potrzeb nasniezania stoku narciarskiego z projektowana zasilaja instalacjg
wodociagowa przebiegajaca przez dzialtki nr 210 i 211. W projekcie przewidziano wodomierz
wraz z armatura odcinajgcg 1 zabezpieczajacg pompe. Instalacja bedzie pracowac tylko w okre-
sie letnim. Na okres zimowy zostanie odwodniona poprzez przedmuchanie przez sprezarke po-
wietrzng podiaczona do zaworu ze ztaczka do weza, w komorze wodomierzowe;j.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy systemu dla pojedynczego zraszacza, wydajnosé
zrodta wody powinna wynosi¢ min. 12 m3/h.
W planowanym zamierzeniu dla zapewnienia prawidlowej pracy systemu powinny zostaé spet-
nione nast¢pujace warunki zasilania :
- wydajno$¢ Q = 16 m3/h
- cisnienie p = 7,1 bar
W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji zaprojektowano pompe glebinowa
poziomg w plaszczu chtodzacym SP-17-9 Grundfos (stal nierdzewna), z falownikiem, o naste-
pujacych parametrach:
- wydajnos$¢é pompy: 17 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia pompy:7,3bar
- zasilanie: 3x400V
- moc silnika: 7,5 kW

Waing sprawg jest zapewnienie okreslonego na rysunku poziomu wody nad pom-
p3 i odcinkiem przewodu tlocznego wewnatrz komory, zawsze napelnioych woda, ponie-
waz w okresie zimowym nie zapewnienie tych warunkéw moze doprowadzi¢ do ich zmro-
zenia i uszkodzenia.
Na obiekcie nalezy przewidzie przystosowanie rozdzielni n.n. do podlaczenia pompy podno-
szacej ci$nienie.
Z uwagi na to, ze nasza pompa jest pompa glebinowa pracujaca w ukladzie lezacym, posiada
tylko przewod ttoczny.
W studni wodomierzowej betonowej ¢1200mm, przewidziano:
a) wodomierz DN40 ALTAIR V :
-Q3=16m3/h
- Qmax=20m3/h
b) zawory odcinajace e40mm
c) zawor @25mm ze zlaczka do weza w celu podiaczenia sprezarki.

Bez wzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody, przed sucho biegiem,
plywakiem wylaczajacym i wlaczajacym jej zasilanie energetyczne.
Pompe zlokalizowano na dnie istniejacego zbiornika na wody powierzchniowe, zbiornik o wy-
miarach wewnetrznych 600 x 1000cm wysokosci 320¢m.



Obliczenia zapotrzebowania wodv do nawadniania:

Powierzchnia boiska 7140 m*

Obliczenie dziennego zapotrzebowania na wode do nawodnienia Vp = Fp x zp x 107 [m® /d]
Gdzie:

Vp — niezbedna objetos¢ wody do nawodnienia w ciagu doby [m® /d]

F — powierzchnia boiska 7140 m”

z — dobowa dawka polewowa 5 mm/d

Vp=7400%x5x 10°=3570 m’

Instalacja podziemna

Wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 ukla-
danych na glebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury HDPE @
63x3,8mm, polaczony jest ze stacjg pomp rurociggiem HDPE @ 75x6,8mm.

Na rurociagu za pompa i zaworem odcinajacym wykonane zostanie przylgcze sprezonego po-
wietrza wyposazone w zawor kulowy oraz zlgczke do weza umozliwiajgca podiaczenie kom-
presora w celu przedmuchania calej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podiaczony jest do trdjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztaczki
przegubowej. Do polaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztaltki zaciskowe o wymia-
rach odpowiednich do sSrednic rurociagéw. Wszystkie stosowane ksztaltki spetniajg wymogi
szeregu cisnieniowego PN10.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa utozonego prze-
wodu zgodnie z PN-EN-805. Probe wykonaé przy odstonigtych zlaczach. Przygotowany do
proby szczelnosei odeinek wodociagu nalezy napeini¢ wodg 1 odpowietrzy¢. Podniesé cisnienie
do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowaé
szczegolng starannos$¢ i ostroznosé¢). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie pod-
nies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cis$nienia nie powi-
nien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je
usuna¢ 1 ponownie wykonac calg prébe od poczatku.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeplukaé sie¢ czystg wo-
da.

Wzdtuz sieci wodociaggowe]j prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm2 (sygnal
sterujgcy 24VAC) stanowiace potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowane-
go w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegolnych elektro-
zaworow. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujgey.

Przebieg trasy rurociagédw winien by¢ oznaczony tasma PCV z metalowa wkladkg.

Zraszacze
- zraszacze Srodkowe typu PERROT TRITON-L TCVAC trzy sztuki z
dysza®@12mm, o kolowym obszarze zraszania (zraszacze posiadaja gumo-
wa donice o glebokosei 12cm do ktorej wklada si¢ naturalng dam).
Zraszacze zabudowane w polu gry muszq posiadaé gumowq donicq o
glebokosci 12 cm wypelniong naturalng darning. Zastosowanie zraszaczy
z pokrywq wypelnionq naturalna darniq eliminuje ryzyko uszkodzenia
zraszacza, a co najwazniejsze, jest bezpieczne dla zawodnikow. Niedo-
puszczalnym  jest stosowanie w Srodku boiska zraszaczy pokrytych
sztucezng trawq.
Parametry pracy: - promieni R = 26m

- zuzycie wody Q = 15 m’/h
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- zraszacze boczne typu PERROT TRITON-L WVAC dwanascie sztuk z dysza@12mm, o re-
gulowanym obszarze zraszania — zamontowane na poza polem gry;
Parametry pracy: - promien R = 26m

- zuzycie wody Q = 14 m’/h

- zraszacze posiadaja wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworow w obre-
bie plyty stadionu);

- pelny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie calej plyty boiska
w trakcie kilku minut przerwy meczowej;

- zraszacze posiadaja najwyzszy wskaznik réwno- Test CIT* s
mierno$ci opadu wody sprawdzony przez instytut CIT () “9’3 8 u""-“"
(Center for Imgation TeChnO— *Center of Imigation Technologies Pra 89 76 ‘

logy/Fresno/California/USA); Fresno. Sallfoitas

- dla catkowitego i rbwnomiernego nawodnienia sta- S B
dionu wystarcza tylko 15 zraszaczy, co zmniejsza koszt montazu oraz ogranicza ingerencj¢ w
istniejaca plyte stadionu do minimum;

- solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiadz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymale tworzywo z wldknem szklanym;

- wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznoéci uszkodzenia murawy;

Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem SDR 17 PE-100, PN10, HDPE PE o 63.
Kazdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawor, do ktérego doprowadzony jest rowniez
przewod sterujacy. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.
Nawodnienie odbywa sie w 15 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wylaczenie instalacji w przypadku
wystagpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla oprozniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje si¢ przedmuchiwanie insta-
lacji za pomocg kompresora, ktoéry mocuje si¢ do wykonanego w tym celu specjalnego przyla-
cza po stronie ttocznej pompy.

Kompresor nie jest integralnym elementem systemu 1 jest potrzebny raz w roku, w okresie je-
siennym na okoto 4 godziny.

Zaklada sig, ze w czasie normalnej eksploatacji plyty boiska system bedzie pracowal przez oko-
o 4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podtoza oraz temperatur zewnetrznych).
Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na calej ptycie. Wg normy
DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wodg dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C)
wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca si¢ zmniejszenie czesto-
tliwosci podlewania i zwigkszenia jednorazowej dawki.

Sterowanie

Do sterowania ukladem zostanie zastosowany programator np. typu Perrot WaterControl S.C.
16 (15 sekeji).

Sterownik posiada mozliwos¢ wprowadzenie pigciu niezaleznych programoéw, ktére mozna
uruchamia¢ w cyklu tygodniowym.

Wszystkie komunikaty na wySwietlaczu sterownika sg w jezyku polskim.

Sterownik posiada mozliwoé¢ automatycznego uruchomienia stycznika pompy (za posrednic-
twem dodatkowego przekaznika) i/lub elektrozaworu odcinajacego doplyw wody do boiska
(elektrozawor zabudowany na rurociggu gtownym).

Sterownik posiada mozliwos¢ wprowadzenia czasu zwloki w wytgczeniu pompy oraz regulacji
czasu przerwy pomiedzy poszezegdlnymi sekcjami.



Po wprowadzeniu wymaganych czasow pracy poszczegélnych zraszaczy sterownik w odpo-
wiedniej kolejno$ci automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktory powoduje automatyczne
wylgczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
Zraszacze polgczone sa ze sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 2 (3) xI1. Smm®.
Przewody sterujace instaluje si¢ w wykopach obok rur.

Schematy i rvsunki:

Schemat zabudowy zraszacza srodkowego

PERROT TRITON-L TCVAC

(zraszacz z gumowq donicqg - trawnik naturainy)

Zraszacz z gumowyg donicg w pozycji zamknietej

Naturalna dani | humus
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Przewdd sterujacy
YKY 2 (3) x 1.5 mm2

Rurocigg gléwny



Przekroj wykopu
w obrebie piyty boiska

]

od 50 do 70 cm \

Przewody sterujace YKY 2(3)x1.5mm2 / Bt UERIAY BE 63

od sterownika do kazdego zraszacza

Wypetnienie piaskowe

Zewnetrzna instalacja wodociagowa:

Zaopatrzenie w wodg projektowanego systemu nawadniania boiska realizowane bedzie poprzez
projektowany odcinek doziemnej instalacji wodociagowej, z rur cisnieniowych HDPE PE@75
SDR 11 PN 16 lgczonych poprzez zgrzewanie doczolowe, elektrooporowe za pomocg muf
elektrooporowych lub zlgczek skrecanych. W przypadku wykonywania podwiertow sterowa-
nych nalezy zastosowaé rury dwuwarstwowe RC SDR 11 PN 16 $rednicy HDPE ©75x6,8mm.
Zatamania trasy wykonac jako tuki gicte.

Na trasie instalacji z rur HDPE PE @ 75mm zaprojektowano dwa uklady z zaworami napowic-
trzajaco — odpowietrzajagcymi o50mm (ZO1 1 ZO2), z uwagi na uksztaltowanie terenu 1 odpo-
wietrzenia rurociggu.

Polgczenie instalacji zasilajacej z instalacjg zraszaczy wykona¢ w wezle W za pomocg dwdch
trojnikow (jak na rys. schematow montazowych).

Przy skrzyzowaniu, na kablu energetycznym nalozy¢ r.o. Arota, I=1,5m

UWAGA
Nalezy pamietaé ieby przed rozpoczeciem priedmuchania instalacji powietrzem, naleiy za-
mkng¢ zasuwe na ukladzie odpowietrzajgcym Z02 i zawory w studni wodomierzowej.

Przewody wodociggowe ukladaé na warstwie podsypki 10 em oraz obsypcie 30 cm. Przykrycie
przewodéw wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,60 m. Zasuwy oznaczy¢ w terenie ta-
bliczkami informacyjnymi. Nad projektowanym przewodem ok. 0,5 m ulozy¢ taSme sygnaliza-
cyjna ostrzegawcza koloru niebieskiego. '

- Wykonawstwo robot

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowolanych, wlasciwie
oznakowa¢, ogrodzi¢ i o$wietli¢. Podczas wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy
bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.

Kajda partia dostarczonych na plac budowy elementéw wodociagowych powinna zosta¢ do-
ktadnie skontrolowana przed odbiorem. Podczas transportu elementy te powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci $rodkéw transportu takich jak: $ruby, lancu-
chy, itp. Rury i ksztaltki w czasie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatur przekraczajacych 40 stopni Celsjusza. Przy dhugo-
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trwatym skladowaniu rury powinny by¢ chronione przez pokrycie sktadu plandekami brezen-
towymi lub innymi materiatami lub wykona¢ zadaszenie.

- Roboty ziemne i montazowe

Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu na ktérym naste-
puje realizacja zamierzonego zadania oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiek-
tow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykona¢ szkic tyczenia.

Przed przystapieniem do robot ziemnych i montazowych nalezy zapoznaé si¢ z zakresem i wy-
maganiami dokumentacji projektowej. Calo$¢ robdt budowlanych nalezy wykonywaé zgodnie
z

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociggowych (WTWiOSW) wydanie
wrzesien 2001 rok

- obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlana.

Na terenie budowy przez caly okres prowadzenia robdt musi znajdowaé si¢ osoba z nadzoru
$redniego (kierownik budowy).

Calos$¢ robot montazowych wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i zgodnie z wytycz-
nymi producenta zastosowanych materialow. Podczas wykonywania robot ziemnych i monta-
zowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Wykonanie doziemnej instalacji wodociggowej musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Najmniejsze spadki rurociggéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
przewodow.

Wymagane jest aby przewody ukladane byly w suchym odwodnionym wykopie, dlatego w
przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych lub intensywnych opadéw atmosferycznych w wy-
kopie nalezy zastosowa¢ odwodnienie w postaci drenazu ulozonego na dnie wykopu lub od-
prowadzi¢ wodg za pomoca iglofiltrow.

Wymagane jest zastosowanie umocnienia wykopoéw z uwagi na gleboko$¢ wykopoéw przekra-
czajgcych 1 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegotowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopoéw na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochronne wykonywanych
robot.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejacego uzbroje-
nia roboty ziemne wykonywa¢ recznie (wykonac reczne przekopy kontrolne).

Poglebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 em wykonywac recznie.
Wykona¢ 10cm podsypke pod rury, z piasku drobno lub $rednioziarnistego, chyba ze grunt ro-
dzimy spelnia wymagania podsypki. Warstwa podsypki powinna zosta¢ wyprofilowana zgodnie
z projektowanym zaglebieniem przewoddw.

Podtoze nalezy przygotowac tak aby poszczegolne rury spoczywaty rGwnomiernie na dnie. Do-
datkowo w podlozu pod przewody nie moze wystgpowaé gruz i kamienie.

Po utozeniu i montazu rury, obsypke¢ nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i za-
gesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztalcenia rur za-
rowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykonaé z piasku drobno lub
srednioziarnistego wg PN-86/B-02480.

Zageszezenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewo-
du, ale nie mniej niz 3/4 jego srednicy powinno przebiegad recznie (warstwami nie grubszymi
niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stoso-
wanie sprzetu cigzkiego. Normalnych cienkich narzedzi zageszczajacych mozna uzywaé na
wysokosci powyzej 1 m od krawedzi rury.

Potaczenia rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej proby szczelnosci.

Na zasypke glowna wykopu uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do wy-
konania podsypki.

W przypadku pojawienia si¢ gruntow lub warstw w podlozu nie nadajgcych si¢ do wykorzysta-
nia zaleca si¢ wymiang podtoza na piaski drobno i srednioziarniste.
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Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszczac niezwtocznie po wbudowa-
niu, warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach +/- 2%. . Grubo$¢ warstw nie powinna przekraczaé 15 cm przy zagesz-
czaniu recznym lub 20 — 30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow
w stanie uplynnionym.

Do zageszczania warstw lecgeych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztalcenia przewodu.

Po osiggnieciu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do ukladania
kolejnej warstwy.

Oceng zaggszeczenia dokonywacé na podstawie wskaznika zageszezenia Is wg PN-S-02205

. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktérego warto$¢ minimalna
wynosi dla warstw do glebokosei 0,2 m p.p.t Is=1,00, dla warstw ponizej 0,2 m poziomu terenu
Is=0,98 dla drog 1 chodnikoéw, natomiast w terenach zielonych wskaznik zageszczenia gruntu
nie moje by¢ mniejszy niz 1s=0,95.

Ziemie wydobyta z wykopu nalezy czasowo skladowaé w poblizu wykopu zachowujgc wyma-
gane odleglosci sktadowania gruntu od skarp wykopu. Grunty nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania (podlegajace wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki nalezy traktowac jako
odpad.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejagcego uzbrojenia
podziemnego, a nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Nie wyklucza sie wystepowania w
terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego. W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspek-
torem Nadzoru.

- Proby szczelnosci i odbiory

Projektowany odcinek doziemnej instalacji wodociggowejnalezy poddaé prébie na szczelnosé
zgodnie z PN/B-10725:1997 ,,Wodociagi — Przewody zewng¢trzne — Wymagania i badania” i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 roku po ulozeniu
przewodu ci$nienie probne 10 bar. Wszystkie zlacza w czasie proby powinny by¢ odkryte. Pro-
be uznaje si¢ za pozytywna w przypadku utrzymania cisnienia prébnego przez okres 30 min
(zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B- 10725:1997). Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy
przedlozy¢ protokoly czes$ciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja pro-
jektowa. Skontrolowa¢ nalezy w szczegolnosci: uzycie wlasciwych materiatow i elementow,
prawidlowo$¢ wykonania potaczen, wielkosé spadkéw przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnoscig nalezy przewod poddaé ptukaniu
umywajac do tego celu czyste] wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie.

Przy odbiorze koficowym sieci nalezy przedtozy¢ protokoly czgsciowe, sprawdzi zgodnosé
stanu istniejacego z dokumentacjg projektowa.

Skontrolowa¢ nalezy w szczegdlnosci:

- uzycie wlasciwych materialow i elementow,

- prawidlowos¢ wykonania polaczen, wielkosé spadkow przewodow,

-odleglos¢ przewoddw od innych przewodow.

4.0 Charakterystyczne parametry obiektu:

- zraszacze srodkowe typu PERROT TRITON-L TCVAC
trzy sztuki z dysza®12mm, o kolowym obszarze zraszania (zraszacze posiadaja gumowa doni-
c¢ o glebokosci 12em do ktorej wklada si¢ naturalna dam).
Parametry pracy: - promien R = 26m
- zuzycie wody Q = 15 m*/h



- zraszacze boczne typu PERROT TRITON-L WVAC
dwanascie sztuk z dysza@12mm, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na poza
polem gry;
Parametry pracy: - promien R = 26m
- zuzycie wody Q = 14 m’/h

5.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r poz. 463) na obszarze objetym inwestycja panujg pro-
ste warunki gruntowe, a wszystkie planowane roboty naleza do pierwszej kategorii geotech-
niczne;j.

6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzvtkowych

Nie dotyczy planowanej inwestycji

7.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie — opinia ekologiczna

Nie dotyczy planowanej inwestycji

Ochrona przed halasem i drganiami.
Nie dotyczy planowanej inwestycji

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Nie dotyczy planowanej inwestycji

8.0 Analiza technicznvch, Srodowiskowych i ekonomicznyvch mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnvch zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentrali-
zowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrodel odnawialnych:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

9.0 W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzy-
stania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.0 Informacja o zasadniczvch elementach wyposazenia budowlano-instalacvinego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.1. Instalacja elektrvezna:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

Instalacja uziemienia i polaczen wyréwnawczych:
Nie dotyczy planowane] inwestycji
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Zaklocenia od promieniowania elektromagnetycznego instalacji elektrycznych
Nie dotyczy planowanej inwestycji

Zrédla sztucznego promieniowania elektromagnetycznego
Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.2. Instalacja wentylacji:
Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.3. Instalacja grzewcza:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.4. Instalacja wody zimnej i cieplej uzytkowej:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.5. Instalacja kanalizacyjna:
Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.6 Instalacja odwodnienia dachu

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.7 Dane dotvczace warunkow ochronv przeciwpozarowej

Inwestycja nie podlega ochronie pozarowej

Uwaga : Dopuszcza sie do wykonania inne materialy i urzadzenia pod warunkiem zacho-
wania oczekiwanvch (wymaganvych) parametrow.

_ PROJEKTOWANIE
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Przemysl, dnia 09.08.2022r.

Witold Dobosiewicz
(imig i nazwisko)
37-700 Przemysl, ul. Dworskiego 83
(adres)
upr. bud. UAN/BA-VIII-8386/89/90
(nr uprawnien)
PDK/IS/0927/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajgeegoe*

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dziennik Ustaw z 2021 roku poz. 2351 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, Zeprojekttechniczny :

instalacja nawadniania boiska
(nazwa projektu technicznego)

Miejscowos¢ : Miejscowos¢ Przemysl ul. Pilsudskiego
(adres zamierzenia budowlanego)

Identyfikator dzialki : 186201_1. 204. 209/4, 186201_1. 204. 210, 186201_1. 204. 211,
186201 _1.204. 192/2 i 186201_1. 204. 196/3
(dane ewidencyjne dziatki(ek})

sierpien 2022r.
(data sporzadzenia projektu)

sanitarna
(branza)

dla:
Gmina Miejska Przemysl

Rynek 1, 37 — 700 Przemysl
(inwestor — imi¢ i nazwisko* sazwa®)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

___PROJEKTOWANIE
INSTALACJE +- SIECI SANITARNE
mgrind. Witold Dolfosiewics

UAN-/VIIS 6/‘120?5?
L APANIBA-VIITE386/39/90
=~ JAN/VINFS42/25/01

PHB PDK /IS/0927/01

(podpis projektanta*-sprawdzajacego™)

* niepotrzebne skregli¢



N B POLSKA
| & B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-LYB-9A1-JX4 *

Pan Witold Dobosiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0927/01

adres zamieszkania ul. Aleksandra Dworskiego 83, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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do pelnlenla samodzlelnych funkcp technlcznych w budowulctwle

- ,_,‘__N_a pbd_stawie § "':‘Z‘L:‘_Usf_-‘"l..'"‘pk t'-‘l' - § 13 ust 1 Pt % on b
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Obywatel(ka) ____mgr inz. Witold Dobosiewicz .
- " © {imig | nazwisko)

. jest upowainiony(a) do: -

Sporzgdzania projektdw instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje
wodociange,_kanalizatyjnegzcieplné,.gazowe,,wentylgcyjnn -~ klimatyza-
Decyzja niniejsza jest rozszerzeniem zakresu uprawnier objetych decyzja
z dnia 1986-05-09 Nr UAN/VII/B386/37/B& wydang na Wydzia} Planowania
Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego tut.

~Urzedu 'do pelnienia samodzielne) funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i.rpbdt.w:zakresie,instalacji sanitarnych.. ;

Od ustaleﬁ:przedmibtowej'decyzji siuteranu prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki P:zestrzennej-i.BudoWnictwa w Warszawie w terminie
l4d-stu dni od datylrozpatrzenia - za posrednictwen Wojewady Przemyskiego.
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ze spotkama dotycza,cego realizacji zadana pn.: Renowac;a kompleksu frenmgawo-
rekreacyjnego (Budzet Obywarelski) na terenie stadionu Miejskiego Klubu Sportowego

POLONIA Przemysl 2.5 ‘-"T e

uczestnicy spotkania jak w zataczonej do protokotu lidcie obecnosci,

72

., | U%af Wl

1. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Wnioskodawcy zadania oraz Miejskiego Kiubu
Sportowego POLONIA Przemys wniesli o przeprowadzenie w pierwszej kolejnosci
(w miesigcach wakacyjnych br.) renowacji ptyty boiska pitkarskiego w naste;pujqcym
zakresie:
- oprysk przeciw chwastom dwulisciennym,
- oprysk przeciw grzybom,
- aeracja,
- piaskowante (50 — 75 ton pisku),
- dosiew trawy (nasiona w iloéci okoto 200 kg),

- nawozenie,

- zgrzeblowanie oraz odkurzanie.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele Biura Projektowego oszacowali koszt przeprowadzama

zabiegdw na kwote 20 000 zt — 30 000 zt (brutto)

2. Biuro Projektowe proponuje realizacjg instalacji nawadniania boiska plikarsklego

z wykorzystaniem istniejgcego zbiornika wody do naéniezania o pojemnosci 160 m*
zlokalizowanego przy pompowni stoku narciarskiego.

W tym celi nalezy wykona¢ przylacz wodociagowy od zbiornika do plyty boiska o dtugosci

okoto 250 mb.
Szacunkowy koszt budowy samej instalacji nawadniania boiska — 95 000 zi (brutto) + pompa

glebinowa z osprzetem - 25 000 zi (brutto).

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania zbiornika wody do nasniezania, nalezy
zabezpieczy¢ trzy zbiomiki prefabrykowane o pojemnosci minimum 15 m?® kazdy.
Szacunkowy kosz jednego zbiornika — okoto 25 000 brutto.

USTALENIA:

Realizujacy projekt — Wydziat Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych zwroci sig

z pismem do Przemyskiego Osrodka Sportu i Rekreacji o wyrazenie zgody na wykorzystanie
zbiornika wody do nasniezania w miesigeach zimowych do celéw nawadniania boiska

pitkarskiego w okresie wiosenno — letnim.

Na tym protokdt zakonczono.

protokolown!:

Jerzy Wegrayn
" Wydsiai-Roowaju, Imwesryeji i Funduszy Zewngirznych Urzgdu Migjskiego Proentysiu
"‘\.f\

sirana A f Z‘



Przemyskl Osrodek Sportu i Rekreacji

w Przemyslu

ul. Adama Mickiewicza 30, 37-700 Przemysl
www.posir.pl tel. 16 678 57 58

email: sekretariat@posir.pl

Przemysl

psR.22.11.2022/ 10 |
Przemys! 19.07.2022

URZAD MIEJSKI w Przemydlu R
KANCELARIA OGOLRA

ol 18, 07, 2022 ,(F.U%
Lir 582 1010 7
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PR iem‘vm: Fuzschiszy Zvamiireaich

zuzz 0720, At

Szanowna Pani

Beata Bielecka

Naczelnik Wydziatu
Rozwoju, Inwestycji

i Funduszy Zewnetrznych

W odpowiedzi na pismo znak RIF.7013.8.2.2022 Przemyski Osrodek Sportu
i Rekreacji w Przemyslu informuje, Ze istnieje mozliwosé wykorzystania zbiornika wody
znajdujgcego sie przy pompowni wody. Jednoczesnie informuje, ze oprécz kosztow energii
elektrycznej potrzebnej do pracy w/w pompy konieczne bedzne ponoszeme kosztéw
dodatkowych:
- koszt energii elekirycznej wykorzystanej do uruchomienia pompy znajdujgcej sie w studni
pod zbiornikiem 160 m3 stuzgcej do napetniania basenu.
- koszty jakie ponosi POSIR w Przemyslu w zwigzku z pobieraniem wody z rzeki San do celdw
nasniezania Stoku Narciarskiego.
- koszty zwigzane z czyszczeniem czerpni wody w rzece oraz ewentualnie studni naptywowej
jesl ulegng zamuleniu w zwigzku z poborem wody do celéw nawadniania boisk.

Gdy inwestycja zostanie zakoriczona konieczne bedzie zawarcie umowy uzyczenia
zbiornika ktdra bedzie okreslata warunki wymienione powyzej.

Kryta ptywalnia | Sitownia | Sauna | Jacuzzi | Kolej kizesetkowa | Tor saneczkowy | Stok narciarski
Sziuczne Jedowisko| Wodny plac zabaw | Hala sportowa | Stadion pitkarski
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