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AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ swietlna
264850 Im 17350 W 152.7 Im/W

P [ Skutecznos¢ $wietlna

102.0W 13650 Im 133.8 Im/W

19.0wW 2600Im  136.8 Im/W

140W 2200Im  157.1 Im/W

19.0wW 3100Im  163.2 Im/W

23.0W 3650Im  158.7 Im/W

27.0W 4200Im  155.6 Im/W

28.0W 4450 Im  158.9 Im/W

50.0W 8100Im  162.0 Im/W




AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M3), 292.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P1), 90.00 m?

, 45.00 m

6.50 m

200m
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11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<

J 1020 W
Bisitipn 13650 Im
Poprawa 13650 Im
n 100.00 %

Oprawa 1x LED 4000K
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(R
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.500 m (”% 3
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0° }
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m ‘ |
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 102.0 W |

Moc / trasa 2244.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 270°: 526 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 214 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 2.73 cd/kim

uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartoséci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

ME 0.90
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11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.00 cd/m? 21.00 cd/m? Vv

Uo 0.47 20.40 v

U 0.64 20.60 v

TI 15 % <15% v

Re 0.71 20.30 v
Chodnik 1 (P1) Em 17.78 Ix [15.00 - 22.50] Ix v

Emin 5.67 Ix 23.00 Ix v

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

1 Dp 0.016 W/Ix*m?

De 1.1 kWh/m? rok

408.0 kWh/rok
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22
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 160.00 m?

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

| ] C ] C J [ ] 500 m
:**"I >

-

},A,i, S— S— m— S—— {
32.00m
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22
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 500 W
DLampa 8100 Im
Poprawa 8100 Im
n 100.00 %

Oprawa 1x LED 4000K
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2:2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -5.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Moc / trasa

1550.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 706 cd/klm
2 80°: 199 cd/klm
290°: 7.37 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.90
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22
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? 20.75 cd/m? Vv

Uo 0.62 2040 v

V] 0.86 20.60 v

TI 11 % <15% v

Rer 0.63 20.30 Vv

Wyniki dla wskaZnikdéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

2 Dp 0.021 W/Ix*m?

De 1.3 kWh/m? rok

200.0 kWh/rok
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3-3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 60.00 m?

Jezdnia 1 (M4), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30.00m

200m

5.00m
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3-3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

B>

P 27.0W
PLampa 4200 Im
Poprawa 4200 Im
n 100.00 %

Oprawa 1x LED 4000K

14
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3-3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 10.000 m ’
(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.0 W

Moc / trasa

891.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

> 70°: 619 cd/kim
2 80°: 63.8 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90

)
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3-3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 6.68 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 4.26 Ix 21.00 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? >0.75 cd/m? Vv

Uo 0.63 20.40 v

U 0.85 20.60 v

TI 6% <15% v

Re 0.78 20.30 v

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

3 Dp 0.013 W/Ix*m?

De 0.5 kWh/m? rok

108.0 kWh/rok
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4-4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

! Jezdnia 1 (M4), 125.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
c..__“_“{)

,L 25.00m

500m
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4-4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<

P 23.0W
Prampa 3650 Im
®oprawa 3650 Im
n 100.00 %

Oprawa 1x LED 4000K
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4-4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Moc / trasa

920.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

2 70°: 626 cd/klm
2 80°:98.1 cd/kim
290°:1.30 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90

(U]




AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

4-4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? 20.75 cd/m? v

Uo 0.52 20.40 v

U 0.86 20.60 v

TI 8% <15% v

Re 043 20.30 v

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
4 Dp 0.014 W/Ix*m?
De 0.7 kWh/m? rok

92.0 kWh/rok

20
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5.5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

50.00 m

3.00m

21
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5-5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 280W
Diampa 4450 Im
Doprawa 4450 Im
n 100.00 %

Oprawa 1x LED 4000K

22
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5-5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.0 W

Moc / trasa

560.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oéwietleniu.

>70° 646 cd/klm
2 80°: 135 cd/klm
>90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosz3 sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6
MF 0.90

23
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5-5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? 20.50 cd/m? v

Uo 0.75 20.35 v

Ui 0.65 >0.40 v/

TI 10 % <15% v

Re 0.67 20.30 v

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
5 Dp 0.036 W/Ix*m?
De 0.7 kWh/m? rok

112.0 kWh/rok

24
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6-6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (MS5), 126.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

42.00m

3.00m

25
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6-6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 190W
PLamps 3100 Im
Poprawa 3100 Im
n 100.00 %

Oprawa

1x LED 4000K

26
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66

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.0 W

Moc / trasa

456.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 619 cd/kim
2 80°: 63.8 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6
MF 0.90

(U]

27
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66
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? 20.50 cd/m? Vv

Uo 0.50 2035 v

U 0.41 2040 v

TI 9% <15% v

Re 0.61 2030 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

6 Dp 0.019 W/Ix*m?

De 0.6 kWh/m? rok

76.0 kWh/rok

28
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7-7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 168.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

42.00m

400m

29
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7-7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3 230W
PLampa 3650 Im
Doprawa 3650 Im
n 100.00 %

Oprawa 1x LED 4000K

30



AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

7-7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Moc / trasa

552.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

> 70°: 619 cd/kim
2 80°: 63.8 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza si¢ do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90

Pa,

31
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7-7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.63 20.35 v

U 0.55 20.40 Vv

TI 8% <15% v

Re 0.61 20.30 v

Wyniki dla wskazZnikéw wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
7 Dp 0.019 W/Ix*m?
De 0.5 kWh/m? rok

92.0 kWh/rok

32
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8-8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

N 3.50m

= Jezdnia 1 (M5), 126.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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8-8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 19.0W
Dramps 3100 Im
Poprawa 3100Im
n 100.00 %

Oprawa

1x LED 4000K

34
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8-8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlinego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.0 W

Moc / trasa

532.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oéwietleniu.

2 70° 619 cd/kim
2 80°: 63.8 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6
MF 0.90

35
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8-8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? 20.50 cd/m? v

Uo 0.77 2035 v

U 0.75 20.40 v

TI 6% <15% v

Re 0.59 20.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

8 Dp 0.021 W/ m?

De 0.6 kWh/m? rok

76.0 kWh/rok

36
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9.9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BN Jezdnia 1 (M5), 132.00 m?
o Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
r—”“—:{>

33.00m

4.00m

37
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9-9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

T

P 19.0W
Prampa 3100 Im
Dopraws 3100 Im
n 100.00 %

Oprawa 1x LED 4000K

38
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%9

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 33.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.0 W

Moc / trasa

570.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 619 cd/kim
2 80°: 63.8 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90

|

)

39
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9-9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? 20.50 cd/m? v

Uo 0.64 2035 v

U 0.72 20.40 v

TI 7% <15% v

Re 0.73 20.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
9 Dp 0.017 W/Ix*m?2
De 0.6 kWh/m? rok

76.0 kWh/rok

40
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10-10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 135.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

!

30.00 m

450 m

4
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10-10

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e\

|

1

P 19.0W
PLamps 3100Im
Poprawa 31001m
n 100.00 %

Oprawa 1x LED 4000K

42
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10-10

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.0 W

Moc / trasa

627.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70° 619 cd/kim
2 80°: 63.8 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosz3 sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90
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AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

10-10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.61 2035 v

U 0.80 20.40 v

TI 7% <15% v

Re 0.58 20.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
10 Dp 0.015 W/Ix*m? -
De 0.6 kWh/m? rok 76.0 kWh/rok




AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

1111

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (MS5), 105.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30.00m

3.50m
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AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

1111
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=S

P 140W
Drampa 2200 Im
Doprawa 2200 Im
n 100.00 %

Oprawa 1x LED 4000K
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AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

1111

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 14.0 W

Moc / trasa

462.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oéwietleniu.

270°: 619 cd/kim
2 80°: 63.8 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza si¢ do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90

m
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AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

11-11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? 20.50 cd/m? v

Uo 0.77 2035 v

U 0.81 2040 v

TI 6 % <15% v

Re 0.56 20.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
1 Dy 0.019 W/Ix*m? -
De 0.5 kWh/m? rok 56.0 kWh/rok




AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

12-12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 90.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30.00m

3.00m

49



AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

1212
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

; .
,
,

P 140 W
®Lampa 22001m
Poprawa 22001m
n 100.00 %

Oprawa 1x LED 4000K
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AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

12-12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 14.0 W

Moc / trasa

462.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

>70° 619 cd/klm
2 80°: 63.8 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90

=
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AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

12-12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.66 cd/m? >0.50 cd/m? v

Uo 0.51 20.35 v

Ui 0.48 2040 v

TI 1% <15% v

Re 0.32 20.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
12 Dp 0.016 W/Ix*m?
De 0.6 kWh/m? rok

56.0 kWh/rok
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AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

13-13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=35 Jezdnia 1 (M5), 90.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30.00m

3.00m

o3



AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

13-13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

{
|
|
i
a
|
|

P 19.0W
Prampa 2600 Im
Poprawa 2600 Im
n 100.00 %

Oprawa 1x LED 4000K
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AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

13-13

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.0 W

Moc / trasa

627.0 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 491 cd/klm
2 80°: 107 cd/klm
290°: 18.3 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D3
MF 0.90
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AUDYT EcoEnergy gmina Lubin

13-13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.56 cd/m? 2 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.57 2035 v

U 0.63 >0.40 v

TI 14 % <15% v

Re 0.47 20.30 v

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

13 Dp 0.028 W/Ix*m?

De 0.8 kWh/m? rok

76.0 kWh/rok
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