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1. PROJEKT TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Inwestorem

[2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

[3] Wykaz dziatek ewidencyjnych.

[4] Obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania terenu.

[7] Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez firme GEOOPTIMA -
kwiecien 2018r.

[8] Wizje lokalne.

[9] Pozwolenie wodnoprawne

[10] Protokédt z posiedzenia narady koordynacyjne;.
[11] Polskie normy.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690).

[13] Dz.U.2006.156.1118 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity.

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  rob6t budowlanych  oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072).

1.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Siec kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur litych PVC @ 315 mm o klasie sztywnosci SN8 faczonych
na uszczelki gumowe. Cato$¢ sieci jest siecig grawitacyjna,
Sposdb prowadzenia przewoddw kanalizacji deszczowej oraz ich rzeczywisty spadek, pokazano na
zatgczonych do projektu profilach. Na sieci kanalizacji deszczowej zastosowano w migjscach weztow studnie
zbiorcze betonowe DN 1000. Wszystkie studnie zwiericzono wtazami DN 600 klasy D 400 penozeliwne z
zeliwa szarego.
1.3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
1.4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-BUDOWLANE
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1.4.1. TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Trasa sieci kanalizacji jest uwarunkowana MPZP oraz umiejscowieniem istniejacej infrastruktury
podziemnej. Przebieg trasy, diugo$ci i Srednice pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali
1:500 oraz na profilach podtuznych .

1.4.2. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA
Podczas prowadzenia rob6t wystapig skrzyzowania z istniejacq infrastrukturg podziemna;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ wodociggowa
- siec gazowa
- sieci energetyczne i teletechniczne

Nalezy zachowaC odlegtos¢ min. 20 cm pomiedzy przewodem wodociggowym a innymi elementami
uzbrojenia podziemnego.

Nalezy stosowac sie do zalecen gestorow sieci zawartych w protokole z narady koordynacyjne;.
1.4.3. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA - linie energetyczne i teletechniczne

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elekiroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod nig lokalizowac
stanowisk pracy, a odlegto$¢ liczona w poziomie od skrajnych przewoddw powinna byé nie mniejsza niz
okreslaja to granice szerokosci stref niebezpiecznych

+ 3 m - dla linii niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV,
* 5 m —dla linii wysokiego napiecia od 1 kV do 15 kV,

+ 10 m - dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV,

+ 15 m - dla linii wysokiego napiecia od 30 kV do 110 kV,
+ 30 m — dla linii wysokiego napiecia pow. 110 kV.

Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych mogq by¢é wykonywane
tylko na pisemne polecenie osoby sprawujacej kierownictwo lub nadzor nad eksploatacjg urzadzen
elektroenergetycznych oraz pod warunkiem ustanowienia osoby nadzorujgcej przebieg prac i posiadajacej
wymagane uprawnienia.

Z uwagi na powyzsze zaleca sie prowadzenie prac pod czynnymi liniami elektroenergetycznymi w
uzgodnieniu z zaktadem energetycznym w przypadku wykopu otwartego, lub metodg bezwykopowg
(przewiert , przecisk) bez konieczno$ci pracy urzadzen i ludzi pod czynna linig energetyczna.
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1.4.4. KANALY RUROWE | KSZTALTKI

W celu zapewnienia diugiego okresu uzytkowania, tatwosci montazu i duzych mozliwosci
rozbudowy dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano rurociagi i ksztattki z rur PVC-U, wykonanych z
litego materiatu, o sztywno$ci obwodowej min. SN8 SDR34 o $rednicy 400 mm. Montaz rur i ksztattek
moze odbywac sie zaréwno poprzez ztgczki dwukielichowe jak i poprzez kielichy wyposazone w gumowe
uszczelki wargowe w kielichu. Szczelno$¢ potaczen w systemie powinna by¢ 2,5 bar. Do budowy systemu
kanalizacji deszczowej zastosowano system PVC-U DN/OD 400x11,7. Rury i ksztaitki DN/OD 400 mm
muszg by¢ produkowane metodg wirysku bezposredniego.

Do wykonania przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowana rury i ksztaltki jednego
producenta : Profil Wytwérnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z 0.0. Pita

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne (muszg stanowi¢ jeden system i pochodzié
od jednego producenta) oraz spetnia warunki obowigzujacych norm. Wymagania dla rur i ksztattek
powinny mie¢ odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzonych przez niezalezny instytut (np. ITB) i
potwierdzone przez producenta systemu.

Ksztaltki wykorzystywane przy realizacji niniejszego zadania powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu i 0 tej samej $rednicy jak rury. Powierzchnie ksztattek powinny byé bez uszkodzen, pecherzy,
zapadnie€ i wiracen ciat obcych.

W pdzniejszym okresie, w trakcie przytaczania wpustow deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej
nalezy dokona¢ poprzez zamontowanie na kanale tréjnika z odejsciem odpowiadajacym Srednicy
przykanalika pod katem 45°, zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekdw. Dopuszcza sie, pod warunkiem
akceptacji inwestora oraz uzytkownika sieci kanalizacji, aby wiaczenia dokonane byty przy pomocy
przytaczy siodtowych. Wigczenia przysztosciowe mozna wykonac rowniez do projektowanych studni.

Szczegoty zastosowanych materiatow uwzglednia¢ bedzie specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych.

1.4.5. STUDNINE KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne DN 1000 prod. Pascal Prefabrykaty Sp. z 0.0. ul. Bolestawa
Chrobrego 20B, 64-400 Miedzychod

Na przedmiotowym zadaniu przewidziano studzienki kanalizacyjne jako kompletne studnie z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, taczone na uszczelki gumowe, zapewniajace
catkowitg szczelno$¢. Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ wykonane z betonu min. C40/50, o
nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% i wodoszczelnosci min. W8.

Studzienki kanalizacyjne winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917.
Przyjeto studnie o $rednicy DN1000 mm, ktérych wysoko$¢ nie przekracza 3,0.

Dolng cze$¢ studzienek - dennice nalezy wykonaé jako prefabrykowang monolityczng (jednorodna), z
osadzonymi w trakcie produkcji przej$ciami odpowiednimi dla danego rodzaju rur (przejscia musza by¢
produkowane przez producenta rur i ksztattek ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania gwarancii
szczelno$ci), gwarantujacymi szczelno$¢ potaczen z rurami. W gérnej cze$ci studzienek zastosowac
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zwezki redukcyjne lub ptyty pokrywowe dla umozliwienia posadowienia wtazdw. Zwrdci¢ nalezy uwage
aby poszczegolne elementy studni posiadaty stopnie ztazowe montowane fabrycznie w rozstawie
mijankowym lub drabinkowym, typu ciezkiego. Zaleca sie, aby minimalna wysoko$¢ kregdw nadbudowy
wynosita 500 mm.

Do przykrycia komdr i studzienek stosowac wiazy kanalizacyjne petnozeliwne.
W jezdniach stosowa¢ wtazy klasy D400 samopoziomujace zgodnie z PN-EN 124-2

Pod wiazy stosowac pierscienie dystansowe polimerowe lub betonowe o wysokosci h=40+100 mm
(montaz zgodnie z wytycznymi producenta). Wiazy musza by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajacy ich
przesuwanie sie. Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé maksymalnie trzy pierécienie
regulacyjne, o wysokosci maksimum 10 cm kazdy..

Studzienki nalezy rozmieszczaé zgodnie z dokumentacjq projektowa. Elementy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami wytycznych producenta.

1.4.6. SKRZYNKI (ZBIORNIKI RETENCYJNO - ROZSACZAJACE)

W skfad podstawowego zestawu elementéw systemu STORMBOX Il wchodza;

« Skrzynki rozsaczajace STORMBOX Il

* Dno skrzynek rozsgczajacych

* Azurowa ptyta boczna

* Azurowa plyta przytaczeniowa

* Geowtoknina ochronna do ostony skrzynek rozsaczajacych

« Studzienki osadnikowe kanalizacji deszczowej (DN/ID 1000)

* Rury i kro¢ce kanalizacyjne potgczeniowe

+ Adaptery wykonane z polietylenu dla $rednic DN/OD 200, 400 i 630 oraz z polipropylenu dla $rednic
DN/OD 400, DN/ID 425 i DN/OD 630

Skrzynki rozsaczajace i dno systemu STORMBOX Il wykonane sg z pierwotnego surowca polipropylenu
(PP-B) metodg wtrysku. Pierwotny surowiec posiada oryginalny atest wytwércy. Skrzynki majg trzy
wewnetrzne kanaty do inspekcji kamerg CCTV oraz wprowadzenia sprzetu czyszczacego. Skrzynki
posiadajq raporty z badan IBAK oraz OFI Technologie & Innovation GmbH, potwierdzajace mozliwo$¢
wykonania inspekcji CCTV oraz czyszczenia hydrodynamicznego do 180 bar.
Zlewnia1-144mx3,6mx12m

Projektowana szeroko$¢ 6 skrzynek

Projektowana wysoko$¢ 2 skrzynka

Projektowana dlugo$¢ 12 skrzynek

Projektowana objetos¢ 62,21 m3

Projektowana pojemnos¢ netto 59,72 m3

Zlewnia2-96mx36mx1,2m.
Projektowana szerokos¢ 6 skrzynek
Projektowana wysoko$¢ 2 skrzynka
Projektowana dtugo$¢ 8 skrzynek
Projektowana objetos¢ 41,47 m3
Projektowana pojemnos¢ netto 39,81 m3
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1.5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegoélnienie Jednostka | llos¢

1 Rura kanalizacyjna DN 315 mb 2715
2 Studnie kanalizacyjne betonowe Kpl. 12
3 Studnie osadnikowe strombox Kpl. 2

4 Skrzynki rozsaczajace — zlewnia 1 Skrzynek 144
5 Skrzynki rozsgczajace — zlewnia 2 Skrzynek 96

1.6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewzigcia polegajace na budowie sieci kanalizacji deszczowej bedzie miato charakter liniowy, a jego
oddziatywanie ograniczy sie do terendw dziatek objetych inwestycjq. Oddziatywanie wystapi jedynie na etapie
realizacyjnym i bedzie zwigzane gtéwnie z emisjg hatasu oraz przeksztatceniem powierzchni ziemi. Na etapie
eksploataciji przedsiewziecie nie bedzie zrddtem ucigzliwosci akustycznych.

Realizacja przedsiewziecia wigzac sie bedzie z krotkotrwatg emisjg niezorganizowanych zanieczyszczen do
powietrza oraz emisjg hatasu. Zanieczyszczenia bedg mieC posta¢ spalin, pytdw i gazéw spawalniczych,
natomiast zrodtem hatasu bedg wykorzystywane do prac maszyny budowlane oraz samochody dostawcze.
Oddziatywania te bedq Scisle zwigzane z etapem realizacji i po jego zakoAczeniu ustgpia. Nie bedg
powodowaty negatywnych skutkdw dla zdrowia i Zycia ludzi oraz $rodowiska

Na etapie realizacji powstawa¢ bedg niewielkie ilosci odpaddw takich jak: kawatki rur, nadmiar ziemi z
wykopow oraz materialy pochodzace z rozbidrki nawierzchni. Ich zagospodarowanie bedzie polegato na
segregaciji, gromadzeniu i przechowywaniu w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych.
Na etapie eksploataciji projektowana sie¢ nie bedzie znaczacym zrodtem powstawania odpaddw.

1.7. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelno$ci rurociagéw oraz studni nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku budowanego kanatu
zgodnie z normg PN-EN 1610, ktdrg winien odebra¢ protokolarnie Inspektor Nadzoru. Wykonane warstwy
podsypki i obsypki kanatdw nalezy zglosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru. Prébe szczelnoSci nalezy
przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawicieli Inspektora Nadzoru i zarzadcy sieci.

Pozytywne wyniki préb szczelnoSci beda podstawg do przekazania elementéw kanalizacji bytowo-
gospodarczej na majatek uzytkownika.
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1.8. WYTYCZNE REALIZACJI

1.8.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zatatwi¢ wszystkie sprawy formalno-prawne zwigzane z
przejeciem terenu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca z udziatem uzytkownikdw uzbrojenia wytyczy przebieg
istniejacego uzbrojenia w terenie i ustali warunki prowadzenia rob6t w jego rejonie.

Wytyczenie w terenie osi kanatu oraz studni musi by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

1.8.2. WYKOPY OTWARTE

Wykopy otwarte dla przewodéw sieci kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-
EN 1610 oraz PN-B-10736.

Podczas montazu wykopy powinny by¢ starannie przygotowane, suche i zabezpieczone przed naptywem wéd
opadowych poprzez odpowiednio wyprofilowany teren. Przy poziomie wod gruntowych powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast rurociagi zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynigciem (np. poprzez odpowiednie obsypanie).

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 ¢cm (rury do DN315 mm), ktorg nalezy zagesci¢
mechanicznie do wartoSci wskaznika zageszczenia 1S=0,97. Obsypke rur kanalizacyjnych oraz zasypke
wykopu do wysokosci 30 cm ponad grzbiet rury wykonywaé piaskiem i doktadnie zagesci¢ bez uzycia
ciezkiego sprzetu do wskaznika zageszczenia 1S=0,97. Dalszg cze$¢ zasypki wykonywaé warstwami 20 ¢cm -
30 cm ubijakami mechanicznymi z zageszczeniem do warto$ci wskaznika zageszczenia 1S=0,98 (dla kanatéw
poza jezdnig) i IS=1,0 (dla kanatéw pod jezdnia). Nalezy wykona¢ badania kontrolne zageszczenia zasypki (1
préba na 100 mb kanatu).

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rurociag przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu
przy zageszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosowaC wylacznie piasek i grunt piaszczysty, az do
podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki kanatdw gryséw tamanych i ziemi
zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i
obsypki nie moze by¢ zmrozony. Unika¢ nalezy zageszczania mechanicznego dolnych partii bezposrednio
nad rurociggami aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Wykopy wykonywa¢ jako szczelne, umocnione grodzicami, wypraskami zaktadanymi poziomo lub ptytami
szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza si¢ inne metody umocnienia, pod warunkiem
zachowania stateczno$ci nie mniejszej niz w przypadku ptyt szalunkowych KKP systemu Krings. Szalowanie
komér powinno odbywac sie co najmniej ok. 2,0 m ponizej przewidywanych gtebokosci, na ktérych odbywaé
sie bedg prace montazowe.

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie Srednicy
rurociggu oraz jego zagtebienia i wynosi¢ miedzy szalunkami:

dla kanatu DN315 mm -min. 1,5m

Wykopy obiektowe dla studni i komor nalezy przyjmowaé tak, aby bezpiecznie wykonaé wszystkie prace, w
szczegllnoSci wigczenia przewodow bocznych, kaskad oraz zageszczenie gruntu migdzy studniami i
szalunkami. Minimalne szeroko$ci wykopow miedzy szalunkami dla studni powinna wynosic:

dla studzienek DN1000 mm -min. 3,0 m
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W trakcie rob6t mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne w taki sposéb, aby przeprowadzi¢ prawidtowy i
bezpieczny montaz elementéw kanalizacji. Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczaé
przez skarpowanie. Nachylenie skarp bedzie zaleze¢ od gtebokosci wykopu oraz rodzaju (kategorii) gruntu.
Sciany wykopow szerokoprzestrzennych mozna takze zabezpiecza¢ poprzez $ciany szczelinowe, $cianki
berlinskie, palisady a takze grodzice.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. W okresie zimowym
azurowe zabezpieczenie jest zabronione. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej
strony, wykopy wykonywa¢ recznie. W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych i gruntow
organicznych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na grunty niespoiste (pospotke, piasek). Nadmiar urobku z
wykopow nalezy odwiez¢ do utylizacji na wysypisko Wykonawcy.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojécia i dojazdy do
zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢
winna wynosi¢ 0,75 m. Kiadki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysoko$ci 0,65 m i
kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla osdb ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi piesze), wokdt wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Istniejace uzbrojenie podziemne znajdujace sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

1.8.3. MONTAZ SKRZYNEK (ZBIORNIKA RETENCYJNO - ROZSACZAJACEGO)

Nalezy wykonac¢ wykop o szerokosci min. 40 - 50 cm wiekszej niz wynosi wielkoS¢ modutéw skrzynek. Z dna
wykopu usuna¢ wystajace kamienie oraz utozy¢ min. 100 cm warstwe piasku gruboziarnistego lub podsypke
zwirowg o granulacji np. 8 - 16, 12 - 24 (30) mm. Wyréwnac podtoze i zagescic.

UWAGA: W miejscach przewidzianych na inspekcje poprzez studzienke wtazowg lub pionowe rury trzonowe,
nalezy usung¢ wszystkie azurowe ostony.

Na dnie utozy¢é geowtoknine pozostawiajac 15 cm - 50 cm zaktadke oraz zostawiajac po bokach odpowiedni
zapas, aby mozna bylo owingé skrzynki ze wszystkich stron. Geowtoknina chroni skrzynki przed
zanieczyszczeniem gruntem.

Na geowtokninie utozyé dna skrzynek, ktére taczy sie poprzez odpowiednie wpasowanie w wypustki w
kolejnym dnie. Do potaczern den nie sg potrzebne zadne dodatkowe elementy. Trzeba pamietaé o
odpowiednim ukierunkowaniu ptyt zgodnie z oznaczeniem. Ma to na celu ochrone geowtokniny w momencie
czyszczenia skrzynek. Na dnie nalezy utozy¢ skrzynki wpasowujac kolumny do otwordw. Skrzynki, podobnie
jak dna, nie potrzebujg dodatkowych zatrzaskéw. W miare potrzeby dostawi¢ kolejne rzedy i/lub warstwy. Na
zewnetrznych $cianach zbiomika nalezy zainstalowa¢ $ciany boczne i przytaczeniowe. Sciany faczy sie ze
skrzynkami poprzez zaczepienie ich na dwéch gniazdach w gérnej czesci skrzynki. W Scianie przytaczeniowe;
trzeba wycigé otwér dopasowany do $rednicy rury 160 - 400 mm. Mozna jg obréci¢ o 180° biorac pod uwage,
ze dolot powinien byé lokalizowany jak najwyzej a wylot jak najnizej. Sciany boczne nalezy montowa¢ zgodnie
z oznaczeniem kierunku.

Skrzynki owing¢ doktadnie geowtokning, pozostawiajac 15 - 50 cm zaktadke. W miejscach wlotu nacigé
geowtoknine na 8 czesci. Nastepnie wsunaé ok. 20 cm kréciec przewodu doptywowego, tak aby kielich
wystawat z otworu.

UWAGA: Sprawdzi¢, czy geowtdknina $cisle (bez przerw) przylega do kielicha rury.

Wykona¢ potaczenie skrzynek z przewodami doptywowymi o sztywnosci SN 8 kN/ od studzienki osadnikowe;
inspekcyjnej PRO 1000. Liczbe rur wylotowych ze studzienki dostosowa¢ do wielkosci przeptywu.
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Wykona¢ na drugim konfcu zespotu skrzynek odpowietrzenie za pomoca rury kanalizacyjnej PVC-U dn 110
mm (160 lub 200 mm), ktorg nalezy potaczy¢ z kielichem rury umieszczonym w gérnym otworze skrzynki i
wyprowadzi¢ przewdd zakoriczony wywiewka nad poziom terenu ok. 50 cm. Przewdd ten moze réwniez
petni¢ funkcje inspekcyjna. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ inspekcji oraz czyszczenia nalezy utozy¢ nad skrzynkami
studzienki. Dla systemu STROMBOX Il za pomocg specjalnych adapteréw mozna zamontowac rury 200, 400,
425 lub 630.

Zasypac boczne przestrzenie warstwami 15-30 cm obsypki piaskiem gruboziarnistym lub obsypki zwirowej o
granulacji np. 8-16, 12-24 (30) mm. Wyréwna¢ podioze i zagescié. Stopien zageszczenia gruntu dostosowaé
do przewidywanego obcigzenia. Skrzynki przysypa¢ warstwg 10-15 c¢m piasku (bez kamieni i innych
ostrokrawedzistych elementéw, ktore mogtyby uszkodzi¢ geowtdkning lub skrzynki) i zagescic.
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. SPIS RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu w ul. Stoneczne; 1:500 1

2 | Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500 2

3 | Profil kanalizacji deszczowe; 1:100/500 3

4 | Schemat studni bs 4

5 | Schemat posadowienia kanatu bs 5

6 | Schemat zabezpieczenia kabli i przewodow bs 6

7 | Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy — zlewnia nr 2 1:50 7

8 | Przekrdj podtuzny urzadzenia wodnego — zlewnia 1 1:50 8
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