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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
22016 r. nr 0 poz. 290 z pdin. zm.) oswiadczam, Ze projekt:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108620R LUBENIA - GWOZDZIEC
W M. LUBENIA™

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

08.2019r.
Projektant: Pieczatka i podpis:

mgr inz. Krzysztof Kurdziel
nr upr. PDK/0019/PO0OD/19
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X0 PODKARPACKA OKREGOWA
%{5 IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2019-06-28
PDK Ol1IB/0054/0024/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt1ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3
lit. b, art. 15a ust. 1 oraz art.15a ust. 9 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Krzysztof Kurdziel

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 28 pazdziernika 1988 r. miejsce urodzenia — Lubaczéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0019/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad Orzekajacy PDK OIIB W
drinz. Zbigniew Plewako.... ... 0.0 D
W

inz. Andrzej Tarczyﬁski....\q.}‘.

1

mgr inz. Grzegorz QZ0g....................... A\




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowe;j

Pan Krzysztof Kurdziel

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 .,
poz. 1202 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 9 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnoéci inzynieryjne;j
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako....}\.cccoemierpivernnerrannnns
, k}( e

inz. Andrzej Tarczyfiski...x..\.

.........................

mgr inz. Grzegorz Ozég............\

Zymuja:

(1,/Pan Krzysztof Kurdziel
Zam. Stare Siolo 138
37-630 Oleszyce

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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==t INZYNIEROW

—
| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3LY-WIJ-4P2 *

Pan Krzysztof Kurdziel o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0010/16

adres zamieszkania m. Stare Sioto 138, 37-630 Oleszyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcych opracowan,
pismiennictwa technicznego, norm oraz instrukcji:

[1]. Umowa z Zamawiajgcym;

[2]. Mapa zasadnicza;

[3]. Korespondencja z Zamawiajacym;

[4]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz z pdZniejszymi zmianami);

[5]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z2003r. Nr80, poz.721, wraz
z pdzniejszymi zmianami)

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 Rodzaj obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja obejmuje:
= Przebudowe drogi gminnej nr 108620R Lubenia - Gwoidziec w m. Lubenia" od km
0+000,00 do km 0+918,09 zlokalizowana w miejscowosci Lubenia, gmina Lubenia, powiat
rzeszowski, wojewddztwo podkarpackie. Dostosowano szerokosci uzytkowe i parametry
techniczne jak dla drogi publicznej klasy D polegajacg na:
o Przebudowie drogi - jednej jezdni o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu
w obu kierunkach o szerokosci 3,50m z obustronnymi poboczami o szerokosci
0,75m;
=  Wykonanie mijanki o dtugosci 25m (plus skos wjazdowy i wyjazdowy) o tgcznej szerokodci
jezdni w obrebie mijanki 5,0m
= Przebudowe i remont istniejgcych zjazddw indywidualnych i publicznych;
= Rozbidrke niezbednych obiektéw zgodnie z pkt. 3.5.8 niniejszego projektu budowlanego;
Uporzadkowanie terenu inwestycji.

3.2 Lokalizacja obiektu budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie
rzeszowskim, na terenie miejscowosci Lubeniama dziatkach:
obreb Lubenia [0001] dz. nr: 686;3167371/1; 631; 687/1; 385/1; 386/1; 704/1; 705/1; 706/5;
387/1; 706/3; 406/1; 719/1; 407/1; 720/4; 414/1; 720/6; 740/1; 415/1; 741/1; 445/1; 446/1;
447/1; 759/1; 462/1; 760/4; 760/6; 474; 782/1; 463/1; 498/1; 783/1; 499/1; 808/1; 527/1;
809/1; 528/1; 810; 811/1; 845/1; 531; 535/3; 536/1; 842/1; 537; 550/1; 552/1; 846/1; 569;
579/5; 630/1; 871/1; 581/1; 872/1.

Droga przewidziana do przebudowy znajduje sie w terenie zréznicowanym wysokosciowo
na obszarze, gdzie przewaza zabudowa jednorodzinna charakterystyczna dla terendw wiejskich.

Przebudowa w zakresie okreslonym w punkcie 3.1 nie bedzie wymagaé poszerzenia
istniejgcego pasa drogowego.

Dziatki znajdujg sie w posiadaniu Gminy Lubenia. Szczegétowe granice przedsiewziecia
oznaczono w czesci rysunkowe] na projekcie zagospodarowania terenu.
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3.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Droge zaprojektowano o parametrach technicznych drogi klasy ,D”.
Projektowany odcinek drogi bedzie posiadat przekréj szlakowy o jednej jezdni z jednym pasem
ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach o szerokosci 3,50m wraz z mijankg. Wzdtuz
projektowanej inwestycji po obu stronach jezdni bedzie wykonane pobocze utwardzone
z destruktu o szerokosci 0,75m.

Koniecznos¢ przebudowy drogi gminnej nr 108620R Lubenia- Gwoidziec na
przedmiotowym odcinku wynika z nastepujacych przestanek techniczno — ekonomicznych:

= w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana droga o parametrach drogi klasy
»D”, ktéra usprawni ruch komunikacyjny drogowy oraz przyczyni sie do zwiekszenia
komfortu oraz bezpieczenstwa ruchu pieszych.

3.4 Stan istniejgcy

3.4.1 Charakterystyka terenu istniejgcego

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej objeta zakresem, jest w bardzo ztym stanie technicznym.
Wystepujg liczne ubytki i zapadniecia warstw konstrukcyjnych. Nieregularny profil zaréwno
podtuzny jak ipoprzeczny stwarza utrudnienia dla poruszajgcych sie pojazdow i pieszych,
utrudnia sptyw wody opadowej, w wyniku czego powstajg liczne zastoiska wodne. Przekroj drogi
objety niniejszym opracowaniem jest w stanie istniejgcym przekrojem szlakowym. Szerokosc
jezdni jest zmienna i wynosi od 3,20m do 3,40m.

Odwodnienie terenu odbywa sie poprzez spadki podfuine i poprzeczne - splyw
powierzchniowy. Ruch pieszy odbywa sie poboczem z nawierzchni z kruszywa.

3.4.2 Warunki gruntowe

Podtoze gruntowe nie ma charakteru wadliwego. Teren nie wykazuje zadnych oznak
niekorzystnych proceséw i zjawisk geodynamicznych, nie jest obszarem osuwiskowym, ani nie
jest zagrozony zadnymi ruchami masowymi badZ zapadowymi gruntow.

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych.

Przy projektowaniu konstrukcji przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.

3.5 Stan projektowany

3.5.1 Ogdlne zamierzenia projektowe wraz z projektowanymi rozbiorkami

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 108620R Lubenia Gwoidziec zaprojektowano:
e usuniecie humusu z odcinkéw przekrojéw objetych budows,
e wykonanie niezbednych robét rozbiérkowych
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni — sfrezowanie warstwy bitumicznej do ponownego
wbudowania jako warstwa pobocza utwardzonego,
- rozbidrka istniejgcej podbudowy.
e wykonanie robot ziemnych - wykonanie koryta pod jezdnie,
e wykonanie petnej podbudowy na projektowanym odcinku,
e wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowsg,
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e wykonanie odwodnienia powierzchniowego jezdni, poprzez ksztattowanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych,

o przebudowe i remont istniejgcych zjazdow w zakresie pasa drogowego o nawierzchni
bitumicznej,

e zabezpieczenie wodociggu rurg ostonowsa,

o uporzadkowanie terenu inwestycji.

3.5.2 Parametry techniczne

Projektowana droga bedzie posiadac nastepujgce parametry techniczne:
e klasa drogi D,
e predkos¢ projektowa 30 km/h,
e kategoria ruchu KR2,
e nosnos$é 115kN,
e szerokosc jezdni 1x3,50m,
e spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%,
e nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej: beton asfaltowy AC11S 50/70,
e pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 z destruktu,
e skarpy z obsianiem trawg w pochyleniu maksymalnie 1:1,5.

3.5.3 Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie projektuje sie urzadzeri bezpieczeristwa
ruchu.

3.5.4 Uksztaftowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanej niwelety przedmiotowego odcinka
projektowanej drogi gminnej dostosowano do punktéw statych jakimi sg punkty styku inwestycji
z istniejgcymi krawedziami drég, z jednoczesnym uwzglednieniem lokalnych warunkéw
terenowych oraz wymagan rozporzadzenia [4]. Projektowany uktad komunikacyjny dowigzany
zostanie do istniejgcych zjazddw w obrebie pasa drogowego. Niweleta przebudowywanej drogi
prowadzona bedzie w spadku podiuinym min. 0,3% ze Scistym nawigzaniem do stanu
istniejgcego.

3.5.5 Skrzyiowania z drogami publicznymi

W ramach niniejszego opracowania odcinka drogi gminnej nr 108620R Lubenia Gwozdziec
przewiduje sie dowigzanie do istniejgcych drég publicznych. Na poczgtkowym odcinku
projektowana droga utworzy wraz z droga gminng nr 108604R skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe
bez sygnalizacji swietlnej z pierwszeAstwem przejazdu droga gminng nr 108604R. Na koricowym
odcinku projektowana droga nie konczy sie w obrebie skrzyzowania.

Szczegotoway lokalizacje projektowanych skrzyzowan przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.5.6 Obiekty inzynierskie
W ramach inwestycji przebudowy drogi gminnej nie przewiduje sie budowy obiektow

inzynierskich.

3.5.7 Zelen

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wycinki zielenie oraz drzew.
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3.5.8 Rozbidrka obiektow

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie rozbidrki obiektow budowlanych

w postaci:

e poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych istniejacej jezdni, m.in. podbuddw jak i warstw
nawierzchniowych itp. w zakresie wynikajagcym z koniecznosci dowigzania elementow
projektowanych, oraz wykonania niezbednych robét towarzyszacych;

Nie przewiduje sie rozbiérki obiektow kubaturowych.

3.5.9 Przebudowa infrastruktury technicznej
Przedmiotowe opracowanie swym zakresem nie obejmuje przebudowy sieci i urzadzen
wchodzacych w sktad infrastruktury technicznej.
3.5.10 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni projektowanego odcinka drogi klasy D realizowane bedzie
powierzchniowo poprzez system spadkéw poprzecznych i podtuinych jezdni do istniejgcych
rowdw trawiastych otwartych.

3.6 Uktad konstrukcyjny obiektu

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla przyjetych kategorii ruchu KR2 oraz
grupy nosnosci podtoza G4 wg rozporzadzenia [4].

3.6.1 Konstrukcja jezdni - A

4cm w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70

8cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Coosa
o uziarnieniu 0/31,5mm

30cm w-wa mrozoochronna z mieszanki z kruszywa Cng zwigzanej cementem

o wytrzymatosci Rm=2,5MPa (mieszanka z dowozu)
------ istniejgce podfoze gruntowe doprowadzone do nosnosci min. E2 2 25MPa

3.6.2 Konstrukcja zjazdéw - B

4cm w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70
8cm w-wa wigigca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
—————— podtoze wyprofilowane i zageszczone

UWAGI:

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.

e Wykopy nalezy wykonywac w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wdd gruntowych i
opadowych.

» Roboty nalezy tak etapowad, aby nie pozostawiac niezabezpieczonego wykopu gdy: moze to
skutkowaé degradacjg gruntu.

e Grunty organiczne oraz nienosne nalezy wymieni¢. Wykonawca powinien przewidzie¢ takg
ewentualnosc na etapie sporzadzania oferty.
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e Moze zaistnie¢ potrzeba pompowania wody z wykopow przed przystgpieniem do robét
budowlanych. Wykonawca powinien przewidzieé takg ewentualnos¢ na etapie sporzadzania
oferty.

Odwodnienie jezdni bedzie odbywato sie poprzez sptyw powierzchniowy wéd opadowych.
Zaprojektowane spadki podfuzne i poprzeczne zapewniajg sprawne odprowadzenie wody do
istniejgcych rowow.

4. WPLYW NA SRODOWISKO W TRAKCIE BUDOWY

W trakcie budowy przewiduje sie chwilowe i przemijajace ucigzliwosci dla $rodowiska
(zwiekszony hatas i pylenie pochodzace z maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych na
plac budowy). W trakcie budowy nie przewiduje sie specjalnych i dodatkowych urzgdzer
i zabezpieczen w zakresie ochrony srodowiska.

Podczas budowy nalezy stosowac szczelne kabiny sanitarne oraz regularnie opréiniaé
zbiorniki bezodptywowe ze $ciekami.
Ponadto w zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie w szczegélnosci:

= wykonanie odwodnienia jezdni poprzez wiasciwe uksztattowanie jej powierzchni,

= wykonywanie robot zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bezpiecznego oraz
ekonomicznego obchodzenia sie z substancjami, zapewniajgc wtasciwg organizacje prac,

= zobowigzanie wykonawcy rohét do ochrony gleb, wod powierzchniowych przez gromadzenie
i utylizacje/sktadowanie materiatéw z rozbidrki zgodnie z przepisami dotyczgcymi gospodarki
odpadami,

* magazynowanie i inne operacje z odpadami bedg dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w sposOb nie stwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska, jak tez z zachowaniem
innych przepiséw szczegdtowych w tym zakresie, zwtaszcza BHP i p. poi.,

= odpady poszczegélnych rodzajow nie bedg mieszane z innymi odpadami,

= wytworzone odpady beda przewoione do dalszego przerobu taborem firmy do tego
upowaznionej (odpady beda przewozione, zatadowywane iwytadowywane w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ zanieczyszczenia drég iterendw uiytecznodci publicznej oraz
srodowiska oraz przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow),

= odpady beda przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia, w zaleznosci od ich rodzaju
oraz istniejgcych mozliwosci zbytu, za podrednictwem uprawnionych firm,

* prowadzenie prac budowlanych tak, aby jak najmniej zniszczy¢ przylegly teren omawianej
inwestycji, w tym wyznaczy¢ ewentualne drogi przejazdu dla transportu i maszyn
budowlanych,

= zabezpieczenie placéw budowy, stosowanych maszyn, sktadowisk i magazyndw na wypadek
wystgpienia nadmiernych opaddéw deszczu przez np. odpowiednig lokalizacje sktadowisk
i magazynow (lokalizacja inwestycji poza zakresem terendw zalewowych oraz poza zakresem
obszaréw Natura 2000),

= odpowiednie zabezpieczenie miejsc postoju i konserwacji maszyn budowlanych przed
mozliwoscig wycieku weglowodoréw ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntow lub
waéd,

= sktadowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednig segregacje, a nastepnie
ponownie wykorzystywane lub utylizowane powstajgcych odpaddw,

= po zakoniczeniu realizacji uporzagdkowanie przylegtego terenu i przywrécenie go do stanu
umozliwiajgcego jego uzytkowanie,
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1.1. Przepisy prawa w oparciu, o ktdre dokonano okreslania obszaru oddziatywania:
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015 Poz. 460 z pdin.
zm.) Art. 43 ust. 1.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z péin. zm. Dz.U.
2015 Poz. 1422, Rozdziat 3 §19.

1.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiekty zamyka sie w graniach dziatek:

obreb Lubenia [0001] dz. nr: 686;?—1?,‘{%%1; 631; 687/1; 385/1; 386/1; 704/1; 705/1;
706/5; 387/1; 706/3; 406/1; 719/1; 407/1; 720/4; 414/1; 720/6; 740/1; 415/1; 741/1; 445/1;
446/1; 447/1; 759/1; 462/1; 760/4; 760/6; 474; 782/1; 463/1; 498/1; 783/1; 499/1; 808/1;
527/1; 809/1; 528/1; 810; 811/1; 845/1; 531; 535/3; 536/1; 842/1; 537; 550/1; 552/1; 846/1;
569; 579/5; 630/1; 871/1; 581/1; 872/1.

UWAGI KONCOWE

. Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym projekcie,
wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

Roboty zwigzane z planowang inwestycjg powinny odbywa¢ sie pod nadzorem autorskim.

Roboty zwigzane z budowg/przebudowsg infrastruktury technicznej nalezy prowadzié
ostroznie pod nadzorem odpowiedniego gestora danej sieci.

. W przypadku natrafienia w czasie rob6t na niezinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia
terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwacd Inspektora Nadzoru, Projektanta
i Wtasciciela urzagdzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowq realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete
w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montaziu
urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora, Biura Projektéw lub Projektanta. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac zatwierdzone przez
Projektanta i Inwestora.

. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwracic sie pisemnie do biura
projektow celem wyjasnienia rozbieznosci na etapie trwania postepowania przetargowego.
Zasada powyisza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacjs.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ terenu na profilach podtuznych z mapami. W przypadku
niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale nadzoru.
Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze
on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robot.
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10.

:

12.

13;

14.

5.
16.

17.

18.

18,

20.

21.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejacych i naniesionych
na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne
komplikacje lub uszkodzenia.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewnic ochrone wod i gleby przed skazeniem.

Po zakoriczeniu inwestycji teren objety inwestycjg oraz w jej sgsiedztwie nalezy bezwzglednie
przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sasiednich. w ramach inwestycji przewiduje sie wycinki drzew.

Obiekt spetnia zapisy art. 5 prawo budowlane, zostanie wykonany z materiatéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, bedzie umozliwiat utrzymanie nalezytego
stanu technicznego, bedzie zapewniat mozliwos¢ korzystania przez osoby niepetnosprawne,
obiekt bedzie zapewniat dostep do drogi publicznej poprzez przebudowywane zjazdy
indywidualne. podczas budowy beda przestrzegane przepisy dot. bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (dz.u. 2017 nr 0
poz. 1161) przedmiotowa inwestycja, zlokalizowana na uiytkach gruntowych nie
wymagajacych uzyskania decyzji wytaczenia gruntéw produkcji rolnej oraz decyzji wytgczenia
gruntéw z produkgji lesnej.

Na terenie inwestycji nie wystgepuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw wojewddztwa
podkarpackiego.

Projektowane rozwigzania nie ograniczajg dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

Dziatki, na ktorej s3 projektowane obiekty budowlane nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej i nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dziatki, na ktorej sg projektowane obiekty budowlane nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego i nie podlegajg wptywom eksploatacji gérniczej.

Planowana inwestycja bedzie miafa niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu i zanieczyszczenia powietrza. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu oraz emisji zanieczyszczeri do
powietrza atmosferycznego, jednakie bedzie to miato charakter przede wszystkim
krotkotrwaty i odwracalny.

Powstajgce w trakcie budowy emisje hatasu oraz wibracji Wykonawca zobowigzany jest
ograniczyc do niezbednego minimum poprzez uzywanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu
budowlanego oraz prowadzenie prac w ciggu dnia.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzystaé ze
sprzetu budowlanego, ktdéry zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnych z
odpowiednimi przepisami. W trakcie eksploatacji projektowane elementy nie powodujg
zanieczyszczen gazowych.

Planowana inwestycja nie wymaga wycigcia drzew i krzewdw. Planowana inwestycja nie
bedzie miata wptywu na obszary chronione. W przedmiotowym obszarze nie wystepuja
chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku z realizacja inwestycji nie wystgpig szczegdine
zagrozenia w omawianym zakresie.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

Ze wzgledu na odlegtosc i charakter inwestycji nie wptynie ona negatywnie na formy ochrony
przyrody zalkalizowane w poblizu inwestycji. W szczegdlnosci nie bedzie miata wptywu na
obszary sieci Natura 2000.

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode. W trakcie prowadzenia robét
budowlanych Wykonawca robét zobowigzany jest do zapewnienia wody i odprowadzenia
Sciekdw bytowych poprzez zamontowanie zbiornikéw i ich regularne oproéinianie przez
uprawnione jednostki. Odprowadzenie wéd opadowych projektuje sie poprzez odpowiednie
uksztattowanie wysokosciowe projektowanej nawierzchni (spadki poprzeczne i podtuzne).

Nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczen zwigzanych z uzytkowaniem projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu. Wiasciciel terenu na etapie uzytkowania zobowigzany
jest do przestrzegania przepisow o ochronie Srodowiska zwigzanych z zakazem wprowadzania
do Srodowiska substancji niebezpiecznych.

Na etapie budowy powstate odpady, muszg zosta¢ zwrdcone producentowi badz oddane do
recyklingu do jednostki posiadajgcej stosowne uprawnienia.

Grunt pochodzacy z wykopdéw zostanie wywieziony i zagospodarowany przez jednostke
posiadajacy stosowne uprawnienia.

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

tof Kurdziel
rejberogT—

j] drogowej
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7. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
Z/DROWIA

Rozpoczecie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy poprzedzié
opracowaniem przez kierownika budowy ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” na
podstawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ponizej przedstawionej.

A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:
Projektowana inwestycja obejmuje:
e usunigcie humusu z odcinkow przekrojéow objetych budowsg,
e wykonanie niezbednych robét rozbiérkowych,
e wykonanie robét ziemnych,
o zabezpieczenie wodociggu rurg ostonows,
e wykonanie koryta pod jezdnie,
e wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,
e wykonanie odwodnienia powierzchniowego jezdni poprzez ksztattowanie spadkow
podtuznych i poprzecznych,
e przebudowe i remont zjazddw w zakresie pasa drogowego,
e uporzadkowanie terenu inwestycji.

B. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W zakresie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

e zabudowa mieszkalna;

» zjazdy/dojazdy do posesji;

e podziemne sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci: elektrycznej, teletechnicznej, gazowej,
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej;

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono wystgpowania elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas Budowy drogi ul. Gorskiego przewiduje sie wykonywanie robét, ktérych charakter,

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o przebudowa elementdw infrastruktury technicznej w postaci sieci elektrycznej,
teletechnicznej, sanitarnej (sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa) oraz budowa oswietlenia
ulicznego oraz kanalizacji deszczowej wraz z wylotem;

e wykonywanie wykopow stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig podczas wykonywania
robét zwigzanych z przebudowa infrastruktury technicznej wraz z odwodnieniem tych
wykopow;

e prowadzenie robét w poblizu istniejgcych zabudowani;

e prowadzenia robot w poblizu czynnych pasow ruchu drogowego;

e wszelkie prace wykonywane przy uzyciu maszyn i ciezkiego sprzetu;

e wszelkie prace zwigzane z zastosowaniem gazéw palnych, ktére moga powodowaé
zagrozenie pozarowe oraz zatrucie spalinami w trakcie wykonywania prac spawalniczych,
naswietlenie oczu i oparzenia;
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o wszelkie praca zwigzane z zastosowaniem urzadzen elektrycznych, dzieki ktérym moze
wystapic porazenie pragdem elektrycznym.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych wszelkie wykopy nalezy zabezpieczaé przed wodami

opadowymi oraz ewentualnie wodami gruntowymi, ze wzgledu na podatno$é gruntow

wystepujacych w podtozu badanego terenu do uplastycznienia sie.

E. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosowanie do zagrozenia.

Umieszczenie tablic ostrzegawczych np. prace na wysokosciach (w wykopach).

Oznakowanie zajecia pasa ruchu drogowego.

Tasma ostrzegawcza — wygradzajgca obszar robdt budowlanych.

F. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz dziennik budowy — w miejscu budowy.

Pozostate — w siedzibie firmy realizujgcej roboty.

G. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw prowadzony przez kierownika budowy nalezy przeprowadzié

ustnie przed rozpoczeciem kaidej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej roboty z

przedstawieniem niebezpieczestw, na ktére narazony bedzie pracownik, wraz z

przedstawieniem sposobu ich unikniecia.

H. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

e oznakowanie terenu budowy,

e oznakowanie i ogrodzenie taSmami terenu na ktérym zlokalizowano gtebokie wykopy,

e przy wszystkich pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz
z pézniejszymi zmianami),

* nalezy stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci,

* nalezy stosowac buty, odziez ochronng i sprzet przy robotach zbrojarskich, betoniarskich,
antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach,

e nalezy stosowac indywidualny sprzet zabezpieczajgcy robotnikéw podczas prac na wysokosci,

e materialy z rozbiorki nalezy sukcesywnie wywozi¢, a do czasu wywozu nalezy je sktadowaé w
miejscu do tego przeznaczonym,

e narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni kontrolowaé, jeéli instrukcja
producenta nie przewiduje innych termindw,

e instalacje i urzadzenia elektryczne powinny mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim,

o przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym,

e maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu muszg posiadaé
wymagane dokumenty dopuszczajgce je do eksploatacji,

e maszyny i urzadzenia techniczne eksploatowane na budowie powinny by¢ w odpowiednim
stanie technicznym,

e state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni musza by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

e miejsce przechowywania butli z gazami spawalniczymi powinno by¢ wydzielone w miejscu
ostonietym przed wplywem warunkdéw atmosferycznych,
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* w czasie korzystania z gazu z butli musza one by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod
katem nie mniejszym niz 45°,

e przewody do tlenu lub acetylenu muszg mie¢ dtugosé co najmniej 5m,

* w przypadku wykonywania rob6t w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej
pomocy, miejsce pracy naleizy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy;

* na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy
i numery telefonéw :

a - najblizszego punktu lekarskiego,
b - najblizszego posterunku strazy pozarnej,
¢ - najblizszego posterunku policji.

Prowadzenie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji wymaga
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na budowanym odcinku drogi.
Wykonawca robdt jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robodt, w ktérym oprécz wymagari postawionych przez zarzad drogi musi
uwzgledni¢ potrzeby mieszkaicéw w zakresie dostepu do drogi publicznej. W miare postepu
robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji tymczasowej organizacji ruchu.

PW 15






