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KLAUZULA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt Architektoniczno - Budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami, Jest uznany za kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc¢ to jest przeprowadzeniu postgpowania poprzedzajacego rozpoczecie robot

budowlanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej okreslone w Prawie
budowlanym.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt liniowy, kategoria XX VI
2. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu

Tras¢ wodociggu przyjeto po wizji lokalnej w celu optymalizacji przebiegu sieci zgodnie z
wymogami Wiascicieli gruntéw, Uzytkownika i wyeliminowania gtebokich wykopéw.
Uzytkowanie obiektu po wybudowaniu indywidualnych przytaczy ( poza zakresem
przedmiotowego opracowania) i waczeniu do czynnej sieci wodociggowe;.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Inwestycja liniowa, podziemna. Urzadzenia nadziemne - hydranty do ptukania sieci i
zabezpieczenia p-poz.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggows zaprojektowano z rur PE - PN 10. Zastosowano rury PE (o wysokiej

gestosei) z polietylenu PE 100 SDR 17 o srednicy 110 i 160 mm. Rury taczone poprzez
zgrzewanie zgodnie z Polskg Norma.

Rury ci$nieniowe PE produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2 »Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody Polietylen (PE) Czesé 2
Rury, oraz zgodnie z aprobatami technicznymi COBRTI INSTAL: AT/99-02-0797-04 ,,Rury
z polietylenu (PE) do rurociggéw cisnieniowych do wody”.

W miejscach wigczen do istniejacej sieci zaprojektowano zasuwy klinowe kotierzowe z
migkkim doszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego zgodnie z zalaczonymi warunkamji
technicznymi, z obudows teleskopows i zeliwna skrzynka wg PN-77/M-74081. Zasuwy bedg
oznakowane tabliczkg informacyjna umieszczong na trwatym obiekcie budowlanym zgodnie
z PN-B-09700.

Dlugo$¢ sieci wodociggowe;j

w pasie drogi wojewédzkiej PE 160 mm 31,50 m
PE 160 mm 2518,50 m
PE 110 mm 673,00 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Informacje o warunkach gruntowo — wodnych umieszczono na podstawie ogélnych danych
Ministerstwa Ochrony Srodowiska nie objetych klauzulg poufnosci.

Obszar zrzutu wéd jest wytworem falistej fazy pomorskiej zlodowacenia Wisly Ostatniego
Zlodowacenia Baltyckiego.
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erozyjnych oraz rozlewiska - jezioro Dejguny.

Grunty stanowig fragment obszaréw ladowych platformy wschodnioeuropejskiej.
Stwierdzono obecnosé utwordw sedymentacji czwartorzedu i trzeciorzedu glownie rdznego
rodzaju piaskow, itowcéw i mutowedw. Wystepujg osady zlodowacen podlaskiego i

potudniowopolskiego w postaci glin zwatowych i glazéw oraz piaskoéw rzecznych po
wytopieniu lgdolodu.

Woda gruntowa stabilizuje sie na poziomie rowdw melioracji szczeg6towej, moze wystapic¢
rowniez w postaci sgczeh pomiedzy nieprzepuszczalnymi warstwami gruntu.

Strefa przemarzania dla tego terenu zgodnie z normg PN — 81/B — 03020 Wynosi
1,6 m.

Roboty beda prowadzone w prostych warunkach gruntowych w I grupie geotechnicznej.
6. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku - liczba lokali
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku - liczba lokali dostepnych dla oséb
niepelmosprawnych

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej

Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna, Wymaganiami

Uzytkownika, pozwoleniem na budowe i uzyskaniem zezwolenia na uzytkowanie obiekty od
wiasciwego organu nadzoru budowlanego.

Wytyczne do budowy przylgczy wodociggowych realizowanych po sukcesywnej
zabudowie wydzielonych dzialek budowlanych z wlgczeniem do przedmiotowej sieci:

Budynki beda podtaczone do proj ektowanej sieci za pomocg nawiertek nowej generacji
NWZ, NCS z zeliwa szarego lub sferoidalnego lub innych o tym standardzie z zasuwg
wyposazong w obudowe i skrzynke uliczng Nr kat, 857 oznakowanych tabliczkami
umieszczonymi na budynkach lub ogrodzeniu posesji zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Pomieszczenia na wodomierze powinny odpowiadaé normie PN -82/M — 54910, BN —
88/9192 -07 oraz warunkom okreslonym w karcie gwarancyjnej wodomierza,

Wykonanie przytaczy wodociggowych od granicy posesji do budynku jest w zakresie

wiascicieli posesji. Wazne jest aby byly wykonywane przez firmy uprawnione. W budynkach
nalezy zamontowa¢ wodomierze JSb 15 na konsoli zgodnie z zafgczonym schematem, W
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przypadku braku mozliwosci zamontowania wodomierza nalezy zamontowaé studnig
wodomierzowa PEHD.

W przypadku przejscia przytaczem pod tawa fundamentows nalezy zachowaé odlegtos$¢ min.
1,5 m od naroznika budynku.

Zasady budowy i eksploatacji przylaczy bedg okreslone przez Gminny Zaklad

Komunalny Sp. z 0.0. w Bystrym k/Gizycka w umowie przylaczeniowej oraz w umowie
na dostawe wody.

W celu uniknigcia wtérnego zakazenia wody zgodnie z obowiazujaca normg PN-92/B-
01706/Az 1- 1999 w przypadku spadku cignienia w sieci w czasie awarii lub duzego rozbioru
z hydrantéw i wessania do sieci zuzytej wody z instalacji wewnetrznej nalezy zastosowaé na
za zestawem wodomierzowym zawory zwrotne antyskazeniowe typu EA lub inne tego typu o
przyjetych standardach EN i DIN. Niedopuszczalne Jest polgczenie instalacji wodociggowej
zasilanej z sieci urzadzeniami zasilajgcymi instalacje z innych zrédet wody.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na §rodowisko

Charakterystyka zastosowanych rur PE;:

m Odpornosé na wysokie temperatury
Do 60°C przy statym przeptywie i +95°C, 100°C przy krétkotrwatym przeptywie
m Wysoka odpornos$¢ chemiczna
Zar6wno dla agresywnych $ciekéw, jak i srodowiska
m Wysoka udarnosé
Rury z sg bardzo odporne na uderzenia réwniez w ujemnych temperaturach do -20°C, co
pozwala na montaz w okresach zimowych
m Wysoka trwalosé

m Doskonala hydraulika
Gtadka powierzchnia wewnatrz rur i ksztattek, o granicza osadzanie si¢ zanieczyszezen,

Rury do montazu przewodéw wodociagowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z
normami tj. posiadaé state oznaczenia. Informacje naniesione na rury z PE w odstepach
1,0 m powinny zawiera¢ nastgpujace informacje:

Nazweg wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, $rednice zewngtrzng rury
i grubos¢ Scianki, maksymalne dopuszezalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak
jakoscl, znak instytucji atestujacej, kod daty produkc;ji.

Przewody ukfadane w gruncie nawodnionym Iub w nieréwnosciach terenowych powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem. W przypadku wyplycenia rurociagow
mniejszym niz 1,6 m konieczne jest ocieplenie przewodu sztywnymi tupkami
poliuretanowymi i zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymj.

Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 10 cm tak, aby przewdd przylegal do
podioza na cafej dtugosei. W gruntach nawodnionych rurociagi nalezy posadowié na
podsypce zwirowej o grubosci 20 cm z rzgdem sgczkéw ceramicznych 100 mm o stykach
owijanych papg lub rurociggiem perforowanym z tworzyw sztucznych.
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Nad przytgczami z rur PE, na wysokosci ok. 30 em nad przewodem, nalezy przewidzieé
ulozenie tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej. Koncowke tasmy nalezy wyprowadzié¢ do
skrzynki zasuwy, polgczenia tasmy musza zapewniaé ciaglosé przewodnosci elektrycznej.
Wejscia przewodéw do budynkéw nalezy wykona¢ zachowujac materiat przylacza

(nie nalezy Iaczy¢ réznych materialow na jednym przytaezu).

9.a Zapotrzebowanie ilosci i jako$ci wody oraz jakosci i iloéci odprowadzanych
Sciekow

Zapotrzebowanie na wode okoto 50 m3/dob¢;. Zaopatrzenie w wode z czynnej sieci
wodociggowej zasilanej z gminnej Stacji Uzdatniania Wody.

Inwestycja nie dotyczy odprowadzania $ciekow.

9.b Emisja zanieczyszczen gazowych 5
Nie dotyczy

9.¢ Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady:

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

15 02 03 sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02,

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03,

Odpady w postaci gleby i ziemi zostang uzyte do zasypki wykopéw. Humus zebrany przed
przystapieniem do wykopéw zostanie uzyty ponownie jako grunt do zasiewu trawy.

Niewielkie odpady jak zwykle $mieci zostang zebrane w worki i odwiezione na wysypisko.

9.d Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Roboty musza by¢ wykonywane sprzgtem posiadajagcym wszelkie dokumenty dopuszczenia
do pracy: koparka i spycharka. Nie przewiduje sie robot ucigzliwych, 1n.p. rob6t palowych.

9.e Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym wody powierzchniowe i podziemne

Sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur PE. Polgczenia rur PE beda wykonywane z
uzyciem muf elektrooporowych lub poprzez zgrzewanie doczotowe co nie pozwoli na

infiltracje i eksfiltracje wody. Inwestycja nie bedzie miata wplywu na stan wéd
powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewidziano wycinki drzew. Istniejgcy drzewostan nalezy zabezpieczyé poprzez:

e ogrodzenie drzew
e ostony przypniowe
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e podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia

e wykonywanie cig¢ redukujacych rozmiary korony

e zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2,0 m od pnia drzewa

e roboty w obrebie bryty korzeniowej wykonywa¢ recznie

o wykonywanie ekranéw zabezpieczajacych przy glebokich wykopach zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony + 1,0 m

e zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialéw
chemicznych i budowlanych

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzgtem budowlanym

e zakaz zggszczania gruntu w obrebie korzeni

Jezeli roslinno$¢, ktéra ma pozostaé¢ zachowana zostanie uszkodzona lub Zniszczona przez
wykonawce powinna by¢ przez wykonawce odtworzona.

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na srodowisko roboty ziemne i towarzyszgce
powinny by¢ wykonywane wg nastepujacych zasad:

Roboty ziemne

W terenie niezabudowanym i nieuzbrojonym wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie a w
migjscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu budynkéw recznie lub
mata koparka z umocnieniem $cian wykopu wg schematu.

Spos6b wykonania wykopdw i rodzaj oraz grubos¢ podsypki bedg przedstawione w czesci
graficznej projektu w rysunkach profili rurociggéw.

W przypadku duzego napltywu wéd gruntowych nalezy stosowa¢ podsypke ZWIrOWg 0
grubosci 20 cm z systemem sgczkow i pompowaniem ze studni zbiorczej ewentualnie
montowac zestaw iglofiltréw z rurociggiem tymczasowym.

Rurociagi po wykonaniu nalezy obsypaé recznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad wierzch

rury a nastepnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zagesci¢ zgodnie z norma BN-
72/8932 —01.

Zageszczenie gruntéw przy zasypywaniu wykopéw

W celu zapewnienia stateczno$ci zasypywanego wykopu i jego rownomiernego osiadania
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci. Grubogé
warstwy 1 sposéb zageszczenia podano w Specyfikacjach Technicznych.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznoéci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpié dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych whasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TRASIE STERLAWKI MALE - WRONKA W GMINIE GIZYCKO



ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCIJI »KOMPLEX-BUD”, 11-500 GIZYCKO; UL. KROLOWEJ JADWIGI 18C/4

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gémej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zaggszczenia gruntéw. Jezeli wartodé
wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien
doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze Wwymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okredlone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zaggszezanie podloza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia min. 0,97.

Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznym.

Przy zblizaniu si¢ do stupéw linii elektroenergetycznej nalezy zachowac¢ odlegtosé 0,5 m. od
stupa a min. 2,0 m. od stupa linii SN . Odleglos¢ pionowa przy skrzyzowaniu z kablami
elektroenergetycznymi Uy <30 kV powinna wynosi¢ 25 em + §rednica rurociagu. Na
podziemnych kablach elektroenergetycznych nalezy zatozyé rury ochronne dwudzielne PCV
o dtugosci min. 3,0 m i §rednicy 100 mm zgodnie z planem sytuacyjnym. Rurociagi w poblizu
stupéw uktada¢ metods przewiertow sterowanych. W przypadku koniecznosci wykonania
glebszych wykopéw stupy nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przewrdcenia.

Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.

Wszystkie wykopy w rejonie kolizji powinny by¢ wykonywane r¢cznie przy zachowaniu
odleglosci uktadanych rurociagéw 2,0 m. od istniejacych shupéw oraz min. 1,0 m. od linii
podziemne;.

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zalozy¢ na te kable

dwudzielne rury ochronne AROT 100 mm tak, aby byty dtuzsze o
min. 1,0 m. od scianek kolektora.

10. 11. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku
Nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano—instalacyjnego
zapewniajjcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu musza by¢ zgodne z Ustawg
o wyrobach budowlanych, znak CE lub B. Producent jest obowigzany posiadaé certyfikat
ISO 9001 lub inny réwnowazny system zarzadzania jakoscia.

Wymagania dla zasuw:

® cisnienie robocze PN 16 (owiercenie na cignienie PN 10)

= korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400

= korpus z pokrywa skrecany za pomocg Srub A2 (stal nierdzewna), schowane
w korpusie, zalewane masg na goraco; dopuszcza si¢ polaczenie bezgwintowe korpusu
z pokrywa,

* wszystkie elementy Zeliwne wewnetrznie i zewngtrznie zabezpieczone antykorozyjnie,

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TRASIE STERLAWKI MALE - WRONKA W GMINIE GIZYCKO
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trzpien — stal nierdzewna — walcowana na zimno. Trzpien musi by¢ tozyskowany dla
zasuw o $rednicy = 300 mm.

klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewngtrznie guma EPDM, NBR o gr. min.
1,5mm. Nalewka w stopce klina, guma EPDM, NBR dopuszczona do kontaktu z wodg
pitng

tozyskowanie pracy klina-prowadnice, w celu zabezpieczenia gumy EPDM, NBR.
pelny prosty przeplyw przez zasuwe dla przeptywajacego medium bez przewezen
i gniazda w miejscu zamkniecia — rownoprzelotowa $rednica otworu jest réwna
srednicy nominalne;.

potréjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 3 oringi (strefa sucha) + uszczelka
manszetowa (wargowa) + pierscief gérny.

prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy.

na trzpieniu ogranicznik posuwu klina zabezpieczajacy przed zwulkanizowaniem
gumy na klinie z uszczelka zasadniczg zasuwy oraz sygnalizujacy pelne otwarcie
Zasuwy.

stosowa¢ obudowe zasuwy producenta Zasuwy

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem

wyklucza sig ostong kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC,

Zasuwy 1 przepustnice nalezy lokalizowaé w weztach oraz jako liniowe w odlegtosci
do 500 m.

Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantéw przed osiadaniem

it )

9

Skrzynki w pasach drogowych wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym:

skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE -pokrywa — zeliwo
szare min. GG20, bitumizowana,

ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione,
pokrywa powinna przylegaé na calej powierzchni obwodu oporowego korpusu,
podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno odbywa¢ si¢ bez zahamowar i
miejscowych oporéw,

zewngtrzna srednica gérnego korpusu skrzynki do hydrantu —367/262 mm + 10
mm, Wysokos¢ skrzynki — 310 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg H
wysokos¢ skrzynki — 270 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana litera W
odpornos¢ na wysoka temperature pow. 200°C,
zewngtrzna Srednica gérnego korpusu skrzynki do zasuw — 190 mm + 10 mm korpus
skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur,
konstrukcja korpusu powinna zapewnié stabilne posadowienie w nawierzchni,

10. Skrzynki do zasuw i hydrantow muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem krazkami

betonowymi lub cegla klinkierowa.

Lokalizacj¢ zasuwy nalezy oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700 W terenie poprzez
zamontowanie na elemencie trwatym (np. ogrodzenie, stupek betonowy) tabliczki
informacyjnej z domiarami do pkt. statych.
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Przy zasuwach kolnierzowych nalezy stosowaé ksztattki demontazowe o regulowane;j
dlugosci co najmniej z jednej strony.

Proéba szczelnoSci i dezynfekeja

Po zakonczeniu robdt przewdd kanalizaciji ttocznej i wodociggowy powinien by¢ poddany
probie szczelnosci wg normy PN/B-10715. Probe nalezy przeprowadzagé przy temperaturze
nie nizszej niz + 1 C na cisnienie probne 10 atm.

Rurociag przed wykonaniem préby szczelnoscei powinien by¢ obsypany 30 cm nad wierzch
rury w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem przewodu w trakcie wykonywania préby.
Przed wykonaniem préby kofice odcinka powinny by¢ zabezpieczone kotnierzami petnymi
wyposazonymi w zawory do napetniania i odpowietrzania sieci.

Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy przeprowadzié dezynfekcjg wprowadzaj ac
do rurociggu 3% roztwér podchlorynu sodu.

Po 24 godzinach przewdd nalezy przeptukaé ponownie czysta woda w celu usuniecia
nadmiaru chloru i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody przez Powiatows Inspekcje
Sanitarng.

Jesli wynik badania bedzie zgodny z przepisami przewod moze byé podlaczony do czynnej
sieci wodociggowe;j.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Hydranty rozmieszczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1 139); oraz na koficowkach przewodu
wodociggowego, za ostatnim przytaczem.

Zastosowano hydranty nadziemne o srednicy @ 80 mm, z podwdjnym zamknigciem w
postaci kulowego zaworu zwrotnego, kolumna hydrantu-podzielona kotnierzami
rozdzielajgcymi- polaczona srubami, zabezpieczenie wyplywu w przypadku ztamania
hydrantu, na ci$nienie robocze PN16; hydranty w kolorze czerwonym. Poza pasami
drogowymi dopuszcza si¢ stosowanie hydrantéw sztywnych.

Wydatek hydrantu 10 Vs przy ci$nieniu 0,2 MPa a sieci 5 Us przy cisnieniu 0,1 MPa.

Wymagania dla hydrantow:

= Hydrant musi posiadaé $wiadectwo dopuszczenia

= Kkorpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
lub EN-GJS-500

= wyrob wyposazony w element samoodwadniajgcy.

" powierzchnie zewngtrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsg o
minimalnej grubosci 250 mikronéw wraz z dodatkowg powltoka na czesci nadziemnej

korpus6éw zabezpieczajaca przed dziataniami promieni UV powierzchnie wewnetrzne
emaliowane.

®= hydranty w kolorze czerwonym.
= ci$nienie robocze PN 16.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TRASIE STERLAWKI MALE - WRONKA W GMINIE GIZYCKO 10
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" tuleja uszczelniajgca tlok wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo lub

ze stali nierdzewne;j.
®* nakretka i uszczelnienie wykonane z mosiadzu lub ze stali nierdzewne;
* elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM.
* wydajnos¢ — co najmniej 36 m3/h.

* odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu, w

potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

= zamknigcie przeplywu wody w hydrancie musi odbywa¢ si¢ poprzez wyzej
wymieniony tlok lub grzybek uszczelniajgcy, ktéry blokuje przeplyw w tulei
(gniezdzie), wykonany z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo catkowicie
zawulkanizowane. Niedopuszczalne sg rozwigzanie, gdzie gumowy tlok (grzybek)

zamyka przeplyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

®= dopuszczamy hydranty zabudowane bezpodrednio na wodociggu w przypadku braku

mozliwosci zamontowania na odgalezieniu.
14. Pozostale zabezpieczenia.

W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonawea zleci ich odbudowe
uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punktéw osnowy III klasy trzeba be¢dzie wykonywaé pod nadzorem
geodezyjnym.

15. Wytyczne realizacji
Roboty mozna wykonywaé po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz
wytyczeniu tras przez uprawnionego geodete.

Roboty w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy zglosi¢ u odpowiedniego
uzytkownika sieci.

Uwagi koncowe

Calosé robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. IT - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

Bibliografia

1. Ustawa Prawo Budowlane - z dnia 20 lipca 2017r. Dz. U. 2018r. poz. 1202

2. Ustawa Prawo Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62/2001 , poz. 627 z p. zm.)

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw ( Dz. U. Nr 72/2001, poz. 72/2001, poz. 747 z p. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 61/2007, poz. 417

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61/2007, poz. 417)

6. PN-B10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
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® tuleja uszczelniajaca tlok wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo lub
ze stali nierdzewnej.

® nakretka i uszczelnienie wykonane z mosiadzu lub ze stali nierdzewnej

= elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM.

® wydajnos¢ — co najmniej 36 m3/h.

* odwodnienie powinno dziataé tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, w
potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

" zamknigcie przeptywu wody w hydrancie musi odbywa¢ si¢ poprzez wyzej
wymieniony tlok lub grzybek uszczelniajgcy, ktéry blokuje przeptyw w tulei
(gniezdzie), wykonany z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo catkowicie
zawulkanizowane. Niedopuszczalne sq rozwigzanie, gdzie gumowy tlok (grzybek)
zamyka przeplyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

= dopuszczamy hydranty zabudowane bezposrednio na wodociggu w przypadku braku
mozliwosci zamontowania na odgalezieniu.

14. Pozostale zabezpieczenia.

W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonawea zleci ich odbudowe
uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punkt6w osnowy II1 Kklasy trzeba bedzie wykonywa¢é pod nadzorem
geodezyjnym.

15. Wytyczne realizacji
Roboty mozna wykonywaé po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz
wytyczeniu tras przez uprawnionego geodete.

Roboty w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy zglosié u odpowiedniego
uzytkownika sieci.

Uwagi koncowe

Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

Bibliografia

1. Ustawa Prawo Budowlane - z dnia 20 lipca 2017r. Dz. U. 2018r. poz. 1202

2. Ustawa Prawo Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627 z p.zm.)

3. Ustawa z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw ( Dz. U. Nr 72/2001, poz. 72/2001, poz. 747 z p. zm.)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 61/2007, poz. 417

5. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61/2007, poz. 417)

6. PN-B10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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Schemat potgczenia przewodéw wodociggowych
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Tytut opracowania Budowa sieci wodociggowe] na frasie Stertawki Mate-Wronka
w gminie Gizycko
Obiekt Schemat polgczenia wodociqgéw NP rys.
1
Inwestor ~ Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. Skala

Bystry 1H, 11-500 Gizycko (\ schemat
} Branza Stadium Projektant:  mgrinz. Marta Skarzyfiska-Stanczyk upr. Nr SUW-31/

X

L
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S P Sprawdzit:  mgrinz Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWQS/03 gru-21




Schemat potaczenia przewodow wodociggowych

PVC DN110

Nasuwka PVC DN110
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Tytut opracowania Budowa sieci wodociqggowej na trasie Stertawki Mate-Wronka
w gminie Gizycko
Obiekt Schemat polqgczenia wodociqgdw NF rys.

1a

inwestor  Gminny Zaktad Komunalny Sp. z c.0.

Skala
Bysiry 1H, 11-500 Gizycko A schemat

|
Branza Stadium Projektant:  mgrinz Maria Skarzyfska-Stafnczyk upr. Nr SUW-31 Data
S P.T. Sprawdzit  mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0024/PWOS/034 gru-21
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Schemat wezta hydrantowego

min. 0,5 m

min. 0,5m

—— 1
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11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania Budowa sieci wodociggowej na trasie Stertawki Mola-Wronka
w gminie Gizycko
Obiekt Schemat zabudowy hydrantu Nrrys.
3
Inwestor  Gminny Zaktad Komunalny Sp. z ¢.o. Skala
Bystry 1H, 11-500 Gizycko L schemat
Branza Stadium Projektant:  mgrinz. Marta Skarzyhska-Stanczyk upr. Nr SUW—3]\(§IW E Data
S P.T. Sprawdzit.  mgrinz Jan Giedzuszewicz upr, Nr WAM/OOZ&/PWOS/Ofﬂ gru-21
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4
Inwestor GnﬂmyZoHadKomundny&mzoo. Skala
Bysiry 1H, 11-500 Gizycko % schemat
Branza Stadium Projektant:  mgrinz. Maria SkarzyAsku-Stafczyk upr. Nr SUW-3 I)\?]\‘ Data
S B.T. Sprawdzt:  mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr, Nr WAM/0026/PWOS, gru-21




lg-niB MMWM\ Md/9ZOD/WYM IN 1dn Zomazsnzpals uor ZupiBw  zpmoIds ‘1'd S
oiedl” 7v]/LE/ 1E-MNS IN AN YAZOUDIS-DASUAZIONS DHDW ZUlJBW  sjupjiafold WNPR4S pzZULIg
o T
{pwayos v ONoAZIO 006-1 | ‘HL AlsAg
DIONS ‘00 7 'dS AUIDUNWIOY PORZ AUUILIS  Jojsamul
S
*sAd N amolodo pjo|q amouojag 8190

OYDAZIO BB M
DIUOCIM-SIDW DMDLIBIS aispl) bu [omoShioopom 1081s bMoPNg

oIUDMOoDIdO HAL

€1 05 82k L8 "XPJ/'19} '¥/D8L 1BIMPRF [amoloxy ‘In ‘347D 005-LL
.aNg-X31dWON., I'DALSIMNI 19NISE0 AVINVZ

ASVHL HOVINYWYIVZ VN 9

HOVHHON | HOVAINF QYL AZdd P

IMOH0d0 MO 18 O13raZdd

L00Z. INZONYV1LHOd INIW3D

£6Z90-8/19-Nd Z FINAODZ AEIZHLO

Qo 19SONZITVZ M - INFAZOHOHALNY 3IN3ZOIILZ38VZ
L N3AV.L M ONYOOd MOMOTE AHVINAM

00t 8 NNOLTE Z 31S IrNNOMAM X018

WYNZOINHOIL WHALSAHI DIVEYHD

VINZZIwDQ0 YIINAIHS 3rNAAD3d HOWNINFOYL AZHd

09 0s oy o Qg [ Wo'D
oos | ooy | ooe| o0sez| 002| @
G V13gvl 0, HYINAM
9 FAS 143 =18 005
€L 148 (214 rAS ooy
6 [+18 L 8 Q0e
9 1 g 19 052
[ b z € 00Z'05L'00+
WSL'L="H| WE'L=H | WSLL=H | WE'L=H il
ALSIOdS INMHO MdAS INNYD Asny
X018 HIWNN YOINGTHS
# ¥138vL ;

MOMO0TE MOdAL INYMOSOLSYZ THOVMHON
| HOVMINFQHL AZdd 3MOY0d0O IMoTg

ov oe (014 oz 074 06
09 09 oy 0E 0 SY
09 09 og oy 0t -0E
0g 0e (V14 o€ 02 |.0€.c2
o0z 0
005 0o 00E 0s¢ 00t
oot | @
£v3gvl W0, HYINAM

T 06
— - £l S
i £l 6 ol .08 00§
6 oL z 6 08.22
Sl al £l P! .06
ot zL 6 ot oS
i 6 9 A e | oor
v L 9 s 0E.2Z
LE rA% 6 oL 06
g Q a 9 el 00€
y 5 £ y .08
7 3 ] g .06
v g e y s | 95
S 9 b 5 06 | ooz
z g L z Sy | 06h
004
WGL'L='H | WE'L=H WSL'L=H WS'L="H
o ]
ALSIOdS LNNHED MAAS INNHEO WINYHY T >ﬂ3x
iz WOINGZHS
o8 YIWNN

Zv138vl ‘MOMOTE MOdAL JINVMOSOLSYZ

ASYHL HOVINVAVYIVZ YN SMOY040 mMoTg
g8's 174 08 0z 0oL | 66Z | 61 0z
00'e WL -7} oz 6 | oz | oal 6l
i8'C 69 72 74 66 | 592 | Gil :18
or'z =] oL 0Z 06 | s¥Z | g9t it
A% [+1:] 59 0z cg | sez | 09t 9
69'} 09 09 0z o8 GiZT | SbL Sl
z9't 85 =] 0z oL | oLz | owl vl
oral 65 oS 0z oL | geL | oel €k
00't z5 14 0z 59 | osL | o2t 2zl
66'0 :14 ov 0z 09 | 9% | Okl 1
18'0 14 o¥ oz 09 | oat | sot ok
15'0 ¥ se 0z S | s¥L | S6 6
%0 oF 0t 0z 05 | seL | o8 8
Zr'o 8t oe 0z os | oer | 58 L
vE'D LE 44 0z s¢ | ozt | 08 9
9z'0 SE oz oz o¥ ot SL S
z8L'0 0E 0z [ sg | ooL | S8 ¥
18L'0 8z oz St 3 06 09 £
cLi'o 9z | Gt St 0g 08 56 z
560'0 4 Sl Sl oE GL 0S I

W *q ‘q q 1 y o

A 1dAL
Qs013r80 HIANNN
WD AUYINAM
| vI38v. ‘MOMOTI8 2SOL3rg0 | AUVINAM

W3NO0138
EL an_Zum_aE
k|

vdvd YNrOMa0d

2 1
Wy %
)
| 7
JINIINTTIdAM i Q\H\
v-Y g

Y2 LY 8 ax ,<>>._.U_Z>>On_3m,”3004<._.<.v_ Z STUHAM




ARMATURA PRZYLACZENIOWA
NAWIERTKA WODOCIAGOWA NWZ/PE leﬁ
DO RUR PVC i PE

Przeznaczenie:

Woda pitna i‘inne nieagresywne ptyny max 40°C

Dopuszczenia:

paristwowy Zaktad Higieny Warszawa

Materiaty i istotne cechy konstrukcyjne:

. Zasuwa klinowa z gwintem
zewnetrzno-wewnetrznym

Stopa, obejma

informacja na stronach katalogu

zeliwo szare

gat. 250 nawiertki na podatnym rurociggu

Mozliwos¢ montazu mosieznej szybkoztaczki do rur PE

konstrukcja stopy i obejmy daje pewne zamocowanie

Petne zabezpieczenie wewnetrzne | zewnetrzne przed korozjg farba proszkowo~epoksydowa_. Przytgczenie do
instalacji wodociagowe]j odbywa sie pod ci$nieniem przy uzyciu aparatu nawlercajacego.
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Opis: 1. Zasuwa klinowa z gwintem zewngtrzno-wewnetrznym 2. Stopa 3. Obejma 4. O-ring z NBR 5.

Uszczelka z NBR 6. Sruba M12 7.

Instrukcja nawiercania:

Nakretka M12 8. Podktadka

zamontowad nawiertke wraz z uszczelka | opaska gumowg na rurociag,
otworzyc zasuwe do uzyskania walnego przelotu na $rednicy DN,
zamontowac na zasuwie aparat do nawiercania,

dokonac odwiertu na rurociagu, :

wycofac wiertto poza strefe klina zamykajgcego zasuwe,

zamknac zasuwe,
wykrecic aparat do nawiercanla,

rozprowadzi¢ odpowliednio instalacje wodociggowag.

ZAKLAD OBStUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
NWZ/P 11-500 Gizycko, ul. Krélowe] Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13
bh/G Tytut opracowania Budowa sieci wodociggowej na trasie Stertawki Mate-Wronka
80/1 1/: w gminie Gizycko
100/1 1/ {Obiekt Nawiertka wodociggowa NF rys.
150/1 1/ , &
Inwestor  Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. Skala
80/2" Bystry 1H, 11-500 Gizycko il schama
100/2" |sranza Stadium  [Projektent: - mgrinz. Maria SkarzyAska-Stanczyk upr. Nr SUW-31/9/7 Data
150/2" S P.T.  |Serawdzi  mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PW. ’,’C(ﬁ‘ gru-21
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200

Tablica orientacyjna dia
wg PN - 86/B-09700-3

200

Tablica orientacyjna dia hydranty
wg PN - 86/B-09700-1

Drzytqczzi domowego

IAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"

11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania

Budowa sieci wodociqagowej na frasie St
W gminie Gizycko

ertawki Mate-Wronka

Cbiekt Tabliczki informacyjne Nr rys.
7
inwesior  Gminny Zaktad Komunalny Sp. 7z 0.0, Skala
Bystry 1H, 11-500 Gizycko N schemat
Branza Stodium  [Projektont:  mgr inz. Maria Skarzyniska-Stariczyk upr. Nr SUW-31 1 117 |Data
S P.T.  [Sprawdzt:  mgring. Jan Giedziuszewicz upr, N WAM/0026/PWOA$/\0 gru-21
—_—
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PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU MECHANICZNEGO

Wykop w gruncie nawodnionym

] e ]

odsypka wirowa 20cm
drenaz z sgczkow ceramicznych 100mm

Wykop w gruncie suchym

R

Tk Al

’ 100 1

odsypka zwirowa 10cm

crg |
ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowe] Jadwigi 18C/4, tel./ffax, 87 428 50 13

Tytut opracowania Budowa sieci wodociggowe] na trasie Sterfawk Mate-Wronka

w gminie Gizycko

Obiekt Wykopy mechaniczne

Nrrys.
8
Inwestor  Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. Skala
Bystry 1H, 11-500 Gizycko Ly schemat
Branza Stadium Projeklant:  mgrinz. Marta Skarzynska-Stanczyk upr. Nr SUW-31/ "ifrjData
S P.T. Sprawdzit:  mgrinz Jan Giedziuszewics upr. Nr WAM/OOZé/PWC@/OS gru-21
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Schemat zabezpieczenia wykopu

bale drewnlane gr. 65mm

podktadki LE ub dyle stolowe — wyproski
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rozpbrka 10 — 18 ¢m podsypka piaskowa lub 2wirowa / -
or ™ - &

4 droga z plyt l

IAKELAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Glzycko, ul. Krélowej Jadwigl 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13
Tytut opracowania Budowa sieci wodociggowe] na frasie Sterfawki Mate-Wronka
w gminie Gizycko
Obiekt Zabezpieczenie wykopu waskoprzestrzennego Nr rys.
?
Inwestor  Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. Skala
Bystry 1H, 11-500 Gizycko 11 schemat
Branza Stadium Projektant:  mgrinz. Marta Skarzyfisko-Stafczyk upr, Nr SUW-31/91V Data
S R.I. Sprawdzit:  mgrinz. Jan Giedzuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWO J(ﬁ gru-21




Przekréj odbudowanej drogi

pobacze

I ; g
| warstwa wierdchnia z kruszywa famanego gr. 10 cm
i podbudowa 7 kruszywa zebranego gr. 15 cm

ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krdlowe] Jadwigi 18C/4, tel. /fax. 87 428 50 13
Tytut opracowania Budowa sieci wodociggowej na trasie Stertawki Mats-Wronka
w gminie Gizycko
Cbiekt Przkréj drogi gruntowej do odbudowania Nr rys.
10
|Irwester  Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. Skala
Bystry 1H. 11-500 Gizycko AT schemat
Branza Stadium Projektant:  mgr inz Marta Skarzyhska-Stanczyk upr. Nr SUW-3 \f\" Data
S PiTs Sprawdzit.  mgrinz Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PW gru-21




Schemat zabezpieczenia kabli

FOLIA ORIENTACYJNA KOLORU
CZERWONEGO DLA KABLI NN

ZOLTEGO DLA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

ZABEZPIECZANY KABEL
1 —l 1T /_
=

[
LY
OSEONA RUROWA DZIELONA
] PS Dz 160/110 NA KONGACH RUR
S USZCZELNIONA PIANKA POLIURETANOWA

¥ WYKOP WASKOPRZESTRZENNY

min 0.5m do 1.0 m min 0.5mdo 1.0 m

projektowana sie¢

. Takg samg warstwa piasku musi byé obsypany kabel po bokach. Gérna warstwa piasku
Po zaggszczeniu musi mieé grubo&é 20cm. Kazdy kabel zabezpieczyé oddzielng rur, niedopuszczalne Jest zabezpieczanie dwéch lub wigcej kabli jedng rurg
ochronna. W miejscach zalozenia rur ochronnych nalezy uzupeinic uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel nalezy przykryé folig oraz gruntem rodzimym do poziomu
terenu, Wystepujace skrzyzowania i zblizenia migdzy poszczegbinymi urzgdzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszg speinia¢ wymagania normy PNE 76/05
125 i PNE-05100-1:1998.

ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel.ffax. 87 428 50 13
Tytut opracowania Budowa sieci wodociggowej na trasie Sterfawki Mate-Wronka
w gminie Gizycko

Obiekt Schemat zabezpieczenia kabli Nr rys. .
|inwestor  Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. Skala

Bystry 1H, 11-500 Gizycko Ay schemat
Branza Stadium Projektant:  mgrinz, Marta Skarzynska-Stanczyk upr. Nr SUW—31@W Data
L S P.T. Sprawdzit:  mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PW 5/% gru-21
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ZAKEAD OBSEUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania

Budowa sieci wodociggowej na trasie Stertawki Mate-Wronka
w gminie Gizycko

Obiekt Schemat zabezpieczenia zieleni Nrrys.
12
inwestor Gminny Zaktad Komunainy Sp. z o.0. Skala
Bystry TH, 11-500 Gizycko i ) schemat
Branza Stadium Projektant:  mgrini. Marta Skarzyiska-Stanczyk vor. Nr SUW-STE‘?}H- Data
S PL Sprawdzit:  mgrinz, Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWS/Q: gru-21




Tabefa 6

- Rozmiar mm

90
110
125 -
140
- 160
200
225
250
280
315
400
500
630

litr/fkm

1,0
1,2
1.6
1.9

. 27

3.1
36
4.1

48

5.
7.2

92

1.6

Proba szczelnosci

1.

e

5.

- 6.

~I .

Cignienie probne powinno by¢ lakie jak nommalna war[osc
cisnienia roboczego.

. Cisnienie probne powmho by¢ utrzymywane przez 2 godz. poprzel

uzupelnianie wody. .

- Przez 6 min. rurociag poddawac podwyiszonemu cisnieniu

rownemu 1,3 x msmenwe nominalne fub 1,3 x cisnienie robocze.

; Podwyzs’one cignienie powinno by utrzymywane przez 2 godz.

przez dodatkowe uzupelmame wody.

Przed yplynigciem 6 miin. podwyzszone cisnienie obnmyc do
wartosci cisnienia nominalnego {roboczegol | zamkngc zawor.
Po-godzinie powinnz by¢ zmierzona ilosé wedy niezbedna do
utrzymania ci$nienia nominalnego (raboczegol. Rurociag spelnia -
wymagana szczelnose, jezeli floé¢ wody dodana do utrzymania
cisnienia jest nizsza od wartosci przedstawionych w tab, 1..

. Jezeli ilosé wody jest wieksza, bznacza to, ie rurociag jest nie-

szczelny, a nieszczelnosé musi by¢ zlokalizowana przez sprawdze-
nie zlacz, zgodnie z obowiazujacymi normami. W przypadky,

. gdybyscie Padsiwe potrzebowali rady w zwiazku z przeprowadza-

niem proby cisnienia, bardzo prosimy o kontakt.

Rys 4. Przykladowy schemat ukladu pamiarowego o proby szczelnosci

Manomelr '

Wodo'mierz

Zawior zasilajacy

J Pompa cisnieniowa
o ‘ ‘g B . Zawar
| odpowietrzajacy
- |

]

1 Wazmacnienie

n

| Wavin/AVK Kotnierz Cc{mbi - nieprzesuwny
z kotnierzem zalepiajacym

TAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigl 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania

Budowa sieci wodociggowej na trasie Stertawki Mate-Wronka

w gminie Gizycko

Obiekt

Préba szczelnosci

Nr rys.

13

Inwestor

Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
Bystry 1H, 11-500 Gizycko

Skala
(\'\ ! 1 n schemat

Brania

S

Stadium
P.T.

Projektant:

Sprawdzt:

mgr inz. Marta Skarzyfska-Stanczyk upr. Nr SUW:SLJV{%“I

Data
mgrinz. Jan Gledziuszewicz upr. Nr WAM/OOZé/PWO%B (?ﬂ aru-21
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