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Specyfikacje techniczne
ST- 00.00. Wymagania og6lne

1. WSTEP
L.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla

poszezegolnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TRASIE
STEREAWKI - WRONKA W GMINIE GIZYCKO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej taczacej sieci rozdzielcze
w Sterfawkach i Wronce w celu zabezpieczenia odpowiedniego cisnienia i wydatku wiejskich
wodociagdw oraz polaczenie istniejacych sieci w m. Wronka.

Lokalizacja inwestycji:

woj. warminsko-mazurskie

miejscowosé Stertawki, Wronka

Inwestor: Gminny Zaktad Komunalny Sp. z o.0.
Bystry 1H
11-500 Gizycko

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czeéé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIwWZ),
ktére nalezy odnies¢ do zlecania i wykonania Robdt opisanych w zakresie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowa.

1.3, Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ustalenia og6lne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robot objetych ST.
Jezeli w ST nie podano sposobu wykonania Jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét, nalezy wykonaé ja
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

Kod CPV przedmiotu zaméwienia wg Wspélnego Stownika Zaméwien:

Kod CPV Nazwa CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne

Projekt:
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45232150-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow

1.3.2. Stosowanie Wymagan Ogélnych

Wymagania Ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z Wymaganiami podanymi w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych. (ST).

1.3.3. Stosowanie przepiséw w ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do
wymienionych Robét.

Wykonawca zobowiazany jest do uaktualnienia norm i przepisdw, jezeli zmiana nastapita do dnia lub w
trakcie realizacji inwestycji.

1.3.4. Zakres Robot objetych umowa

Budowa sieci wodociggowej na odcinku okreslonym w Projekcie Zagospodarowania Terenu

1.3.4.1. Ogélna charakterystyka gminy

Gmina Gizycko jest polozona we wschodniej czesci wojewddztwa warmifisko — mazurskiego,

wchodzi  w  sklad makroregionu Pojezierza Mazurskiego i jest podprowincjg  Pojezierzy
Wschodniobaltyckich. W terenie przedmiotowej inwestycji stwierdzono wystgpowanie plejstocenskich
gruntéw mineralnych rodzimych w postaci piaskéw drobnych zaglinionych, érednich i mieszanek ze
zwirem ponadto gruntdw spoistych — glin pylastych oraz glin zwatowych piaszczystych ze zwirem. Nie
stwierdzono zalegania torfu i wody gruntowe;.

1.3.4.2. Opis stanu istniejacego
Przedmiotowa inwestycja obejmuje miejscowosé Stertawki i Wronka w gminie Gizycko. Czgéé wsi jest
zwodociggowana. Zadanie dotyczy zabudowy kolonijnej. Miejscowoéci cechuje gléwnie zabudowa

gospodarcza, jednorodzinna mieszkaniowa oraz letniskowa..

Infrastrukture techniczna stanowig drogi: wojewodzka Nr 592 i gminne, kable telekomunikacyjne,
napowietrzna linia elektroenergetyczna, istniejace wodociagi w miejscach wlaczenia.

1.3.4.3. Opis stanu projektowanego

Projekt przewiduje wybudowanie wodociggu zasilanego z istniejacej sieci w Stertawkach i Wronce
zgodnie z warunkami technicznymi GZK Sp. z 0.0. w Bystrym.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Obiekt budowlany

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowla stanowiaca catoéé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
c) obiekt matej architektury,
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ST- 00.00.
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13,

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiornik, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, e sciekow, sktadowiska odpadéw, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na caloéé uzytkows.

Tymeczasowy obickt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwalodci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:..., barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidree obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcy biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Jjak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszezaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koficowych, w miare potrzeby rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawecza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym cato$é uzytkowa.

Obszar oddzialywania obiektu — teren Wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzet i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Projekt:
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1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24,

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.40.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét,
Materialy — wszelkie tworzywa, w tym urzgdzenia, niezbedne do wykonania robét zgodne z
Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, - z przecig¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru/Inzyniera kontraktu w formie pisemnej, dotyczace realizacji rob6t lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Cz¢s¢ obiektu lub etap wykonania — ¢zgs$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cz¢$é przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna calosé
konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Rysunki - cz¢$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robét.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. U. Nr 340
/2002, poz. 2195 z pdzn. zmianami).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilogci wykonywanych
robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukeja techniczna obstugi — Opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako »Standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnoscei technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szezegGtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

WO — Wymagania Ogélne (ST-WO)

Projekt:
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COBRTI INSTAL — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
i eksploatacji obiektu
plan BIOZ — plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
CE lub B - certyfikaty jakodci

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Podstawa wykonania Robét

Podstawa wykonania Robét objetych Umowa jest:

1. Podpisana Umowa,

2. Opis Przedmiotu Zaméwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych wraz z Dokumentacja Projektowa w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.,

3. Projekt Budowlany Inwestycji udostepnione przez Zamawiajacego,

4. Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Umowsa,

1.5.2. Polityka informacyjna Umowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02. 108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz. U.04.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.5.3. Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz uzgodnieniami z Uzytkownikiem.

Roboty specjalistyczne musza byé wykonywane przez zespoly legitymujace si¢ odpowiednim
przygotowaniem i znajomoscig przyjetej technologii.

Wykonaweca jest zobowigzany do:

° opracowania szczegGtowego Projektu Organizacji Robot i Harmonogramu Robét w
scistym porozumieniu z Uzytkownikiem i Inzynierem,

® opracowania Programu Zapewnienia Jakosci,

° opracowania szczegbtowego planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z
informacjg zawarta w czesci I[I/DP4. SIWZ,

® przeprowadzenia odbioréw obiektow zakoficzonych protokétami dopuszczenia do
uzytkowania,

® opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego,
wykonania Dokumentacji Powykonawczej,

e zalozenia Ksigzek Obiektéw Budowlanych dla nowych obiektéw oraz uzupetnienia
Ksiazek dla obiektow przebudowywanych,

e przeszkolenia obstugi na budowie,
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1.5.4. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze sukcesywnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru
Robot, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koficowego Robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Na Wykonawey spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robét.

1.5.5. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jest podstawowym dokumentem okreslajacym zakres i sposob wykonania
Robot.

Dokumentacj¢ budowy stanowi:

Dokumentacja Projektowa ztozona z Projektu Budowlanego, Projektu Architektoniczno-
Budowlanego oraz Projektu Technicznego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 20120r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego bedgcego w posiadaniu Zamawiajacego. Do wgladu sq rowniez dokumentacje
archiwalne obiektow istniejgcych (w zakresie posiadanym przez Uzytkownika);

1.5.6. Zgodno$é Robét z Dokumentacjy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig calo$é, a wymagania wyszezegllnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, Jjakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektows Iub ST
wplynie to na niezadowalajgcg jakoéé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wynikte podczas budowy zmiany dotyczace usprawnien ukladéw (nie majgce wplywu na wzrost
kosztéw) beda realizowane na biezaco po akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy az do zakoniczenia i odbiory
ostatecznego Robét.

1.5.8. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

® utrzymywac Teren Budowy w stanie nie utrudniajgcym prowadzenia Robdt i eksploatacji
zaktadu,

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
® zanieczyszczeniem gruntu,
* mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe skladniki moghyby przedostaé si¢ z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie mogg byé stosowane.

Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie
zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robst powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukujg zawarto$é pytéw i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane,

Ochrona powietrza

Stezenie pytéw i zanieczyszczef odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartogci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okreslié w
dokumentacji projektowej i uzgodnié¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie
i czas robét ograniczajace w miarg mozliwosci poziom hatasu | Jego ucigzliwosé dla mieszkancow.
Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robédt, o wigkszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robét.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny Sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

1.5.10. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i w obiektach, za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od Uzytkownika dostep do posiadanej przez niego
dokumentacji powykonawczej uzbrojenia migdzyobiektowego podziemnego (dla potwierdzenia
Wykonawca wykona przekopy kontrolne i inne niezbedne prace). Wykonawea zapewni whasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w trakcie trwania budowy.
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1.5.11. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegéInosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.5.12. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszezenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnodé. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzer uzbrojenia terenu,
przewoddéw, rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wiasciciel,

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgeiem robot zasiegnaé od ich wihascicieli danych odnosnie
doktadnego pofozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ whascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru..

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzefi podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;
Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawey zostang usuniete na
koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce,

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie utrzymywaé i ochraniaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa byla realizowana w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koficowego.

Czas realizacji poszczegélnych Robét nie moze by¢ przekroczony.

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy, jest zobowigzany zorganizowaé Zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szezegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen Ppoz., wymogdw
Panstwowej Inspekeji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spelniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialow.
Uzytkownik wyznaczy miejsce na Zaplecze Wykonawcy.

3

2, MATERIALY
2.1.  Wymagania ogélne

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji
Robét objetych Umowg podano w Specyfikacjach Technicznych SIWZ.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy, poleceniami
Inzyniera Kontraktu, uzgodnieniami z Uzytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca
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1994r. — Prawo budowlane, jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118) oraz innych przepisow
majgcych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materialéw i towardéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wszystkie materialy z demontazu — urzadzenia, kable, ztom itp. stanowig majgtek Zamawiajacego i

zostang dostarczone na koszt Wykonawcy na wskazane przez Uzytkownika oznaczone i zabezpieczone
miejsce.

Materialy stanowigce odpady, zostana zdeponowane na koszt Wykonawey w miejscach do tego
przeznaczonych. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé
sig z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27, kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001,
poz. 628, z pdzniejszymi zmianami). W przypadku koniecznosci ztozenia na odkfad (sktadowania na
wysypisku odpadéw) nieprzydatnych materiatéw z rozbiérek lub gruntu, Wykonawca musi wystapié o
okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego materiatu lub gruntu (traktowanego Jjako odpad).

2.2.  Zrédia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem) informacje
dotyczacg proponowanego zrédta zamawiania, wytwarzania lub wydobywania materiatow i odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spetniaja wymagania ST w czasie
postgpu robét.

Pozostale materiaty budowlane powinny spemiaé wymagania jakosciowe okreglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.3. Odbiér materialow

Wszystkie materialy dostarczane na budowe musza posiadaé — stosownie do ich przeznaczenia,
Swiadectwa zgodnosci z obowigzujacymi normami, $wiadectwa Jakosci, aprobaty techniczne lub

certyfikaty, dokumentacj¢ techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoly odbioru technicznego.
Calos¢ dokumentacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Dostarczone materiaty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi
podanymi przez Producenta.

Materiaty nie posiadajace ww. dokumentéw lub wykazujace odstepstwa od norm, nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

2.4.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do

Robét, byly zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta/Dostawcy i zachowaly swoja jakosé i
wlasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane na terenie zaplecza Wykonawey lub w
miejscach wskazanych przez Uzytkownika i uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumenty Umowy przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania materiaty w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika o swoim
zamiarze w uzgodnionym wezesniej czasie, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera, w tym uzgodnien z Uzytkownikiem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera po akceptacji Uzytkownika.
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3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t zaréwno w miejscu tych Roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.  Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. W
zadnym wypadku nie mozna dopuszezaé do przeciazenia srodkdw transportu. Szczegblng uwage nalezy
zwrdci¢ na wyposazenie samochodéw do przewozenia materialéw sypkich i gruzu; bezwzglednie
wymaga sig, aby mialy one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera, bedg usuniete z Terenu
Budowy.

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy muszg by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na

wiasny koszt, wszelkie zanieczyszcezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Zobowigzania Wykonawcy przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem Robét Wykonaweca jest zobowigzany opracowac:

1. Projekt Organizacji Robét i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty,

2. Program zapewnienia jakosci wykonywanych Robét (PZ]).

3. Harmonogram szczegdlowy prac,

Powyzsze opracowania muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

5.2.  Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakoéé zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich 2godnos¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST,

Projektem Organizacji Robét i Harmonogramem Robét, PZJ oraz poleceniami Inzyniera i uzgodnieniami
z Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentagji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez

Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu Robét zostang, jesli wymaga¢é bedzie tego Inspektor Nadzoru
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Projekt:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TRASIE STEREAWKI - WRONKA W GMINIE GIZYCKO 15



Specyfikacje techniczne
ST-00.00. Wymagania ogdlne

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw ; elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach j
wytycznych oraz uzgadniane z Uzytkownikiem.

5.3, Prowadzenie Robot

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ Roboty zgodnie z opracowaniami wg punktu 5.1.15.2.
przestrzegajac:

e ochrony $rodowiska, Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawea
powinien zapozna¢ si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628, z pézniejszymi zmianami). W przypadku koniecznosci
ztozenia na odklad (sktadowania na wysypisku odpadéw) nieprzydatnych materiatéw z rozbiorek
lub gruntu, Wykonawca musi wystapic o okreslone Ustawa zezwolenia i uzgodnienia oraz

ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego materiatu lub gruntu
(traktowanego jako odpad).

e ochrony przeciwpozarowej,

* wiasnosci prywatne;j,

® bezpieczefistwa i higieny pracy,

e ochrony i utrzymania Terenu Budowy,

zgodnie z przepisami wyszczegdlnionymi w punkcie 10.

Przed przystapieniem do Rob6ét Wykonawea winien zrobié dokumentacjg fotograficzng przejmowanego
Terenu Robdt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Program Zapewnienia Jakosci Rob6t

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST. W czgsci ogélnej program powinien zawierad:

organizacje wykonania Robét,

organizacje ruchu na budowie,

plan bezpieczernistwa zespotow ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za Jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw

Robdét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

1. wykaz maszyn i urzagdzef stosowanych na budowie z ich parametramj technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

8. rodzaje i liczbe §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

Ln-hb-!_l\)b—t

o

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robé6t

Wykonawcea zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli materiatéw oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czestotliwosci sa okreslone w Dokumentacji

Projektowej, ST, normach i wytycznychKoszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw, ponosi Wykonawca.

6.3.  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuija Jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji

Projektowe;j i ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
InZyniera.

6.4.  Atesty jakoSci materialéw i urzgdzen
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokument6w technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat CE lub B
6.6.  Proby, préby koncowe i préba eksploatacyjna

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawee wynikéw prob jest
elementem koniecznym Przejecia Robét,

1. Wykonywanie préb
Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna, sprzet,

paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sit¢ robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i dos$wiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Umowie Préb, poza Rozruchem i Préba
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Eksploatacyjng. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materialéw niezbednych do
wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

6.7.  Dokumenty Budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i begdg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zataeznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

1. datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentagji Projektowej,
3. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegllnych elementéw robot,
4

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

6. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

7. zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koficowych
odbioréw robét,

8. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

10. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do zaopiniowania.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska.

A

6.7.3. Pozostale dokumenty Budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:

protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. pozwolenie na budowe Zadania Budowlanego,

2. protokoly przekazania Terenu Budowy,

3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
4. operaty geodezyjne,

5. protokoty odbioru robdt,

6.

7

8.
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6.7.4. Przechowywanie dokumentéw Budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Zaplecza Wykonawcy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dl
Zamawiajacego.

a Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
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% OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Na podstawie przeprowadzonych obmiaréw Zamawiajgcy i Wykonawea okresla okresowg platnosé Ceny
Ryczaltowe;j.

8. ODBIOR ROBOT — PRZEJECIE ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen,

odbiorowi czgéciowemu - Czesciowe Przejgcie Rob6t/Odcinkow,
odbiorowi ostatecznemu (koficowemu) — Przejecie Robot,
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

o o B CRUR: B

Okres rekojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy.
8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robdt,

Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu w obecnogei Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo
zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego.

8.3.  Odbidr czesciowy Robot - Czesciowe Przejecie Rob6t/Odcinkéw

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodci i Jjakodci wykonanych czesci Robot.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbjorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier w obecnogci
Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

8.4.  Odbiér ostateczny (konicowy) Robét — Przejecie Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartoscei.
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Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera i Uzytkownika.

Odbioru koficowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny Jjakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badati i pomiar6éw, préb dokonanych dla urzadzen, Préb

Koncowych, Préby Eksploatacyijnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektows i ST.

Przy odbiorze koncowym obiektéw wyposazonych w urzadzenia technologiczne nalezy sprawdzié
szczegOlnie starannie:

1. zgodnos¢ wykonania montazu urzadzen z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw,

2. zgodnos¢ wykonania z warunkami technicznymi, ppoz. i warunkami BHP, Jakie musi spetnia¢
obiekt.

Pozytywne zakoriczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa Przejgcia Robot i
przekazania Robdt Zamawiajgcemu.

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot (dokumenty koncowe Przejecia Robot)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru Robat
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. Dokumentacjg¢ Projektows z naniesionymi zmianami oraz
pomiarami geodezyjnymi, Aby spehié powyisze nalezy w trakcie realizacji inwestycji zapewni¢
obstuge geodezyjng lokujac zlecenie w Jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego,

spoldzielczego lub 0s6b fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robét
geodezyjno-kartograficznych.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Dokumentéw Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiaréw (Rejestry Obmiaréw),

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ ;

5. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenistwa zgodne ST i PZJ,
7. Operaty geodezyjne powykonawcze robét i sieci uzbrojenia terenu,
8. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

8.6.  Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji,

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Zasady ogélne

Podstawy ptatnoéci zostang szczegolowo ustalone w Dokumentach Umowy zawarte; pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg platnosci jest Cena Ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie zalgczonego
Przedmiaru Robot.

Cena Ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawcg za elementy Robét w Wycenionym Formularzu
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwogé zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt.

9.2.  Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koficowego, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
Terenu Budowy:

1. dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.),
2. utrzymaé urzagdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
3. usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot

9.3.  Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjna powykonawcza
inwestycji oraz inne niezbedne opracowania,

Wykonawca takze we whasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.
Podstawg ptatnosci sg ceny ryczaltowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robdt.

94.  Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu i kwot miesigeznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca Zapewni:

organizacj¢ Zaplecza Wykonawcy:
I dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
2. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
1. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowe,
2. ubezpieczenie pomieszczef i Wyposazenia,
3. utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnoéci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
4. zapewnienie potrzebnych materiatéw, érodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
5. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzes.

likwidacj¢ Zaplecza Wykonawcy:
1. likwidacja zaplecza,
2. oczyszczenie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z p. zmianami
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10.2.

Jednolity tekst Dz.U. Nr 156 /2006r., poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych
Dz.U. Nr 19 /2004r., poz. 177

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — 0 wyrobach budowlanych
Dz.U. Nr 92 /2004r., poz. 881

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowe;j
Jednolity tekst Dz.U. Nr 147 /2002r., poz. 1229

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym
Dz.U. Nr 122 /2004r., poz.1321, z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z péniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne
Dz.U.Nr 115 /2001r., poz.1229, z péZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych
Jednolity tekst Dz.U. Nr 204 /2004r., poz. 2086

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
jednolity tekst Dz.U. Nr 30 /1989r., poz. 163, z pbézniejszymi zmianami
* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 8 paxdziernika 2020 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy - Prawo geodezyjne i Kartograficzne

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.690
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1179
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 120 /2003r., poz.2072
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. - w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej

Dz.U. Nr 18 /2002, poz. 182
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2042
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. 22020 r. poz. 1609).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 169 /1997r., poz.1650
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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Dz.U. Nr 47 /2003r., poz.401
PN-ISO-9000 — normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
Jjakosci.

10.3. Inne dokumenty i instrukeje

Warunki, ktdre nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z ogdlnie
obowigzujgcymi:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlangj,

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjne;j
INSTAL,

e Instrukcjami szczegdtowymi dostarczanymi przez producentow i dostawcow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01.00,— Roboty ziemne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszezegolnych wymagan technicznych dotyczacych kryteriéw wykonania i odbioru robét ziemnych,
ktore zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TRASIE STEREAWKI - WRONKA
W GMINIE GIZYCKO

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
ktére nalezy odniesé do zlecania i wykonania Robét opisanych w punkeie 1.3. w zakresie zgodnym z

Dokumentacja Projektows oraz z Wwymaganiami szczegétowymi zawartymi w ST dla poszczegdlnych
obiektow.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ogélny zakres Robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenie Robét zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie i odbiér robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopéw pod obiekty kubaturowe i obiekty liniowe, ich zasypywania oraz usypywania skarp przy
obiektach,

1.3.2. Szczegélowy zakres Robét

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze

W zakresie robét przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwigzane z
tyczeniem nowych obiektéw i przewodéw oraz ich pomiarami, oznaczenie i zabezpieczenie
istniejacego uzbrojenia (przekopy kontrolne).

1.3.2.2. Roboty ziemne
W zakresie robét zasadniczych przewidziano:

1. wykonanie wykopéw pod przewody tacznie z zabezpieczeniem $cian wykopdw,
2. przygotowanie podioza z badaniem,
3. zasyp z badaniem,

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop plytki — wykop, ktdrego glebokosé jest mniejsza niz 1,00m

1.4.2. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokosé jest zawarta w granicach 1,00-3,00m

1.4.3. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokogé przekracza 3,00m

1.44. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami, przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-Wymagania o0gdlne, punkt 1.4.
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1.5.  Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00.-Wymagania 0gdlne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za Jjako$é wykonania Robét oraz zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami InZyniera Projektu.

2, MATERIALY
2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania ogélne.

2.2.  Zasady wykorzystania gruntu

Grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé w maksymalnym stopniu wykorzystane
do zasypek i wykonania skarp. Nadmiar gruntu zostanie rozplantowany na terenie budowy lub w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

2.3.  Skladowanie materialéw
Grunty sktadowane bgda w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakogé wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Projektu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2.  Sprz¢t pomiarowy

Do tyczenia osi, punktéw wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.

v b kg e

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysoko$ciowych i pomiaréw musi gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

3.3.  Sprzet do wykonania robét ziemnych

Projekt: 5

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TRASIE STERLAWKI - WRONKA W GMINIE GIZYCKO



Specyfikacje techniczne
ST-01.00. Roboty ziemne

Wykonawca przystepujacy do robét budowlano-montazowych winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania migdzy innymi z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:

koparki przedsiebiernej,

spycharki gasienicowej,

pity do cigcia asfaltu,

zaggszezarek do zageszezania zasypanych wykop6ow: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszezarki plytowe, zageszczarki wibracyjne,

obudowy pograzalnej do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gleb. 6,0m,
pompy do odwodnienia na czas budowy,

przewodéw parcianych do odprowadzenia wody z obiektu,

samochodow samowyladowczych,

samochod6w skrzyniowych 5-10 t.

AR e
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4. TRANSPORT
4.1.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogolne.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakogé wykonywanych Robét,

4.2.  Transport sprzetu i materialéw

Materialy i sprzgt nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materialéw.

Srodki transportu urobku muszg byé dostosowane do rodzaju fransportowanego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.  Prace wstepne

Wykonawca jest zobowiazany przedstawié Zamawiajacemu Projekt Organizacji Rob6t i
Harmonogram Robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.3.  Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja wszystkie czynnosci Zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy
do wykonywania Robét, a wicc:

1. tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopow z podziatem na zadania,
wykonanie przekop6w kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),

3. wyznaczenie i oznakowanie miejsc skfadowania materiatéw oraz dr6g dojazdowych,
4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczeri miejsc wykonywania robét.

Podstawg wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.
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5.4.  Szczegolowe zasady wykonania Robét

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywac jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:].

5.4.1 Przygotowanie do prowadzenia robét

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze Zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacja robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie
przyjac teren pod budowe wraz z niezbgdnymi reperami geodezyjnymi.

Projektowang os kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zalozeniem ciggu reperow roboczych.

542 Wykonywanie wykopéw

1. Wykonywanie wykopdw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzaé
zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkéw opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny sptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie
wykopu w innym punkcie.

3. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpdr, ciany wykopow
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowa i podeprze¢ konstrukcja usztywniajgea.

4. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla gruntéw zwieztych,

+5 em dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5 ¢

5.43 Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzic tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wady gruntowe. Teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci réwnej, co najmniej glebokosci wykopu H; dopuszczalne glebokosci
wykopow w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 Wynosza:

e w gruntach skalistych litych niespekanych -4,0m
® w gruntach spoistych -L,5m
® w pozostatych -1,0m

544 Wykopy otwarte o §cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementow i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatow) przyjetych w
nastgpstwie przeprowadzonych obliczef statycznych powinny by¢ podane w dokumentac;ji.

2. Jezeli materiaty obudowy nie s fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkéw atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

3. Zabezpieczenie wykop6éw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych. W celu
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych powinny by¢
zachowane, co najmniej nastgpujgce warunki:

a) gbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
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5.4.5 Wykopy otwarte i nicobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykop6w powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci
wykopu do 4 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasiggu klina odfamu, dopuszcza sie nastgpujgce bezpieczne nachylenie skarp:

° w gruntach bardzo spoistych -2:1,

° w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

® W pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25

e w gruntach niespoistych -1:1,5,

Przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
Z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza
pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkdow skarp wykopu nie powinny przekraczaé +5%.

5.4.6  Szczegélne warunki bezpieczenistwa pracy

Zabezpieczenie sasiadujgcej z wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania warunkw
okreslonych powyzej powinno dla ochrony przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundament6éw
przebiegaé nastgpujgco:

° wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawié obudowg wykopu ewentualnie zbudowaé mur

oporowy; optymalnie zagescié zasyp i wykonaé Jjego stabilizacje lub wykona¢ zabezpieczenie
w inny réwnorzedny sposéb.

Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedzig wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej I m dla

komunikacji;

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonare, z chwila osiggniecia glebokosci
wigkszej nizlm od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakoéci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne.
6.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

6.2.1. Badania jako$ci Robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wykonane Roboty muszg odpowiadaé ponizszym warunkom:

1. odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

2. réznice rzgdnych w odniesieniu do projektowanych nie moze przekroczy¢ +1 cm i -3 cm,

3. odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé +3 cm,
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4. odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +5 cm,
5. pochylenie skarp nie powinno si¢ réznié od projektowanego o wigcej niz 10% Jjego wartosci
wyrazonej tangensem kata, nieréwnosci nie powinny przekraczaé 10 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne.
Obowigzujgcg jednostkg obmiarowa jest Jednostka podana w Przedmiarze Robét.
7.2.  Jednostka obmiarowa — roboty ziemne

Jednostkami obmiaru s3:

1. 1m? dla wykopéow,
2. 1m’ dla zasypek,
3. 1m? dla plantowania skarp,

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.-Wymagania og6lne, punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i akceptacja Inspektora
Nadzoru oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Czesciowe Przejecie Robét

Odbiorowi temu podlegaja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wykopow. Zakres tych robét
obejmuje:

1. roboty przygotowawcze,
2. roboty ziemne z obudows $cian wykopdw,
3. przygotowanie podloza.

8.3.  Odbiér koicowy Robét — Przejecie Robét

Odbior koficowy polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowa i obowiazujacymi normami i przepisami oraz wykonaniu préb poprawnosci dziatania
urzadzen w obecnosci Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych przepisami
dokument6w; przekazaniu podlega:

Dokumentacja Powykonawcza,

protokoty Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoly z dokonanych pomiaréw,

protokét odbioru koficowego Robét.

o

Wyniki badafi przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania badania wykopéw zostaly spehione.

Projekt: 9

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TRASIE STERLAWKI - WRONKA W GMINIE GIZYCKQO



Specyfikacje techniczne

ST-01.00. Roboty ziemne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Warunki, ktére nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi:

10.2.

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-74/B-04452Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Inne dokumenty

Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich
dokumentacji techniczno-ruchowych
obowigzuje rowniez:
° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz. U. Nr 129 z 1997r.

- poz. 844 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 wrzeénia 2002r. - Dz. U. Nr 91 z 2002r.

- poz. 811 - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

zdn. 1 pazdziernika 1993r. - Dz. U. Nr 96 z 1993r.

- poz. 437 - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnych,
- Ppoz. 438 - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow.

>
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1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-02.00- Sie¢ wodociagowa odnosi si¢ do wymagari wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych kryteriéw wykonania materialowego, wymagan
technologicznych, dostawy, montazu i odbioru przytacza wodociggowego dla inwestycji ,,pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TRASIE STEREAWKI - WRONKA
W GMINIE GIZYCKO

1.1.2.  Wykonanie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociagowsa zaprojektowano zgodnie z Warunkami technicznymi i obowigzujaca normg PN-B-
02863

- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych I
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

Projektowany wodociag zostanie wiaczony do istniejacego wodociagu w Sterfawkach Matych I
Wronce.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamobwienia (SIWZ),
kt6re nalezy odniesé do zlecania i wykonania Robét opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z

Dokumentacja Projektowa oraz z Wwymaganiami szczegdlowymi zawartymi w ST dla poszczegblnych
obiektow.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ogélny zakres Robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenie Robét zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi wykonanie i odbiér robét przygotowawczych i
budowlano-montazowych w zakresie montazu przewodoéw wodociggowych.

Teren Budowy zostanie przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w ST -00.00 - Wymagania
ogolne (Przekazanie Terenu Budowy).

Wykonawca po odebraniu zakresu robét Jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie Terenu
Budowy.

Wbudowywane wyroby budowlane musza spefniaé kryteria podane w punkcie 2 niniejszej
Specyfikacji.

1.3.2.  Szczegbélowy zakres Robét

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze

W zakresie robét przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwigzane z
tyczeniem nowych obiektéw i przewod6w oraz ich pomiarami, oznaczenie istniejacego uzbrojenia
(przekopy kontrolne). Roboty przygotowawcze przed przystapieniem do robot montazowych obejmuja
pomiary wykonanych elementéw konstrukeyjnych majacych wplyw na montaz rurociggéw i armatury.

W ramach prac przygotowawczych nalezy ujac:

¢ przygotowanie materialow i sprzetu,
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° przygotowanie Terenu Budowy,
® czyszczenie i zabezpieczenie drog.

1.3.2.2. Roboty budowlano-montazowe

W zakresie rob6t zasadniczych przewidziano:

° wykonanie wykopéw pod przewody lacznie z zabezpieczeniem $cian wykopow zasypanie z
odtworzeniem zniszczonych nawierzchni drog,

® przygotowanie podtoza (uformowanie podtoza lub wykonanie podpér),

® montaz drobnej armatury w obudowie ziemnej,

* kontrolg wykonania, wymagane proby.

1.3.2.3. Odbiér wykonanych Robét

Odbiér wykonanych Robét musi by¢ zgodny z warunkami wg ST- 00.00. i musi spetiaé kryteria dla
wbudowywanych materiatéw.

1.4.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi obowigzujacymi
Polskimi Normami, przepisami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 Wymagania ogélne, punkt
1.4

L5.  Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00.00.-Wymagania ogblneWykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania ogdlne.

2.2.  Rodzaje wykorzystanych materialéw

2.2.1. Armatura odcinajgca i zawory zwrotne

W miejscach rozgatezien sieci nalezy montowaé zasuwy klinowe kielichowe z zeliwa sferoidalnego
zgodnie z zatgezonymi warunkami technicznym, z obudowa teleskopowa i zeliwna skrzynka wg PN -
83/M -74003, lub PN -83/M -74024. Zasuwy nalezy oznakowaé tabliczka informacyjng umieszczona
na trwatym obiekcie budowlanym .

e rodzaj przytaczy: PN10, kielichowe
e materiat korpusu: zeliwo sferoidalne

2.2.2. Hydranty

Projekt
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W terenie zabudowanym przewidziano hydranty nadziemne HP 80 wg PN-EN 1092-2 rozmieszczone

wg projektu zagospodarowania terenu. Hydranty powinny posiada¢ zabezpieczenie przed kradziezg
wody.

Hydrant nadziemny

® Polgczenia kotierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2: 1999 (DIN 2501), maksymalne cisnienie
PN16

e Hydrant: DN80 posiada dwie nasady na weze @75, DN100 posiada dwie nasady na weze
75 ijedna nasade @110

° Korpus gorny, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-
15 (DIN1693)

® Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693) lub
ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1.1998

e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odeigcia wody

° Trzpien gémy i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
 Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe

*  Elementy odcinajgco-zamykajace /grzyb / calkowicie zwulkanizowana EPDM
®  Mozliwos¢ wymiany elementéw wewngtrznych hydrantu bez wykopywania

°  Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

2.24. Rurociggi

Wymagania dla rur

Sie¢ rozdzielcza zaprojektowano z rur PE PN 10 zgodnie z wyliczonym zapotrzebowaniem na wode

( gospodarczym i p-poz.)

Zastosowano rury PE (o wysokiej gestosci) z polietylenu PE 100 SDR 17 w Srednicach od
110 mm do 160 mm.

Rury cisnieniowe PE produkowane sa zgodnie z norma PN-EN 12201-2 s»Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody Polietylen (PE) Czeéé 2 Rury, oraz zgodnie z
aprobatami technicznymi COBRTI INSTAL: AT/99-02-0797-04 »Rury z polietylenu (PE) do
rurociaggdéw cisnieniowych do wody”,

Polgczenia rur PE mogg byé wykonywane poprzez:

1. zlgczki zaciskowe do rur PE
2. ksztaltki segmentowe

3. ksztattki elektrooporowe

4. zgrzew doczotowy

Rury PE o matych érednicach beda dostarczane w zwojach o dhugosei ustalone;j z producentem.,

Armatura wodociggowa w tym zasuwy i hydranty ppoz. bedg wykonane z zeliwa sferoidalnego .
W miejscach rozgatezien sieci zaprojektowano zasuwy klinowe kielichowe z zeliwa sferoidalnego
zgodnie z zataczonymi warunkami technicznymi, z obudows teleskopowy i zeliwng skrzynka wg PN-

77/M-74081. Zasuwy nalezy oznakowag tabliczkg informacyjng umieszczong na trwalym obiekcie
budowlanym.
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Rurociagi nalezy utozyé na podsypce piaskowej 10 cm tak, aby przewo6d przylegat do podioza na calej
dtugosci. W gruntach nawodnionych rurociagi nalezy posadowié na podsypce zwirowej o grubosci 20
¢m z rzgdem saczkéw ceramicznych 100 mm o stykach owijanych papg lub rurociagiem
perforowanym z tworzyw sztucznych.

Budynki beda podigczone do projektowanej sieci za pomocg nawiertak nowej generacii NWZ,NCS z
zeliwa szarego lub sferoidalnego lub innych o tym standardzie z zasuwa Wyposazong w obudowe i

skrzynke uliczng Nr kat. 857 oznakowanych tabliczkami umieszezonymi na budynkach Iub
ogrodzeniu posesji.

W budynkach nalezy zamontowaé wodomierze JSh 20 zgodnie z zatgczonym schematem.

W celu uniknigcia wtérnego zakazenia wody zgodnie z obowigzujaca normg PN-92/B-01706/Az 1-
1999 w przypadku spadku cisnienia w sieci w czasie awarii lub duzego rozbioru z hydrantow i
wessania do sieci zuzytej wody z instalacji wewngtrznej nalezy zastosowaé na przytaczach zawory
zwrotne antyskazeniowe typu EA lub inne tego typu o przyjetych standardach EN i DIN.

Ustalenia zawarte w niniej szej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie Robot zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie i odbiér robst przygotowawczych i
budowlano-montazowych w zakresie montazu przewodéw wodociggowych i instalacji
technologicznych.

Specyfikacje dotycza robét zwigzanych z:
®  rurociggami z tworzyw sztucznych uktadanymi w ziemi,

Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem przewod6éw wodociggowych.

2.2.3. Bloki oporowe

Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu B 100. Zabezpieczenie antykorozyjne - w
zalezno$ci od potrzeby zgodnie z PN — 61/B 06253. Cement portlandzki ,,200”,

2.3. Odbiér materialéw na budowie

Wszystkie materialy dostarczane na budowe muszg posiadag - stosownie do ich przeznaczenia,
swiadectwa jakosci lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchows,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, itp.

Dostarczone materialy podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem ilogci, kompletnosei i zgodnosci z
danymi podanymi przez Producenta/Dostawce

Materialy nie posiadajace ww. dokumentéw lub wykazujace odstepstwa od norm, nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

2.4. Skiadowanie materialéw

Materialy muszg by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktéry w wytycznych winien

opiera¢ si¢ 0 obowigzujace normy i przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich
zalecefi Producenta/Dostawcy.

Materialy wrazliwe na wilgoé muszg by¢ sktadowane w miegjscu suchym i przewiewnym.
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Rury

Rury moga by¢ skfadowane na wolnym powietrzu, utozone odpowiednio do wymagan Producenta,
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Powierzchnia sktadowania powinna byé réwna i utwardzona z mozliwoscia odprowadzenia wéd
opadowych.

Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych.

Przy sktadowaniu rur z tworzyw sztucznych na odkrytych placach nalezy chroni¢ je przed
oddzialywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze
przekraczaé 30°C, a odlegtosé sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzenh
grzejnych. Generalnie rury nalezy chronié przed wpiywem temperatury powyzej 30°C. Ostroznosé
nalezy zachowaé réwniez w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej, szczegolnie dotyczy to materiatéw z
PVC, ktére wykazuje kruchosé w tych temperaturach.

Piasek lub zwir

Kruszywo i piasek nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

3. SPRZET
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.-Wymagania ogoblne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw,
sprzetu itp.

3.2.  Sprzet pomiarowy

Do tyczenia osi, punktow wysokosciowych oraz domiardw nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,

o dalmierze,

e tyczki,

o taty,

e tadmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysokodciowych i pomiaréw musi gwarantowad
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

3.3.  Sprzet do wykonania robét budowlano-montazowych

Wykonawca przystepujacy do robét budowlano-montazowych winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania migdzy innymi z nastepuj acych maszyn i sprzgtu gwarantujgcych wlasciwa jako$¢ robot;

e koparki przedsigbiernej,

e  spycharki,
zaggszezarek do zaggszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszczarki plytowe, zageszezarki wibracyjne,

e samochodéw samowyladowczych,
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e samochodéw skrzyniowych 5-10 t,
° urzgdzen do zamknigcia rurociagéw,
® zestawdw do préb cisnieniowych.

Przyjeto, Ze dla robét specjalistycznych odpowiedni sprzgt zapewnia wykonawca tych robot
4, TRANSPORT

4.1.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogdlne.

4.2.  Transport sprzetu i materialow

Materiaty i sprzgt nalezy przewozié $rodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw.

Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewozone
zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne.

3.2.  Prace wstepne

Wykonawca jest zobowigzany przedstawié Inzynierowi Projekt Organizacji Robot i Harmonogram
Robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

5.3.  Szczegélowe zasady wykonania Robét

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy
do wykonywania Robét, a wigc:

L. tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopéw z podziatem na zadania,

2. wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),

3. wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materialw oraz drog dojazdowych,

4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczeri miejsc wykonywania robét.

Podstawg wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Usytuowanie w terenie stanowig wbite w grunt kotki osiowe oraz kotki-§wiadki Jednostronne lub

dwustronne umozliwiajace odtworzenie osi kanaléw PO rozpoczgciu prac ziemnych oraz kotki
krawedziowe.

Przed przystapieniem do Robst Wykonawea powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspoirzedne punktow gtownych osi oraz reperéw.
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Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednigj
decyzji przez Inzyniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w Dokumentacji Proj ektowej i rzednych rzeczywistych akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
Kontraktu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne i punkty posrednie musza byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i
wz0r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

5.3.2. Roboty ziemne

Wymagania zawarto w Specyfikacii ST - 01 00 - Roty ziemne

5.3.3. Roboty montazowe
5.3.3.1. Warunki ogélne

Przed przystgpieniem do poszczeg6lnych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ ponownie wymiary

wszystkich element6w, ktére maja wphyw na prawidiowy montaz armatury i wykonanie przewodow
technologicznych.

5.3.3.3. Montaz armatury

Przy montazu armatury obowiazujg bezwzglednie wytyczne Producenta/Dostawey. Montaz musi byé
wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupe Dostawcy lub
odpowiednio przeszkolong grupe specjalistyczng pod kierunkiem Dostawcy. Armatura musi
odpowiada¢ warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i ST. Szczegblng uwage nalezy
zwraca¢ na wspblosiowos$é montaz u armatury i rurociggu oraz podparcie armatury,

Przed montazem nalezy sprawdzié wszystkie elementy pod wzgledem ewentualnych uszkodzen
transportowych.

5.3.3.4. Montaz rurociggéw

Wykonane elementy budowlane przewodéw muszg gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Rurociggi wodociggowe
Podloze

1. Przewody nalezy ukladaé w wykopie na odpowiednio przygotowany podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
2. Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogg przekraczaé 10 mm.

Odbiory robét
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Przed przystapieniem da wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:
®  wykonanie wykopu i podioza,
*  zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu.
°  stan odeskowania wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montaz,
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykop6éw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm. i byé przymocowane do deskowari, tak, aby nie grozito
niebezpieczeristwo ich poslizgu lub przechyhu,

Zasyp przewodu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowag, uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronne;j, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubogé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosié dla przewoddw z
tworzyw sztucznych 0,3 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by zaggszezony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim.

Ogoélne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Przewody z PE mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednaksze z uwagi na
zmniejszong elastycznosé tego materiahy w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé polgczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi sig to w szczegdlnosci do taczenia elementéw z PE 7 elementami z
innych materiatéw. Montaz przewodéw z PE w femperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze

z uwagi na zmniejszong elastycznoéé tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potaczenia
W temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Nie wolno wyréwnywaé spadku przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp.

W przypadku przewodéw z PE maksymalna dtugos¢ montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest
Wyznaczona rozstawem weztow sieci.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy

ZWrociC uwage na to; aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania, ktory dla
rur z PEHD moze wynosié¢ 50xD (D - érednica zewnetrzna),

Proba szezelno$ci i dezynfekeja

Po zakoficzeniu robét przewdd wodociggowy powinien byé poddany prébie szczelnogei Wg normy
PN/B-10715. Prébe nalezy przeprowadzaé przy temperaturze nie nizszej niz + 1 C na ciénienie prébne
10 atm.

Rurociag przed wykonaniem proby szczelnosci powinien byé obsypany 30 cm nad wierzch rury w
celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem przewodu w trakcie wykonywania préby. Przed
wykonaniem proby konce odcinka powinny by¢ zabezpieczone kohierzami pefnymi wyposazonymi w
zawory do napetniania i odpowietrzania sieci.

Po przeprowadzeniu plukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekeje wprowadzajac do rurociggu 3%
roztwor podchlorynu sodu.

Po 24 godzinach przewdd nalezy przephukaé ponownie czystg woda z predkoscig okoto 1m/s, w ilosci
5-krotnej objetosei plukanego odcinka sieci w celu usunigcia nadmiaru chloru i dokonaé analizy
bakteriologicznej wody przez Powiatows Inspekcje Sanitarna.
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Jesli wynik badania bedzie zgodny z przepisami przewéd moze by¢ podigczony do
czynnej sieci wodociggowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogélne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne.

Wykonane roboty musza byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy.

6.2.  Badania przed przystapieniem do Rob6t

Przed przystapieniem do Rob6t, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.3.  Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

6.3.1. Badania jako$ci Rob6t

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru..
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowaé:

Rurociggi cisnieniowe podlegajg odbiorowi i probie szczelnosci wg
PN-B-10725:1997 Wodociagi

Wymagania i badania przy odbiorze na cisnienie okreslone w dokumentacji projektowej.

Budowa i badania przewodéw wodociagowych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na cisnienie dopuszczalne dla zastosowanej armatury; przy nizszym niz
wykazane dla proby szczelnosci dla rurociggow, armature nalezy wytaczy¢ z tej préby, i
przeprowadzi¢ druga prébe zgodna z cinieniem dla armatury.

O probach kazdorazowo nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomié Uzytkownika.
Nalezy zwréci¢ uwagg na odpowiednie przygotowanie rurociggéw do prob ci$nieniowych:

zabezpieczenie punktow stalych, umocnienie rurociggu, podziat na odcinki technologiczne
przysypanie odcinkéw w wykopach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogblne.
Obowigzujacg jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w Przedmiarze Robét.

T2 Jednostka obmiarowa - budowlano-montazowe
Jednostkami obmiaru sa:

- lm dla rurociggdw,
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Dla przewoddw zewnetrznych przyjeto jednostke Im obejmujaca roboty budowlane i montazowe.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Czgsciowe Przejecie Robé6t
Odbiorowi temu podlegaja wszystkie czynnosci zwiazane z budowg rurociagéw  w
gruncie,

Zakres tych robét obejmuje:

® roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,
przygotowanie podioza,

montaz armatury na rurociggach ulegajacych zakryciu,
* roboty montazowe wykonania rurociggdw,

* wykonanie deskowania,

* wykonanie zasypek,

®  proby szczelnosci rurociagdw i kanatow wg potrzeb,

° zasypanie i zaggszczenie wykopu,

* wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

8.3.  Odbiér koiicowy Robét — Przejecie Robot

Odbiér konicowy polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektows i obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonaniu préb poprawnosci dzialania
urzadzei w obecnodci Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych przepisami
dokumentéw; przekazaniu podlega:

e Dokumentacja Powykonawcza,

° dla materiatéw - Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, protokoty montazu i uruchomienia itp.

° protokoly Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e protokoly odbioréw czesciowych, migdzyoperacyjnych, itp.

* protokoly z dokonanych pomiaréw,

e protokoly préb przewidywanych dla poszczegdlnych urzadzen,

e  protokét odbioru koficowego Roboét.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiér przewodow i obiektow/urzadzen) zostaly
spetnione.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki, ktére nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu muszg byé zgodne z
obowigzujacymi:

PN-86/C-04618/06 Woda i §cieki

Nazwy i okreslenia

Procesy oczyszczania Sciekow
PN-ISO 6107-1:2001  Jako$¢ wody

Terminologia
PN-87/B-01060Sie¢ wodociagowa zewnetrzna

Obiekty i elementy wyposazenia
PN-EN 13369:2004 ~ Wspélne wymagania dla prefabrykatéw betonowych
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)

10.2. Inne dokumenty

Warunki, ktére nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu muszg byé zgodne z ogolnie
obowigzujgcymi:

® Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

PowyzZsze warunki techniczne i normy zawieraja podstawowe wymagania w zakresie wykonania rob6t
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajace prawidtowe wykonanie i odbir tych robét
oraz oceng ich jakosci.

Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzegad Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-
ruchowych;

Obowiazuje réwniez:

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 26 wrze$nia 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.
- poz. 844 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
wraz ze zmianami z dn. 11 wrzesnia 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.
- poz. 811 - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 1 pazdziernika 1993r. - Dz.U. Nr 96 z 1993r.
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia
ST-03.00  Nawierzchnie drogowe

1. WSTEP
L1, Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.- Roboty drogowe, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét budowlanych

drogowych — odbudowa istniejgcych nawierzchni drogowych, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji inwestycji pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TRASIE STEREAWKI - WRONKA
W GMINIE GIZYCKO

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czgs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

ktére nalezy odnies¢ do zlecania i wykonania Robét opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacja Projektows.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z odbudowg
istniejgcych drog, podjazdéw i chodnikéw w nastgpujacym zakresie:

a) korytowanie pod drogi, podjazdy i chodniki (dla odcinkéw nowych),
b) wykonanie podbudéw pod drogi, podjazdy i chodniki,

¢) wykonanie warstw $cieralnych pod drogi,

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podjazdy i chodniki,

e) wykonanie krawgznikow i obrzezy.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czgsé stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.42.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga, podjazd - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zZwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.44. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.5. Konstrukeja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.7.  Nawierzchnia - warstwa lub zespSt warstw stuzgeych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnik6w atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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¢) Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podfoze. Podbudowa moze sklada¢ sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
1.4.8. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.9. Kraweznik —element betonowy, prefabrykowany, obramowujacy jezdnie.
1.4.10. Obrzeze — element betonowy, prefabrykowany, obramowujacy chodniki.
1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi
Normami, przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 1.4,

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania Robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2, MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania ogdlne..

2.2. Rodzaje wykorzystanych materialéw
2.2.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdw.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-40 mm.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-S-06102:97 powinna lezeé miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 gruboéci warstwy ukladanej
Jjednorazowo.

Badania geometryczne kruszyw nalezy przeprowadzié wg PN-EN 933-1:200

2.2.2. Podbudowa z betonu asfaltowego w przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej w
miejscu weinki do istniejacej sieci wodociggowej.

Roboty w pasie drogowym wykonywane metoda wykopéw wasko przestrzennych.

Do mieszanek mineralno - asfaltowych, przeznaczonych do wbudowania na warstwe podbudowy
nalezy uzy¢ kruszywa wg PN — EN 13043:2004.

Kazda dostawa asfaltu na budowe, powinna posiadaé atest producenta, potwierdzajacy zgodnosé z
wymaganiami ST.
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2.2.4. Piasek i cement na podsypki
Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiada¢ wymaganiom;

- PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadaé wymaganiom

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim

klasy nie nizszej niz 32,5 wedlug wymagan PN-EN-197-1:2002 Cement: Czesé 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

2.3. Odbior materialéw na budowie

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwoéci, co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.- Wymagania ogélne.
3.2.  Sprzet do wykonania robét drogowych

Do wykonania robét drogowych Wykonawca powinien posiada¢:

- samochéd dostawezy,

- samochoéd samowyladowezy,

- spycharke gasienicowa,

- walec wibracyjny,

- réwniarke samojezdng,

- walec statyczny,

- koparke,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- wibrator plytowy z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.

4.2.  Transport materialow

4.2.1. Transport gruntéw
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Wybor Srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Nalezy
zwréei¢ uwage na dostosowanie wydajnosci srodkéw transportu do wydajnosci sprzetu do urabiania i
wbudowywania gruntu.

4.2.2. Transport piasku, kruszywa
Piasek lub kruszywa mozna przewozié dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszezeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw. Podczas transportu piasek powinien byé zabezpieczony przed wysypaniem.
4.2.3. Mieszanka betonu asfaltowego
Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien spetniaé nastgpujace warunki:

- mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi

wyposazonymi w pokrowce brezentowe, przy transporcie na odlegtos¢ do 10 km, przy

dalszym transporcie nalezy mieszanke przewozi¢ samochodamji termosami,

5 WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno byé¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podhuznymi i poprzecznymi.

5.3.  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o Jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Dokumentacja Projektowa
przewiduje utozenie podbudowy z kruszywa w jednej warstwie grubosci 20 cm. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i
na poszerzeniach istniejgcej jezdni.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy nie mniej niz 0,97.

5.4.  Whbudowanie mieszanki betonu asfaltowego
Warstwy nawierzchni powinny tworzyé konstrukcje zespolona.
Zaggszczanie mieszanki powinno odbywaé sie z ustalonym schematem przejs¢ walca lub plyty

wibracyjnej ciezkie;j.
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- wskaznik zaggszczenia (wartosci minimalne) - 97%,
grubos¢ warstwy: tolerancja + Smm.
szerokos¢ warstwy: tolerancja + Scm.
niweleta: tolerancja — lem, + 0 cm.
5.5.  Whbudowywanie mieszanki warstwy wigzacej i Scieralnej

Mieszanka betonu asfaltowego musi by¢ wbudowywana mechanicznie, w sposob ciagly, bez przerw
uktadarka z wlaczong wibracja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogoélne zasady Kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne.

6.2.  Kontrola jakoSci wykonanych Robét

6.2.1. Podloze

Kontrola wykonanych Robét polega na sprawdzeniu zastosowanych materialéw,
zaggszezenia nasypu, kontroli prawidlowosci wykonania skarp — odchylka pomiaru nie
powinna by¢ wieksza od 10cm w planie, réznica rzednych od 1em, nierdwnomiernoéé na

powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10cm.

Grubosci utozonej warstwy podsypki i wyréwnanie do wymaganego profilu — na podstawie ogledzin i
pomiardw.

6.2.2. Warstwa wiazgca
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektows w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych odchylek — na podstawie ogledzin i pomiardw,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej ST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robdét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 7.

72, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- Im dla robot ziemnych,

- 1m? dla korytowania,

- 1m? dla wykonania podsypek,

- Im? dla wykonania nawierzchni,
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Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta réwniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogélne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.  Sposob odbioru Robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3.  Odbioér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Rob¢t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- zasypany i zaggszczony wykop,
- podbudowa,
- warstwa wiazgca.,

Odbiér Robét zanikajacych powinien by dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

2 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntdéw

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

PN-S5-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.

Badania.

PN-84/B-06714.22  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie przyczepnosci
bitumdw,
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PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
9.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM-1997.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich
dokumentacji techniczno-ruchowych;
obowigzuje rdwniez:
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.

- poz. 844 - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 wrzeénia 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.

- poz. 811 - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy.
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