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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt liniowy, kategoria XX VI
2. Zamierzony spos6b uzytkowania obiektu

Tras¢ wodociagu przyjeto po wizji lokalnej w celu optymalizacji przebiegu sieci zgodnie z
wymogami Wiascicieli gruntéw, Uzytkownika i wyeliminowania gtebokich wykopow.
Uzytkowanie obiektu po wybudowaniu indywidualnych przylaczy ( poza zakresem
przedmiotowego opracowania) i wlaczeniu do czynnej sieci wodociagowe;.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Inwestycja liniowa, podziemna. Urzadzenia nadziemne - hydranty do ptukania sieci i
zabezpieczenia p-poz.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE - PN 10. Zastosowano rury PE (o wysokiej
gestoscl) z polietylenu PE 100 SDR 17 o srednicy 110 i 160 mm. Rury taczone poprzez
zgrzewanie zgodnie z Polskg Norma.

Rury ci$nieniowe PE produkowane sg zgodnie z norma PN-EN 12201-2 »Systemy
przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE) Czesé 2
Rury, oraz zgodnie z aprobatami technicznymi COBRTI INSTAL: AT/99-02-0797-04 »Rury
z polietylenu (PE) do rurociggéw cisnieniowych do wody”.

W miejscach wigczen do istniejacej sieci zaprojektowano zasuwy klinowe kolnierzowe z
migkkim doszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego zgodnie z zatgczonymi warunkami
technicznymi, z obudows teleskopows i zeliwng skrzynka wg PN-77/M-74081. Zasuwy beda
oznakowane tabliczkg informacyjng umieszczong na trwatym obiekcie budowlanym zgodnie
z PN-B-09700.

Dlugosé sieci wodociagowej

w pasie drogi wojewodzkiej PE 160 mm 31,50 m
PE 160 mm 2 518,50 m
PE 110 mm 673,00 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Informacj¢ o warunkach gruntowo — wodnych umieszczono na podstawie ogélnych danych
Ministerstwa Ochrony Srodowiska nie objetych klauzula poufnosci,

Obszar zrzutu wod jest wytworem falistej fazy pomorskiej zlodowacenia Wisty Ostatniego
Zlodowacenia Battyckiego.
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Na powierzchni terenu wystgpuje ciagla pokrywa utworéw czwartorzedu plejstocenskich i
holocenskich; wierzchnia podczwartorzedowa charakteryzuje si¢ znacznym urozmaiceniem
rzezby, dominujacym elementem morfologicznym sg gtebokie obnizenia o charakterze dolin
erozyjnych oraz rozlewiska - jezioro Dejguny.

Grunty stanowig fragment obszaréw ladowych platformy wschodnioeuropejskie;.
Stwierdzono obecno$¢ utworéw sedymentacji czwartorzedu i trzeciorzedu gtéwnie réznego
rodzaju piask6w, itoweéw i mutoweow. Wystepuja osady zlodowacen podlaskiego i
potudniowopolskiego w postaci glin zwatowych i glazéw oraz piaskéw rzecznych po
wytopieniu lgdolodu.

Woda gruntowa stabilizuje si¢ na poziomie rowow melioracji szczegotowej, moze wystapié
réwniez w postaci saczen pomiedzy nieprzepuszczalnymi warstwami gruntu.

Strefa przemarzania dla tego terenu zgodnie z norma PN — 81/B — 03020 wynosi
1,6 m.

Roboty b¢dg prowadzone w prostych warunkach gruntowych w I grupie geotechnicznej.
6. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku - liczba lokali
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7. Zamierzenie budowlane dotyczgce budynku - liczba lokali dostepnych dla oséb
niepelnosprawnych

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

8. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej

Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacia techniczna, wymaganiami
Uzytkownika, pozwoleniem na budowe i uzyskaniem zezwolenia na uzytkowanie obiektu od
wilasciwego organu nadzoru budowlanego.

Wytyczne do budowy przylaczy wodociagowych realizowanych po sukeesywnej
zabudowie wydzielonych dzialek budowlanych z wigczeniem do przedmiotowej sieci:

Budynki beda podlgczone do projektowanej sieci za pomoca nawiertek nowej generacji
NWZ, NCS z zeliwa szarego lub sferoidalnego lub innych o tym standardzie z zasuwg
wyposazong w obudowe i skrzynke uliczna Nr kat, 857 oznakowanych tabliczkami
umieszczonymi na budynkach lub ogrodzeniu posesji zgodnie z norma PN-86/B-09700.

Pomieszczenia na wodomierze powinny odpowiada¢ normie PN -82/M — 5491 0, BN -
88/9192 -07 oraz warunkom okre$lonym w karcie gwarancyjnej wodomierza.

Wykonanie przytaczy wodociggowych od granicy posesji do budynku jest w zakresie

wiascicieli posesji. Wazne jest aby byly wykonywane przez firmy uprawnione. W budynkach
nalezy zamontowa¢ wodomierze JSb 15 na konsoli zgodnie z zalgczonym schematem. W
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przypadku braku mozliwosci zamontowania wodomierza nalezy zamontowaé studnie
wodomierzowg PEHD.

W przypadku przejscia przylaczem pod tawg fundamentows nalezy zachowagé odlegltos¢ min.
1,5 m od naroznika budynku.

Zasady budowy i eksploatacji przylaczy beda okreslone przez Gminny Zaklad
Komunalny Sp. z 0.0. w Bystrym k/Gizycka w umowie przylaczeniowej oraz w umowie
na dostawe wody.

W celu uniknigeia witérnego zakazenia wody zgodnie z obowigzujgcg normg PN-92/B-
01706/Az 1- 1999 w przypadku spadku cisnienia w sieci w czasie awarii lub duzego rozbioru
z hydrantéw i wessania do sieci zuzytej wody z instalacji wewnetrznej nalezy zastosowac na
za zestawem wodomierzowym zawory zwrotne antyskazeniowe typu EA lub inne tego typu o
przyjetych standardach EN i DIN. Niedopuszczalne jest potaczenie instalacji wodociggowej
zasilanej z sieci urzadzeniami zasilajacymi instalacje z innych zrédet wody.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $§rodowisko

Charakterystyka zastosowanych rur PE:

m Odporno$é na wysokie temperatury

Do 60°C przy statym przeptywie i +95°C, 100°C przy krétkotrwatym przeplywie
m Wysoka odpornos$é chemiczna

Zardwno dla agresywnych $ciekéw, jak i srodowiska

m Wysoka udarnosé
Rury z sg bardzo odporne na uderzenia réwniez w ujemnych temperaturach do -20°C, co
pozwala na montaz w okresach zimowych

m Wysoka trwalos¢

@ Doskonala hydraulika
Gladka powierzchnia wewnatrz rur i ksztaltek, ogranicza osadzanie si¢ zanieczyszczen.

Rury do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z
normami tj. posiada¢ stale oznaczenia. Informacje naniesione na rury z PE w odstepach
1,0 m powinny zawiera¢ nastepujace informacje:

Nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, srednicg zewnetrzng rury
1 grubos¢ Scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak
jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji.

Przewody uktadane w gruncie nawodnionym lub w nieréwnosciach terenowych powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem. W przypadku wyplycenia rurociggow
mniejszym niz 1,6 m konieczne jest ocieplenie przewodu sztywnymi tupkami
poliuretanowymi i zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 10 cm tak, aby przewéd przylegat do
podfoza na calej dtugosci. W gruntach nawodnionych rurociagi nalezy posadowi¢ na
podsypce zwirowej o grubosci 20 cm z rzgdem saczkow ceramicznych 100 mm o stykach
owijanych papg lub rurociggiem perforowanym z tworzyw sztucznych.
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Nad przylaczami z rur PE, na wysokosci ok. 30 cm nad przewodem, nalezy przewidziec
ulozenie tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej. Konicowke tasmy nalezy wyprowadzi¢ do
skrzynki zasuwy, potgczenia taSmy musza zapewniaé cigglosé przewodnoscei elektryczne;j.
Wejscia przewodéw do budynkéw nalezy wykona¢ zachowujac materiat przylacza

(nie nalezy fgczy¢ réznych materialéw na jednym przylaczu).

9.a Zapotrzebowanie ilosci i jakoSci wody oraz jakosci i ilosci odprowadzanych
Sciekow

Zapotrzebowanie na wodg okoto 50 msldob(;. Zaopatrzenie w wode z czynnej sieci
wodociggowej zasilanej z gminnej Stacji Uzdatniania Wody.

Inwestycja nie dotyczy odprowadzania $ciekow.

9.b Emisja zanieczyszezen gazowych 5
Nie dotyczy

9.c Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady:

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

15 02 03 sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02,

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niZz wymienione w 17 05 03,

Odpady w postaci gleby i ziemi zostana uzyte do zasypki wykopéw. Humus zebrany przed
przystapieniem do wykopdw zostanie uzyty ponownie jako grunt do zasiewu trawy.

Niewielkie odpady jak zwykte $mieci zostang zebrane w worki i odwiezione na wysypisko.
9.d Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Roboty muszg by¢ wykonywane sprzetem posiadajacym wszelkie dokumenty dopuszczenia
do pracy: koparka i spycharkg. Nie przewiduje sie rob6t ucigzliwych, n.p. rob6t palowych.

9.e Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym wody powierzchniowe i podziemne

Sie¢ wodociggowa bgdzie wykonana z rur PE. Potgczenia rur PE bedg wykonywane z

uzyciem muf elektrooporowych lub poprzez zgrzewanie doczolowe co nie pozwoli na

infiltracjg i eksfiltracje wody. Inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod

powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewidziano wycinki drzew. Istniejgcy drzewostan nalezy zabezpieczy¢ poprzez:
e ogrodzenie drzew

e ostony przypniowe
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podwiazywanie gatezi narazonych na uszkodzenia

wykonywanie cie¢ redukujacych rozmiary korony

zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2,0 m od pnia drzewa

roboty w obrebie bryly korzeniowej wykonywac recznie

wykonywanie ekranéw zabezpieczajgcych przy glebokich wykopach zgodnie z

zasadami pielggnacji drzew

zakaz odcinania korzeni szkieletowych

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony + 1,0 m

e zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych 1 budowlanych

e zakaz postoju i poruszania sig cigzkim sprzetem budowlanym

e zakaz zgeszczania gruntu w obrebie korzeni

Jezeli roslinnosé, ktéra ma pozosta¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
wykonawce powinna by¢ przez wykonawce odtworzona.

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na srodowisko roboty ziemne i towarzyszace
powinny by¢ wykonywane wg nast¢pujgcych zasad:

Roboty ziemne

W terenie niezabudowanym i nieuzbrojonym wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie a w
miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu budynkéw recznie lub
mata koparka z umocnieniem scian wykopu wg schematu.

Sposéb wykonania wykopow i rodzaj oraz grubosé¢ podsypki bedg przedstawione w czesci
graficznej projektu w rysunkach profili rurociagdw.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych nalezy stosowaé podsypke zwirowa o
grubosci 20 ¢m z systemem sgczkéw i pompowaniem ze studni zbiorczej ewentualnie
montowac zestaw igtofiltrow z rurociggiem tymczasowym.

Rurociggi po wykonaniu nalezy obsypaé recznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad wierzch
rury a nastgpnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zagescié zgodnie z norma BN-
72/8932 - 01.

Zageszczenie gruntéw przy zasypywaniu wykopéw

W celu zapewnienia statecznosci zasypywanego wykopu i jego réwnomiernego osiadania
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Grubo$é
warstwy 1 sposob zageszczenia podano w Specyfikacjach Technicznych.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznoéci od
rodzaju gruntu 1 sprz¢tu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o r6znych wlasciwos$ciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw. Jezeli wartosé
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogescié podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zaggszczanie podioza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosei wskaznika zageszczenia min. 0,97.

Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznym.

Przy zblizaniu si¢ do stupow linii elektroenergetycznej nalezy zachowac odlegtosé¢ 0,5 m. od
stupa a min. 2,0 m. od stupa linii SN . Odleglo$¢ pionowa przy skrzyzowaniu z kablami
elektroenergetycznymi Uy <30 kV powinna wynosi¢ 25 cm + érednica rurociggu. Na
podziemnych kablach elektroenergetycznych nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne PCV
o dtugosci min. 3,0 m i Srednicy 100 mm zgodnie z planem sytuacyjnym. Rurociagi w poblizu
stupéw uktadaé metoda przewiertow sterowanych. W przypadku koniecznosci wykonania
glebszych wykopdw shupy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przewrdcenia.

Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.

Wszystkie wykopy w rejonie kolizji powinny byé wykonywane recznie przy zachowaniu
odlegtosci uktadanych rurociagéw 2,0 m. od istniejgcych stupéw oraz min. 1,0 m. od linii
podziemne;.

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zatozy¢ na te kable
dwudzielne rury ochronne AROT 100 mm tak, aby byly dluzsze o

min. 1,0 m. od $cianek kolektora.

10. 11. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku
Nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu musza by¢ zgodne z Ustawg
o wyrobach budowlanych, znak CE lub B. Producent jest obowigzany posiada¢ certyfikat
ISO 9001 lub inny réwnowazny system zarzadzania jakoscia.

Wymagania dla zasuw:

= ci$nienie robocze PN 16 (owiercenie na ci$nienie PN 10)

" korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400

= korpus z pokrywa skrecany za pomoca $rub A2 (stal nierdzewna), schowane
w korpusie, zalewane masg na gorgco; dopuszceza si¢ potaczenie bezgwintowe korpusu
z pokrywa,

» wszystkie elementy zeliwne wewnetrznie 1 zewngtrznie zabezpieczone antykorozyjnie.
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trzpien — stal nierdzewna — walcowana na zimno. Trzpien musi by¢ tozyskowany dla
zasuw o $rednicy = 300 mm.

klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR o gr. min.
1,5mm. Nalewka w stopce klina, guma EPDM, NBR dopuszczona do kontaktu z woda
pitng

tozyskowanie pracy klina-prowadnice, w celu zabezpieczenia gumy EPDM, NBR.
pelny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeplywajacego medium bez przewezen
i gniazda w miejscu zamknigcia — réwnoprzelotowa srednica otworu jest réwna
srednicy nominalne;j.

potrdjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 3 oringi (strefa sucha) + uszczelka
manszetowa (wargowa) + pierscien goémy.

prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy.

na trzpieniu ogranicznik posuwu klina zabezpieczajgcy przed zwulkanizowaniem
gumy na Klinie z uszczelkg zasadniczg zasuwy oraz sygnalizujacy pelne otwarcie
ZaSUwy.

stosowa¢ obudowe zasuwy producenta zasuwy

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem

wyklucza sig ostong kolumny obudowy zasuwy wykonana z PVC,

Zasuwy 1 przepustnice nalezy lokalizowaé w wezlach oraz jako liniowe w odleglodci
do 500 m.

Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantéw przed osiadaniem

bl 0 5

9.

Skrzynki w pasach drogowych wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym:

skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE -pokrywa — zeliwo
szare min. GG20, bitumizowana,
ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione,

pokrywa powinna przylega¢ na calej powierzchni obwodu oporowego korpusu,
podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno odbywaé sie bez zahamowan i
miejscowych oporow,

zewngtrzna Srednica gérnego korpusu skrzynki do hydrantu —367/262 mm + 10
mm, wysoko$¢ skrzynki — 310 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana litera H
wysokos$¢ skrzynki — 270 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana litera W
odpornos¢ na wysokg temperature pow. 200°C,
zewnetrzna Srednica goérnego korpusu skrzynki do zasuw — 190 mm + 10 mm korpus
skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur,
konstrukcja korpusu powinna zapewni¢ stabilne posadowienie w nawierzchni,

10. Skrzynki do zasuw i hydrantéw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem krazkami

betonowymi lub cegla klinkierowa.

Lokalizacj¢ zasuwy nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700 w terenie poprzez
zamontowanie na elemencie trwalym (np. ogrodzenie, stupek betonowy) tabliczki
informacyjnej z domiarami do pkt. stalych.
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Przy zasuwach kolnierzowych nalezy stosowal ksztattki demontazowe o regulowanej
dtugosci co najmniej z jednej strony.

Proba szezelnosci i dezynfekeja

Po zakoficzeniu robot przew6d wodociaggowy powinien by¢ poddany prébie szezelnosci wg
normy PN/B-10715. Prébe nalezy przeprowadzac przy temperaturze nie nizszej niz + 1 C na
cisnienie prébne 10 atm.

Rurociag przed wykonaniem proby szczelnosci powinien by¢ obsypany 30 cm nad wierzch
rury w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem przewodu w trakcie wykonywania proby.
Przed wykonaniem proby korice odcinka powinny by¢ zabezpieczone kolnierzami petnymi
wyposazonymi w zawory do napelniania i odpowietrzania sieci.

Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wprowadzajac
do rurociggu 3% roztwor podchlorynu sodu.

Po 24 godzinach przewdd nalezy przeptukac ponownie czysta wodg w celu usuniecia
nadmiaru chloru i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody przez Powiatowg Inspekcje
Sanitarng.

Jesdli wynik badania bedzie zgodny z przepisami przewod moze by¢ podiaczony do czynnej
sieci wodociagowej.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Hydranty rozmieszczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139); oraz na koncowkach przewodu
wodociggowego, za ostatnim przylgczem.

Zastosowano hydranty nadziemne o srednicy @ 80 mm, z podwdjnym zamknieciem w
postaci kulowego zaworu zwrotnego, kolumna hydrantu-podzielona kolnierzami
rozdzielajgcymi- polgczona srubami, zabezpieczenie wyptywu w przypadku ztamania
hydrantu, na cisnienie robocze PN16; hydranty w kolorze czerwonym. Poza pasami
drogowymi dopuszcza si¢ stosowanie hydrantéw sztywnych.

Wydatek hydrantu 10 Us przy ci$nieniu 0,2 MPa a sieci 5 I/s przy ci$nieniu 0,1 MPa.
Wymagania dla hydrantéw:

= Hydrant musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia

= korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
lub EN-GJS-500

= wyréb wyposazony w element samoodwadniajgcy.

= powierzchnie zewngtrzne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydows o
minimalnej grubosci 250 mikronéw wraz z dodatkowsa powtoka na czesci nadziemnej
korpusow zabezpieczajaca przed dziataniami promieni UV powierzchnie wewnetrzne
emaliowane.

= hydranty w kolorze czerwonym.

= ci$nienie robocze PN 16.
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= tuleja uszczelniajgca ttok wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo lub

ze stali nierdzewne;.
= nakretka i uszczelnienie wykonane z mosigdzu lub ze stali nierdzewnej
= elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM.
= wydajnos¢ — co najmniej 36 m3/h.

= odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, w

poltozeniach posrednich 1 przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

= zamknigcie przeplywu wody w hydrancie musi odbywaé si¢ poprzez wyzej
wymieniony tlok lub grzybek uszczelniajacy, ktéry blokuje przepltyw w tulei

(gniezdzie), wykonany z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo calkowicie

zawulkanizowane. Niedopuszczalne s3 rozwigzanie, gdzie gumowy tlok (grzybek)

zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

* dopuszezamy hydranty zabudowane bezposrednio na wodociggu w przypadku braku

mozliwosci zamontowania na odgatezieniu.

14. Pozostale zabezpieczenia.

W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonaweca zleci ich odbudowe
uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punktéw osnowy III klasy trzeba bedzie wykonywaé pod nadzorem
geodezyjnym.

15. Wytyczne realizacji
Roboty mozna wykonywaé po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz
wytyczeniu tras przez uprawnionego geodete.

Roboty w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ u odpowiedniego
uzytkownika sieci.

Uwagi koncowe

Calos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.
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PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych”.

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1169)

mgr inz. Marta Skarzy :
U- -awniznia budowlane czen
¢ Jlisreiania, nadzorowaniajkontrojdwania
i prajetowania sit .ci wodociggowych,
ranaii acyjr\ych i tjepiiych ’
wpn bud, Tr SU-257/30, upn DK}JW -31/91
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