Wykonawca biorgcy udziat w przetargu nieograniczonym

KOSZTORYS OFERTOWY - REMONT UL. 1-GO MAJA - br. drogowa
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
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ADRES INWESTORA : 78-600 Watcz, Plac Wolnosci 1

WYKONAWCA ROBOT :  Wykonawca biorgcy udziat w przetargu nieograniczonym

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 D.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/1-D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 800/1000 =
O1a drogi w terenie réwninnym 0,800
2|D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie profilujgce nawierzchni bitu- |m?2 5486,00 =
micznej o $r. gr.7 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na 5486,0
odl. do 1 km - (do zaprojektowanego profilu podtuznego i po-
przecznego)
- zgodnie z tabelg frezowania = 404m3
- powierzchnia frezowania = 5486,00m2
3/D-01.02.04 |Rozbidérka podbudowy z kostki kamiennej lub kruszywa - pod | m2 1280,00%0,25
Sciek bet., wraz z nacigciem i rozbidkg naw. bitum. gr.8cm =320,0
- ANALOGIA:
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-
go o grubosci 20 cm
4/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw kamiennych 20x35 cm na podsyp- |m 215,00+
ce cementowo-piaskowej 32,00+
540,00 =
787,0
5/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3 poz.4*0,07 =
55,1
6/D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni chodnikéw i zjazdow z piyt bet. m?2 762,00+
analogia do: 256,00 =
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ 1018,0
dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
7/D-01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni z kostki bet. gr.8cm, na podsypce c-p|m? 255,00 =
- Zjazdy i chodniki przeznaczone do przetozenia, 255,0
analogia:
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce
cementowo-piaskowej
8/D-01.02.04 |Rozbidrka podbudowy pod nawierzchnig zjazdéw m2 256,00 =
analogia: 256,0
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-
go o grubosci 15 cm
9 Rozebranie murka betonowego m3 5,50%0,25*
0,60=0,8
10/D-01.02.04 |Wywdz gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz z jego za-  |m3 poz.2*0,08+
gospodarowaniem poz.3*0,28+
analogia poz.5+poz.6*
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- 0,05+poz.8*
fadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym 0,15+poz.9 =
na odlegtos¢ 5 km 674
11 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) - sfrezowanie |szt. 1
istn. pnia, 20cm ponizej poziomu terenu wraz z jego utyliza-
Cla
Razem dziat: D.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
12/1-D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o  |m3 220,00 =
poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku sa- 220,0
mochodami samowytadowczymi na sktadowisko W ykonawcy
- wykop pod konstrukcje chodnikéw i zjazddw - zgodnie z ta-
belg robét ziemnych
Razem dziat: D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
3 D.04.00.00
PODBUDOWY
13|1-D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- |m?2 poz.6 = 1018
twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
- chodniki + zjazdy
14|1-D-04.02.01 |Warstwa odsgczajgca z piasku w korycie lub na catej szero- |m? 762,00 =
kosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru- 762,0
bos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
- chodniki = 762,00
15|1-D-04.05. Warstwa ulepszonego podtoza gr. 15 cm z mieszanki zwig- |m? poz.13 =
01a zanej hydraulicznie cementem, klasa Rc C3/4, 1018,0

- chodniki = 762m2

- Zjazdy = 256m2

Analogia

Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 15cm
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16

1-D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru-
bosci po zageszczeniu 20 cm
- Zjazdy = 256m2

256,00 =
256,0

Razem dziat: D.04.0

PODBUDOWY

0.00

4

D.05.00.00
NAWIERZCHNIE

17

D-04.03.01a

Skropienie podbudowy z kruszywa oraz podbudowy po fre-
zowaniu - emulsjg asfaltowag wolnorozpadowa, w ilosci 1,0kg/
m2

- jezdnia gtéwna wraz ze skrzyzowaniami = 5486,00

- minus powierzchnia $cieku = 1280,00*0,20 = -256,00

m2

5230,00 =
5230,0

18

D-04.08.01

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy - profilu, mieszankg mi-
neralno-asfaltowg AC16W, z wbudowaniem mechanicznym
- dla ruchu KR 1-2

- zgodnie z tabelg wyréwnan = 32m3

32,00*2,45 =
78

19

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnaw-
czej i wigzacej - emulsjg asfaltowg szybkorozpadows; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2

- jezdnia gtéwna wraz ze skrzyzowaniami = 5230,00 x 2

m2

5230,00*2 =
10460,0

20

I-D-05.03.
05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wigzaca asfaltowa AC16W - grubo$¢ po za-
geszczeniu 6 cm - dla ruchu KR 1-2

- jezdnia gtéwna wraz ze skrzyzowaniami = 5486,00

- minus powierzchnia $cieku = 1280,00*0,20 = -256,00

m2

poz.17 =
5230,0

21

I-D-05.03.
05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa $cieralna asfaltowa typu SMA11 - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm - dla ruchu KR1-2

- jezdnia gtéwna wraz ze skrzyzowaniami = 5230,00

m2

5230,00 =
5230,0

22

1-D-08.02.00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, o
grubosci 8 cm, typ cegietka, kolor grafit, na podsypce c-p gr.
5cm,

- Zjazdy

m2

256,00 =
256,0

23

1-D-08.02.00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, BEZFAZOWEJ,
typ "cegietka"j, o grubosci 8 cm, kolor "melanz - barwy jesie-
ni", na podsypce c-p 1:4, gr.5cm

- chodniki = 762,00m2

- minus powierzchnia ptytek integracyjnych = 26,00m2

m2

762,00-26,00
=736,0

24

1-D-08.02.00

Utozenie 1 rzedu plytek integracyjnych o wymiarach
40x40x8cm

analogia do:

Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg

64,00%0,40 =
26

25

1-D-08.02.00

Przetozenie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki bet.,
na podsypce c-p 1:4, gr.5cm - materiat odzyskany z rozbidrki
- analogia:

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.7 = 255,0

Razem dziat: D.05.0

NAW

IERZCHNIE

0.00

5

D.07.01.01
Oznakowanie poziome

26

D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno,
za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-
konywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne

- zgodnie z SOR:

- P-10 = 3szt.x20mbx0,5m2/mb = 30,00m2

- P-14 = 6szt.x3mbx0,375m2/mb = 6,75m2

- P-4 = 20mbx0,24m2/mb = 4,80m2 - (ul. Ciasna)

- P-13 = 8mbx0,2625m2/mb = 2,10m2 - (ul. Ciasna)

m2

30,00+6,75+
4,80+2,10 =
43,7

Razem dziat: D.07.0
Oznakowanie poziome

1.01

6 D.07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
6.1 Roboty przygotowawcze
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27

D.07.02.01

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

- znaki do wymiany - zgodnie z zestawieniem w SOR:
- A-7 = 4szt.

- B-36 = 6szt,

- D-6 = 1szt,

- B-43 = 2szt,

- B-44 = 2szt,

- D-1=1szt,

- B-22 = 1szt,

- B-21 = 1szt.

szt.

A4+6+142+2+
1+1+1 =18,0

28

D.07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm -
demontaz

- zgodnie z zestawieniem w SOR:

- B-36 = 2szt,

- B-44 = 1szt,

- D-6 = 1szt,

szt.

2+1+1=4,0

29

D.07.02.01

Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym na odlegtos$¢ 5 km

0,2

6.2

Roboty montazowe

30

D.07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm -
nowe

- zgodnie z zestawieniem w SOR = 4szt.

- B-36 = 2szt,

- B-44 = 1szt,

- D-6 = 1szt,

szt.

poz.28 =4,0

31

D.07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2

- zgodnie z zestawieniem w SOR:

- A-7 = 4szt. - (900 - grupa $rednie, folia Il gen.)

- D-6 = 1szt - (900x900 - znakD-6 na odblaskowej, z6ttej tab-
licy - Il gen.)

- B-43 = 2szt - (900x900)

- B-44 = 2szt - (900x900)

- D-1 = 1szt - (600x600)

szt.

4+142+2+1 =
10,0

32

D.07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
- zgodnie z zestawieniem w SOR:

- B-36 = 6szt - fi 600

- B-22 = 1szt - fi 600

- B-21 = 1szt - fi 600

szt.

6+1+1=8,0

6.3

Urzadzenia BRD

33

D.07.02.01

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace listwo-
we o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego

- demontaz + montaz istniejgcego progu zwalniajgcego - li-
niowy, listwowy prég zwalniajgcy U-16d, z elementéw prefa-
brykowanych z PVC - wymiary progu: 5000x900x50mm
Krotnos$¢ = 2

Py

pl.

Razem dziat: D.07.0.
OZNAKOWANIE PI

2.01
ONOWE

7

D.08.00.00
ELEMENTY ULIC

34

I-D-08.01.
01b

Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - wystajgcy +12cm
- ODZYSK

m

540,00 =
540,0

35

I-D-08.01.
01b

Kraweznik kamienny najazdowy - wystajagcy +2cm oraz zato-
piony +-Ocm - ODZYSK

analogia:

Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

215,00+
32,00 =
247,0

36

I-D-08.01.
01b

Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o
promieniu do 10 m

m

3,14*%(5,00+
6,00*3+9,00)/
2=502

37

I-D-08.01.
01b

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
- kraweznik wysoki + kraweznik najazdowy

m3

(poz.34+poz.
35)*(0,35*
0,15+0,2*

0,15) =649

38

D-08.05.06a

Scieki uliczne z kostki betonowej, szarej, bezfazowej, o
szer. 0,20m, na tawie bet. B-15, gr. 0,15m i szer. 0,25m

1280

Razem dziat: D.08.00.00
ELEMENTY ULIC

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33528




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 D.06.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
39|U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt. 26
O1a i gazowych
40|U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymia- |szt. 4
O1a ng istniejgcych ram i pokryw na typ CIEZKI (D-400), SK-6
41|U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymia- |szt. 2
O1a ng istniejacych ram i pokryw na typ LEKKI (D125), SK-2
42|U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych typ LEKKI szt. 3
O1a (D125), SK-2 - BEZ WYMIANY RAM | POKRYW

Razem dziat: D.06.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33528




