Wykonawca biorgcy udziat w przetargu nieograniczonym
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 WPUSTY DESZCZOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km poz.4/1000 =
d.1.1 rurociggu w terenie réowninnym 0,05
2|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m? poz.4*1,00 =
d.1.1 mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm - pod przykanaliki 50,00
do wpustéw
3|D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy z kostki kamiennej lub | m?2 poz.4*1,00 =
d.1.1 kruszywa 50,00
analogia:
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rze-
dowej o0 wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
4/D - 01.03.07 |Demontaz przykanalikow z rur betonowych m 4,00+4,00+
d.1.1 Analogia: 5,00+9,00+
Demontaz rurociggu z polichlorku winylu / PVC/ $rednica ru- 2,00+3,00+
rociggu: ponad 160 do 225 mm 2,00+4,00+
3,00*5+2,00
= 50,00
5|D - 01.03.07 |Demontaz studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o sredni- |kpl. 1+1+2+2+2+
d.1.1 cy 500 mm z osadnikiem i syfonem 1+2+1+1+1 =
wp-1, 14,00
wp-4,
wp-5 i wp-6,
wp-7 i wp-8,
wp-8 i wp-10,
wp-11,
wp-12 i wp-13,
wp-16,
wp-19,
wp-20
6|D - 01.03.07 |Zamknigcie otworu po przykanaliku w istniejgcym kanale be- |kpl. 14,00
d.1.1 tonowym DN300 do DN500 metodg pakera
7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 (poz.5*1,00*
d.1.1 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samo- 1,00*2,00+
chodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy poz.4*0,60*
wraz z jego zagospodarowaniem 1,50)*90% =
65,70
8 W ykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun-|m3 (poz.5*1,00*
d.1.1 tach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wy- 1,00%2,00+
ciggiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m - wraz z wywozem poz.4*0,60*
urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z jego zagospoda- 1,50)*10% =
rowaniem 7,30
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
9|D - 01.03.07 |Przykanaliki z rur kielichowych PCV o $rednicy nom. 200 m poz.4 = 50,00
d.1.2 mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym o gteb. do 5
m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb
wodnych szczelnosci przykanalika) - Rura PVC kanal.zewn.
kielichowa 200x 5,9 mm klasy S (SDR 34, SN8) z uszczelkg
10|D - 01.03.07 |Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umoc- |m3 66,0
d.1.2 nionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci -
przyjeto 100% wymiany gruntu na piasek do poziomu spodu
podbudowy w ramach szerokosci wykopu
11 Zageszczenie obsypki m3 poz.10 =
d.1.2 66,00
12 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - zwir pod ~ |m?2 14*3,14*0,5*
d.1.2 studzienki $ciekowe 0,5=11,0
13|ST-04 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w ele-  |m?2 3,14*0,10*
d.1.2 mentach z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm 0,10*14 =
0,44
14|D - 01.03.07 |Wigczenie do istniejgcego kanatu deszczowego z rury beto- |wcinka 14
d.1.2 nowej DN300-400 lub do istniejgcych studni rewizyjnych -
przykanalika z rury PVC200 przy pomocy szczelnego przyta-
cza siodtowego z polipropylenu dla rur betonowych 300-400/
200
15 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osad- | szt. 14
d.1.2 nikiem bez syfonu
- krata zeliwna o wys. 150mm, uchylna z ryglem, wykonana z
zeliwa szarego, malowana. Krate osadzi¢ na pierscieniu od-
cigzajgco-podtrzymujgcym.
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techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16/U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicz- |szt. 10
d.1.2|01a nych
- wp-2, wp-3, wp-14, wp-15, wp-17, wp-18, wp-20, wp-22,
wp-23, wp-24,
Razem dziat: WPUSTY DESZCZOWE
2 STUDNIE KAN. DESZCZOWEJ | SANITARNEJ
21 ROBOTY ROZBIORKOWE
17/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m? (1,50*1,50-
d.2.1 mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm - wokét witazéw 3,14*0,4%0,4)
studni: *(20,00+
- KD - od D1 do D20, 21,00)=71,7
- KS - od S1 do S21
18/D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy z kostki kamiennej lub | m?2 poz.17 =
d.2.1 kruszywa 71,70
analogia:
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rze-
dowej o wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
19/D - 01.03.07 |Demontaz wtazu oraz ceglanej podmuréwki wiazu - KD + KS |kpl. 20,00+21,00
d.21 analogia: =41,00
Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne Zel-
betowe z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem o $r. 100 cm
20|D - 01.03.07 |Demontaz zwezki: m 1,50+1,00 =
d.21 - KD - D12, D18, D20 = 3szt* 0,50=1,50m 2,50
-KS - 813, S16 = 2szt*0,50 = 1,00m
analogia:
Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 100
cm
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
21|D - 01.03.07 |Montaz dodatkowego kregu bet.: kpl. 1
d.2.2 - h=500mm = 1szt
- h=250mm = 4szt
analogia:
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r.
1000 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. I-
Il - gleboko$é 3 m
22|D - 01.03.07 |Montaz zwezki: m 1,50+1,00 =
d.2.2 - KD - D12, D18, D20 = 3szt* 0,50=1,50m 2,50
-KS - S13, S16 = 2szt*0,50 = 1,00m
analogia:
Demontaz kominéw witazowych - kregi betonowe o $r. 100
cm
23|(1-D-04.05. Warstwa ulepszonego podtoza gr. 15 cm z mieszanki zwig- |m? poz.17 =
d.2.2|01a zanej hydraulicznie cementem, klasa Rc C3/4, 71,70
- powierzchnia wokét studni
Analogia:
Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 15cm
24|1-D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o gru- m?2 poz.23 =
d.2.2 bosci po zageszczeniu 20 cm 71,70
- powierzchnia wokét studni
25|U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kana- |szt. 20,00+21,00
d.2.2|01a lizacji KD i KS, z uzyciem krgzkéw betonowych oraz wymia- =41,00
ng istniejacych wtazéw na tzw. "PLYWAJACE" - typ ciezki
D-400, pokrywa z wypetnieniem betonowym, samopoziomu-
1acy
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