P 17-200 HAJNOWKA, UL. TOROWA 33
NIP 543-178-93-83, REGON 200366670
tel. (85) 682 3531, 668 174 531

PROJEKTY, KOSZTORYSY NADZORY BUDOWLANE

PROJEKT

wykonawczy

Remont ogrodzenia

Inwestor: Nadlesnictwo Biatowieza
17-230 Biatowieza, ul. Wojciechéwka 4

Adres budowy: 17-230 Biatowieza, Obreb Biatowieza
ul. Park Dyrekcyjny
Nr geod. dz. 1295/24, 1295/19, 1295/18, 1295/17,
1295/16, 1295/14, 1295/13, 1295/11, 1295/9,
1295/74, 1295/12, 1295/20

Sporzadzit:

Hajnéwka Czerwiec 2022r.



Zawartos¢ opracowania

r
o

Opis

Strona

Strona tytutowa

Zawartosc¢ opracowania

Oswiadczenie projektanta

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opis techniczny do projektu

Rys 1 - zagospodarowanie dziatki 1:1000

Rys 2 — schemat ogrodzenia panelowego 1:20

Rys 3 — fundament pod podmuréwka 1:20

DoleNIs|wiN =

OO NO|RA|WIN =~

Zaswiadczenie projektanta

12




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy remontu ogrodzenia, potozonego w obre-
bie Biatowieza, nr geod. dz. 1295/24, 1295/19, 1295/18, 1295/17, 1295/16, 1295/14,
1295/13, 1295/11, 1295/9, 1295/74, 1295/12, 1295/20, zostal sporzadzony zgodnie z obowig-

Zujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Remont ogrodzenia

Adres budowy: 17-230 Biatowieza, ul. Park Dyrekcyjny, nr geod. dz. 1295/24,
1295/19, 1295/18, 1295/17, 1295/16, 1295/14, 1295/13,
1295/11, 1295/9, 1295/74, 1295/12, 1295/20

Inwestor: Nadle$nictwo Biatowieza, 17-230 Biatowieza, ul. Wojciechéwka 4

Projektant:



. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci re-
alizacji poszczegélnych obiektéow.

a) Remont ogrodzenia

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowana dziatka jest zabudowana przedmiotowym ogrodzeniem oraz budyn-

kiem mieszkalnym, kancelarii i budynkami gospodarczymi.

Ml Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwo-
rzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie, ktére moze stwarzac nie-

bezpieczenstwo dla zdrowia ludzi.

IV. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robo6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagro-
zen oraz czas ich wystepowania.

Przewidziane roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujg-

cych zadanie inwestycyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz po-

siada¢ sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny

powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio ozna-

kowany.

Kierownik robét winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania robot

zgodnie z przepisami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik robo6t nie musi sporzadzac lub za-
pewniac¢ sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych, gdyz nie zaistniaty przestanki ustawowe zawarte
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi kohcowe:
a) Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wa-

runkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytgcznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.

b) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre-



$lonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.
c) Sporzadzi¢ protokdty badan i sprawdzen.

d) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przy-
stapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Brak robot szczegolnie niebezpiecznych.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy przed przystgpieniem do prac bu-
dowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie projektowanych obiek-
toéw przy realizacji rob6t budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem
BHP.

VI Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robot bu-
dowlanych.

Przy pracach przestrzegac przepisow BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy nie
musi sporzgdzac lub zapewnia¢ sporzgdzenia planuu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcego uwagi i warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie
z przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych jak tez z in-

nymi przepisami i normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych robot.

Sporzadzit:



PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu ogrodzenia

I. Podstawa opracowania

1. Wizja lokalna w terenie oraz wlasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

2. Normatywy i katalogi techniczne.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r. z pdzn. zm. poz. 1333)
4. Aktualna kopia mapy zasadnicze;.

IIL. Cel i zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z remontem ogrodzenia
w Parku Dyrekcyjnym zlokalizowanym w obrebie Biatowieza, gm. Bialowieza, na dziatkach
o nr geod. 1295/24, 1295/19, 1295/18, 1295/17, 1295/16, 1295/14, 1295/13, 1295/11, 1295/9,
1295/74, 1295/12, 1295/20.

Istniejace ogrodzenie z siatki na stupkach betonowych i stalowych jest zniszczone w okoto
70%, jednakze biorgc pod uwage charakter zabytkowy zabudowy znajdujace;j si¢ tam 1 oto-
czonej z jednej strony takami i dalej lasem z mozliwos$cig wtargnigcia dzikiej zwierzyny, jak
rowniez osob postronnych, istnieje koniczno$¢ jego remontu.

II1. Stan istniejacy.

Teren na ktorym projektowany jest remont ogrodzenia oznaczony symbolem klasy gruntu B.

Ze wzgledu na zty stan ogrodzenia z siatki na stupach betonowych i stalowych (ubytki i duze
zniszczenie), w celu zapewnienia wlasciwego funkcjonowania terenow Parku Dyrekcyjnego
wpisanego do rejestru zabytkdw nalezy je poddaé kapitalnemu remontowi.

IV. Projektowane elementy

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami terenowymi w niniejszym projekcie
przewidziano wykonanie remontu ogrodzenia, Rz¢dne posadowienia jak rOwniez trasa prze-
biegu nie zmieniajg si¢. W przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania :

— rozbidrke istniejacego ogrodzenia z siatki na stupkach betonowych i stalowych wys. 1,5m
wraz z przygotowaniem ternu do budowy nowego ogrodzenia, polegajacego na likwidacji
zakrzaczenia bezposrednio przy ogrodzeniu.

— osadzenie w stopach betonowych 25/35/120cm z betonu C12/15 stupkdéw stalowych
60/40/2mm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo,

— montaz podmuroéwki prefabrykowanej betonowej wys. 25cm wraz z tacznikami betonowy-
mi prefabrykowanymi wys. 25cm,

- montaz typowych paneli o wym. 1250x2500mm zgrzewanych z pretow poziomych i piono-
wych ér. Smm o oczkach 50x200mm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo po-
liestrem z trzema wzmocnieniami wraz z obejmami, Srubami, nakrgtkami,

- uporzadkowanie 1 wyréwnanie terenu.

Wykonanie i odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z wiasciwymi nor-
mami przedmiotowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t. Odbior
robdt nastapi w oparciu o przedtozone atesty na wbudowane materiaty lub tez $wiadectwa
dopuszczenia stosowania ich w budownictwie, protokoty badan stopnia zaggszczenia dla
materiatdéw zasypowych, podbudéw oraz pozostate badania i sprawdzenia przewidziane w
specyfikacjach technicznych.



Odbidr jakosciowo - ilosciowy wykonanych robdt nastapi na podstawie obowigzujacych norm
przedmiotowych. Odstepstwa od niniejszych uregulowan prawno — technicznych przyjetych
w opracowanym projekcie moga zosta¢ dokonane tylko i wytacznie za pisemnym zezwole-
niem Inwestora.

Oznakowanie terenu robot.

Roboty budowlane nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi.
Kierownik roboét jest odpowiedzialny w trakcie wykonywania rob6t za zapewnienie bezpie-
czenstwa na odcinku, na ktorym wykonywane sg roboty oraz zabezpieczenie terenu na kto-
rym prowadzone sg roboty. Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawno - fi-
nansowg w stosunku do osob trzecich, za wynikle szkody zwigzane z prowadzeniem robot.

Sporzadzit:



