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Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkow -
Trzaski.
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Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkow -
Trzaski.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK | TERENU

Czes$¢ opisowa zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r., poz. 1935)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosc, dfugosc, szerokosc¢ i liczbe
kondygnacji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu technologicznego w ramach zadania
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkéw - Trzaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego wzdtuz
projektowanego odcinka przebudowy drogi dtugosci 1162m.

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewddztwa wielkopolskiego w powiecie
krotoszynhnskim, na terenie gminy Zduny, miejscowo$¢ Baszkéw.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania branzy telekomunikacyjnej jest Projekt Budowlany i Wykonawczy.
Zakresem branzy telekomunikacyjnej objeto budowe kanatu technologicznego na potrzeby
budowy systemu zarzgdzania drogg oraz dla umozliwienia dzierzawy gestorom sieci
telekomunikacyjnych zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W zakres projektowanej infrastruktury wchodzi:
e budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z rur DVK @110, RHDPEp &125/7,1
e budowa rurociggéw kablowych z rur HDPE @40/3,7;
e budowa rurociggdéw mikrokanalizacji (prefabrykowanej wigzki mikrorur (7x12/8 mm)) ;

e budowa studni teletechnicznych SKR-1,

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujace opracowania:

- rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne — Dziennik
Ustaw z 2015 r. poz. 680.

- wytyczne Urzgd Gminy Zduny znak: DG.7241.5.2021 z dnia 29.07.2021r.

1.4. OPINIE | UZGODNIENIA

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajgcych zostaty zamieszczone w projekcie w postaci
kopii tych dokumentéw. Oryginaty uzgodnien znajdujg sie w egzemplarzu pierwszym.

Projekt budowlany - wykonawczy - branza telekomunikacyjna
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Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkow -
Trzaski.

1.5. ETAPOWANIE BUDOWY

Dla planowanej inwestycji jak i w zakresie niniejszego opracowania nie przewiduje sie etapo-
wania robét w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Etapowanie
robot moze jedynie wystgpi¢ w rozumieniu technologicznego postepu prac budowlanych.

1.6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt zaktada budowe kanatu technologicznego wzdtuz projektowanych drég.
Parametry techniczne materiatéw zaprojektowanych do budowy:

- typy rur DVK @110; RHDPEp @125/7,1, HDPEQJ40; mikrokanalizacja;

- gteboko$¢ zakopania 0,8 - 1 m;

- typy studni kablowych SKR-1;

- lokalizacja studni na poczatku i na koncu kanatu, zatamaniach kanalizacji;

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni uzytkowych
obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w §8 ust. 2 pkt 9;

Nie dotyczy projektu branzy telekomunikacyjne;.

3. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Nie dotyczy projektu branzy telekomunikacyjne;.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badari doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno -
materiatowe podstawowych elementdow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i
Sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno -
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dofgczy¢ ocene techniczng obejmujacg aktualne warunki

geotechniczne i stan posadowienia obiektu;
Nie dotyczy projektu branzy telekomunikacyjnej.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPELNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

W stosunku do obiektu budowlanego uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego — sposéb
zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdinosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

Nie dotyczy projektu branzy telekomunikacyjnej.

Projekt budowlany - wykonawczy - branza telekomunikacyjna
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Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkow -
Trzaski.

6. DANE TECHNOLOGICZNE

W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego (lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz
wspotzaleznosci urzadzer i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanym).

Nie dotyczy projektu branzy telekomunikacyjnej.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

7.1. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT.

Przed wykonaniem Rob6t nalezy uzgodni¢ harmonogram prowadzonych prac z pozostatymi
branzami, wta&cicielami sieci i terenu oraz dokonaé niezbednych czynnosci geodezyjnych.

W ramach budowy infrastruktury telekomunikacyjnej bedg wystepowaé nastepujgce roboty
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci do 1,0 m - upadek;

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych - porazenie
pradem;

e roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych — potracenia.

Dla ww. robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlno$ci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i
kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen,

W ramach opracowania w obszarze Inwestycji przewidziano budowe kanatu
technologicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem MAIC z 21.04.2015r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat technologiczny usytuowany
bedzie wzdluz przedmiotowego odcinka przebudowy drogi. Przebieg projektowanego kanatu
technologicznego pokazano na planie sytuacyjnym —rys. 2.

Kanat w ciggu gtéwnym zostat zaprojektowany jako KTu1 (kanat technologiczny uliczny)
ztozony z jednej rury HDPE @110, trzech rur HDPE @40, jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur
oraz studni kablowych SKR-1. Studnie na odcinkach prostoliniowych usytuowane bedg w
odlegtosciach zgodnych z Rozporzadzeniem. Kanat technologiczny stuzyé bedzie réwniez do
dzierzawy pustych otworéw telekomunikacyjnym operatorom zewnetrznym. Projektowany kanat
technologiczny spetnia wymagania norm Orange Polska S.A. Szczegétowy opis oraz zakres prac
zwigzanych z budowag kanatu technologicznego =znajduje sie w opracowaniu Projektu
Wykonawczego.

Wszelkie prace w poblizu czynnych oraz nieczynnych urzadzen uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego. Przed przystgpieniem do robét wykonacé
przekopy kontrolne dla dokfadnego zlokalizowania innego istniejagcego uzbrojenia
podziemnego.

Projekt budowlany - wykonawczy - branza telekomunikacyjna
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Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkow -
Trzaski.

9. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemysfowych i ich zespotow
tworzgcych cato$¢ techniczno - uzytkows, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystyke i
odnos$ne parametry instalacji i urzagdzen technologicznych, majgcych wpfyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem.

Projektowane instalacje techniczne opisano w pkt. 8 niniejszego opracowania.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterysty-ki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czes$ci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej.

Nie dotyczy projektu branzy telekomunikacyjne;.

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiekiu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzy-
stywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow,

b. emisji zanieczyszczern gazowych, w tym zapachdw, pyfowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprze-strzeniania sie,

C. rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

d. wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego, pola
elektromagne-tycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

€. plywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Nie dotyczy projektu branzy telekomunikacyjnej.
12. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
W zakresie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wykonania budynkéw.
13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy projektu branzy telekomunikacyjnej.
14. WYKAZ NORM | PARAMETROW TECHNICZNYCH

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r.
~Prawo Budowlane” ,

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, wytycznymi oraz
zasadami wspoétczesnej wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany - wykonawczy - branza telekomunikacyjna
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Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkow -

Trzaski.

Przy realizacji niniejszego projektu nalezy stosowac sie do wymienionych nizej rozporzadzen:

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane"

rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. 2016 poz. 124.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 219 poz. 1864 z 2005r.

rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne — Dziennik Ustaw z
2015 r. poz. 680.

Wytyczne Urzad Gminy Zduny znak: DG.7241.5.2021 z dnia 29.07.2021r.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogo6lne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6ine wymagania techniczne
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wym. i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Projekt budowlany - wykonawczy - branza telekomunikacyjna
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PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu technologicznego w ramach zadania Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkéw - Trzaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego wzdtuz projektowanego
odcinka przebudowy drogi dtugosci 1162m.

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewodztwa wielkopolskiego w powiecie
krotoszynskim, na terenie gminy Zduny, miejscowos¢ Baszkow.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania branzy telekomunikacyjnej jest Projekt Wykonawczy. Zakresem branzy
telekomunikacyjnej objeto budowe kanatu technologicznego na potrzeby budowy systemu zarzadzania
drogg oraz dla umozliwienia dzierzawy gestorom sieci telekomunikacyjnych zgodnie z Ustawa z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W zakres projektowanej infrastruktury wchodzi:

- budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z rur DVK &110, RHDPEp ©@111/6,3, RHDPEp
B125/7,1

- budowa rurociggéw kablowych z rur HDPE @40/3,7;

- budowa rurociggéw mikrokanalizacji (prefabrykowanej wigzki mikrorur (7x12/8 mm) ;

- budowa studni teletechnicznych SKR-1,

Tabela 1.2. Zestawienie projektowanych elementow:

Lp. Wyszczegdlnienie [mrl/ll?j(t/:‘szt]
1. | Budowa kanalizacji kablowej KTu1 1150

2. | Budowa kanalizacji kablowej KTp1 12

3. | Budowa studni kablowych SKR-1 7

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowig nastepujace opracowania:

® rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne — Dziennik Ustaw
z2015r. poz. 680

e QOpracowania geodezyjne — mapa do celdw projektowych.

1.5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Projekt zaktada budowe kanatu technologicznego wzdtuz projektowanej drogi.
Parametry techniczne materiatéw zaprojektowanych do budowy:

- typy rur DVK @110, RHDPE @110/6,3, RHDPE @&125/7,1
HDPE®@40; mikrokanalizacja 7x12/8;

- gtebokos¢ zakopania zgodnie z Wytycznymi dla kanatéw technologicznych

- typy studni kablowych SKR-1,

- lokalizacja studni przy przepustach kablowych, zatamaniach kanalizaciji;

Projekt budowlany - wykonawczy - branza telekomunikacyjna
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2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. ZALOZENIA OGOLNE

Wszystkie projektowane odcinki kanalizacji teletechnicznej tworzacej drogowg infrastrukture
teletechniczng bedg zlokalizowane w granicach pasa drogowego.

Kanalizacja przeznaczona jest do uktadania w niej kabli miedzianych i $wiattowodowych
stuzacych do systemdw monitorowania i zarzadzania droga. Wolne zasoby kanatu technologicznego
mog3g zostaé wydzierzawione zainteresowanym operatorom telekomunikacyjnym.

Profile kanatu technologicznego mamy nastepujgce:

KTu 1 - kanat technologiczny uliczny — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
w szczegOllnosci w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystéw oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochoddw osobowych, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi. Wykonany z rury ostonowej oraz trzech rur
Swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.

KTp 1 - kanat technologiczny przepustowy - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegélnosci pod konstrukcjg
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla
wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
obiektami budowlanymi. Wykonany z dwdch rur ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy
zainstalowac¢ rury 3xHDPE @40 i prefabrykowang wigzke mikrorur.

2.2. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Do budowy kanatu technologicznego nalezy uzy¢ rur typu DVK @110 dla profilu KTu lub innych
0 niegorszych wtasnosciach przeznaczonych dla danych warunkéw terenowych. W przypadku
skrzyzowania kanatu o profilu KTu z innymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy w miejscu skrzyzowania
kanat zabezpieczy¢ rurami ostonowymi tworzgc na tym odcinku kanat o profilu KTp. Przy
skrzyzowaniach trasy kanatu technologicznego z istniejgcymi drogami przejscia nalezy wykonac
przewiertem lub przeciskiem.

W studniach, zasobnikach kablowych i innych miejscach gdzie mozliwy jest dostep do kanatu
technologicznego rury nalezy oznaczyé odpowiednimi opaskami identyfikacyjnymi.

Projekt swym zakresem obejmuje budowe studni kablowych. Lokalizacje studni zostaty oznaczone
oraz przedstawione na planach sytuacyjnych oraz schemacie. Do budowy nalezy uzy¢ studni typu
SKR-1 z wywietrznikami zgodnych z normg ZN-OPL-023/16. Wszystkie studnie musza byc¢
wyposazone w pokrywy i posiada¢ metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zosta¢
wykonane w technologii zeliwnej. W momencie zgtoszenia gotowosci do odbioru prac elementy
zeliwne (kotnierz ramy i obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w
ramach zadania nalezy pomalowa¢ farbg antykorozyjna (np. asfaltowa). Osadnik studni nalezy
uzupemi¢ o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien by¢ dobrany do miejsca montazu (rama
wzmocniona, lekka). Klasy ram oraz pokryw studni kablowych nalezy dobra¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Po posadowieniu studni rame oraz pokrywe nalezy wypoziomowaé do projektowanej niwelety
terenu (pobocza, chodnika).

Budowane studnie kablowe powinny byé zabezpieczone przed ingerencjg oséb trzecich elementami
ochrony mechanicznej. Do tego celu przewidziano pokrywy studni wyposazone w zamek z ukltadem
zasuwno - ryglowym. W studniach kablowych nalezy zamontowa¢ puszki instalacyjne PK w celu
zakonczenia i potgczenia paska lokalizacyjnego z tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej. Technika
wykonywania robét ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robét i rodzaju gruntu. W miejscach o
duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan
z tymi instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie
istniejgcych instalacji.

Projekt budowlany - wykonawczy - branza telekomunikacyjna
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Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy naniesé¢ 10 cm
warstwe piasku — wykonaé tzw. podsypke piaskowg. Rury uktada¢ na gtebokosci 0,8m liczac od
poziomu terenu. Dla przej$¢ pod wjazdami i drogami zachowa¢ min. gteboko$¢ utozenia 1m.

Pierwsze co najmniej 10 cm przysypania rurociggu musi by¢é wylgcznie piaskiem. Pozostata czes¢
moze zosta¢ uzupetniona przesianym gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych
zanieczyszczenh.

Stosowac sie do szczegdétowych informacji zawartych w dokumencie ,Pismo Urzad Gminy Zduny
znak: DG.7241.5.2021 z dnia 29.07.2021r.

W miejscach zblizen i skrzyzowah z innymi instalacjami nalezy stosowaé ostony rur i ostony
istniejgcych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajacego powinien odbieraé przed zasypaniem prace ulegajace
zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Tabela 2.2.1 Zestawienie dlugosci ciagu gtéwnego kanatu technologicznego

Odcinek kanatu Diugosc Profil kanatu
L.p. UWAGI
Od studni Do studni [m]
1 1 2 KTul
189
2 2 3 164,5 KTul
3 3 4 245 KTul
4 5 278 KTul
5 6 12 KTp1 Profil KTpl
6 7 273,5 KTul
RAZEM 1162

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

o materiat jednostka ilos¢

1. |RuraDVK @110 m 1150
2. | Rura RHDPE @110/6,3 m 12
3. | Rura RHDPEp @125/7,1 m 12
4. |Rura HDPE @40 czarna z czerwonym wyrdznikiem m 1162
5. | Rura HDPE @40 czarna z niebieskim wyr6znikiem m 1162
6. |Rura HDPE @40 czarna z zielonym wyrdznikiem m 1162
7. | Pakiet mikrorur o $rednicy zewnetrznej 37,5mm z mikrorurkami; 7szt. m 1162

mikrorury 12/8mm

Projekt budowlany - wykonawczy - branza telekomunikacyjna
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8. | Studnia kablowa, prefabrykowana dla telekomunikacji SKR-1 — kompletna z kpl 7
rama i pokrywa TYPU B125, wspornikami kablowymi i zabezpieczeniem
antywtamaniowym z zamkiem

9. |Puszka instalacyjna PK-4 szt. 7
10. | Zaslepki do mikrorurek 12mm szt. 14
11. | Ztaczka prosta do rury HDPE 40mm szt. 12
12. | Ztaczka prosta do mikrorur 12/8mm szt. 28
13. | Uszczelnienie typu Jackmoon do rur @40mm szt. 2
14. | Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szeroko$ci 200 + 10 mm i grubo$ci co m 1162

najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w
postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co
najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY”

15. | Tasma ostrzegawcza o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm m 1162
w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej
10 mm i z trwatym napisem ,UWAGA KANAL. TECHNOLOGICZNY”

16. | Materiaty drobne —pianka uszczelniajaca, kotki do montazu puszek, itp. kpl 7

4. UWAGI KONCOWE

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z projektem, dokumentacjg fabryczng urzgdzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm,
wytycznych i przepisow BHP i PPOZ.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt budowlany, gdzie zawarte sg
uzgodnienia. W trakcie prac nalezy przestrzega¢ zaleceh zawartych w uzgodnieniach branzowych
przeprowadzonych z uzytkownikami urzadzeh podziemnych. Wszelkie prace dotyczace niniejszego
projektu zwtaszcza w obszarze objetym makroniwelacjg nalezy skoordynowac¢ z innymi planowanymi
pracami pozostatych branz tacznie z pracami drogowymi. Nalezy stosowac sie do uwag, warunkow i
zalecen witascicieli dziatek zawartych w porozumieniach dotyczacych zgody na wejscie w teren
nieruchomosci.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem zaleconych inspektorow.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia prowadzonych robot. Miejsce pracy nalezy
oznakowac¢ odpowiednimi znakami drogowymi. Wytyczenie w terenie tras sieci nalezy wykonaé
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolno-sprawdzajgce
celem ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W czasie wykonywania robét ziemnych, przy zblizeniach z zastabilizowanymi punktami
poziomej osnowy geodezyjnej nalezy zachowac szczegbing ostroznos¢ celem unikniecia naruszenia
posadowienia stupkéw betonowych z osadzonymi znacznikami wyznaczajgcymi punkty.

Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej uaktualniong dokumentacje
powykonawcza.

5. WYKAZ NORM | PARAMETROW TECHNICZNYCH

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, wytycznymi oraz
zasadami wspbétczesnej wiedzy techniczne;.

Przy realizacji niniejszego projektu nalezy stosowac sie do wymienionych nizej rozporzadzen:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane”
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych  jakim  powinny odpowiada¢é obiekty budowlane i telekomunikacyjne —
Dz. U. nr 219 poz. 1864 z 2005r.
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. 2016 poz. 124.
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- rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne — Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 680.

- Wytyczne Urzad Gminy Zduny znak: DG.7241.5.2021 z dnia 29.07.2021r.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wy-
magania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogoline
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wym. i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w Swiatto-

wodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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6. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Branza telekomunikacyjna
Projektant

| OCHRONY ZDROWIA

Gmina Zduny,

ul. Rynek 2,

63-760 Zduny

Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkéw - Trzaski.
WOJEWODZTWO: WIELKOPOLSKIE

POWIAT: krotoszynski

GMINA: Zduny

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301206_5, Zduny-obszar wiejski
Dziatki pod inwestycje: Obreb 0001 - Baszkéw

dziatki AM-5 dz. nr 492; AM-6 dz. nr 492/1

mgr inz. Artur Worsztynowicz
upr. nr WKP/0127/PWQOT/17
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CZESC OPISOWA

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych etapow:

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewddztwa wielkopolskiego w powiecie

krotoszynskim, na terenie gminy Zduny, miejscowos$¢ Baszkow.

2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Sieci uzbrojenia terenu charakterystyczne dla terenu zabudowanego i drég lokalnych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejgca sie¢ wod-kan, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, wykopy dla linii kablowej —
osuniecie ziemi. Prawidtowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
dotychczasowe instalacje nie powinny stanowic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy, majster i wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewiduje sie instruktaz bezposrednio przed
rozpoczeciem prac montazowych przy realizacji projektowanego zadania.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

W ramach budowy infrastruktury telekomunikacyjnej bedg wystepowac nastepujace roboty
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych o gtebokosci do 1,0 m - upadek;

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych - porazenie
pradem;

roboty wykonywane w poblizu sieci gazowej — wyciek gazu

roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych — potracenia

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy i/lub kierownik robot i majster winni posiada¢ odpowiednie specjalistyczne
uprawnienia budowlane do prowadzenia poszczegdlnych robdt w telekomunikacji.

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Artur Worsztynowicz

Projekt budowlany - wykonawczy - branza telekomunikacyjna
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Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkow -
Trzaski.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny
Rys. 2 — Plan sytuacyjny - Projekt budowy kanatu technologicznego

Rys. 3 — Schemat wyprostowany kanatu technologicznego

Projekt budowlany - wykonawczy - branza telekomunikacyjna
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Rys. 1 Plan orientacyjny
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INWESTOR GMINA ZDUNY
Rynek 2, 63-760 ZDUNY
Nazwa i adres obiektu : Nerysunky
Budowa kanatu technologicznego w zwiazku Rys. 3
z projektem przebudowy drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych Baszkow - Trzaski
T b/s
Schemat wyprostowany CTI
branta: 2021
Projektant: podpis:
IT| o immamn

1x 125/7,1mm wypetniona: 3x 40/3,7mm
+ 1x wigzka mikrorur 7x12/8mm

w spec. telekomunikacyjnej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczers
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Zduny, dn. 29.07.2021 .
DG.7241.5.2021

ARZOS Artur Worsztynowicz
ul. Glogowa 62 A
63-440 Raszkow

Urzad Miejski w Zdunach informuje, ze dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej
Baszkéw - Trzaski” dlugoscei ok. 1,1 km. nalezy:
- wzdtuz planowanej do przebudowy drogi nalezy zaprojektowa¢ kanat technologiczny
- profil podstawowy kanalu technologicznego:
¢ KTu- rura ostonowa o $rednicy zew. 110 mm, trzy rury $wiattowodowe o $rednicy
zew. 40 mm oraz jedna prefabrykowana wigzka mikrorur
» KTp- dwie rury ostonowe o srednicy zew. 110 mm, z czego w jednej z nich nalezy
zainstalowaé przynajmniej trzy rury $wiattowodowe o $rednicy zew. 40 mm i jedna
prefabrykowang wigzke mikrorur
- na trasie kanalu technologicznego nalezy wybudowa¢ studnie kablowe
- kanat technologiczny uliczny projektowac na gleboko$ei min. 0.8 m liczac od gérnej granicy
zewnetrznej Scianki kanalu technologicznego lub rury ostonowej do projektowanej rzednej
terenu.
- kanal technologiczny przepustowy projektowa¢ na glgbokosei min. 1,0 m liczac od gornej
zewnetrznej scianki kanatu technologicznego lub rury oslonowej do projektowanej rzednej
terenu

Projektowany kanat technologiczny musi spetnia¢ obowiazujace przepisy okreslone w:

- Rozporzadzeniu Ministra Cyfryzacji z 21.04.2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz.U..2015.680 z dnia 2015.05.15)
-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj z dnia
2016.01.29)

Na powyzszy zakres nalezy opracowa¢ projekt techniczny, ktory winien posiada¢ uzgodnienia z:
-Tut. Urzedem,
-Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Z up. Burmigfza Zduj
KIERQWNIK




Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wydzial Geodezji, Katastru, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomosciami
NARADA KOORDYNACYINA

ul. 56 Putku Piechoty Wlkp. 10,

63-700 Krotoszyn

GG.6630.157.2021

Krotoszyn, 2021-09-21

ODPIS PROTOKOLU

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d

pkt 2 oraz art. 28b wustawy z dnia 17 maja 1989 r

- Prawo geodezyjne i1 kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052 ze zm.), w dniu 2021-09-21

zakonczono narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie przy ul. 56 Pultku

Piechoty Wlkp. 10 przeprowadzonej za pomoca aplikacji internetowej i.Narady.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Dariusz Klakulak

Geodeta Powiatowy — Naczelnik Wydzialu Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomogciami

(Imig 1 nazwisko)

dzialajacy' z upowaznienia Nr

(Stanowisko stuzbowe)

OR.077.23.2014 wydanego przez

Staroste Krotoszynskiego

(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

L Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o skoordynowanie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

GG.6630.157.2021

Rodzaj projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanat technologiczny.

Polozenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

JE: Zduny - obszar wiejski, Obr.: 0001, Dz.: 492, 492/1

Imie¢ i nazwisko oraz inne
dane identyfikujace
whnioskodawce

ARZOS Artur Worsztynowicz
63-440 RASZKOW, ul. GLOGOWA 62A, Polska

! Niepotrzebne skresli¢
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Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi

ENERGA Operator S.A.
Oddziat w Kaliszu Rejon
Dystrybucji Jarocin

Radostaw Michniewski

pozytywne z uwagami

1.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dn. 6 lutego 2003 . (Dz. U. 03.47.401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych, nalezy zachowac
minimalng odlegtos¢ wzgledem istniejacej linii
elektroenergetycznej sredniego

(SN-15 kV) oraz niskiego napiecia (nN-0,4 kV) wynoszaca
odpowiednio 5 i 3 m liczac od skrajnego przewodu. Prace
wykonywane bezposrednio pod linig napowietrzng jak
rowniez w odlegtosci mniejszej niz 5 m (linia SN -15 kV)
oraz 3 m (linia nN-0,4 kV), mogaq by¢ prowadzone jedynie
po uprzednim wytaczeniu spod napiecia istniejacej linii
elektroenergetycznej

2.Nie jest dopuszczalne sktadowanie materiatéw
budowlanych bezposrednio pod linig napowietrzng jak
rowniez w odlegtosci mniejszej niz 5 m (linia SN-15 kV) oraz
3 m (linia nN-0,4 kV) liczonej od skrajnego przewodu linii,
3.W czasie wykonywania robot budowlanych

z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigoéw, wozkow
widtowych, podnosnikow, koparko-tadowarek oraz innych
urzadzen ruchomych (w tym zatadowczo — wytadowczych,
maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscietaczy mas
bitumicznych, wind budowlanych, itp.), jak rowniez
pojazddéw ciezarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig
samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej tacznie
sprzetem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji,
zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia

wraz z tadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego
rozkotysania oraz przesuniecia przewoddw
elektroenergetycznych,

4.Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa
w pkt 1, sprzet zmechanizowany

o zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do przedmiotowej infrastruktury
elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony

w sygnalizatory napiecia. Rzeczong ,niebezpieczng
odlegtos$¢” nalezy rozumiec, jako realne
prawdopodobienstwo naruszenia przez ww. sprzet
zmechanizowany strefy ochronnej wynoszacej 5 m (linia SN-
15 kV) oraz 3 m (linia nN-0,4 kV), szczegétowo opisanej

w pkt 1,

5.Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zataczonej
pod napiegcie linii elektroenergetycznej pod warunkiem
zachowania w/w wymogow,

6.Prace ziemne w miejscach wystepowania naziemnej
(podziemnej) sieci elektroenergetycznej wykonac recznie;
zgodnie z normami i przepisami w szczegdlnosci norma:

N SEP-E-004,

7.Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci
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elektroenergetycznej wykonac bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Szczegdtowy przebieg sieci
elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
przekopdw probnych,

8.Miejsca skrzyzowan/a i zblizen/a projektowanych urzadzen
Z siecig elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurami dwu-
potdwkowymi grubosciennymi. Miejsca zabezpieczen
podlegajq odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika
Rejonu Dystrybucji w Jarocinie,

9.Zobowigzuje sie Inwestora do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii sieci. Koszty
naprawy i poniesione straty, jak rdwniez utracone korzysci
przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w efekcie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstatych
podczas wykonywania robét pokrywa Inwestor,

10.W przypadku prac wymagajacych zblizenia sie do
czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz koniecznosci
ich wytaczenia z ruchu nalezy wystgpi¢ z co najmniej 2
tygodniowym wyprzedzeniem do: ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego
26, 63-200 Jarocin z wnioskiem o zgode i ustalenie
warunkow czasowego wytaczenia istniejacej linii
elektroenergetycznej. Inwestor winien liczy¢ sie

z poniesieniem kosztdéw wytgczen istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do
pracy.

NETIA S.A. pozytywne bez uwag
Jerzy Urbanski Brak uwag.
Operator Gazociggow nie dotyczy
Przesytlowych GAZ-SYSTEM

S.A. Oddziat w Poznaniu Nie dotyczy.

Artur Jagietto

Oswietlenie Uliczne i
Drogowe Sp. z o0.0.

pozytywne bez uwag

Brak uwag.
Grzegorz Wierny
PGKiM Zaktad Wodociggow i|nie dotyczy
Kanalizacji w Krotoszynie

Nie dotyczy.
Wojciech Niestrawski
PKP TELKOL Sp. z o.0. nie dotyczy
Region Zachodni w
Poznaniu Nie dotyczy.

Tomasz Grupa

Polska Spdtka Gazownictwa
Sp. z 0.0.- Gazownia w
Krotoszynie

Marcin Smolinski

pozytywne z uwagami

Uzgodniono w zakresie istniejacej sieci gazowej

i wykreslono:

- sie¢ gazowg niskiego cisnienia ...

- sie¢ gazowg S$redniego cisnienia PE dz 63, 25

UWAGA GAZ! Szczegotowy przebieg gazociggu nalezy ustali¢
na podstawie przekopow préobnych. W miejscach zblizen do
sieci gazowej zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci.
Skrzyzowania z siecig gazowg wykonac zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne w obrebie
naszych sieci zgtosi¢ do PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu Gazownia w Krotoszynie. Regulacja wysokosci
armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji
na koszt inwestora. Wazno$¢ uzgodnienia 2 lata.

8. |Przedsiebiorstwo "PROMAX" [pozytywne bez uwag
Spotka Jawna Zofia
Férmanek-Okrdj, Wiestaw |Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
Okréj w naradzie.
9. |Przedsiebiorstwo pozytywne bez uwag
Wodociggoéw i Kanalizacji w
Zdunach Sp. z o.o. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
w naradzie.
10. |ZAPNET Karol Zapart Sp. j. |nie dotyczy
Michat Kubiak Nie dotyczy.

Wijt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz

Stanowisko/tres¢ uwagi

Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Miasto i Gmina Zduny pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
W naradzie.

Inne podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych
podmiotow, ktore moga by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmioty :

Stanowisko/tres¢ uwagi

Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej w
Krotoszynie

Dariusz Ktakulak

pozytywne bez uwag

Brak uwag.

Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

mgr inz. Dariusz Klakulak
/odpis protokotu podpisano cyfrowo/

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Ktakulak

Date / Data:
2021-09-21
12:59
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