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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

_PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
BASZKOW — TRZASK]”

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zagadnienia BHP.

Uzgodnienia branzowe.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow.

Kopia mapy ewidencyjne;j.

Obliczenia ilosci do przedmiaru roboét.

Przedmiar robét.

Czes¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny - skala 1:25000 — rys. nr 1
- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.1

- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.2

- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.3

- Przekréj normalny - skala 1:20 — rys. nr 3.1

- Przekrdj normalny - skala 1:20 - rys. nr 3.2
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OPIS TECHNICZNY

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ
DO GRUNTOW ROLNYCH BASZKOW — TRZASKI”

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr DG.272.1.7.2021 zawarta z Gming Zduny dnia
27.05.2021 r.

- Aktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali
1:500.

- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.
- Ustalenia z Inwestorem.
- Uzgodnienia branzowe.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskigj
z dnia 02 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej,
dojazdowej do gruntéw rolnych na odcinku Baszkéw — Trzaski,
gmina Zduny.

3. Opis sytuaciji:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ,D” do gruntéw rolnych
na odcinku A-B-C-D o dtugosci 1148,00 m zlokalizowana jest na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 492, 492/1 stanowigcych
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istniejgcy pas drogowy. Dziatki te nie lezg na terenie objetym
ochrong konserwatorska i terenach gérniczych. Przebudowa drogi
gminnej polega na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej
o szerokosci 3,50 m poprzez utozenie warstw wzmacniajgcych
Z betonu asfaltowego oraz jej poszerzeniu do szerokoséci 5,00 m.
Projektuje sie poszerzenie jezdni jednostronne na odcinku A-B-C
oraz dwustronne na odcinku C-D-E.

Przebieg projektowanej przebudowy drogi gminnej pokazano
na rysunkach nr 2.1, 2.2, 2.3 — plany sytuacyjne.

4. Niweleta:

Projektowang niwelete drogi podniesiono w stosunku do
istniejgcej rownolegle o grubosé warstw z betonu asfaltowego
wzmacniajgcych istniejgcg nawierzchnie tj. 0 9,00 cm.

5. Przekroj normalny:

Przyjeto nastepujacy przekrdj normalny drogi:

szerokosc jezdni 5,00 m

szerokosc¢ poboczy 0, 50 m

spadek poprzeczny jezdni dwustronny i=2% w kierunku
poboczy, na tukach spadki jednostronne zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 02 marzec 1999, Dz. U. 43

Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni drogi gminnej
(kategoria ruchu KR1):
- warstwa podtoza grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=5,0 MPa

- warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0/63,0 mm
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- warstwa podbudowy gérnej grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5 mm

- warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
(AC16W)

- warstwa Scieralna grubo$ci 4 cm z betonu asfaltowego
(AC11S)

Konstrukcja nawierzchni wzmochnienia istniejgcej jezdni drogi

gminnej:

- istniejgca nawierzchnia

- warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
(AC16W)

- warstwa scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
(AC11S)

Pobocza o szerokosci 0,50 m nalezy wykonaé poprzez
utozenie warstwy o grubosci 8 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

W celu unikniecia  klawiszowania” nawierzchni jezdni
w miejscu potaczenia istniejgcej nawierzchni z projektowanym
poszerzeniem na szerokosci 1,00 m pod warstwg wigzgcg nalezy
zastosowac siatke zbrojeniowg z widkien szklanych i weglowych
nasgczong wstepnie asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 100
X 200 kN.

Projektowang konstrukcje nawierzchni przedstawiono na
rysunkach nr 3.1 i 3.2 — przekroje normalne.

6. Odwodnienie:

Nie zmienia sie obecnego sposobu odwodnienia jezdni drogi
gminnej. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
z powierzchni jezdni odbywac¢ sie bedzie w sposéb grawitacyjny
poprzez nadane spadki podiuzne i poprzeczne w kierunku
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projektowanych poboczy iistniejgcych rowédw przydroznych oraz
terenéw zielonych bez zalewania dziatek sgsiednich.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem koryta pod
projektowang konstrukcje poszerzenia nawierzchni jezdni.

8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie:

1. proste warunki gruntowe na podstawie prébnych przekopéw
| badar makroskopowych tj.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu
z rumoszy i zwiréw gliniastych o grubosci powyzej 1,00m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,20 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci
podtoza okreslono na Podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G2 z uwagi na:
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- warunki wodne przecietne - wykopu do 1,00m
wystepowanie zwierciadta wody do 2,00m
- grunty watpliwe — rumosze i zwiry gliniaste

9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Przebudowa drogi gminnej jako obiekt uzytecznosci publiczne;
zapewnia niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby
niepetnosprawne w szczegodlnosci majgce problemy z poruszaniem

sie.

Przyjete rozwigzania sg przyjazne dla oséb
niepetnosprawnych.

10. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarami
NATURA 2000 i nie wptywajg na te obszary.

Przyjete rozwigzania techniczne powoduja, ze projektowany
obiekt ma charakter nieucigzliwy dla $rodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym
planowang inwestycjg nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek
gatunkéw roslin, grzybéw czy zwierzat podlegajgcych ochronie,
okreslonych rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w mysl| art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627).

Projektowana inwestycja na podstawie §3 ust. 1 p. 62
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z2019 r. poz. 1839) zalicza sie do moggcych potencjalnie
oddziatywaé na $rodowisko w zwigzku z tym uzyskano decyzje
Burmistrza Miasta i Gminy Zduny o srodowiskowych
uwarunkowaniach.
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Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
| techniczne  eliminujg  wptyw przebudowywanej drogi na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

11.Zasieq oddziatlywania obiektu:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku
pozycja 1409 z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w granicach wskazanych dziatek tj. 492
1492/1 (istniejgcy pas drogowy) inie ma wptywu na dziatki
sgsiednie.

Niniejsze opracowanie zostato uzgodnione z Gming Zduny
w zakresie geometrii i przebiegu oraz z Orange Polska S.A.,
Energa Operator S.A., Polska Spétkg Gazownictwa Sp. z o.0.,
Przedsiebiorstwem Wodociaggéw i Kanalizacji w Zdunach
Sp. z0.0., w zakresie kabli teletechnicznych i linii napowietrznych.
sieci gazowej, sieci drenarskiej i sieci wodno — kanalizacyjnej. Brak
innych uzbrojen terenu.

12. Uwagqi:

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy
dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przykiadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw o analogicznych
parametrach technicznych i uzgodnionych 2z Inwestorem.
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Umozliwia sig zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 363
ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Opracowat:
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: INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
BASZKOW — TRZASKI

ADRES OBIEKTU: miejscowos¢ Baszkdéw, Trzaski, gmina
Zduny, powiat Krotoszyn

NAZWA INWESTORA: GMINA ZDUNY

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 2

63-760 Zduny

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inZ. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sig informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
koryta pod projektowang konstrukcje poszerzenia jezdni

Przed przystgpieniem do robét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopow przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie
a roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopoéw poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopéw  nalezy  przestrzegaé szczegélnych  warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére
mogg stanowi¢ zagrozenie dla os6b zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie
drogowym powinno byé dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robdt na drodze winny byé dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak
I W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robét.

Osobom wykonujacym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wydaé odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.
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Oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych
z wylgczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowac do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robot powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robét, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapdr drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowac od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujgcg. Oznakowanie robét prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegaé kierujgcych
o0 robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jlewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujace;j
Zaleca sie ustawianie znakéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP”.
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogélnych przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pé2zn. zm.)

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

wsprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
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Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.
63 - 760 Zduny, ul. Przemyslowa 1

NIP: 621-181-16-03 REGON 302127014 tel./fax 62 72 15 784 e-mail: biuro@pwik.zduny.pl

Zduny 06.09.2021 r.

L dz. toy21
2021 -g- o Inwestor
S Gmina Zduny
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ,,Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw
rolnych Baszkow — Trzaski™

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkéw — Trzaski”
uzgadnia si¢ dokumentacj¢ projektowa z nastepujgcymi uwagamis:

1. W miejscu kolizji z siecig wodociagowa roboty ziemne nalezy
wykonywac rgcznie bez uzycia sprz¢tu mechanicznego.

2. Na czas wykonywania robét oraz na stale w przypadku odkrycia sieci wodociagowej
nalezy zabezpieczy¢ jg przed oberwaniem.

3. Wszystkie skrzyzowania z sieciag wodociggowsg podlegaja odbiorowi w trakcie budowy
przez przedstawiciela Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Zdunach Sp. z 0.0.

4. Regulacja wysokosci armatury sieci wodociagowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji
1 awarii na koszt inwestora.

W zalgczeniu uzgodniony plan sytuacyjny.

mar inz. \§
Upr. bud. do

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydzial IX Gospodarczy
KRS 0000420949  Kapitat zakladowy: 23.285. 000 zt.
NIP: 621-181-16-03 REGON 302127014
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Starosia Krotoszyiiski
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NAKLADKA NA ISTN. JEZDNIE - NAWIERZCHNIA
- BETON ASFALTOWY

SZERZENIE ISTN. JEZDNI - NAWIERZCHNIA
TON ASFALTOWY ( PELNA KONSTRUKCJA)

KRAWEDZ JEZDNI
POBOCZE $ZER. 0,50 m
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Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

Osiedle Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin

Znak  EOP-44MMD-000729-2021
Dot.  Uzgodnienie branzowe 44MMD-135-2021
Jarocin, 13-09-2021 roku

W odpowiedzi na Parnstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktory wplynagt do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 03.09.2021r., w sprawie uzgodnienia przebudowy drogi
gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Baszkow, dziatka nr 492, 492/1 gmina Zduny
informujemy, Zze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna
stanowigca wiasnos¢ ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

- napowietrznej i kablowej linii niskiego napiecia,

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Dziat Dokumentacji Jarocin na podstawie
przedstawionych materiatow, uzgadnia pozytywnie przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne pod
warunkiem spefnienia ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie
ww. linii napowietrznej i kablowej niskiego napigcia:

Wymagania dotyczace skrzyzowan i zblizen z siecig podziemng

1. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci projektowanych urzadzen wzgledem istniejace;
elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napigcia,

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonac recznie;
zgodnie z  obowigzujgcymi normami i  przepisami w  szczegolnosci  normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykona¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie
na podstawie przekopdw prébnych,

4. Na czas wykonywania robét oraz na state (w szczegdlnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m)
sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczy¢
rurami  dwupotowkowymi grubo$ciennymi przez catg szeroko$¢ wykopu. Zabezpieczenie |
infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac
lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane przez RD
Jarocin obcigzajg wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia sie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bedg
za te czynnosci pobierane optaty zgodnie z obowigzujgcym cennikiem,

L-a /;QU-.Ji iij’tf

orygi
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Poinoc 3

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk Vil Wydzial Gospodarczy i?%a rinz. Ire
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455 Upr Bud do r b=

/olnosci ali =

al. 'V\olnos i 8, 62-800 Kalisz kontrolow. v
kalisz@energa-operator.p! nr konta: 38 1240 6292 1111 001@3548_\ dgj
www.energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1356 110400zt




Energa

operator

Wymagania dotyczace skrzyzowar i zblizeri z siecig nadziemng

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych prace pod
linig i w odlegtosci mnigjszej niz:

- 3 mod skrajnych przewoddw linii 0,4 kV,

liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ przy wytgczonych spod napigecia ww. odcinkach lini,

W celu wytaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic,

Z 0 najmniej:

2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV),
do Biura Zarzadzania Ustugami ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode
i ustalenie warunkéw czasowego wytgczenia. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztow- wylgczen istnigjacych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych
dopuszczen do pracy.

9. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wytgczenie fragmentow infrastruktury
elektroenergetycznej niskiego napiecia bedzie mogto nastagpi¢ z uwzglednieniem ponizszych
wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegétowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pdzn. zm.)
ENERGA - OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotéw zakwalifikowanych do VI grupy
przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania fgcznej przerwy w ciagu roku, stanowigcej
sume czasow trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin
(dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardéw dotyczacych maksymalnych czaséw i czestotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sa;

e  maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
e czestotliwos¢ planowanych wytgczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wylgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktorego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktorej
ztozono w ENERGA — OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytaczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wyfgczenia spod napigcia tego fragmentu sieci;
braku moZliwosci ruchowych pozwalajacych zasilic z innej strony cze$¢ sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wytgczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktorej
nie planuje sig prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napigcia tego fragmentu
sieci. W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet
samego ich rozpoczecia) z zachowaniem przepiséw, o ktérych jest mowa w pkt 8
niniejszego pisma. Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usunigcia
kolizji i zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktérej nastepnie
bedzie mogta zosta¢ zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Catosé
prac zwigzana z usunieciem kolizji bedzie mogta zosta¢ wykonana tylko i wytacznie na
koszt Inwestora.

10. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,
wozkow widiowych, podno$nikéw, koparko4adowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wyladowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek‘@ir&zédggaycﬁzy,mdag Jbitumicznych,
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wind - budowlanych, itp.), jak - rowniez  pojazdow  ciezarowych  wyposazonych -
w hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej tacznie sprzetem
zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa powyzej,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem
mozliwosci jego rozkotysania oraz przesunigcia przewoddw elektroenergetycznych.

11. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 8, sprzet zmechanizowany
0 zmiennej lokalizacji, ktéry moze zblizy¢ sig na niebezpieczng odlegtos¢ do przedmiotowe;
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong
.niebezpieczng odlegios¢” nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez
ww. sprzet zmechanizowany strefy ochronnej odpowiednio 3 metrow, szczegétowo opisanej w pkt
8 niniejszej korespondencii.

12. Poza strefq z pkt 8 prace mozna prowadzié przy zatgczonych pod napiecie ww. liniach pod
warunkiem zachowania ww. wymogow.

13. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odlegtosci mniejszej (liczagc w poziomie od skrajnych przewodéw) niz:

— 3 mod linii 0 napieciu znamionowym 0,4 kV,

0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z2003r.).

Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci elektroenergetyczne;
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementdw sieci; w szczegolnosci czynnych kabli
elekiroenergetycznych, niz widoczne na zataczonych planach.

Jednocze$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, Zze na obszarze dot. uzgodnienia mogg,
wystapi¢ potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementéw sieci wynikajacych z sytuaciji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacja przylaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wylacznie urzadzen elekiroenergetycznych bedacych na
majatku naszego Przedsigbiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Oswietlenia
Ulicznego.

Uwaga:

Ze wzqgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacie dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescié
w tresci samego opracowania projektowego.

Kontakt:

Jan Hoffa
T:62500 25 09
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Orange Polska Ireneusz Ignaszak

Hurt Budownictwo Komunikacyjne
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Projekty Nadzory

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury os. Konstytucji 3-Maja 14a

i Obstugi Klienta w todzi 63-200 Jarocin

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42614 60 88
www.hurt-orange.pl
£6dz, 3 wrzesnia 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-41184/21
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkéw — Trzaski
gm. Zduny.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntow rolnych Baszkoéw —
Trzaski gm. Zduny.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefienie nastepujgcych warunkéw, ktore sg
integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz  wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania. Zgtoszenie/Wniosek o) nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres: :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznoéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi l@hrﬂ:g‘@d?rp@

w Kaliszu; Z @rygma#em

Orange Polska Spdia Akcyina z Sedziog | adresem w Warszawie (02-329) przy U, Al Jerczoimskie 160 mmwummmmoms@w&m v.{szwf HllascdR

Xl Wydzizi Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010881; REGON 012100784 NIP WMZWWWWM@NWH‘ 4-; ch f nadzorow
i ko gl Jbnstr.-inz.
ie grog i lotnisk

Nr UAN-8388/7/3



3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢é na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopdéw w miejscach skrzyzowan z jezdnig, w miejscach projektowanego
poszerzenia jezdni istniejace telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyé rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich

6. zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska
nadzor nad realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy
sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

@/ ,%,%/
Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgeznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

Crange Poiska Spdta Akeyina z sedzig | adresem w Warszawie [02-326) przy Ul Al Jerczalimskie 180 wpisana 00 Raiesins Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X Wydzal Gospodarczy Kraiowego Rejestiu Sgdowego pod numerent 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-935 z pokrytym w catosci kepitalem zakiadowym wynoszacym 3.837.072.437 Zotych
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POLSKA

S5POLKA GAZOWNICTV/A

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu I I K
Za Grobla 8, 61-860 Poznat FERBUSE ighasZa
tel. (61) 8545-100 ul. Os. Konstytucji 3 Maja 14a

63-200 Jarocin

N/ znak: PSGW317/GZ0105-B-22/2021 z dnia 09.09.2021

Lokalizacja przedsigwzigcia:
Wojewodztwo: Wielkopolski Gmina: Zduny Miejscowos¢: Baszkéw

dotyczy: budowa drogi Baszkéw-Trzaski

W odpowiedzi na pismo w sprawie j. w. przesytam egzemplarz mapy z zaznaczong istniejgcg
siecig gazowa. Uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu przy zachowaniu ponizszych
warunkow:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig gazociggu
ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu oraz jego gtebokos$¢ utozenia lub wyznaczenie tego
lokalizatorem przez uprawnionego geodete. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci

gazowej nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

2. W miejscach zblizen z gazociggami nalezy zachowaé normatywng odlegto$¢ zgodnie z Dz. U.
z 2013 poz. 640 stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie beda obcigzane kosztami
usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

3. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na skrzyZzowania z siecig gazowa, stosujgc zabezpieczenia
przed jej uszkodzeniem (Dz. U. z 2013 poz. 640).
Wkreslone geodezyjnie przytgcza mogg nie przedstawiac wszystkich czynnych przytgczy
gazu.

mgr inz. 1eysz ignaszak
Upr. bud. dg ro;\,}(x row., n3dzorow
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4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosic sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gz

P Py, 4
LaZownia w
1% ST o} mrdnimmey Fed RV TOD
Krotoszynie ul. Osadnicza 2¢ 83-700

EA VAN

w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

5. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

HIEROWHNIR
Saz :.ws‘;'ia’; iir@taq’;‘r{ie
Zatgczniki:

Domihik StoiAski
- komplet map

- mapa sytuacyjna | szt

Vids §

Sprawe prowadzi:

Marcin Smolifnski tel: +48 62 769 53 12
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Uzgodniono w zakresie istni
- sie€ gazowa niskiego cisni
- sie¢ gazowq $redniego ciénieni
- sie€ gazowq wysokiego cigniel
UWAGA GAZI Szczegdlowy przebieg gaz
podstawie przekopow probnych. W
gazowej zachowaé i odlegtodci.

z sieciq gazowa wykonaé zgodnie z obowiqzujacymi przepisami.
Roboty ziemne w obrebie naszych sieci zglosi¢ do PSG Sp. z o.0.
Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Krotoszynie. Regulacja
wysokosci armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora.

B T
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UZGODNIONO
Uzgodniono w zakresie istniejacej sieci gazowej i wykreélono
- sie¢ gazowa niskiego cini W
- sie¢ gazowa $redniego ci:

UWAGA GAZI Szczegétowy przebieg gazociagu nalezy ustalié na
podstawie przekopéw probnych. W miejscach zblizefi do sieci
gazowe] zachowaé isami odlegloéci. Sk

z sleciq gazowq wykonaé zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami.
2 Roboty ziemne w obrebie naszych sieci zglosié do PSG Sp. z 0.0.
k i Zaklad Gazowniczy w Poznaniy Gazownia w Krotoszynie. Regulacja
u ! wysokoscl armatury, sieci gazowe] i usuwanie kolizji na koszt inwestora.
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Arkusz mapy nr 2 (2)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

wojewodztwo:

po!

wiclkopolskic
krotoszynski

.uaa_sm_rm cwidencyjna: 301206_5, Zduny - obszar wigjski
obrgb: 0001 - Baszkow

nr arkusza mapy: 6

Skala:
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UZGODNIONO

P
Uzgodniono w zakresie istniejacej sieci gazowej i wykreslono \ = S

- sie¢ gazowa niskiego ciénienia - \ S -y

- sie¢ gazowq éredni \

- sie€ gazowq wysokiego ciénienia ....... / .o
UWAGA GAzI Szczegblowy przeby eg gazociagu nalez \ e
podstawie przekopéw probinych. W / e
gazowe| zachowaé g pisami odleglod / 7T

Z slecly_gazowa wykonac zgodnie z obowi jacymi  przepisami, / 2

Roboty zigftine-w obrebie naszych sieci zglosié do PSG Sp. z 0.0,

Zaklad G: whiczy w Poznaniu Gazownia w Krotoszynie. Regulacja
wysokoéci armatury, sieci gazowej i usuwanie ki na koszt inviostera,

v . podpi
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Arkusz mapy nr 2 (2)

\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH , l_

/ WOojewodziwo: wielkopolskie
i powiat: krotosz
/ jednostka ewidencyjna: 301206_5
obrgb: 0001 -
6

Zduny - obszar wiejski

-

sorobone




STAROSTA KROTOSZYNSKI

GG.6621.3090.2020

Wojewédziwo: wielkopolskie
Powiat: krotoszynski

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2020-11-17 13:52:04

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301206_5.0001.G526

Miejscowos¢:

Jednostka ewidencyjna:Zduny - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:301206_5.0001, BASZKOW

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAE: 111

GMINA | MIASTO ZDUNY REGON: 250855430
Siedziba: 63-760 ZDUNY RYNEK 2

charakter stanu wiadania: wtasnosé

grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Identyfkator dziatki: 301206_5.0001.AR_6.492/1

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.8500

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Bolabanie amntin Opis uzytku Symbol , - Numer ksiegi
mapy | ewiden : klasouzytku| U2ytku | dziatki wieczyste;
_Cyjnej [ha] [ha]
I ¢ [ T | [ _dr | _1.8500]  1.8500|KZ1R/00037754/2 |

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 11.0752

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301206_5.0001.G602

scowosé:

Jednostka ewidencyjna:Zduny - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny:301206_5.0001, BASZKOW
Miej

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111

GMINA ZDUNY REGON: 250855430
Siedziba: 63-760 ZDUNY RYNEK 2

charakter stanu wiadania: wiasnosé

grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Powierzchnia

Numer
Ark. | dziatki Polozenie animtbw Opis uzytku Symbol : i Numer ksiggi
mapy | ewiden g klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej
-cy]nej [ha] [ha]
5 | 492  |BASZKOW e | _dr | _0.7500]  0.7500|KZ1R/00044252/5 |
Identyf'kator dziatki: 301206_5.0001.AR_5.492
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.7500
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 5.6400
W dniu: 17.11.2020 /
dokument sporzadzony przez: Przemystaw Pietrzak T
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PRZEBUDOWA DROG! DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH BASZKOW - TRZASKI

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1{0119-03 réowninnym
1.148 km 1.148
RAZEM 1.148
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m8
d.1{0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
1067.1 m3 1067.1
RAZEM 1067.1
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1)/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 8
poz.2 m3 1067.1
RAZEM 1067.1
4|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW  |m2 '
d.1]0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Il
2481.6 m2 2481.6
RAZEM 2481.6
5|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w Korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.4 m2 2481.6
RAZEM 2481.6
6|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |[m2
d.1/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci ponad 10
cm
Krotno$¢ = 10
poz.4 m2 2481.6
RAZEM 2481.6
7|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1)/0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.4 ma2 2481.6
RAZEM 2481.6
8/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1|0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci podbudowy po zageszczeniu
Krotno$¢ =5
poz.4 m?2 2481.6
RAZEM 2481.6
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|/0114-05 niu 15 cm
poz.4 m2 2481.6
RAZEM 2481.6
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|0114-07 niu 8 cm
poz.9 m?2 2481.6
RAZEM 2481.6
11/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm zwywo-  |m?2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3444.0 m2 3444.0
RAZEM 3444.0
12|[KNR AT-04 |Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem przez analogie - Warstwa wzmac- |m?
d.1(0101-01 niajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
1406.4 m2 1406.4
RAZEM 1406.4
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
5824.8+5710.0 m2 11534.8
RAZEM 11534.8
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m2
d.1]0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
5824.8 m2 5824.8
RAZEM 5824.8
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m2
d.1|0311-02 twa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
poz.14 m?2 5824.8
RAZEM 5824.8
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1|0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
5710.0 m?2 5710.0
RAZEM 5710.0
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m?2
d.1]0311-06 twa scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
poz.16 | m2 5710.0
RAZEM 5710.0

Norma STD Wersia 4.52 Nr seryiny: 7816



PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH BASZKOW - TRZASKI

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1(0114-07 niu 8 cm (pobocza)
1148.0 m?2 1148.0
RAZEM 1148.0
19|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.1{1403-05 wu
1140.0 m 1140.0
RAZEM 1140.0

Norma STD Wersia 4.52 Nr seryiny: 7816
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